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PHILIPS BGP202 T25 1 xLED60-4S/740 DM12 / Karta danych oprawy

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 88

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet zapewniajg przy stosunkowo niskich kosztach
poczatkowych, znaczne oszczednosci w poréwnaniu z konwencjonalnymi
oprawami o$wietlenia ulicznego, oferujgc catkowity zwrot z inwestycji w
ciggu krétkiego czasu. Szeroki zakres dostgpnych strumieni $wietinych,
umozliwia prostg wymiane (,punkt za punkt”) przestarzatych
konwencjonalnych opraw oswietleniowych. UniStreet wykonany jest z
materiatldw nadajgcych sie do recyklingu. Jako, ze jest to rozwigzanie oparte
na diodach LED nie wymaga skomplikowanych czynnosci konserwacyjnych.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 7 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n = 88%
CO-C180 ——C90 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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ul. Borsucza

Profil ulicy

Chodnik (Szerokosc: 2.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

550m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

30.00 m
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ul. Borsucza / Dane planowania

(Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

PHILIPS BGP202 T25 1 xLED60-4S/740 DM12

5280 Im

6000 Im

38.5W
jednostronnie u goéry
30.000 m

8.000 m

7.902m

-0.500 m

0.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 727 cd/klm
przy 80°: 45 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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ul. Borsucza / Wyniki szczego6towe

@ T750m
T5.00
—>
—>
@ To.00
[l 1 1 i -_-2'50
0.00 30.00 m
Skala 1:258

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.79 0.64 0.79 11 0.85
>0.75 =040 =050 <15 20.50

v v v v v
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ul. Borsucza

Lista pdl oszacowania

2

Chodnik

Dtugosé¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokosc¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:
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ul. Borsucza / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
9.99 0.47
>7.50 > 0.40

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
9.49 0.78
>7.50 > 0.40

v v
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ul. Borsucza / Przedstawienie nieprawidtiowych koloréw

B [ [

0 2.75 5.50 8.25 11 13.75 16.50 19.25 22 Ix
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ul. Borsucza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

T5.00m
—
—>
To.00
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.79 0.64 0.79 11 0.85
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.86 0.64 0.79 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.79 0.67 0.90 10
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