Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.06.01.01

D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
umocnieniem powierzchni skarp, dna rowow, wlotow i wylotow przepustow w ramach budowy ulicy Kwiatowej w
Ignatkach i ulicy Borsuczej w Ksigzynie w gm. Juchnowiec Koscielny, na dhugosci tacznej 949,00 m na odcinkach
jak nizej:

Ul. Kwiatowa = km 0+357,61

Siggacz = km 0+075,23

Ul. Borsucza Odc. | = km 0+311,63

Ul. Borsucza Odc. Il = km 0+204,35

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem
skarp, dna rowow, wlotow i wylotow przepustéw i obejmuja:

- przez humusowanie warstwa humusu grub. 10 cm, plantowanie i obsianie ziarnami traw,

- umocnienie brukiem skarp i dna rowow, umocnienie dna i skarp rowow na wlocie i wylocie przepustow

Lokalizacje umocnien nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca 0 odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.4. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu

1.45. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym,

ktéra po zmontowaniu na budowie postuzy do umocnienia skarp (nasypu).

1.4.6. Geokrata (geosiatka komdérkowa) — element wyprodukowany z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD
stuzacy do powierzchniowego wykonywania umocnien np. skarp i umozliwiajagcy nasadzenie w nim
materiatu roslinnego.

1.4.7. Brukowiec - material kamienny stosowany do budowy drog i wykonywania umocnien powierzchni
budowli, uktadany na podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.4.8. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

Pozostate okreSlenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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2.2.  Materialy do wykonania umocnien
Materiatami do wykonania umocnienia skarp wedtug zasad n/n ST sg nastepujace materiaty, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia.

Najlepiej nadaja sie do tego specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci spetniajacej Wymagania normy
PN-R-65023.

2.2.2. Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych.

Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Do humusowania skarp mozna uzy¢ ziemie¢ roslinng zdjeta z pasa robot ziemnych i sktadowana w pryzmach
zgodnie z ustaleniami Inspektora Nadzoru.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 35,5

2.2.3. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [7].

2.2.4. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN13139 [5] i PN-EN12620 [6].

2.2.5. Cement
Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN197-1 [9].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN1008 [10].

2.2.7. Beton
Zastosowany beton powinien by¢ zgodny z PN-EN206-1 [4].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania umocnien

Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru z
zastosowaniem:

- rowniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub ptyty ubijajace do zaggszczania,

- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j.

Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1.1. Transport humusu

Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu.

4.1.2. Transport nasion traw

Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich
wartosci siewnej.

4.1.3. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.1.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.1.5. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.1.6. Transport wody

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

4.1.7. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien
powodowac segregacji sktadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady ogélne wykonywania robdt

Zasady ogdlne wykonywania robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Whykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z powierzchniowym umocnieniem skarp.

5.2,  Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej i ST.02.01.01 oraz ST.02.03.01.

Grubos¢ przykrycia ziemig roslinng zgodnie z Dokumentacja Projektowa powinna wynosi¢ 10 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca si¢ w powierzchni skarpy naciaé
niewielkie rowki poziomo lub pod katem 30°+45°w odstepach co 0,5+1,0mi gtebokosci 15+20 cm.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2.2. Obsianie trawa

Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych — w okresie wiosny
lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni w ilosci okoto 2 kg/100 m2, a
po rozsypaniu przykryte gruntem po przez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki by zapewni¢ prawidlowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

W okresie pielegnacji obsianych powierzchni /1 rok po dokonaniu odbioru ostatecznego/ wykonawca powinien
dokona¢ obsiania uzupetniajacego w celu usunigcia ewentualnych tysin. W okresie pielegnacyjnym powinno
zosta¢ wykonane co najmniej dwukrotne koszenie odrastajacej trawy.

5.2.3. Brukowanie

Umocnienie brukowcem powierzchni skarp i dna rowdw, umocnienie skarp i dna rowoéw na wlocie i wylocie

przepustow dotyczy:

- skarp i dna czota rowow brukiem (gr. 16-20 cm) na podsypce cementowo-piaskowej, zalanie spoin zaprawg cementows,

- wlotow, wylotow przepustow brukowcem (gr. 16-20 cm) na zaprawie cementowo-piaskowej zalanie spoin zaprawa
cementowa
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Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205 [11].

Brukowiec nalezy uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 5 cm lub cementowo-piaskowej (1:4)
grubosci 5 cm.

Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od utozenia po linii obwodu umocnienia brukowcow najwickszych.
Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty si¢ i nie przekraczaty 3 cm,
a najwiegkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad. Po utozeniu brukowca, nalezy wypetni¢ szczeliny
zaprawa cementowo-piaskowa (1:2) lub zwirkiem, lokalizacja wg. Dokumentacji Projektowe;j.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnig umocnienia nalezy ostoni¢ matami lub
warstwa piasku i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robét
Przed wykonaniem umocnienia skarp, Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatow w
zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania trawg

Kontrola robot w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- 0CzyszCzenia terenu z zanieczyszczen,

- rozscielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot:

- dla grubosci humusu - + 2 cm,

- dlailosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - £+ 0,5 kg.

6.4. Kontrola jako$ci umocnienia brukiem

Kontrola robot w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i
ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scistos¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy
ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp i dna rowow, wlotow i wylotow przez humusowanie,
obsianie, brukowanie, umocnienie ptytami prefabrykowanymi na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 8.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli materiatow i
robdt.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr umocnienia skarp obejmuje:

a)  odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b)  odbidr ostateczny,

C)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania oglne”.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1 m2 wykonanego umocnienia skarpy i dna rowow (jak w pkt. 7.2.) nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup i dostarczenie materiatoéw wszystkich materiatdéw oraz wszelkich innych niezbednych
czynnikoéw produkcji,
- uformowanie powierzchni skarp (plantowanie),
- wykonanie rowkow w skarpie lub spulchnienie gruntu,
- pokrycie skarpy humusem z ubiciem wstgpnym,
- obsianie skarpy z ubiciem obsianej powierzchni,
- pokrycie skarpy darning,
- pielegnacja wodg - w przypadku obsiania skarp w nieodpowiedniej porze dla wegetacji i wzrostu roslin,
- wykonanie umocnienia brukiem,
- pielegnacje spoin i wykonanych umocnien,
- pielegnacje powierzchni umocnien,
- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. PN-EN197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN13755  Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.
9. PN-EN1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.
11. PN-EN14157  Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na scieranie
12. PN-ENZ206-1 Beton. Cze¢s¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
13. PN-EN13139  Kruszywa do zaprawy
14. PN-EN12620  Kruszywa do betonu.
15. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
17. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

5
6. PN/EN 45014  Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
7
8
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