Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.03.01.02

D.03.01.02 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
(Z RUR DWUSCIENNYCH KARBOWANYCH -HDPE )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
budowa przepustu pod korong drogi w ramach budowy ulicy Kwiatowej w Ignatkach i ulicy Borsuczej w
Ksiezynie w gm. Juchnowiec Koscielny, na dlugosci tacznej 949,00 m na odcinkach jak nizej:

Ul. Kwiatowa = km 0+357,61

Siggacz = km 0+075,23

Ul. Borsucza Odc. | = km 0+311,63

Ul. Borsucza Odc. Il = km 0+204,35

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przepustu pod zjazdami z rur
polietylenowych dwusciennych spiralnych karbowanych PE-HD @ 400 mm z koncami $cietymi na wilocie i wylocie zgodnie z
nachyleniem skarpy pod katem ok. 45 ° (dostosowanymi do nachylenia skarp nasypu) i obejmuja:

— zakup i transport rur do miejsca wbudowania,

— wykonanie podtoza (podsypki),

— whbudowanie rur .

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Przepust z rur plastikowych - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z rur plastikowych,
taczonych ze sobg za pomocg ztgczek, wokot ktorego znajduje si¢ odpowiednio zaggszczony grunt zasypki.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami definicjami podanymi w
ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.M.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Zaprojektowany przepust z prefabrykatéw nalezy traktowaé jako rozwigzanie przyktadowe, stad tez mogga one
by¢ wykonane z innego typu z rur plastikowych lecz o nie gorszych parametrach i wlasciwosciach

2.2. Rodzaje materialow

Przepusty z rur polietylenowych pod zjazdem rury polietylenowe moga by¢ stosowane do wykonania
przepustow pod zjazdami. Pod zjazdami z drog publicznych mozna stosowa¢ nadsypke dla rur przepustow od
0,30 do 0,40 m. W przypadku gdy warstwa nawierzchni jest grubsza niz minimalna zasypka, to grubos$¢ zasypki
z kruszywa nad rurg powinna wynosi¢ min. 0,10+0,15 m, mierzgc od karbu rury. Konce rury maja zwykle
Sciecia dostosowujace jej wyloty do ksztaltu nasypu (pochylenia skarp). Nie zachodzi konieczno$¢ wykonania
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specjalnego zabezpieczenia wlotu i wylotu jesli przepust ma $rednicg¢ mniejsza niz 300 mm, zwlaszcza gdy
wykonany jest na cieku suchym przez wigksza czg$¢ roku.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu z rur plastikowych sa :

- konstrukcja z rur dwusciennych karbowanych PE-HD @ 400 mm,

— pospotka na tawy kruszywowe pod przepusty (podsypke),

— grunt do zasypki przepustu,

— inne materialy, np. darnina, trawa, humus, zaprawa cementowa, itp.

Materialty do budowy Kkonstrukcji przepustu oraz zwigzane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych
materialow, musza posiada¢ dokument dopuszczajacy do stosowania, wydany przez upowazniong jednostke
(aprobate techniczng).

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Rury

Powierzchnia elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknigé i rys.
Rury mozna taczy¢ za pomocg tacznikow.
Wymagania wobec rur przedstawiono w tablicy 1

Tablica 1
Lp | Wlasciwosci Wymagana wartos¢
1 Odchylenie $rednicy wewnetrznej od nominalnej +/- 0,5 % $rednicy
2 Odchylenie grubosci $cian rur pomigdzy karbami +/- 1,0 % grubosci
3. | Znieksztalcenie $rednicy wewnetrznej rury +/- 0,5 % srednicy
4 Stan powierzchni  zewnetrznej, wewnetrznej oraz  karbow | Bez uszkodzen
Wzmacniajacych
Palno$¢ klasa V2
Sztywnos$ci przy deformacji rury w wielko$ci 3% normalnej $rednicy
wewnetrznej >8 kPa
7. | Odpornos$¢ na przebicie >1,1 mm

8. | Wytrzymato$¢ na 30% deformacj¢ normalnej $rednicy wewnetrznej | Bez uszkodzen
rury

2.3.2. Mieszanka kruszywa naturalnego
Kruszywo naturalne do wykonania podsypki pod rury powinna spetnia¢ wymagania PN-B-11111[2]

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu z rur plastikowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- koparki do wykonywania wykopow,

— zageszczarki do zageszczania podloza gruntowego, podsypki, zasypki: ubijaki rgczne, zaggszczarki
mechaniczne, ptyty wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport i skladowanie kruszyw

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. (np. innych klas, gatunkow itp.)Kruszywo nalezy
przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem z innymi
kruszywami.

4.2, Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu dostosowanymi do ich dtugosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu.

5.2.  Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205

Metoda wykonania robdt powinna by¢é dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego recznie do glebokosci 2 m, a koparka do 4 m.
Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli w planie. W szerokosci dna nalezy
uwzgledni¢ przestrzen o szerokosci od 0,60 do 0,80 m na prace ludzi i ew. zabezpieczenie Sciany wykopu.

5.3.  Podloze pod przepust (fawa kruszywowa)

Podloze (tawa kruszywowa) powinne by¢ wykonane z kruszywa naturalnego — zwiru (pospo6tki) o uziarnieniu
0-20 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 c¢cm nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja.
Dopuszczalne odchyltki podtoza przepustu wynosza:

- r6znica wymiarow podsypki w planie +/-5 cm

- roznica rzednych wierzchu podsypki +/- 2 cm.

Roznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych podtoza nie mogg spowodowac
spietrzenia wody w przepuscie.

Podtoze nalezy zagesci¢. Gorna warstwa podtoza powinna by¢ luzna na grubo$¢ réwng wysokosci karbow.

5.4. Ukladanie rur

Rurg nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu i wytyczeniu osi przepustu. Jesli konce rury majg wykonane
Scigcia dostosowujace jej wyloty do ksztattu nasypu i kata przecigcia osi przepustu za nasypem, to nalezy to
nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie. W przypadku gdy rura ma tagczenia to nalezy sprawdzi¢
czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia potaczen. Rura po potaczeniu musi zosta¢ ustabilizowana w
taki sposob, by nie zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania.

Konce rury Sciete na wlocie i wylocie zgodnie z nachyleniem skarpy pod katem ok. 45 ° (dostosowanymi do
nachylenia skarp nasypu).

Utozone rury, po wykonaniu zasypki i zapierajacej pachwiny przepustu i jej zageszczeniu, lecz przed
zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru.
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55.  Zasypka przepustu

Zasypke z pospotki o uziarnieniu 0-32 mm nalezy uktadac¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu, warstwami i
jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Is =1,00. W przypadku stosowania sprzetu mechanicznego do
zaggszczania zasypki, nalezy dba¢ o nieuszkodzenie konstrukcji plastikowej przepustu. W bezposrednim
otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposob bardzo ostrozny - zaleca si¢
stosowac np. ubijaki reczne lub ptyty wibracyjne.

5.6. Umocnienie skarpy wlotu lub wylotu przepustu

Ewentualne umocnienie wlotu i wylotu przepustu oraz dna rowu poza przepustem nalezy wykonaé z
wytycznymi w dokumentacji projektowej oraz ST D.060101.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji:

— aprobate techniczng (lub dokument rownowazny) na rury przepustu., wydang przez uprawniong jednostke,

- zaswiadczenie o jakosSci (atesty) na materialty, do ktorych wydania producenci sa zobowigzani przez
wilasciwe normy PN, EN i BN, jak cement.

— wyniki badan materiatbw przeznaczonych do wykonania robot, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Kontrola roboét przygotowawczych i wykopow

Kontrole rob6t przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w punktach 5.3 1 5.4.

6.3.2. Kontrola wykonania podloza (fawy kruszywowej) pod przepust

W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbada¢:

- zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dokumentacja projektows,

— prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
— grubo$¢ podtoza i jego wymiary w planie,

- wskaznik zageszczenia podtoza Is=1,00 wg BN-77/8931-12 [6].

6.3.6. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu

dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami punktu 5.5.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

— doktadno$ci ulozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezyta stabilizacje dolnych narozy
przepustu,

- prawidtowosci wykonania nastgpnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw
oraz wskaznika zageszczenia gruntu,

— poprawno$ci wykonania zasypki i prowadzenia zaggszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu,
ze zwrdceniem uwagi na nie uszkadzanie konstrukcji przepustu,

- wlasciwosci uzytych materiatéw (gruntow) do zasypki,

— powierzchni wykonywanej zasypki,

— nieodksztatcalnosci wymiaréw wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.
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6.3.7. Kontrola wykonania umocnienia skarpy i rowow wlotu lub wylotu przepustu

Ewentualne umocnienie skarp i rowow wlotdow i wylotdow sprawdza si¢ wizualnie przy badaniach po
wykonaniu budowy (odbiorczych) i polega na stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST
(D.060101).

6.4 Badania po zakonczeniu robot

Badania po zakonczeniu robdt obejmuja:

- Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiarow na
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie :
- podstawowych rzednych oraz potozenie osi obiektu w stosunku do dojazdow,
- S$rednicy przepustu
- dlugosci catego obiektu

- Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéow z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustu

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy prowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw w zakresie:

- podstawowych rzednych dna przepustu oraz potozenia przepustu w stosunku do osi z doktadnosciag
do +/-2 cm,

- dhlugosci obiektu z doktadnoscia do +/- 2 cm.

6.4.2. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej

zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu. Diugo$¢ przepustu nalezy mierzy¢ po osi przepustu od dolnych
krawedzi zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonany wykop,
— wykonane podtoza pod przepust,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

10.
10.

1

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektoweyj,
dostarczenie materiatow,

wykonanie podtoza (tawy kruszywowe;j),

montaz przepustu z rur plastikowych,

zasypke przepustu, wykonang zgodnie z instrukcja, z zaggszczeniem warstwami,
umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu,

umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem,

uporzadkowanie terenu budowy,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

PN/EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1/2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2 /2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania

PN-EN 752-3/2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie

PN-EN 752-4 /2001  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko

PN-EN13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN12620 Kruszywa do betonu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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