Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.10.08.01

D.10.08.01 PRZEPUSTY NA KABLE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem przepustow na istniejacych kablach doziemnych (elektrycznych, telefonicznych, swiattowodowych, itp.) w ramach
budowy ulicy Kwiatowej w Ignatkach i ulicy Borsuczej w Ksiezynie w gm. Juchnowiec Koscielny, na dlugosci
acznej 949,00 m na odcinkach jak nizej:

Ul. Kwiatowa = km 0+357,61

Siggacz = km 0+075,23

Ul. Borsucza Odc. | = km 0+311,63

Ul. Borsucza Odc. Il = km 0+204,35

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza:
- wykonania przepustow na istnigjacych kablach doziemnych elektrycznych, telefonicznych, swiattowodowych. przechodzacych

poprzecznie pod korpusem drogowym
Lokalizacja projektowanych przepustow —wg czesci graficznej Dokumentacji Projektowvej.

14. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych roéwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen.

1.4.2. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi.

1.4.3. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

Pozostale okre§lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

15.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
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Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit §ciskajgcych, z jakimi nalezy
liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza §cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca
ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PVC), rur z polietylenu
(HDPE) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm i $rednicy 150 mm.

Rury z tworzywa sztucznego (PVC, HDPE) powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt. 4.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych $rodkoéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine’ pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy pod przepusty

Rowy pod projektowane przepusty na kable elektryczne nalezy wykonywaé recznie, po uprzednim wytyczeniu
ich tras przez stuzby geodezyjne.
Glebokos¢ rowu okreslona jest glebokoscig utozenia przepustu wg p. 5.3. powigkszong o 10 cm.

5.3. Ukladanie przepustow

Uktadanie rur przepustéw powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu kabli.

Przepusty nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm.

Gleboko$¢ ulozenia przepustow w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
przepustu powinna dla przepustow na kablach istniejacych zosta¢ dostosowana do glebokosci utozenia kabli.
Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z rur z HDPE o $rednicy 110-160 mm (lub o $rednicy i rodzaju rur
ostonowych (np. rury dwudzielne) przewidzianych w Dokumentacji Projektowej).
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Przepusty na kable istniejace uktada¢ na odcinku kabla przebiegajacym pod projektowana jezdnia, przepust
zakonczy¢ w odleglo$ci 0,5 m poza projektowang krawedzia jezdni.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione materiatami uniemozliwiajacymi przedostawanie
si¢ do ich wnetrza wody i zapobiegajacymi przed ich zamuleniem (nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami). Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Po wykonaniu przepustow na kablach (elektrycznych, telefonicznych, $wiattowodach) nalezy dokonac
geodezyjnej inwentaryzacji ich lokalizacji, inwentaryzacje¢ nalezy przekazaé przedstawicielowi Whasciciela linii
kablowych doziemnych w trakcie koncowego odbioru robot.

Uktadanie oston rurowych powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu kabli.

Zabezpieczenie kabli ostonami rurowymi (przepustami) nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepisow i zaleceniami Producenta

Przy wykonywaniu robot zwigzanych z przepustami na kable nalezy przenies¢ stupek trasowy swiattowodu w
nowe miejsce, wraz z niezb¢dnymi robotami ziemnymi i montazowymi, lokalizacja wg Dokumentacji
Projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot

Przed wykonaniem umocnienia skarp i rowoéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materialow w zakresie
zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie przepustéw

Kontrola w czasie wykonywania przepustoOw polega na sprawdzeniu:
- zakresu i lokalizacji wykonania przepustu
- prawidlowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia Kabli

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m (jeden metr) przepustow na kable elektryczne na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru
W terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robaét

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci na materiaty, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materialéw 1 robot wedlug p. 6 /n ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m wykonanego przepustu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw 1 badan.

Cena wykonania robot obejmuyje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod przepusty,

- wykonanie podsypki piaskowej pod przepusty

- zalozenie przepustéw z rur dwudzielnych na istniejace kable elekiryczne, telefoniczne, swiattowody
- zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST,

- odbidr robdt w obecnosci przedstawicieli whascicieli linii kablowych doziemnych

Lokalizacja projektowanych przepustow wedtug czesei graficznej Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.
2. BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
3. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.
4. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢gzne. Ogdlne wymagania i badania.
5. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
6. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
8. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjne do prowadzenia przewodow
9. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe
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