Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.08.02.05

D.08.02.05 CHODNIK Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
(SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika (sciezki pieszo-rowerowej) z betonu asfaltowego w ramach budowy ulicy
Kwiatowej w Ignatkach i ulicy Borsuczej w Ksiezynie w gm. Juchnowiec Koscielny, na dlugosci tacznej 949,00 m
na odcinkach jak nizej:

Ul. Kwiatowa = km 0+357,61

Siggacz = km 0+075,23

Ul. Borsucza Odc. | = km 0+311,63

Ul. Borsucza Odc. Il = km 0+204,35

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
chodnika ($ciezki pieszo-rowerowej) z betonu asfaltowego na odcinkach jw. (pkt. 1.1) i obejmuja :
—  wykonanie warstwy $cieralnej chodnika (Sciezki rowerowej) z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR1, gr. 4 cm,

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
Wykonanie warstwy chodnika ($ciezki pieszo-rowerowej) z betonu asfaltoweqgo powinno odpowiadaé
wymaganiom ST D.05.03.05 ,.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego) — wydzielona powierzchnia
przeznaczona do ruchu pieszego, wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego) utozonej na
odpowiedniej podbudowie.

1.4.2. Sciezka rowerowa — pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nia, przystosowany i przeznaczony
wylacznie dla ruchu rowerowego. Ze wzgledu na lokalizacje rozrdznia si¢ samodzielne $ciezki rowerowe i
sciezki rowerowe towarzyszace jezdni.

1.4.3. Samodzielna scietka rowerowa — $ciezka przeznaczona wylacznie dla ruchu rowerowego, najczesciej
dwukierunkowa, oddalona od jezdni dla ruchu kotowego o minimum 9,0 m.

1.4.4. Scietka rowerowa towarzyszgca jezdni - Sciezka przeznaczona wylacznie dla ruchu rowerowego,
jednokierunkowa po obu stronach jezdni lub dwukierunkowa, potozona na koronie drogi (ulicy) w odlegtosci
nie mniej niz 1,50 m od krawedzi jezdni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.M.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.
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2.2. Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych na chodniki

Warstwe $cieralng chodnika (Sciezki pieszo-rowerowej) nalezy wykonaé¢ z betonu asfaltowego, okreslonej w
dokumentacji projektowej, a przy braku ustalen na ten temat - po akceptacji Inspektora Nadzoru - z mieszanki
drobnoziarnistej o uziarnieniu do 8 mm.

Warstwe Scieralng chodnika (Sciezki pieszo-rowerowej) mozna wykonywac z innej mieszanki mineralno-
asfaltowej, na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3.  Materialy do betonu asfaltowego

Materialty do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej okreslonej w pkt. 2.2 n/n ST powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w ST D.05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Skladowanie materialow
Sktadowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST D.05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzgt do wykonania robot zostat okreslony w ST D.05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2.  Transport materialow do produkcji mieszanki
Wymagania dotyczgce transportu okreslono w ST D.05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 4.

4.3.  Przechowywanie i transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Wymagania dotyczace transportu mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono w ST D.05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane beda roboty bitumiczne zwigzane z uktadaniem warstwy Scieralne;.
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Zasady wytwarzania i whbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na chodniku (Sciezce pieszo-rowerowej) nalezy
przyjmowac analogicznie jak w ST D.05.03.05.

5.2. Projektowanie skladu betonu asfaltowego /opracowanie recepty/

Zasady projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono w ST D.05.03.05 ,,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt. 5.2.

5.3.  Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono w ST D.05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt. 5.3.
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5.4. Przygotowanie podloza
Wymagania dotyczace przygotowania podtoza okreslono w ST D.05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt. 5.4.

5.5. Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zasady whbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na chodniku (Sciezki pieszo-rowerowej) nalezy przyjmowaé
analogicznie jak w ST D.05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 5, przy uwzglednieniu faktu, iz wigkszo$é
robot prowadzonych bedzie przy zastosowaniu drobnego sprzetu (ze wzgledu na niewielki zakres robot).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w ST D.05.03.05 , Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania chodnika z mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w ST D.05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych chodnika

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego chodnika z
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z okre$§lonymi w ST D.05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt. 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika (Sciezki pieszo-rowerowej) z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika (Sciezki pieszo-rowerowej) z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oczyszczenie podtoza,

— oznakowanie robot,

— wyprodukowanie betonu asfaltowego,
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— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— posmarowanie goracym asfaltem krawedzi urzadzen obcych,

— rozécielenie 1 zaggszczenie mieszanki,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
2.  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
3. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 20: Badanie typu

10.2.  Inne dokumenty

»WT-12014 Kruszywa"

»WT-2 2014 — cz¢s$¢ I -Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”

»WT-2 2016 — cz¢é¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”

,»WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).
Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM 2004 r.

Polskie Normy powotane w WT-1, WT-2, WT-3

8. Akty prawne i dokumenty wyszczegolnione w WT-1, WT-2, WT-3

a r~wbd =

N o

UWAGA:

We wszystkich przypadkach przywotania jakichkolwiek norm, przepisow w Projekcie Budowlanym i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, ktore zostaly znowelizowane obliguje
wykonawce do stosowania aktualnej tresci obowiazujacych norm i przepiséw na dzien skladania
oferty.
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