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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3b
(ścieżka pieszo-rowerowa na wjazdach do posesji)
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S 50/70

4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego 20 cm

Suma: 24cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1a      
(jezdnia, kat. gruntu G1 )

ul. Kwiatowa
Kategoria ruchu KR3

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S  50/70

4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16 W 50/70

5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC 22 P 50/70 7 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C 50/30 22 cm

Suma: 38 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2-2
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 2
(chodnik)

kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 10cm

Suma: 20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI    NR 1b
(jezdnia, kat. gruntu G1)

sięgacz
ul. Borsucza odc. I(J-Q): od km 0+000,00 do km 0+120,00
ul. Borsucza odc. I(J-Q): od km 0+275,00 do km 0+305,61
ul. Borsucza odc. II(R-T): od km 0+000,00 do km 0+180,00

Kategoria ruchu KR 1
warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej
barwy szarej 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 50
30

22 cm

Suma: 34 cm
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SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:15

krawężnik betonowy "k1" 20x30x100cm;
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betonu B-15; grubość 15cm
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SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:15

obrzeże betonowe "o1" 6x20x100cm
podsypka piaskowa; grubość 3cm

+5
0

obrzeże betonowe 8x30x100cm lub cokół ogrodzenia
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm

ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

0
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SZCZEGÓŁ "C"
SKALA 1:15
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krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "D"
SKALA 1:15

+5

opornik betonowy 12x25x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm

ława z betnu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "H"
(RYS.1 PZT)
SKALA 1:15

0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4a
(zjazdy indywidualne)

kostka betonowa barwy czerwonej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego

20 cm

Suma: 32 cm
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KN3a

10%

krawężnik bet. 20x30

3,00÷3,46

obrzeże 8x30
z ławą z oporem

krawężnik bet. 15x30

B B

1,05

2,
00

÷
4,

00

+1
2

+2
+2

+1
2

SZCZEGÓŁ RAMPY DLA
PIESZYCH
SKALA 1:25

KN6

MGR INŻ. PIOTR ŁUSZYŃSKI
BŁ 138/02

SKALA:

NAZWA RYS.: PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY
KONSTRUKCYJNE

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
DROGOWY

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DRÓG

I UZBROJENIA TERENU

tel.: 85 72 22 519email: prolus@o2.pl

PROJEKTANT:
NR UPRAWNIEŃ:

10.20203

DATA:NR RYS.:

1:100, 1:50,
1:15

OBIEKT:  BUDOWA CZĘŚCI UL. KWIATOWEJ W M. IGNATKI, UL.
BORSUCZEJ W M. KSIĘŻYNO I CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NA DZ.

440 W M. KSIĘŻYNO (GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY)
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PRZEKRÓJ  B-B
SKALA 1:15
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PRZEKRÓJ  A-A
SKALA 1:15
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pochylenie zmienne
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POCHYLENIE PODŁUŻNE ZJAZDU W OBRĘBIE KORONY
DROGI DOSTOSOWANE DO JEJ UKSZTAŁTOWANIA

2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 5
(pobocze - sięgacz)

kostka betonowa barwy szarej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego

20 cm

Suma: 32 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 6
(rampy dla pieszych)

płytki betonowe 35x35 z guzkami 5 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

10 cm

Suma: 19 cm
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SZCZEGÓŁ "G"
SKALA 1:15

obrzeże betonowe 8x30x100cm lub cokół ogrodzenia
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm

ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

0
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krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betnu B-15; grubość 15cm

SZCZEGÓŁ "F"
SKALA 1:15

+5

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5-5
ul. Borsucza odc. I (J-Q): km od 0+000,00 do km 0+040,00
ul. Borsucza odc. I (J-Q): km od 0+275,00 do km 0+305,61
ul. Borsucza odc. II (R-T): km od 0+000,00 do km 0+180,00

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 8-8
ul. Borsucza odc. I (J-Q): km od 0+135,00 do km 0+275,00
ul. Borsucza odc. II (R-T): km od 0+180,00 do km 0+201,94

(z wyjątkiem zjazdów)

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 6-6
ul. Borsucza odc. I (J-Q): km od 0+040,00 do km 0+120,00

(z wyjątkiem zjazdów)

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 7-7
ul. Borsucza odc. I (J-Q): km od 0+120,00 do km 0+135,00

(z wyjątkiem zjazdów)

Kategoria ruchu KR 1
warstwa ścieralna z kostki betonowej
brukowej barwy szarej 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 50
30

22 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej cementem o klasie C 1,5
2

15 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
niewysadzinowego (piasku średnioziarnistego) 15 cm

Suma: 64 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI    NR 1c
(jezdnia, kat. gruntu G3)

ul. Borsucza odc. I(J-Q): od km 0+120,00 do km 0+275,00

ul. Borsucza odc. II(R-T): od km 0+180,00 do km 0+201,94

SZCZEGÓŁ "E"
SKALA 1:15

krawężnik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm
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GRANICA PASA DROGOWEGO
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3-3

sięgacz: od km 0+000,00 do km 0+072,20
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4b
(zjazdy publiczne)

kostka betonowa barwy czerwonej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C 50

30

22 cm

Suma: 34 cm
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PRZEKRÓJ  C-C
SKALA 1:15

+5

POCHYLENIE PODŁUŻNE ZJAZDU W OBRĘBIE KORONY
DROGI DOSTOSOWANE DO JEJ UKSZTAŁTOWANIA

Pochylenie  dowiązujące do przyległego terenu
do szerokości chodnika
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i% - spadek zmienny w
zależności od głębokości rowów
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Szczegół zjazdu indywidualnego

z kruszywa skala 1:100

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4c
(zjazdy indywidualne z kruszywa)

mieszanka kruszyw naturalnych CNR 15 cm

Suma: 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 7
(pobocze z kruszywa)

mieszanka kruszyw naturalnych CNR 10 cm

Suma: 10 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 9-9
ul. Borsucza odc. II (R-T): km od 0+000,00 do km 0+015,56
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4-4
ul. Borsucza odc. I (J-Q): km od 0+000,00 do km 0+013,00
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SZCZEGÓŁ ZJAZDU PUBLICZNEGO

0

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "I"
SKALA 1:15

00
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3a
(ścieżka pieszo-rowerowa)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego       AC
8 S 50/70

4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego 15 cm

Suma: 19 cm


