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l. wS,rĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznei (ST)

Przedmiotenr niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagarlia dot"vczące lvykonania i odbiorrr rclbót
zrviązanyclt z rvykeinaniem poczwórnego powierzchniorvego utrwalenia.

I.2. Zakres stosowania §T
Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokumelrt przetargorq", i kontraktorvy prz}, zlecaniu i ręalizacji
robót r,rylnienionyclr lv p. l. l.
t.3" Zakres robót otljętych §T
Ustalerria zawafte w nln Specyfikacji Technicznej do§czą wykonania powietzcirniowego utrwalenia i
obe.imują:
- poczrvórnie powierzchniorve utr"walenie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego nreciranicz"nie przy uzyciu
kationowej emulsj i asfaltowąi.
I.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Powierzchniowe utrrł,alenie * pcikrowiec bitumiczlly powstały poprzez skropienie por,vierzchni emulsją
asfaltową i rozłozeniu warstlv lirusz.yrva o sąsiadu.jących ze sobą w1,1rrianaclr oraz zagęszczeniu u,alcem gładkim
poszczególnych r.varstw.
1.4.2" Powierzchniorve utrwalenie poezwórne - jest to czterokrotne skropienie kationowej ernulsji asfaltowe.i.
cztęrokrotne rozłozęnie kruszywa oraz zagęszczenlę walcem gładkim poszczególrłych warstw, Celem
powiezchniowego ulepszenia jest uszczelnięnie przygotowanej wcześniej podbudolły z kruszyv,a naturaltrego
stabil izorvanego mechan iczrrie,
1.4.3. Asfaltowa emulsja kationowa - jest to lepiszcze biturniczne iv której lizą zdl,spergowaną jest asfalt. a

fazą ciągłą jest wocla, a emulgator rradaje dodatnie ładunki cząstkclm zdyspergowanego asfaltł.
I.4.4. Pozostałe określenin są zgodne z oborviązującymi odpowiedninri polskimi nonnami i definicjarni
podanynri lv ST' D.00.00.00 " W_vlnagan ia ogólne",
1.5. OgóIne łvymagania clotyczące rabót
Ogólne wyrrłagania diltyczące robót podano w ST D.00.00.00 ,,Wynragatria ogólne",

Ż. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania do§czące materiałów
Ogólne wymagania dot5,c7ągg nrateriałów. ich pozyskiwania i składowania. podano w ST D-M-00.00.00
,.Wymagania ogólne".
ż.2. Kruszywo
2.2.1. Wymagania dotyczące krusz}rry
Do powierzclrniowego utrwalania nalezy stosorvać kruszywo grube cl lvłaścirvościach spełniającvch rłynragania
normy PN-EN 13043 Krrrsrywa do mieszanek bitumicznych i porvierzchrrioivyclr utrrvaleń stosorvanych na
drogach ,lotniskaclr i innyclr powierzchrriach przeznaczonych do ruclru i Wyrrłagzur 'Iechnicznyclr. Kruszywa do
rnieszanek mineralno*asfałtorvych i porvierzclrniowych utrwałeń na drogaclr pubiicznych W"f-l Krusz_vtva 2010 *
tablica 26 przy jednoczesnym urvzględnieniu uściśleń zawafiych ,,v niniejszych §T. Procentorł,a zar,r,ańość ziaren
o porvierzchni przekruszonej C 50/30
Do pocnvórnego porvierzclrnior,vego utrrvalenia należy stosować kruszyw-o o uziartlielńu: 1612ż,4. 1ói l l.
5l11.2/5 mm.
l)opuszcza się stosclrvanie krusz3lrł,a o wymiarach innyclr niż rvyźej podane pod warunkiem, że zostaną
zaakce ptow, ane pr zęz lnz,v n i era,
Do wykonania porl ierzchniolvego utrrł,alęnia nie dopuszcza sie krtlszylva pochodzącego zę skał wapiennych,
2.2.2. SkłarJowanię krusz1"lv
Wvkonawca zapewni składowalrie kruszrvw na składowiskach zlokalizorvan_vch jak najbliżej wykonvr,vanego
odcinka powierzclrniowego utrwalenia. Podłoże składowiska powinno być równe, d,obrze ochvodnione. Qzyste, o
tr.vardej por.vierzchni zabelpiecza,iące.i przed zanieczyszczenienl kruszyrva rv czasie jego składorł,ania i poboru.
Każdą kategorię kruszyr,va nalezy składować oddzielnie. w sposób uniemoz|iwiający ich mięszałrie się zarówno
lv czasie składowania. załadunku i transpeińu,
2.3. Lepiszcza
2.3.1. Wymagania dla lepiszczv
Niniejsza ST' uwzględnia jako lepiszcze clo porł,ieruchniowego utrr,valenia" tylko drogorve kationowe emulsje
asfaltowe nielnody"fikowane rodzaju C69B3P[] spełniające w;..magania zawarte w tatrlicy 5 - trymagari
'|eclrniczrrych Kationorł,e emulsje asfaltowe na drogaclr publicznyc|r WT-3 EnrLllsje asfaltorł,ę 2009 .

Dostawa lepiszcza porvirura być realizorłana od jeclnego f)ostawcy.
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2.3.2. Składowanie lepiszcza
I-episzcze naleĘ przeclror,lrylvać w zbionlikach stalowych lvyposazonyclr w urządzenia grze$,cze i
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanięazyszczeniem,
l)opuszcza się magazylrowanie lepiszcza w zbiornikach betonowych i żeibetorł3,clr spełrriających warunkij.w.
Wartrnki przechowy,rvania nie mogą po\yodor,vać utnar.v* ceclł lepiszcza i obniżenia jego jakości. Podczas
realizacji zadania zabrania się stosorvania lepiszcza pochodzących od ńżnych prodLlcsntów.
Przy przeclror.vyr,vaniu asfaltorvej emulsji czas składowania ernulsji llie powinien przekraczać 4 tygodni od daty
produkcji. temperatura przechowl,wania emulsji nie powinna być wyższa niż 3oC.

3. §PRZĘT

3.1" Wymagania ogólne dotycząee §pruętu
Wymagania ogólrre dotyczące sprzęttl poclałro r,v ST D. 00"00,00.
3.ż. Sprzęt do wykonania powiełzchniowego utrwalenia
Wykonawca porvinien d,vsponować następującym sprzętenr sprawnym technicznie:
- szczotka mechanicztłzt.
- skrapiarka lepiszcza,,
- układarka kruszywa,
_ \Ą/alce drogowy.
Szczotka męchaniczna najczęściej plzeznaczotla do usurvania luźnych ziaren krusry-wa / warstwa 1 ,2. 3 i 4 l .

Skrapiarka lepiszcza - nusi glvaratrtolvać rórł,lromierny i zgodrrv z pro.iektowallą ilością sprysk lepiszcza rv
kierunku podłużnym i poprzecznyni.
Ukłaclarka kltlszyrva - powinna zapełvnic rozłozenie kruszyrł,a o załozonym uziarnieniu i lv rv;,-maganej ilości
na założonej szerokości z prędkością zbliżoną do prędkości poruszania się skrapiar*i,
Walec drrrgowy statyczlly - średni (nie mrlze powodowaó miażdżęntaziaręn knrszywa).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
W_vnragania ogólne dotyczące transpołtu podałro w S'r D. 00.00.00.
4.2. T'ransport materiałów do wykonania powierzchniowego utnwalenia
4. ż.2. franspoft kruszywa
Kruszywtl naleĘ przewozić rł, taki sposób, aby nie dopuśció do jego zaniecz5lsz,cz.enia i emieszania kruszryłva c
różny-m uziarnieniu,
4,ż,3. Transport lepiszcza
Transpofi lepisecza powinien odblrvać się w cystemach samochodor.q.,clł lLlb skrapiarkaclr. Dopuszcza się
stosorvanie bęczęk lub innych pojernników stalowych. Cystemy przeznaczotle do przewozu lepiszcza powinny
być przedzięlone przegrodami. dzieląc,vmi ję na komory o pojemności max. 1 m" , a kaźda przegroda powinna
mieć wykroje urnożliwiające przepĘ,r,v iepiszcza. Cysterny, po.iemniki i zbiomiki prżę7llaczol,Ie do transportu
lub składor,vania emrrlsji pclrvinny być czyste i nie powinny zawierać ręszJęk innych lepiszczy.

5. \ilYKONANIE ROBÓT

Ogólrre zasady wykonyrvaria robót podano rv ST D.00.00,00.
5.1. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje następujące cz,vnności:
a) ocenę stanu istnieiącej podbrrdorr1 z kruszywa stabilizo\Ą,anego meclranicznie - dokonuje Inżynier przy
współudziale Wykonawcy.
b) roclzaj porvierzchniowęgo utrrvaletlia oraz uziarnienie krusrywa określa Zamawiający w porozumieniu z
lnry-nierem.

Tablica nr 1. Teoretvczna ilość ełnulsji i kruszyrva na I m?.
Numer warstrvy pow. Uziarnienie krttszywa llość krusz3,-wa llość ernulsji
utrw,alenia lnln kg/m' kg/m2

l
I]

III
IV

l6lż2.4
1 1/16
5i1]
215

25_30
15-17
1i_t3
8-1 0

1.8-2,0
) l)-) 1

| "2-1 ,4
],0-1.2

5.1.1. Ustalenie rzeczlłvistej ilości skłarlnikowy na l m2.
Określenie rzeczywistej ilośoi składrrików lepiszcza i kruszywa zostanie ustalona przezlnżyniera i Wykona\Ąicę
na odcinku próbnvł, uwzględniając rvszystkie warunki tęrenowe.

5.1,2. Przygotowanie podłoża 
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Przed przystąpieniern do powielzciłniowego utrrvalenia narvierzclrni - poclłoze nalezy wyprofilołvać do
właŚciwego profilu podłużnego i poprzecznego prl,y uzy,ciu kruszywa naturałnego stabilizorvalrego
nrechanicznie zgodnie z S-I 04,04.0l .

5.1.3. 0czyszczenie istniejącej nawierzchni
Ttlż przed przystapieniem do rozkładania lepiszcza. nawierzclrnia powilma być ocry,szczona. Przed
rozpoczęcieln robót łvskazane jest zrvilzenię prrwierzchni pr:dbudorł,_v z kruseywa stabilizowallego
nrechanicznie wodą.
5.1.4. Oznakowanie robót
Zabezpieczeństrvo ruchu w obrębie odciilka, na któryln wykonywane,iest porł,ierzchniowe utrwalenie od chłviIi
rozpoczęcia robót aż do końca okresu pielęgnacji (oddanie nar,i,,ierzchni do ruclru bez ograniczeń)
odpowiedzialny jest Wykonawca.
Projekt oznakołvania i zabezpieczenia rclbót Wykotrawca przedłoży clo akceptac.ii w Prograrlie Zapewnierlia
Jakości lPZJl.
Konlplet oznakowania powiłlien być ustawiol]y na l dcl 2 godz. przed rozpoczęcienr robót. W okresie
pierwsą,ch 48 godzin a nawet przy niesprryjających rvarullkaclr atmosferycznych. rv okresie do 3 dóh od chwili
wykonania porvierzchniowego utrwalenia tratrez_v- liczryć się z nrozlirvością wystąpienia zlotów ziaren krusz"n-wa,,
dlatego prędkość ruclru porvillna b;-.ć ograłriczona do 30 km/h.
5.1.5. Rozkładanie kruszl"wa
Krusą-rł,o powinno być rozkładane równomiernie warstwą rv ilrrści ustalonej rvg n/n ST rv pkt.5. l .1 . na świezo
rozłożonej rvarstwie emLrlsji asfaltowej za pomo§ą układarki kruszywa jadącej za skrapiarką. Czas.jaki upływa
od chwili rozłozenia lepiszcza dcl chwili rozłozenia kruszyrva powinien b_vć możlilł,ie jak najkrótszy (kilka
sekund). Robo§ powinn_v być tak zorganizor,vane - aby układarka kruszyrva czekała na skrapiarkę, nigcly
odwrotn ie. Skrap i arka le pi szcza j est ntasz;-ną wiodącą.
[ikładane kruszywo łrie może tryć nicikre, ze względu na wydłLlzenie cza.su rozpadu emulsji, Tolerancja w
zakresie rozkładania krusz1,,rva wynosi * 1 dm,'lln2.
5.1.6. Wałowanie

BezpoŚrednio po rozłozeniu pienł,szej lvarstlł,,n- kruszywa, wałuje się ją tylko lvstępnie, a właściwe utwierdzęnie
ziaren kruszywa lv nawierzchni przeprcwadza się dopiero po ułoźenirt drugiej warstwy knrszywa. W celu
uzyskania rvłaściwego przyr.vałołvania nrozna prz,yjąć 3-4 - krotne przejście walca.
Ostatęczne utwierdzerrie ziaren kruszyrva i ułożenie ,-mozaiki" następLlje dopiero po kilku dniach pod rvprv*wenl
ruchu.
5.1.7 . Pielęgnacja lr1 konanego powierzchniowego utrwalenia

hia świezo połozonym porvierzcliniolv.vlll utrwaleniu należy ograniczyć prędkość ruchu do 30 kmlh. Długość
okresu, rv którym nawiegchnia porvinna być chroniona zależy od istniejących warunków pogodowych i
ruchowych.
Po upływie dwóch, trzeclr drri rrależ,v przeprowadzić zamińanie szczotką meclraniczną ceNem usullięcia
niezłviązanych z lepiszczem ziaren kruszyrł,a. Następnie powierzclrniowe utrlvalenie moze bl,ć oddane do ruchLt
rriekontrolowanego.

6. KOI§TROLA JAKOŚCI R()BÓT

ó.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogóltle zasacly kontrolijakości robót podalro rv S'l. D. 00.00.00,
6,ż. Kontrola jakości materiałów
Wykonal,vca porvinien prorvadzić kontrolę jakości materiałów. przy w;,borze clostalvcy i źrodła nrateriałów, a
także podczas kontroli dosuw z częstotliwością ustaloną r,l, PZJ.
Badania laboratoryjne muszą obejrnowac sprarvdzenie podstawolł,lrch cech nlateriałórv zgodnie z wymaganiami
Podanylli w p.2,2 i p.2.3 nirriejszej ST, a częstotliwość ioh wykonyr.vania nrttsi pozrvolić na uzvskanie
wiarygodnych i reprezentatylvnvch wynikólv dla całości gromadzonvch rnateriałów, Wylriki badań \Vykonar.vca
powinien przekazyrvać Inzynierowi w trybie określonym r,r, PZJ.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien r.łykonać badania kruszyw ?rzezfiaczollych do rwkonania
robót i przeclstawić wyniki §ch badali lnzrynierowi w celu akceptacji materiałów.
Badania te powinr:y obejmor,vać rvszrystkie rł,łaściwości określone nln ST.
Minimalna ilość i częstotliwł;ść badań potvinna wl,nosić jeclno badanie na kazdą pal-rię kruszyw-a .lv iiości 100
ton.
Każda jednoslkowa dostawa krltszvrva /samochód z kruszywetnl powinna być oceniona wizualnie i w
przypadku r.vystąpienia wątplilvości odnośnie jakości, nalery- kruszyr,vo takie umieścić na odclzielnym
składowisku dcl chłviłi rł,ykotrania sprarvdzających tladalr laboratoryjnych.
6.3. Kontrola jakości lepiszcza
Wykonawca jest odpowiedzialn3,,za prawidłote zalnówienie i_iakość stosc}lvanego lepiszcza, prowadzi na swój
koszt jego korrtroię. W opracowanylr PZ.I Wrk33lrvca porlinien określić sposób dokonania odbioru pałtii



lepiszcza oraz rotJzai i częstotliwość badali kontrolrrl,ch. Producent enrulsji rvinien dołączyć clo dokumentórv
prze\ł,ozowy,c h orzecze tr ie j ako śc ir:lve enr ul sj i .

Dla kazdej dostarczonej pańii (środka tralrsportu) należy, okręślić:
- barwę emuIsji, jednorodność enruląii. adhczję i indeks rozpadu.
6.4. Badania przed wykonaniem robót
6.4.1. Badania regulujące sprzęt
Przed sezonenr robót i po kazdej naprarvie skrapiarki i układarki kruszyvl,porvinny być poddane badanionl
testrriącym. Na specjalrlym stanorł.isku lLrb zaprogramolvanym poletliu powinny być określone zależności
pomiędzy wydatkierł lepiszcza i krusryrva. a następstrvarni takich parametrórv jak:
. ciśnienię,

" obro§ pompy.
. prędkość jazdy skrapiarki.
. prędkość jazdy łrkładarki kruszywa

pcldczas badari porł,illna b5rć takźe określona rórvnomierność dclzorvania lepiszcza i kruszywa rv iqierunku
podłuznynr i peiprzeczn3rm przy róznycłr szerokościach rozkładania.
W,vnik tego por.vinien być przedstawiony w postaci tabel lub wl,kresijp, pozwalających na ustawienie
mechanizmów regulacy.inych i prędkości jaedy dlazałożonel ilości rozkładanego lepiszcza lub kruszywa.
6,4.2, Badania sprarł,dzające

Niezaleztiie od badań testqiących sprzęt, przed rozpoczęciem robót powierzchniowego rrtrrvalęnia powinny być
rłrykonanę następu_!ące badania ktrntrolne:
a) sprawdzenie jakości kruszywa i lepiszcza,
b) sprawdzenie stanu przygotowania podbudolvy. na której ma być wykonane p*rvierzclrniorve utrwaletrię
polegające na wizualnej ocenie _iakości wykonan5rclr robót prz5,gotowawcz1,,clr (remontowych), oczyszczęnia
narvierzclrni.
c) ocena rvizualłra stanu teclrnicznego sprzętu iwszrvstkich jegcl podzespołów oraz,urządzeń mającyclr r.łpł5rrv na
dozorvanie lepiszcza i kruszylva.
d) sprawdzenie na w5,branym odcinku doświadczalnynl (odcinek drogi, plac) dozowania i]ość lepiszcza i

krusz,vwa przy takich nastawach paratnetróu, jakie zamierza się utrzymywać podczas robót - badania nalezy
wyk.onyr,vać lł,g metod opisanych przez GDDP (CDDP-5.3a-55Il5l92 z drria 92,a2.03).
W badaniaclr sprarvdzającyclr w;,-kon3,rł,anyclr przed rozpoczęciem robót powillien tlczestnicz1-,ć InĘnier, który
po stwierdzeniu ich pozyĘwnego wyniku zezwal'a na rozpoczęcie robót,
6,4.3. Badania i kontrola wykonywan.vch robót
Badarria \Ękonawcy rv czasie realizacji porvierzchniowego utl,walelria obejmują:
Sprawdzenie czy rłechaniznry regularyjne i paranretry skrapiarki oraz trkłaclarki zostaĄ, tak ustawione jak to
ttstalono na odcillkrr doświadczalnym,
Sprarvdzenię ezy na budowę dostarczone jest kruszywo o przewidzianynr uzialnieniu ,

Prowadzenie stałej obserrvacji r.v5lpły,rvu lepiszcza z dyszy, kcllektora oraz stopnia poky,cia nawierzchni
kruszl"rvem. W przypadku zatt\\,azenia, zatkania lrrb rvadliwego wypłyrł,u lepiszcza clioćby tylko z jednej dyszy
bądż też nierółl,nomiemego pł:ltryrvarria nawierzchni kruszywem. należ_v natychmiast wstrzymyrvać dalsze
prorvadzenie robót i usunąć przyczyllę wadliwego filrrkcjonowania sprzętu,
Nalez,n- zachować mininralną odległość porniędz"v skrapiarką a układarką krusąvrva.
W;.,konyw,arlie kontrolnych ponliarórł, ilr:ści rozkładanego lepiszcza i krusz.vwa w sposób jak na odcinkrł
doświadczalnym i porórvnanie z clopttszczalną toleranc.ią podaną rv ST. Pomiary nalezy wl,konywać co najmniej
jeden raz dziennie tuz po rozpoczęciu robót oraz w, każdyn przypadku. jeżeli zaobserwuje się zrniany, rv
j ednorodności układanego lepi szcza i kru szy rva.

Oceniane dane oraz wy,niki badań i ponriarórv wykonvwanyclr przed i rv czasie rvykonywania rolrót powillny
być zarejestrowal]e w prorvadzollym przez Wykonarvcę dziennikrr hadali.
6.4.4. Błdania i pomiary po wykonaniu robót
6,1.4.1. Pomiar szerclkości
Po zakończeniu okresu pielegnacji połvierzchniowego utrw,alenia Inz_vnier w obeclrości Wykonawc.v dokonuje
pomiaru szerokości ulepszonej nar,vierzchni z dokładnością do * l cm w l0 miejscaclr na l km.
Mierry się szerokość t_1,lko tej części jęzdni, która charakteryzr{e się dobrym osadzeniem ziaren krusz.vrva w
lepiszczu,
Ponrięrzona szerokość nic por,vinna się różnić od przer,vidzianej lv clokumeritac_ji projektorvej r,vięcej rriż *5 cm.
6.4.4.ż. Ocena wyglądu zewnętrznego
Ocerły r,l,yglądu zerł,nęlrznego robót dclkołruje Inżynier rł,spólrrie z Wykonawcą nletodą w--'izualną.

Powierzchniowe utrwalełie powinłro clrarakteryzować się jednorodn}/m w!,gląclem zewnętrznym.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasacly obmiaru robót podano w ST D.00.00.00
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Jedrrostką obm i arorvą j est 1 m2 pclrvierzchniowego utrwaięnia,
Obrniar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzecz},u,is§ch iiości
wbudowanych matęriałów.

8. oDBIoR RoBoT
8"1. Ogólne zasady odtlioru robót
Ogólne zasady odbioru rotrót podarro w ST D,00.00,00.
8.2. Rodzaje odbiorów robót
RoboĘ związane z wykonaniem powierzchniowego utrwalęn,ia obejmują:
a) odbiór części<lwy,
b) odbiór ostatęczny lnie wczęśniej niz pcl upływie ż4 dni po oddaniu powierzclrniołvego utrw:alęnia do

n iekontrolow"anego ruclrtll,
c) cldbiór pogwarancyjny,
zgodnie zzasadami podanyrrri w ST D.00.00,00 "-Wynragania ogólne".

9. PODSTATVA,PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności
Ogólne wyłnagania dotyczące podstawy płatnaści podano w ST D.00.00.00,,Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki ołrmiarowej
Cerra wykonania l m2 poczw-órnego powieuclłniorvego utrwalelria obejmuje:

prace pomiarowe i roboĘ przygotowa\Ą/cże,
* oznakowanię robót,

transpoń i składowanie kruszyw,
transport i składowanie lepiszczy,

* dostawę i pracę sprzętu do robót,
- przygotowanie powierzchni nawierzclrni do r,vy,konania powierzchniorvego utrwalenia.
* prace projelctowe prry ustaleniu ilości materiałów,

poczwóme r<rzłazen ie iepiszcza,
poczwónre r ozłoźenie knrszywa,

* przyrvałowanie zgodnie z wymaganiam i specyfi kacj i technicznej,
pielęgnacja narvierzclrni z usutl.anient kruszyłva niezwiązanego i zapobiegawczym ograniczeniem pręclkości
i ruchu

* przeprowadzenie ponriarólv i badari laboratoryjnycli rłvmaganyclr w specyfikacji techrriczrrej.

10. PRZEPI§Y ZWIĄZANE

10.1. Normy
- PN-EN 13043 KrLrszyr,va do mieszanek bitułniczrrych i porvierzchnioi,vych utrivaleli stosowan}igfu na drogaclr
lotniskaclr i inn;,,cli powierzchniacb prz,eznaczclnych do ruchu.
- PN-EN 13 808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - zasady klasyfikacj i kationorvych ełnulsji asfaltorłych.
10.2. Inne dokumenty
lilymagania'lęcliniczne, Kationorve emulsje asfaltowe na drogach publicznycli. WT_3

Enr r-llsje asfaltor,vę 2009.
Wyrnagallia 'Ieęhniczne, Krrtszyrva do nrieszanek bitumicznych i powierzclrniorłych utrwa,leń

na drogaclł publicznych. WT-1 Krrłszylva 20l0.

Powięrzclrniowe utrrvalenia. Ozlraczanie ilości rozkładanego lepiszcza i krusz;,rł,a, za,leconę przez GDDP do
stosowania pismem GDDP_S,3a-551l5l92 z dnia 199?.02"03.
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