
DATA OPRACOWANIA: 2021 r.

NAZWA INWESTYCJI: Powierzchniowe utrwalenie w miejscowości Drożki na działce nr 288

ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec
Kościelny

PRZEDMIAR

Gmina Juchnowiec Kościelny

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

2021 r.

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.400.12  Nr seryjny: 7070



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 D.01.01.01 Obsługa geodezyjna

1
d.1

Wytyczenie odcinka w terenie oraz wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej odc. 0,990 km

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2 D.0401.01 Profilowanie i zagęszczanie

2
d.2

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni żwirowej na
odcinku 990 m

m2

((3,6 + 4,0) * 181,43) / 2 m2 689,434

808,57 * 4,5 m2 3 638,565

RAZEM 4 327,999

3 D.04.08.05 Wyrównanie, wzmocnienie nawierzchni

3
d.3

KNNR 6 0107-
01

analogia

Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką
kruszywa 0/31,5 mm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem (
lokalnie wg. potrzeb)

m3

61 m3 61,000

RAZEM 61,000

4 Nawierzchnie

4
d.4

KNNR 6 1002-
06

analogia

Powierzchniowe utrwalanie emulsją C65B3PU/RC
średniorozpadową i kruszywem frakcji 16/22, 11/16, 5/11, 2/5
mm

m2

((3,6 + 4,0) * 181,43) / 2 m2 689,434

808,57 * 4 m2 3 234,280

RAZEM 3 923,714
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