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PROJEKT WYKONAWCZY

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ i WODOCIAGU.

OBJASNIENIA — w projekcie uzyto skrotow, okreslen i symboli:

2,

SSTWIOR - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

OT - opis techniczny;

OPZT - opis projektu zagospodarowania terenu;

KD, KS - kanalizacja deszczowa, sanitarna;

PP - polipropylen;

Proj. — projektowana;

PCV lub PVC - rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robét o niebezpieczeristwach i ochronie zdrowia;

RP - rura przejSciowa (przecisk, lub przewiert);

RO - rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

ROS - rura ostonowa na sieci gazowej;

PE RC - rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe na cisnienie min PN10, dwuwarstwowe;
HP - nadziemny hydrant pozarowy;

HPp — podziemny hydrant pozarowy;

KR - komora rozprezna;

Z.—zasuwa, Z100 - zasuwa @100, Z80 — zasuwa @80.

Gestor sieci wod-kan — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w
Ksiezynie.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej, wystawione
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej z dnia 2018-06-05, nr ZGK/DC/4150-162/18.

Warunki przytaczenia nr 18-B6/WP/02703; nr 18-B6/WP/02702 i nr 18-B6/WP/02704 z dnia
16.11.2018 wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy prawne.

Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia terenu NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ protokét nr
ZUDP.422.1382.2018 z dnia 21.11.2018.

Decyzja wydana przez Woéjta Gminy Juchnowiec KoScielny uzgadniajgca lokalizacje
projektowanej inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 197/2 ul. Jodtowa. Decyzja nr
IGK.7230.1.299.2018 z dnia 16.11.2018r.

Pismo wydane przez Wéjta Gminy Juchnowiec KoScielny uzgadniajace lokalizacje projektowanej
inwestycji w pasach drog gminnych. Pismo nr IGK.7230.1.299.2018 z dnia 16.11.2018r.
Uzgodnienie - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - pismo nr
BI.ZP1.2.434.133.2018.AS z dnia 23.05.2018r.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr WO0$.420.47.2018.AS z dnia 15.10.2018.
Pozwolenie wodnoprawne.

Uzgodnienie z rzeczoznawcg d/s p-poz.

ZAKRES PROJEKTU

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociggdw
ttocznych w zakresie ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowe, ul. Jodtowej i ul. Hiacyntowej dostosowano do
opracowanego przez podmiot INKOM sp z 0.0. projektu pn. ,Budowa drog gminnych ul. Jodtowej (nr
106784B), ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle wraz z budowg i prze-
budowa niezbednej infrastruktury technicznej.” z dnia 11.01.2017r.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

A) KANALZIACJA SANITARNA - projektem objeto sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pompow-
nie Sciekdw z rurociggami tlocznymi i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi.

Zrzut Sciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejacego uktadu kanalizacji
sanitarnej. Wiaczenie poprzez istniejacq studni¢ kanalizacyjng zlokalizowang w ul. Hiacyntowe;j.
Projektowany rurocigg ttoczny w ciggu ul. Hryniewickiej w miejscu przejscia pod dnem rzeki Horod-
nianka zaprojektowany zostat w rurze przejSciowej do zabudowy metodg bezwykopowg — przewiert
sterowany.

B) WODOCIAG - Projektem objeto sie¢ wodociggowg rozdzielcza. Sie¢ zaprojektowano tak aby two-
rzyta ona uktad pierécieniowy. Na sieci zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe nadziemne i pod-
ziemne w odlegto$ci pomiedzy nimi nie przekraczajacej 150 metrow.

Wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Hiacyntowe;j.
Projektowany wodocigg w ciggu ul. Hryniewickiej w miejscu przejscia pod dnem rzeki Horodnianka za-

projektowany zostat w rurze przej$ciowej do zabudowy metodg bezwykopowg — przewiert sterowany.

C) ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - zagadnienie zawarte w projekcie budowlanym
Informacyjnie: przytaczane szafki sterownicze dostarczone bedg w komplecie pompowni Sciekdw i 13-
czone beda z odbiornikami pradu w pompowniach przez SERWIS producenta pompowni Sciekdw.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU.

A) KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano do wykonania z rur PCV SN8 $cianka lita, studnie
rewizyjne wiazowe betonowe $rednicy @1000mm i @1200mm oraz studnie inspekcyjne $rednicy
@425mm i @600mm. W celu umozliwienia poditgczenia do sieci dziatek przeznaczonych pod zabudowe
zaprojektowano na sieci studnie rewizyjne i inspekcyjne. Na trasie projektowanego rurociggu ttocznego
od pompowni P13.3 zaprojektowano zestaw rewizyjny sktadajacy sie z dwdch zasuw i typowej armatu-
ry do ptukania kanatéw. Na trasie projektowanego rurociggu ttocznego od pompowni P13.6 zaprojek-
towano zestaw rewizyjno-odpowietrzajacy — schemat zataczono do projektu wykonawczego.

Ze wzgledu na uktad wysokosciowy obszaru inwestycji zaprojektowano trzy pompownie $ciekow:

- ul. Srodlesna, dz. o nr ewidencyjnym 235/9 - pompownia $ciekéw nr P13.3 z rurociggiem tlocznym
@75 PE100 RC o dtugosci obliczeniowej 319m;

- ul. Bluszczowa, dz. o nr ewidencyjnym 235/110 — pompownia $ciekéw nr P13.5 z rurociggiem ttocz-
nym @63 PE100 RC o ditugosci obliczeniowej 128m;

- ulica bez nazwy, dz. nr 235/170 - pompownia $ciekéw nr P13.6 z rurociggiem ttocznym @90 PE100
RC o dugosci obliczeniowej 453m.

Kazda z zaprojektowanych pompowni $ciekow - @1200 bet. podziemna z komorg zasuw @1500 (dwie
odrebne komory z kregdw betonowych).

Parametry zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej:
- Kanalizacja sanitarna sie¢ - DN200PCV o dtugosci (w osiach studni) L=~2822,2m.

Technologia budowy — podstawowa w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkéw systemowych
ptytowych lub metoda bezwykopowa — przecisk, przewiert. Sposdb zabudowy musi zapewnia¢
uzyskanie zaprojektowanych podstawowych parametrow w odniesieniu do sieci grawitacyjnej —
$rednice i spadek kanatu.

B) WODOCIAG
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PROJEKT WYKONAWCZY

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

Wodociagi, zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Gestora sieci, zaprojektowano do
wykonania z rur PE dwusciennych. Hydranty nadziemne i podziemne DN80.

Parametry zaprojektowanego wodociggu:

- Sie¢ @160 PE100 dwuscienna L =~1630,3m
- Sie¢ @110 PE100 dwuscienna L =~1635,8m
- Sie¢ @90 PE100 dwuscienna L =~268,3m
- Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80 25 szt.

- Hydranty przeciwpozarowe podziemne DN80 4szt.

Technologia budowy - jako podstawowa przyjeto metode budowy przewiertem sterowanym z
wykopami obiektowo-montazowymi na trasie. Projektant dopuszcza réwniez mozliwo$¢ zabudowy
metodg tradycyjng w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkéw systemowych ptytowych.
SzczegoInymi przypadkami sg odcinki projektowanego wodociagu, ktérego zabudowa musi si¢ odby¢
w sposob bezwykopowy, oznaczone na pzt jako ,zabudowa metodg bezwykopowq” ze wzgledu na
istniejace zagospodarowanie terenu (zblizenia do istniejacych ogrodzen i drzew zlokalizowanych w
granicach pasa drogowego, przejscie pod rzekq Horodnianka).

4. PODSTAWOWE MATERIALY i PARAMETRY

A) KANALIZACJA SANITARNA - podst. materiaty
W projekcie przyjeto j.n.

- Kanaly sieciowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC DN200 SN8, rury o zewnetrznej powierzchni
gtadkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze Scianki (rury lite), taczone na kielichy z fabrycznie
wklejanymi elastomerowymi pierScieniami uszczelniajgcymi. Rury z oznakowaniem wewnetrznym
umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. $rednicy, materiatu i producenta podczas wykonywania inspekcji
telewizyjnej (kamerowanie).

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne wtazowe z kregdw betonowych z monolityczng dennicg z kinetq i
otworami do podtgczen kanatdw, wykonanymi w jednym procesie technologicznym w zaktadzie
produkcyjnym, o parametrach technicznych minimum: beton C40/50, beton sierczanoodporny,
wmontowane fabrycznie uszczelki elastomerowe, nasigkliwos¢ do 4%, mrozoodporno$¢ F150, wo-
doszczelno$¢ W10. Wysoko$¢ kinety minimum 3/4 Srednicy kanatu gtdwnego (dla DN200 H kinety min
150). Spadek spocznika w kierunku kinety min. 2 %. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe.
Prefabrykaty na studzienki muszg spetnia wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta uwzgledniajac warunki gruntowo-
wodne.

- Studzienki inspekcyjne @425 (albo 400) @600 i wg zatgczonych rysunkéw przyktadowych,
obowigzkowo z pier§cieniami odcigzajacymi, spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2

- Zwienczenia wszystkich studzienek wiazowych zlokalizowanych w pasie drogowym pokrywami
zelbetowymi i wtazami zeliwnymi klasy D400.

- Pokrywy na pierScieniach odcigzajacych (alternatywnie pokrywa zintegrowana z pierScieniem
odcigzajacym), zabudowanych zgodnie z zataczonymi rysunkami. Szczeg6lng uwage zwréci¢ nalezy
na zabudowe pierécienia odcigzajacego - dylatacja, podbudowa.
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Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

- Wiazy Zzeliwne studni wtazowych min @600, klasy D400 (40T) bez zawiasow, nieryglowane,
wentylowane, wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124. Regulacja wysokosciowa
wiazdw pierécieniami dystansowymi.

- Podsypka pod kanaty: grunt zageszczalny — piasek drobny, o granulacji wg wymagan producenta
stosowanych materiatow.

- Zabezpieczenie przed wyporem wodnym kanatow z tworzyw sztucznych - Docigzniki kanatow
grawitacyjnych DN200 PCV, wg zatgczonego rysunku przyktadowego, do wykonania na budowie lub
nabyte z zewnatrz — producenci, hurtownicy. | tu UWAGA: w przypadku stosowania docigznikéw
nabytych z zewnatrz (betonowe lub inne z twardego materiatu) docigzniki takie winny legitymowac sie
dokumentami $wiadczacymi o tym, ze moggq byC stosowane w budownictwie w konkretnym
zastosowaniu oraz, ze producent zastosowanych rur akceptuje docigzanie rur zaproponowanymi
typami docigznikow. Szacunkowa dtugo$¢ kanatu kanalizacji sanitarnej do zabezpieczenia przed
wyporem wodnym to ~1280m.

B) WODOCIAG - podstawowe materiaty

Armatura PN10 z Zeliwa sferoidalnego (kompletne hydranty ze stopkq oraz zasuwy) dobrano wg kata-
logéw producentow wyrobow aktualnych na rynku.

W projekcie przyjeto:

- przewody z rur 2-warstwowych PE100 PN10 SDR17 odporne na propagacje peknie¢ np. typu
RC, TS do wody pitnej (proba ci$nieniowa przy 1 MPa, odpowiednimi do tego ksztattkami oraz
armaturg) nadajacych sie do przewiertéw sterowanych, a montowane w wykopie otwartym nie
wymagajg stosowania specjalnej podsypki, obsypki i nadsypki oraz taSmy sygnalizacyjnej; Rury
zgodne z normg PN-EN 12201-2.

- UWAGA: w przypadku zastosowania rur bez metalowej wktadki sygnalizacyjnej nalezy nad
wszystkimi przewodami wodociggowymi utozy¢ metalizowang niebieskg tasme sygnalizacyjna,
nazywang rowniez ,ostrzegawczg’. Tasme utozyc 0,8m nad budowanym wodociagiem;

- zasuwy kotnierzowe do wody pitnej PN = 10 bar, obowigzkowo na podstawie betonowej lub
stalowej, z obudowa, przedtuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczng na betonowym pierscieniu
odcigzajacym i obfozona pierscieniem betonowym 1-czeSciowym. Géra pierScienia licuje z
powierzchnig gruntu.

- wszystkie potaczenia kotierzowe skrecane $rubami ze stali nierdzewnej, nie myli¢ ze $rubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozjg;

- hydranty p-poz. 280, na zeliwnej podstawie kolankowej, posadowione na podstawie betonowej —
np. trylinka.;

- rury ostonowe PEHD SDR17,;

- ksztattki PE, PCV i przejsciowe oraz inne materialy wg zestawienia elementow weztow
wodociggowych, rur i materiatdbw towarzyszacych - zestawienie zatgczono do projektu
wykonawczego.

- betonowe stupki oznacznikowe — oznaczenie lokalizacji zasuw..

5. TYCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WOD-KAN W TERENIE

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu winne by¢ wytyczone przez uprawnionego geo-
dete, wg projektu zagospodarowania terenu zamieszczonego w projekcie budowlanym inwestycji. Miej-
sca skrzyzowan projektowanej infrastruktury z istniejgcym uzbrojeniem doziemnym winien w terenie
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wytyczy¢ uprawniony geodeta, a kierownik budowy winien spowodowac wykonanie trwatych oznaczen
tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty uzgodnienia niniejszej dokumentacji na naradzie ko-
ordynacyjnej do czasu rozpoczecia budowy projektowanej inwestycji uptynie dtuzszy okres czasu nale-
zy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem istniejagcym zasiggna¢ informacji w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym, czy w miedzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu. Informacja
taka jest w interesie kierownika budowy. Okreslenie ile wynosi ww. dtuzszy okres czasu pozostawia sie
kierownikowi budowy.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopow winien o tym zawiadomi¢, z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem, administratoréw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemne-
go na trasie wykonywanych robét.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normg branzowg BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

A. Linie energetyczne

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg projektowanej infrastruktury zachowaé bezpieczng
odlegtos¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ wtasciwy Rejon Energetyczny
przed przystapieniem do robo6t ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elek-
tryczne. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci przepisowej od urza-
dzen elektrycznych na czas rob6t budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne
winne by¢ wytaczone spod napiecia elektrycznego.

B. Linie telefoniczne i Swiattowodowe

W miejscach, gdzie projektowana infrastruktura ma by¢ utozona w odlegto$ci mniejszej od 1,5 m od
istniejacych kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystgpieniem
do mechanicznego wykonania wykopdw wykona¢ recznie odkrywki istniejacego kabla w celu spraw-
dzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable teleko-
munikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszac¢, na czas budowy, razem z
kablem w sposob pokazany rysunkach szczegdtowych zawartych w projekcie. Podczas zasypywania
wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

C. Z siecig i przytaczami gazowymi

Przewdd gazowy odkopac nalezy recznie. Sygnatem, ze dokopujemy sie do przewodu gazowego win-
na by¢ z6tta taSma ostrzegawcza, ale liczy¢ sie trzeba z tym, ze takiej taSmy moze nie byc.

Na profilu wrysowano i opisano projektowany gazociag. W przypadku gdy do czasu realizacji przedmio-
towej inwestycji gazociag zostanie wybudowany nalezy po odkopaniu na istniejacy gazociag zatozy¢
RO dwudzielng i podwiesi¢ na czas budowy razem z gazociggiem w sposob pokazany rysunku szcze-
gbtowym zawartym w projekcie
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W przypadku, gdy po odkopaniu gazociggu okaze sie, ze posadowiony on jest na rzednej znacznie
odbiegajacej od podanej w projekcie, co powoduje niemozliwos¢ zachowania bezpiecznych odlegtosci,
zgtosi¢ to nalezy inspektorowi nadzoru, ktéry z kolei podejmie stosowne dziatania w kierunku rozwia-
zania problemu.

Podczas zasypywania wykopu w obrebie przewodu gazowego grunt nalezy zagesci¢ do stanu przed
odkopaniem, co w przyblizeniu odpowiada zapisom w normie drogowej nr PN-S-02205:1998.
Bezwzglednie dostosowac sie do zapiséw zawartych w zatgczniku do uzgodnienia gestora sieci gazo-
wej.

D. Kanalizacja i wodociag w matej odlegto$ci od istniejgcych obiektow budowlanych i
budowli

W przypadku wystgpienia matych (nie normatywnych) odlegtosci projektowanych sieci od istniejacej
infrastruktury technicznej i istniejacych budowli zachowac nalezy szczeg6lng ostroznos¢ w zakresie
zabudowy elementéw projektowanej sieci. Za niekorzystng odlegto$¢ rozumie sie odlegto$¢ na tyle ma-
ta, ze wykonanie otwartego wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczeristwo uszko-
dzenia istniejacego obiektu lub budowli.

Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopow szalunkami systemowymi. Rodzaj szalun-
kow i sposdb ich wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w zalez-
nosci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.

Warunki gruntowo-wodne

Pod projektowang inwestycje wykonane zostaty badania warunkéw gruntowo-wodnych.
Z opracowanych badan wykonanych przez mgr Andrzeja Walendziuka (badania zataczono do projektu
wykonawczego) wynika j.n.

Projektowang inwestycie zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM zaliczono do | kategorii geotechnicznej”

Ulica Ogrodowa:

Warunki gruntowe

,, Otwor nr 5 (gt. 2,70m) zlokalizowano w poblizu skrzyzowania z ul. Hryniewickg. W odwiercie tym do
gfebokosci 0,80m? (0,60m) zalegajg grunty nasypowe: gruz betonowy i ceglany, zuzel oraz piasek.
Ponizej nawiercono do poziomu 2,45m pakiet gruntow sypkich w postaci piaskow pylastych i piaskow
drobnych/ srednich. W samym spagu otworu nawiercono strop plastycznych gruntow (pytow/ glin pyla-
stych), ktorych do jego dna t.2,70m nie przewiercono.”

Warunki gruntowe

,Wode gruntowq stwierdzono w spagowych partiach kompleksu piaszczystego. Od gteboko$ci 2,20m
piaski sq w stanie mokrym, a mierzalne lustro wody gruntowej zalega na gtebokosci 2,35m. Zalegajace
pod warstwg piaskow grunty spoiste sq w stanie mokrym.”
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Ulica Srodlesna:

Warunki gruntowe

»Zlokalizowano na niej otwor nr 4 (gt. 5,00m) w sgsiedztwie z ul. Hryniewickg. Warstwe powierzchniowg
tworzg grunty nasypowe typu NN (piasek, gruz betonowy), ktérych migzszo$¢ wynosi 0,10m oraz row-
nie cienka — niegdy$ powierzchniowa — warstwa piasku pylastego/ p. humusowego. Bezposrednio
pod tymi gruntami do rzednej 3,60m ponizej p.t. zalega migzszy pakiet jednorodnych piaskow drob-
nych/ p. Srednich podScielonych w partiach spggowych warstwg gruntow mato spoistych, ktére do gfe-
boko$ci 4,50m okres$lono makroskopowo jako piaski pylaste/ pyty piaszczyste, a gtebiej (do 5,00m) jako
plastyczne pyly/ pyly piaszczyste.”

Warunki wodne

LZwierciadto wody gruntowej ustabilizowato sie na gtebokosci 2,00m w warstwie piaskow, ktore sq na-
wodnione. Natomiast pierwsze oznaki obecno$ci wody gruntowej stwierdzono wyzej bo na poziomie
1,70m. Zalegajace w spagu utworu matospoiste sq badZ nawodnione (dotyczy to piaskow pylastych/
pytow piaszczystych), badz mokre (dotyczy to lezacych w samym spagu otworu plastycznych pytow/
pytow piaszczystych).”

Ulica Hryniewicka:

Warunki gruntowe

"Na tej ulicy znajdujg sie otwory nr 10 (gt.3,50m) i nr 2 (gt. 2,00m). Otwor nr 10 ulokowano w obrebie
ulicy (skrzyzowanie z ul. Borowkowg) natomiast otwor nr 2 w strefie dotychczas nieprzejezdnej, projek-
fowaney.

W otw.10 pod wierzchnig warstwg gruzu betonowego (0,175m) do gfeboko$ci 1,65m zalegajg naprze-
mianlegle - ogdlnie cienkie — przewarstwienia utworzone z gruntdw piaszczystych i gruntéw spoistych
(glin piaszczystych). Dopiero na gtebokoSci 1,65m nawiercono strop gruntow mato spoistych, ktérymi
do 2,80m sq piaski pylaste/ pyly piaszczyste, a od gtebokosci 2,80m plastyczne pyty piaszczyste pod-
Scielone w samym spagu nawodnionymi piaskami drobnymi. Z kolei w otw.2 pod powierzchniowg
0,50m warstwg humusu nawiercono do samego jego dna wytgcznie grunty spoiste (gliny piaszczyste w
czes$ci stopowej do 0,80m) i matospoiste w postaci plastycznych pytow/ pytow piaszczystych gtebiej.”
Warunki wodne

,Woda gruntowa obecna jest w obu otworach, a jej lustro pomierzone przez okres drgzenia otworow
Stabilizuje sie na zmiennych poziomach: w otw.10 na gtebokosci 3,30m, a w otw.2 na gtebokosci
1,55m. Prawdopodobnie w dfuzszym okresie czasu ustabilizowatyby sie one wyzej, zwtaszcza Ze grun-
ty w otworach osiggajq stan wilgotny/ mokry juz od gtebokosci odpowiednio 1,50m i 1,10m.

Piaski drobne zalegajace w samym spagu odwiertu sq nawodnione”

Ulica Borowkowa:

Warunki gruntowe

,Warunki gruntowe W profilu podtuznym ulicy znajdujg sie otwory nr 10 (gt. 3,50m), nr 8 (gt. 2,00m).
(...)Otwor nr 8 wyznaczono na skrzyzowaniu ulicy Bordwkoweyj i ulicy bez nazwy. W tym odwiercie pod
powierzchniowgq warstwg gruntdw pochodzenia organicznego (piasek pylasty/ piasek humusowy + na-

str. 11



PROJEKT WYKONAWCZY

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

mut piaszczysty) o tgcznej migzszosci 0,70m do dna otworu zalegajq wytgcznie drobnoziarniste grunty
piaszczyste.”

Warunki wodne.

,W odwiercie doszto do ustabilizowania sie wyraznego lustra na poziomie 1,30m. Wystepowanie wody
gruntowej zwigzane jest z gruntami sypkimi. Pierwsze oznaki wodonosnosci podfoza (przejScie gruntu
ze stanu wilgotnego w stan mokry) obserwuje sig nieco ptycej bo od poziomu od 1,10m.”

Ulica Czere$niowa:

Warunki gruntowe

LW otw.12 pod wierzchnia warstwg piasku pylastego/ p.humusowego o matej migzszosci (0,10m) w
catym profilu pionowym otworu zalegajq tylko drobnoziarniste piaski.

Wieksze zroznicowanie co do rodzajow gruntdw obserwuje sie w otw.7. Pod ulepszong warstwg
(0,15m) skfadajgcq sie z gruzu betonowego udokumentowano zaleganie warstwy humusu stanowigce-
go grunt pierwotny. Na gfeboko$ci 0,35m pofozony jest strop gruntow sypkich w postaci piaskow drob-
nych i piaskow $rednich, a spag tego pakietu osigga gteboko$c 1,50m. Giebiej do dna otworu zalegajg
twardoplastyczne gliny piaszczyste (1.=0,18) w czeSci gornej i plastyczne pyty/ pyly piaszczyste na sa-
mym dole otworu.”

Warunki wodne

,Woda gruntowa obecna jest w obu odwiertach z tym, Ze w otw. 12 ustabilizowato sie wyrazne, mie-
rzalne jej lustro na gtebokoSci 2,30m natomiast w otw.7 obserwuje sie od gtebokosci 1,30m wzrost wil-
gotnosci zalegajgcych tutaj gruntow do stanu mokrego i nie mozna wykluczy¢ sytuacji, ze w dtuzszym
horyzoncie czasowym moze doj$¢ do uformowania zwierciadfa.”

Ulica Bluszczowa:

Warunki gruntowe

,Dokonano na tej ulicy odwiertu nr 3 (gt. 5,00m). Pod powierzchniowg warstwg gruntdw pochodzenia
organicznego (piasek pylasty/ p. humusowy) o migzszosci 0,25m do gtebokosci 4,30m zalegajg w pod-
fozu gt. drobnoziarniste grunty sypkie. Dopiero na poziomie 4,30m potozony jest strop mafo spoistych
piaskow pylastych/ pytow piaszczystych, ktorych do korica otworu nie przewiercono.”

Warunki wodne

,Woda gruntowa obecna jest w tym otworze i zwigzana jest zaréwno z gruntami piaszczystymi, ktére sq
nawodnione jak i spggowymi gruntami mato spoistymi, ktore sq w Stanie mokrym.

Lustro stabilizuje sie na poziomie 1,55m ponizej p.t., a grunty sypkie osiggajg stan mokry juz od gfebo-
kosci 1,40m.”

Ulica Dereniowa:

Warunki gruntowe

,Odwiercono tutaj otwér nr 14 (gt. 2,60m). Warstwe powierzchniowg tworzg grunty nasypowe typu NN
(piasek, gruz betonowy), ktorych migzszo$c¢ wynosi 0,15m oraz rownie cienka (0,170m) — niegdy$ po-
wierzchniowa — warstwa piasku pylastego/ piasku humusowego. Gfebiej w strefie do 1,60m zalegajq
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piaski $rednie/ piaski drobne, a pod nimi do dna otworu kompleks twardoplastycznych glin piaszczys-
tych o zmiennych w pionie warto$ciach stopnia plastycznosci: T, =0,20 w czesci gornej komnleksu i T
=0,14 w samym spagu.”

Warunki wodne

,W otworze obserwuje sig tylko wzrost wilgotnoSci naturalnej gruntu do stanu mokrego w w gruntach
piaszczystych zalegajgcych bezposrednio nad stabo przepuszczalnymi glinami w strefie gtebokoSci
1,40-1,60m. W przypadku dfugotrwatej suszy ten rodzaj wodonosnosci gruntu moze zanikngc.”

Ulica Jezynowa:

Warunki gruntowe

,Zlokalizowano na niej otwor nr 11 (gt. 2,50m) mieszczacy sie na odcinku eksploatowanej ulicy i otwor
nr 6 (gt. 2,00m) na odcinku ulicy dopiero projektowanej (aktualnie teren ten obejmuje faka).

W obu otworach wystepujg w gtebszym podtozu do osiggnietych gtebokoSci wytqcznie drobnoziarniste
grunty piaszczyste. Profile otworow r6znig sie tylko rodzajem gruntéw zalegajgcych w strefie po-
wierzchniowej. W otw. 11 jest to 0,15m warstwa gruntu nasypowego (gruz betonowy) natomiast w otw.6
(strefa faki) do gtebokosci 0,565m zalega warstwa torfu/ humusu.”

Warunki wodne

,W odwierconym tutaj otworze nr 6 woda gruntowa zalega b. ptytko. Grunty osiggajg stan nawodniony
juz od gtebokosci 0,55m, a zwierciadfo stabilizuje sie na tym samym poziomie. Z kolei w otw.6 tylko w
samym spagu ha gtebokosci 2,30m grunty sypkie 0siggajq stan mokry.”

Ulica bez nazwy (otw. nr 1 — rejon pompowni P13.6 i otw. nr 9 dz. 135/34 przy granicy dz. 234/43i otw.
nr 13 dz. 235/107 przy granicy dz. 235/105):

Warunki gruntowe
,ozczegolnie w otw. 119 obserwuje sie znaczne zrdznicowanie co do rodzaju wystepujgcych gruntow,

| tak w otw.1 pofozonym w najbardziej potudniowej czesci badanego terenu pod wierzchniq warstwq
piasku pylastego/ piasku humusowego o migzszosci 0,55m nawiercono w strefie stropowej i spggowej
naprzemianlegte — ogodlnie matych migzszosci rzedu 0,15-0,60m - warstwy gruntow piaszczystych,
gruntow spoistych (glin piaszczystych o 1,=0,14 w stropie i glin pylastych o I, =0,14 w spaqu). Cze$¢
Srodkowg profilu pionowego tego otworu (1,50-4,10m) oraz sam spag (4,80-5,00m) tworzg grunty ma-
fospoiste reprezentowane przez plastyczne/ miekkoplastyczne pyty/ pyty piaszczyste. Podobny obraz
budowy geologicznej obserwuje sie w otw.9. Na powierzchni wystepuje 0,85m warstwa piasku pylaste-
go/ piasku humusowego, a pod nig pakiet gruntéw spoistych [plastycznych / twardoplastycznych
(1,=0,27-0,23) glin piaszczystych i glin pylastych), a na gtebokosci 1,85-3,00m tj. do samego dna otworu
plastyczne pyly/ pyly piaszczyste.

Prostsza budowe podfoza obserwuje sie w otw.13. Pod cienkg 0,10m warstwg piasku pylastego/ piasku
humusowego do gfebokosci 2,10m zalegajg drobnoziarniste grunty piaszczyste, a pod nimi do dna pla-
styczne pyty/ pyty piaszczyste.

Warunki wodne

,Warunki wodne we wszystkich omawianych tutaj otworach doszto do uformowania lustra wody grunto-
wej na zblizonym poziomie wynoszacym 1,60-1,76m. Ogdlnie grunty piaszczyste oraz grunty matospoi-
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Ste (okreslone makroskopowo jako piaski pylaste/ pyty piaszczyste) sq nawodnione, grunty mafospoiste
typu pyty/ pyty piaszczyste sq w stanie mokrym.

W glinach wystepujgcych w otw.9 zauwazalne sq sqczenia wody gruntowej na poziomie oK. 1,20m.

Pierwsze oznaki obecno$ci wody gruntowej obserwuje sie nieco powyzej — ok. 0,20- 0,45m — od usta-
bilizowanego zwierciadta.”

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw — taka koniecznos¢ wystapi. Przewiduje sie odwodnienia igfofiltrami, drenazem
tymczasowym w dnie wykopu oraz bezpo$rednio ze studzienek zbiorczych w dnie wykopu. Rzeczywi-
sty konieczny czas i sposdb odwodnienia ustala¢ nalezy z Kierownikiem budowy na etapie realizacji.

7. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celdéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane moga by¢ istniejace w jej sasiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.

8. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

Montaz projektowanej KS w wykopach z zabezpieczonymi, przed samo zasypaniem, pionowymi $cia-
nami wykopu — np. szalunkami ptytowymi.
Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowej inwestycji;

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II.
instalacje sanitarne i przemystowe", wymogami producenta zastosowanych materiatow oraz
zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 — ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

W zakresie BHP i organizacji budowy przestrzega¢ zapisy zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanatow sieci kanalizacji grawitacyjnej obowigzkowo
poddane musza zostaé badaniom szczelno$ci oraz sprawdzeniu dopuszczalnych odksztafcen i
spadkéw metoda tzw. ,.kamerowania”,

Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczegdlna, miedzy innymi, uwage nalezy zwrécic na:

- poprawne przygotowanie podioza pod kanaty;

- zachowanie projektowanych spadkow kanatow grawitacyjnych, niedopuszczalne sg przetomy
pionowe ;

- przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP ;

- przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru zobowigzany jest, w
przypadku zgodno$ci wykonawstwa z projektem, odebra¢ zmontowany odcinek i poswiadczy¢ to
wpisem do dziennika budowy ;

- zmiany nieistotne, w stosunku do projektu, jesli zaistnieje konieczno$¢ zmian, nie mogg by¢
dokonywane bez pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.
Natomiast zmiany istotne winny by¢ konsultowane z autorem projektu.

- wykonanie podtoza pod ukftadane rury kanalizacyjne zgodnie z instrukcjq producenta
zastosowanych materiatow, szczegding uwage zwroci¢ nalezy na poprawne wykonanie podsypki
(min 10cm) i obsypki kanatéw — 30 cm nad wierzchem rury;
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9.

potgaczenia rur w kanaty i potaczenia kanatéw ze wszystkimi studzienkami muszg by¢ szczelne -
wykonane z zastosowaniem atestowanych uszczelek elastycznych;

zwienczenia studzienek muszg by¢ szczelne;

zmontowane odcinki kanatéw winny by¢ poddane prébie na szczelnos¢;

taczenie elementéw studni kanalizacyjnych betonowych winno by¢ wykonane na uszczelke
gumowa, lub na klej;

w ramach odbioréw cze$ciowych kanalizacji sanitarnej winna by¢ sprawdzona szczelno$¢
kanalizacji, odksztatcenia przekroi poprzecznych kanatow z tworzyw sztucznych, zgodno$¢ z
projektem rzednych kanatéw i ich spadkow oraz zastosowanych materiatow, zgodnos¢ z wiw
norma drogowg wskaznikow zageszczenia zasypki wykopow;

Antykorozyjne zabezpieczenie elementow betonowych i Zelbetowych — studzienki rewizyjne
(wszystkie ich elementy betonowe) zaizolowac¢, odpowiednimi dla poszczegdinych warstw,
masami bitumicznymi na powierzchni stykajacej sie z gruntem, natozy¢ min dwie warstwy. Nalezy
stosowa¢ masy izolacyjne posiadajace stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodnosci z
normami technicznymi i mozliwosci zastosowania w srodowisku wodno-gruntowym.

UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanatdéw sieci kanalizacji grawitacyjnej
obowigzkowo poddane musza zosta¢ badaniom szczelnosci oraz sprawdzeniu
dopuszczalnych odksztatcen i spadkéw metoda tzw. ,kamerowania”.

WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY WODOCIAGU

9.1. Roboty montazowe

Wodociag winien by¢ zmontowany zgodnie z:

a) Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowej inwestycji.
b) PN-82/B-10725 ,Wodociggi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

c) BN-82/9192-06 ,Wodociggi wiejskie. Szczelno$¢ przewoddw z PCV uktadanych metodg bez
odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.”

d) PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierze zeliwne i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatur i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.”

e) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA.

Przytoczone "WARUNKI..." zastepujq w zakresie, ktdrego dotycza, dotychczasowe "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe"

Przy montazu wodociggu szczegdlna, miedzy innymi, uwage nalezy zwréci¢ na:

zasuwy wodociggowe oraz kolana stopowe hydrantéw przeciwpozarowych posadowi¢ na
betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie, klasa betonu
nie mniejsza niz C12/15;

w celu uzyskania wymaganej wysokosci hydrantdw ponad poziomem terenu nalezy miedzy
kolana stopowe i hydrant wmontowa¢ krécie¢ dwukotnierzowy @80 z Zeliwa sferoidalnego o
dtugosci L=300 mm.
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- w odwodnieniowej podziemnej czesci hydrantéw nalezy wykonaC obsypke z gruntu
zapewniajacego prawidtowe odwodnienie oraz zamontowac otuling podziemnej czesci hydrantu;

- glowica wykonana z Zeliwa sferoidainego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wewnetrznym oraz zewnetrznym z dodatkowg powtoka poliestrowg odporng na promieniowanie
UV, koloru czerwonego. Hydrant musi posiada¢ mozliwo$¢ obrotu czesci nadziemnej lub glowicy
hydrantu. Hydranty muszq posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng oraz
certyfikat zgodnosci;

- wszystkie potaczenia kotierzowe skrecane $rubami ze stali nierdzewnej, nie myli¢ ze $rubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozjg;

- gfeboko$S¢ utozenia w ziemi wodociggu nie moze by¢ mniejsza od 1,8 m. Doktadne rzedne
posadowienia sieci wodociggowej podano na profilu;

- tadme sygnalizacyjng utozy¢ 30 cm nad wodociggiem w sposéb umozliwiajacy podtaczenie
urzadzania do trasowania sieci wyprowadzajac tasme po przedtuzaczu trzpienia zasuwy do
skrzynki ulicznej zasuwy;

- laczenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattkami elektrooporowymi.

- préby szczelno$ci wodociggu wykona¢ wodg pod ci$nieniem min. 1MPa.

- rury na placu budowy nalezy sktadowaC i przemieszcza¢ tak, aby nie byly narazone na
uszkodzenie;

- rury w wykopie nalezy uktadac tak, aby byty réwno podparte na catej swej dtugosci;

- (giecie rur PE na budowie w tuki, poziome i pionowe, z zachowaniem dopuszczalnych promieni
giecia, ktorych wielkoS¢ zalezy od zewnetrznej Srednicy rury i temperatury powietrza
otaczajacego gietq rure, wielkosci te podawane sg przez producentdéw rur PE, nie nalezy gig¢ rur
promieniami mniejszymi od podanych przez producenta dla poszczegolnych Srednic i temperatur
otoczenia rury;

Przewody wodociggowe z rur 2-warstwowych - sg to rury, w ktérych warstwg drugg jest zewnetrzna
warstwa o grubosci liczonej w dziesigtych czeSciach milimetra, zabezpieczajgca rure przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przed propagacjq peknie¢ (niektérzy producenci oznaczajg te rury
symbolem RC). Rury 2-warstwowe nie wymagaja podsypek i obsypek z piasku drobnego,
niedopuszczalne jest tylko zasypywanie gruntem z kamieniami i gruntem niezageszczalnym — jak dla
wszystkich zasypywanych rur.

9.2. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Wodociag wyptuka¢ z zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych wodg z sieci istniejacej. Zmonto-
wany i wyprobowany na cisnienie wodocigg dezynfekowa¢ chlorkiem wapnia o stezeniu 100ml/l przez
24 godziny, po czym 3-krotnie, przeptuka¢. Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone w
obecnosci przedstawiciela dostawcy wody i wpisane do dziennika budowy.

Przed wigczeniem do istniejacego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji rurociggu, wode ze
zrealizowanego przewodu nalezy bezwzglednie podda¢ analizie fizykochemicznej oraz bakteriologicz-
nej.
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10. ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI TLOCZNE SCIEKOW SANITARNYCH.

Zaprojektowano rurociggi ttoczne na odcinku od pompowni $ciekdw do komory rozprezne;:
- pompownia Sciekéw nr P13.3 - rurocigg ttoczny 75PE 100 dwuscienny o dtugosci ~319m;
- pompownia Sciekdw nr P13.5 - rurocigg ttoczny 63PE 100 dwuscienny o dtugosci ~128m;
- pompownia $ciekéw nr P13.6 - rurociag ttoczny 110PE 100 dwuscienny o dtugosci ~453m;
Gtebokosé posadowienia (ufozenia) rurociqgu ttocznego.

Rurociggi ttoczne posadowi¢ na gtebokosci okoto 1,6m. Doktadne rzedne i zagtebienie pokazano na
rysunku pn.: ,Profile rurociggdw tocznych”.

t.aczenie rur rurociggéw tlocznych - cisnieniowych k.s.
Projekt przewiduje taczenie rur PE migdzy soba;

- rury o $rednicy od 90 mm wzwyz faczenia doczotowe lub elektromufami;
- rury o $rednicy mniejszej od 90 mm mufami elektrooporowymi i ksztattkami elektrooporowymi.

Zmiana kierunku utozenia rurociagu tfocznego.

Zmiany kierunku rurociggu wykonywa¢ mozna przez jego giecie o promieniu R>20xDN i w
temperaturze otoczenia = 20°C. W przypadkach, gdy z powodu braku miejsca nie ma mozliwo$ci
zastosowania tuku gietego na budowie nalezy stosowac tuki fabryczne z koficami bosymi do potaczen
zgrzewanych. Na rurociggach ttocznych $ciekdw nie nalezy stosowac kolan z uwagi na mate promienie

giecia.
Proby szczelnosci.

Préby szczelnosci rurociggu ttocznego wykona¢ wodg pod cisnieniem min. 0,06 MPa (6 atn) dla rur
PNG i pod cisnieniem 0,1MPa (10 atn) dla rur PN10.

Montaz rurociggow.

Wymogi dotyczace montazu rurociggdw ttocznych w wykopie sg takie same jak dla sieci wodociggowe;j
z PE. Nie jest wymagana tylko dezynfekcja. Podsypka i oznakowanie taSma jak dla wodociagu, lecz
koloru brgzowego.

Zmontowany rurocigg winien odpowiada¢ normie PN-97/B-10725 pn. ,WODOCIAGI, PRZEWODY
ZEWNETRZNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE”. Préby szczelno$ci wykona¢ woda.

PrzestrzegaC zapisy, szczegblnie w zakresie BHP, zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — pod szczeg6lng uwage nalezy
tu wzig€ zapisy w rozdziale 10

Zmontowany rurocigg winien by¢ przed zasypaniem zainwentaryzowany przez uprawnionego geodete
i zaewidencjonowany na mapach w odpowiednim o$rodku geodezyjnym.

11. ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW, PRACE ZANIKOWE.
UWAGA

Do Gestora sieci przed zasypaniem sieci wod-kan nalezy zgtosi¢ wykonany wodociag oraz kanat sani-
tarny w celu dokonania odbioru technicznego. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnoéci przed-
stawiciela Gestora sieci.
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Wykop moze byé zasypany po:

- przeprowadzonych prébach szczelno$ci kanatow lub rurociggdw z wynikiem pozytywnym;

- sprawdzeniu jakosci zabudowanych kanatéw w zakresie zgodnosci spadkow z projektem — wykona-
ne poprzez kamerowanie;

- zainwentaryzowaniu lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej wybudowanej inwestycji;

- odbiorze technicznym przez Gestora sieci wod-kan.

- odbiorze wykonanych rob6t oraz terenu, na ktérym wykonano budowe, przez gestora sieci, zarzadce
terenu oraz przez Inwestora.

Zageszczanie gruntu w pasach drogowych

wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 z 1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania®. Punkt 2.10.
wiw normy szczegGtowo okreSla wymagania odnosnie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na
okreslonych poziomach warstw, jak réwniez okresla wymagania dotyczace min. wartos¢ wtornego
modutu odksztatcenia E2. Uzyskanie odpowiedniego zageszczenia i nosnosci podtoza gruntowego
drogi powinno by¢ udokumentowane badaniami. Nalezy rowniez przestrzegal zapisy zawarte w
instrukcji producenta stosowanych materiatow. Szczegélng uwage zwrdciC nalezy na poprawne
zageszczanie zasypki przy studniach kanalizacyjnych

12. POMPOWNIE SCIEKOW - opis techniczny.
W projekcie przyjeto, ze

przepompownia Sciekdéw, nazywana dalej pompownia, jest fabrycznie kompletnym urzadzeniem, o
przyjetych w projekcie parametrach i standardzie, dostarczanym przez jej producenta (lub odbieranym
u producenta lub dystrybutora). Projekt nie przewiduje produkowania (wykonywania od podstaw) prze-
pompowni na budowie z uwagi na niemozliwo$¢ osiagniecia pozadanej jakosci. Przepompownia kom-
pletna winna by¢ zakupiona u producenta. Na czas transportu przepompowni i posadowienia jej zbior-
nika nalezy wymontowac ze zbiornika podzespoty, ktdre mogtyby sie uszkodzi¢. Montaz i rozruch prze-
pompowni nalezy powierzy¢ producentowi lub autoryzowanemu serwisowi. Zakres czynnosci i obo-
wigzkéw od daty zakupu pompowni do jej uruchomienia i do daty zakonczenia gwarancji producenta
Wykonawca winien ustali¢ pisemnie z producentem. Ustalenia udostepni¢ Zamawiajacemu — Inwesto-
rowi.

Projekt niniejszy obejmuje trzy pompownie $ciekow.

Pompownia wyposazona jest fabrycznie w instalacje technologiczng, zamknieta w komorze pompowni
i w komorze zasuw, oraz w szafke sterownicza, zlokalizowang na zewnatrz pompowni. Pompownia nr
P13.3 i P13.5 wraz z komorami zasuw w wersji typu najazdowego. Pompownia nr P13.6 wraz z komo-
rq zasuw w wersji z wtazami typu lekkiego, pompownia wraz z komorg zlokalizowana w ogrodzeniu.
Podstawowe projektowane wyposazenie i szczegdty usytuowania kompletnej pompowni $ciekdw po-
kazano na rysunkach pn. ,Pompownia $ciekéw (nr pompowni) — karta informacyjna. Usytuowanie i
schemat ideowy” (dla kazdej pompowni oddzielny rysunek).

Lokalizacja pompowni:
- pompownia nr P13.3 - w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Srodlesna — ewidencyjny nr dz. 235/9;

- pompownia nr P13.5 — w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Bluszczowa - ewidencyjny nr dz.
235/110;
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- pompownia nr P13.6 — w pasie drogowym drogi gminnej — ulica bez nazwy (na dzief opracowania pro-
jektu jest to taka) — ewidencyjny nr dz. 235/170.

Inwestycja moze by¢ realizowana w trybie zamoéwienia publicznego, w zwigzku z tym urzadzenia wy-
mienione w projekcie opisano tylko ich niezbednymi parametrami technicznymi. W projekcie dobrano
pompownie zgodnie z warunkami technicznym.

Przy doborze potrzebnych parametréow pompowni (wydajno$¢, wysokos¢ podnoszenia moc elektryczna
oraz gabaryty i materiat komory pompowni) korzystano z konkretnych katalogéw, kilku dostepnych na
rynku budowlanym, producentéw pompowni.

Przyjete pompownie wspdtpracowa¢ majg z zaprojektowanymi rurociggami ttocznymi. Nalezy mie¢ na
uwadze to, ze przy ewentualnym zastosowaniu pomp o innych parametrach od przyjetych w projekcie
$rednica zaprojektowanych rurociggébw tlocznych moze okaza¢ si¢ niewtasciwa. Zastosowanie
zamiennikow wymaga uzgodnienia z gestorem sieci kanalizacyjnej i obliczeniowego sprawdzenia
uktadu pompowego. Przy doborze uktadu pompowego kierowano sie zasadg minimalizacji pojemno$ci
uktadu pompowego przy jednoczesnym zapewnieniu samoptukania rurociggu ttocznego. W projekcie
zamieszczono obliczenia hydrauliczne rurociggow ttocznych z rur PE 100 RC do $ciekdéw. UWAGA: nie
myli¢ z rurami wodociggowymi.

Posadowienie pompowni $ciekéw

Komora pompowni $ciekow — komora z kregoéw betonowych @1200 klasy min C35/45.
Komora zasuw ©@1500 do wykonania z kregéw betonowych klasy min C35/45.

Dane do doboru pompowni $ciekéw.

Parametry pompowni w punkcie pracy oraz wyposazenie technologiczne i obliczeniowe moce silnikow
podano w tabelach pn. ,Obliczenia hydrauliczne rurociggu ttocznego (...)." — dla kazdej z pompowni
Sciekéw odrebne obliczenia.

Praca kazdej z pompowni w petni zautomatyzowana. Pompownia wyposazona ma by¢ w system moni-
toringu kompatybilny z aktualnie eksploatowanym przez administratora istniejacej KS.

Punkty pracy pompowni $ciekdow:

- pompownia P13.3 - Wydatek Q od 3,0 I/s do 4,5 I/s. Wysoko$¢ podnoszenia odpowiednio 14,1 do
23,1m s.w.

- pompownia P13.5 - Wydatek Q od 2,0 I/s do 3,5 I/s. Wysoko$¢ podnoszenia odpowiednio 10,57 do
17,0m s.w.

- pompownia P13.6 - Wydatek Q od 5,0 I/s do 7,0 I/s. Wysoko$¢ podnoszenia odpowiednio 14,83 do
25,0m s.w.

13. SPECYFIKACJA TECHNOLOGICZNA POMPOWNI SCIEKOW Z KOMORA ZASUW.
A. Zbiornik pompowni Sciekow.

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy min C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiakliwosci do 5% oraz mrozoodpor-
nego. Zbiorniki wykonywane sg zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-
EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDIM oraz ITB.

Zaprojektowano zbiornik pompowni o $rednicy 1200 mm dla kazdej z pompowni.

Zbiornik pompowni (dla kazdej pompowni), wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:
- wiaz zeliwny ryglowany klasy D400 o Srednicy 800 mm.
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- kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 z biofiltrem;

- drabinke ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4307;

- pomost eksploatacyjny z kratg stalowa ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- plyta ttumigca (separujaca) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej;

- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- tancuchy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;

- podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa

- (GG 40 z powtokg epoxy)

- wktad montowany na dnie pompowni umozliwiajgcy samooczyszczanie si¢ pompowni, przez co
nie tworzg sie ztoza osadéw i tzw. ,martwe pola”. Dzieki wykorzystaniu systemu tworzy sie
wstepne zawirowanie Sciekow przed wlotem do pompy co zwigksza efektywno$¢ pracy zespotu
pomp.

- na wylocie przewodu spustowego z komory zasuw do pompowni zasuwa nozowa @50
kotnierzowa do $ciekéw z przedtuzonym trzpieniem w skrzynce do zasuw do obstugi z poziomu
terenu.

B. Hydraulika P13.3

W przepompowni zastosowano pompy z wirnikiem vortex z wolnym przelotem 60 mm lub wirnikiem
otwartym $rubowo-od$rodkowym o wolnym przelocie do 60 mm. Pompy w wersji stacjonarnej moga by¢
tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; tacznik przymocowany do kotnierza ttocznego, taczy
sie automatycznie z dopasowang podstawa, zamontowang na dnie komory; pompa jest uszczelniana i
stabilizowana pod dziataniem wtasnego ciezaru.
Oznaczenia zastosowanych pomp:

— moc do 5,1 kW,

— rozruch silnikéw — bezposredni

— ilos¢ pomp — 2 szt.

— praca pomp — przemienna;
Piony tloczne.
Piony ttoczne od pomp dn65 - wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 kotnierze luzne pet-
ne nierdzewne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane
sq metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego. Na kazdym pionie instalacja
ptuczaca z nasadg strazackq dn 50 do ptukania rurociggow.

C. Hydraulika P13.5

W przepompowni zastosowano pompy z wirnikiem vortex z wolnym przelotem 50 mm lub wirnikiem
otwartym $rubowo-od$rodkowym o wolnym przelocie do 50 mm. Pompy w wersji stacjonarnej moga by¢
tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; tacznik przymocowany do kotnierza tlocznego, taczy
sie automatycznie z dopasowang podstawa, zamontowang na dnie komory; pompa jest uszczelniana i
stabilizowana pod dziataniem wtasnego ciezaru.
Oznaczenia zastosowanych pomp:

— moc do 2,9 kW,

— rozruch silnikéw — bezposredni

— ilos¢ pomp — 2 szt.

— praca pomp — przemienna;
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Piony tloczne.
Piony ttoczne od pomp dn50 - wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 kotnierze luzne pet-

ne nierdzewne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane
sq metoda TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego. Na kazdym pionie instalacja
ptuczaca z nasadg strazackq dn 50 do ptukania rurociggow.

D. Hydraulika P13.6

W przepompowni zastosowano pompy z wirnikiem vortex z wolnym przelotem 60 mm lub wirnikiem
otwartym $rubowo-od$rodkowym o wolnym przelocie do 60 mm. Pompy w wersji stacjonarnej moga by¢
tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; tacznik przymocowany do kotnierza tlocznego, taczy
sie automatycznie z dopasowang podstawa, zamontowang na dnie komory; pompa jest uszczelniana i
stabilizowana pod dziataniem wtasnego ciezaru.
Oznaczenia zastosowanych pomp:

— moc do 5,0 kW,

— rozruch silnikéw — bezposredni

— ilos¢ pomp — 2 szt.

— praca pomp — przemienna;
Piony tloczne.
Piony ttoczne od pomp dn65 - wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 kotnierze luzne pet-
ne nierdzewne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane
sq metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego. Na kazdym pionie instalacja
ptuczaca z nasadg strazackq dn 50 do ptukania rurociggow.

E. Komory zasuw

W celu utatwienia obstugi za kazda przepompownig znajduje sie komora zasuw.
Kazdg z komor wykonano z kregow betonowych min. C35/45. Jej podstawe tworzy zbiornik z dnem

szczelnym, a kolejne segmenty stanowig elementy nadbudowy o odpowiedniej wysoko$ci. Poszczegdl-
ne elementy uszczelniane sg miedzy sobg za po$rednictwem specjalnych uszczelek gumowych odpor-
nych na temperatury w zakresie od -30 °C do +80 °C

Parametry zbiornikéw dla oferowanej przepompowni:

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwo$¢ do 5 %

- mrozoodporno$¢ F 150

- uszczelki elastomerowe fgczace kregi

Wymiary zbiornika:
Srednica: 1500 mm, wysoko$¢ 1950 mm dla pompowni P13.3 12150 mm dla pompowni P13.5i P13.6.

Komora zasuw wyposazona w nastepujace urzadzenia:

- wiaz Zeliwny ryglowany klasy D400 o Srednicy 800 mm.
drabinke ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4307
piony tloczne dn50 w komorze pompowni P13.3 i db65 w komorze pompowni P13.5 i P13.6 wykonane ze
stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 kotnierze luzne petne nierdzewne ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301. Wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane sg metodg TIG przy uzyciu glowicy zamknietej do
spawania orbitalnego.
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zawory zwrotne kulowe katowe ze zintegrowanymi zasuwami nozowymi dn 50 w komorze pompowni P13.3 i
dn65 w komorze pompowni P13.5 i P13.6,

zasuwy nozowe do Sciekéw dn50 w komorze pompowni P13.3 i dn65 w komorze pompowni P13.5i P13.6,
zasuwa nozowa do Sciekow z szybkoztgczem dn50 w komorze pompowni P13.3 i dn65 w komorze pompow-
ni P13.5iP13.6.

trojnik dajacy jak najmniejsze straty ci$nienia przy catym zakresie przeptywu $ciekow

F. Sterowanie.

Na szafe zasilajgco-starowniczg dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwdj-
nymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka,
lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Funkcje rozdzielnicy:

- sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

- alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),

- czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

- zatgczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttocznym (w przypadku
mozliwo$ci jednoczesnej pracy pomp),

- pomiar poziomu Sciekdéw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw,

- zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”,

- mozliwos¢ spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,

- awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),

- sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscig odtaczenia sygnatu aku-
stycznego,

- sygnalizacja pracy i awarii pomp,

- opOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

- niejednoczesny start pomp,

- mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

- mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

- Zliczanie czasu pracy i iloSci zataczen pomp - realizowane przez sterownik PLC,

- mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotworczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

- podtrzymanie akumulatorowe obwoddéw 24VDC;

- kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

- mozliwos¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS - bez wtgczenia do ist-
niejacego systemu monitoringu.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

- zabezpieczenie roznicowopradowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C,

- zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
- zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Wyposazenie szafy sterowniczej:
- sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem ASTRAADA,
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- ogranicznik przepiec¢ kl. C,

- wytacznik réznicowopradowy,

- ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

- sonda hydrostatyczna,

- rozruch bezpos$redni, dla mocy 5,5 kW softstart,

- zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

- czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

- przetaczniki Auto-0-Reka,

- przetgcznik Sie¢-0-Agregat,

- wytgczniki silnikowe,

- ogrzewanie szafy z termostatem,

- gn. 230VAC,

- wtyka agregatu 400VAC,

- zasilacz 24VDC z modutem UPS,

- akumulator,

- czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

- sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
- przycisk spompowania Sciekow ponizej suchobiegu,
- lampki pracy i awarii pomp

UWAGA! Powyzszy opis jest przyktadowy, funkcjonalno$¢ szafy oraz pozostatego wyposazenia
dostosowac do aktualnych wymogéw ZGK w Juchnowcu Koscielnym z siedziba w Ksiezynie

OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Banaszewski

AUTOR, PROJEKTANT: inz. J6zef Banaszewski
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[180] _ sie¢ w-k w os.Ignatki, ul.Srédlesna 11
Czerwiec 2018

A [ Bl c| D | E|] F | ¢ | H| T K
1 [TABELA __ Obliczenia hydrauliczne rurociggu ttocznego pompowni sciekéw P13.3.
2 Projektowane parametry hydrauliczne pompowni $ciekdw.
=
wn
E —
T o | 8=
2 .| §f |£§8%
H_J c x g c E:j 5 &S
T g 8 2 E 8 = 3 8 E‘_’ g o=
2 528 | ¢ 3w B 23| .| o3 |2ET| Ee
3 2% 5 3E| SE (&fE i 52 e | s | =2 |84 |5E
4 q L DN w R R*L |(H.g H.p P2 k
75x4.5 PE100 25 & 319 75 0,73 14,18 4,5 6,3 11,5 1,4 0,4
6 75x4.5 PE100 30 319 7545 0,88 2024 65 6,7 14,1 2,1 0,4
7 75x4.5 PE100 35 319 7545 1,02 2735 87 67 16,7 29 0,4
8 75x4.5 PE100 40 319 7545 117 355 113 67 19,7 3,9 04
9 75x4.5 PE100 45 319 75 1,31 4474 143 | 6,7 23,1 51 0,4
10
11 DOBOR POMPY - pompe dobiera Producent pompowni $ciekéw.
12 |Hydrauliczne parametry pompowni $ciekdw winny miesSci¢ sie w przedziale: 3,0<q<4,5 [dm3/s]]
13 | i odpowiednio 14,1<H.p.<23,1 [m SW] Wolny przelot wirnika pompy max 60 mm.
14 | | I
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Czerwiec 2018
A | B c| b [eE| F|l ] H [T J]K]L]|[ M]N
1 |TABELA Obliczenia hydrauliczne rurociggu tlocznego.
2 Projektowane parametry hydrauliczne pompowni sciekéw P13.5.
©
g 3
T — o >
£l 3 s | £
= =%
Straty | £ | E = |2 o =
. = o —_ o o ;
?3; miej- g N o | ¥ £ %
N . S -— S e =4
2 s |« |7 || 3 |2|E3|2y|E
: o |8 18 18 8- N 2 |E|SE|ISS|E
Nazwa 528 c _ 18 © < = | 0,1"RL = | < s |lezINIT]|as
daink EEB|1S=| B € 3E§?§w[msw] s | 3 S|ISElSH]2
S| odnka S SISE| HE LSEFE SE 3l o | 188l d ]S
4 |P13.5-KR 2,0 128 63/554 0,83 22,86 293 029 1,00 4,22 6,35 10,57 1,04 04
5 |P13.5-KR 25 128 63/554 1,04 3538 4,53 0,45 1,00 598 6,35 12,33 1,51| 04
6 |[P13.5-KR 3,0 128 63/554 1,25 50,51 6,47 0,65 1,00 8,11 6,35 14,46 2,13| 04
7 |P13.5-KR 35 128 63/554 1,45 6845 876 0,88 1,00 10,64 6,35 16,99 2,91] 04
8 |P13.5-KR 40 128 63/554 1,66] 89,021 11,39 1,14 1,00 13,53 6,35 19,88 3,90 0,4
9
10 |DOBOR POMPY
11 |Dobra¢ nalezy pompe, ktdrej punkt pracy miesci¢ sie bedzie w przedziale: 2,0 <q < 3,5l/s], 10,57 <H <17,0 [m SW]
12 [Wolny przelot wirnika nie moze by¢ wiekszy od 50 mm. \ \ \ \
13 |Dwie pompy muszg zmiesci¢ sie w komorze o $rednicy 1200 mm. Tym wirnika - Vortex
14 {lub Srubowo-odsrodkowy, lub inny radzacy dobrze z zanieczyszczeniami widknistymi.
15
16
17
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A | B]|] C | D | E | F | G [ H | I J K
1 |TABELA __ Obliczenia hydrauliczne rurociggu ttocznego P13.6
2 ‘Projektowane parametry hydrauliczne pompowni $ciekéw P13.6.
: : : : BN
]
&
o
— >
; o
218
0 E g= | 8 =
2 5 | 8% |28 -
s < - £ sz | 38 E
£ . o ] ® 2 SEte) g £
N G Y © — © 14 = =
3| 38 (L i BE sE ‘gl gL P e | £ |2 |84 6
. q: L DN w R 1,15*R*L| H.g. | Hp. | P2 | k
5 |P13.6 4,02 453 90*5,4; 0,81; 13,71; 7,03 3,95 10,98 2,15 04
6 |P13.6 : 5,0: 453 90*5,4: 1,01: 21,20: 10,88| 3,95 14,83| 3,63] %4
7 |P136 6,0 453 90*5,4; 1,22} 30,31 15,55 3,95 19,50 573] 04
8 [P13.6 7,01 453 90*5,4. 1,42, 41,03, 21,05 3,95 25,00 8,58 04
9
10
11 |DOBOR POMPY
12 |Dobra¢ nalezy pompe, ktérej pkt pracy miesci¢ sie bedzie w przedziale: 5,0 < q <7,0 [I/s], 14,83 < H <25,00 [m SW]
13 |Wolny przelot wirnika nie moze by¢ wigkszy od 60 mm. \
14 |Dwie pompy muszg zmiesScic si¢ w komorze o Srednicy 1200 mm. Tym wirnika - Vortex
15 [lub Srubowo-odsrodkowy, lub inny radzacy dobrze z zanieczyszczeniami wioknistymi.
16 [ | | | | |
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A B
1 |1._Obliczenia minimalnej masy komory P13.3 w kontekscie wyporu wodnego
2 [Komora 1200 bet., grubos¢ $cianek 15 cm. H.kom.bez pokr.= 5,45 [ m ] 4,95
3
4 OBLICZENIE WYPORU
5 |Pionowa wysokos¢ stupa wody dziatajacego na dno [m s.w.] Hw = wg rys. posadowienia 3,50
6 |Zewnetrzna $rednica dna Dz [m] 1,50
7 |Wewnetrzna Srednica dna Dw [m] 1,20
8 |Zewnetrzna $rednica dna Dz [cm] 150,00
9 |Powierzchnia zewn. dna Fz [cm2] 17 662,50
10 |[Cisnienie na dno [Kg/cm2] 0,35
11 |Parcie na dno - wypor [kG]; W=B10%(-B9) [kG] 6 181,88
12 OBLICZENIE cigezaru komory pompowni bez pokrywy [kG]
13 |Wysoko$¢ zbiornika, bez pokrywy, po obrysie zewn. Hz [m] = Hw+0,15 [m] 5,10
14 |Wysoko$¢ zbiornika po obrysie wewn. Hw [m] 4,95
15 |Objetos¢ po obrysie zewn. Vz=0,785*Dz*2*Hz=[m3] 9,01
16 |Objetos¢ po obrysie wewn. Vw=0,785*Dw*2*Hw=[m3] 5,60
17 |Ciezar wiasciwy y betonu zbiornika = [kG/m3] 2 300,00
18 |Ciezar komory bez pokrywy [kG]; G=(Vz-Vw)*y [kG] 7 848,51
19 |WYNIK OBLICZEN: wypér mnigjszy jest od ciezaru zbiornika bez pokrywy o AG=B18-B11 = [kG] 1666,63
20 |WNIOSEK: nie zachodzi potrzeba docigzania komory pompowni.
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A B
1 |1._Obliczenia minimalnej masy komory P13.5 w kontekscie wyporu wodnego
2 [Komora 1200 bet., grubos¢ $cianek 15 cm. H.kom.bez pokr.= 5,45 [ m ] 3,75
3
4 OBLICZENIE WYPORU
5 |Pionowa wysoko$¢ stupa wody dziatajgcego na dno [m s.w.] Hw = wg karty info 2,75
6 |Zewnetrzna $rednica dna Dz [m] 1,50
7 |Wewnetrzna Srednica dna Dw [m] 1,20
8 |Zewnetrzna $rednica dna Dz [cm] 150,00
9 |Powierzchnia zewn. dna Fz [cm2] 17 662,50
10 |[Cisnienie na dno [Kg/cm2] 0,28
11 |Parcie na dno - wypor [kG]; W=B10%(-B9) [kG] 4 857,19
12 OBLICZENIE cigezaru komory pompowni bez pokrywy [kG]
13 |Wysoko$¢ zbiornika, bez pokrywy, po obrysie zewn. Hz [m] = Hw+0,15 [m] 3,90
14 |Wysoko$¢ zbiornika po obrysie wewn. Hw [m] 3,75
15 |Objetos¢ po obrysie zewn. Vz=0,785*Dz*2*Hz=[m3] 6,89
16 |Objeto$¢ po obrysie wewn. Vw=0,785*Dw*2*Hw=[m3] 4,24
17 |Ciezar wiasciwy y betonu zbiornika = [kG/m3] 2 300,00
18 |Ciezar komory bez pokrywy [kG]; G=(Vz-Vw)*y [kG] 6 093,56
19 |WYNIK OBLICZEN: wypér mnigjszy jest od ciezaru zbiornika bez pokrywy o AG=B18-B11 = [kG] 1236,38
20 |WNIOSEK: nie zachodzi potrzeba docigzania komory pompowni.
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A B
1 |1._Obliczenia minimalnej masy komory P13.6 w kontekscie wyporu wodnego
2 |Komora 1200 bet., grubos¢ scianek 15 cm. H.kom.bez pokr.= 5,45 [m] 4,75
3
4 OBLICZENIE WYPORU
5 |Pionowa wysoko$¢ stupa wody dziatajacego na dno [m s.w.] Hw = wg karty info 3,47
6 |Zewnetrzna $rednica dna Dz [m] 1,50
7 |Wewnetrzna $rednica dna Dw [m] 1,20
8 |Zewnetrzna érednica dna Dz [cm] 150,00
9 |Powierzchnia zewn. dna Fz [cm2] 17 662,50
10 |Cisnienie na dno [Kg/cm2] 0,35
11 |Parcie na dno - wypor [kG]; W=B10%(-B9) [kG] 6 128,89
12 OBLICZENIE ciezaru komory pompowni bez pokrywy [kG]
13 |Wysoko$¢ zbiornika, bez pokrywy, po obrysie zewn. Hz [m] = Hw+0,15 [m] 4,90
14 |Wysoko$¢ zbiornika po obrysie wewn. Hw [m] 4,75
15 |Objetos¢ po obrysie zewn. Vz= 0,785*Dz"2*Hz=[m3] 8,65
16 |Objetosé po obrysie wewn. Vw=0,785*Dw 2*Hw=[m3] 5,37
17 |Ciezar wtasciwy y betonu zbiornika = [kG/m3] 2 300,00
18 |Ciezar komory bez pokrywy [kG]; G=(Vz-Vw)"y [kG] 7 556,02
19 |WYNIK OBLICZEN: wypr mniejszy jest od ciezaru zbiomika bez pokrywy o AG=B18-B11 = [kG] 142713
20 |WNIOSEK: nie zachodzi potrzeba docigzania komory pompowni.
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A | N|O|R| T|AA|AB|AE[AR|AX|AY| BC| BF [BG| BI |[{BS|BV|BW|BZ|CC|CD| CI|cu[cv|cw|cXx|cY|cz|DA|DC|DD|DF|DG|DH]| DI | DJ|[EA|EC|EE|EO[EP|FD| FN FS
47 w46 2 1 w46
48 w47 1 211 312 1 1 111 w47
49 w49 2 1 w49
50 HP12 1 2 212 2 111 1,0 HP12
51 w50 2 1 w50
52 w51 1 2|1 312 1 1 211 wH1
53 w52 2 1 w52
54 w53 2 1 w53
55 HP13 1 2 212 2 111 1,0 HP13
56 w55 2 1 wb5
57 w55.1 2 1 w55.1
58 w56 1 211 311 1 211 w56
59 w58 2 1 w58
60 w59 2 1 w59
61 w60 1 211 311 1 211 w60
62 w61 2 1 w61
63 w62 2 1 w62
64 w63 1 2 113 1 1 1 w63
65 w64 2 1 w64
66 | w67+HP14 3 4 1 111 10| w67+HP14
67 HP15 1 1 212 212 111 1,0 HP15
68 | w68.1+HP16 1 1 212 212 111 1,0 | w68.1+HP16
69 w69 2 1 w69
70 w70 2 1 w70
71| wi1+HP17 1 2] 2 2] 2 1] 1 1,0 | wr71+HP17
72 w72 2 1 w72
73 w73 2 1 w73
74 | wr4+HP18 1 2] 2 212 111 1,0 | wr4+HP18
75 w75 2 1 w75
76 w76 2 1 w76
77 HP19 1 212 212 111 1,0 HP19
78| w79+HP20 1 212 212 111 1,0 | w79+HP20
79 w80 2 1 w80
80 w81 2 1 w81
81 w82 2 1 w82
82 w84+HP21 2 4 1 111 10| w84+HP21
83 w85 2 1 w85
84 w86 2 1 w86
85 w87 2 1 w87
86 w88 2 1 w88
87 | w89+HPp22 3 2|1 1 1 1,0 | w89+HPp22
88 w90 2 1 w90
89 w91+HP23 3 4 1 111 1,0 [ w91+HP23
90 w92 2 1 w92
91 w93 2 1 w93
92 w94 1 1 211 212 1 1 w94
93 w95 2 1 w95
94 w98 2 1 w98
95 w99 2 1 w99
96 w100 1 1 211 311 1 1 w100
97 w101 2 1 w101
98 HP24 1 212 212 111 1,0 HP24
99 w103 2 w103
100 w104 1 1 3 4 1 3 w104
101 w105 2 1 w105
102 w106 2 1 w106
103 HP25 1 212 212 111 1,0 HP25
104 w111 2 1 w111
105| w115+HPp26 2 3 1 1 1,0 | w115+HPp26
106 w116 2 1 w116
107| w118+HP27 1 3 3 111 1,0 | wi18+HP27
108| w119+HPp28 3 3 1 1 1,0 | w119+HPp28
109( w120+HPp29 3 3 1 1 1,0 | w120+HPp29
110 w121 1 1 1 1 1 w121
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Strona
w projekcie

w zaokresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowy

)

zdrowotne i

pr.bud.nr BL/82/78,
2018-11-20

Data opracowania

trza. U

Profile wodociggu.

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowniami

2/3

Nr ark.

y powie

ul. Hryniewicka, Srodlesna, Dereniowa, Bordwkowa, Czeresniowa,

Jezynowa, Bluszezowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n.
m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny

$ciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi
mqr inz. Jacek Banaszewski

w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii Srodowiska

w specjalnosci: urzgdzenia cieplne

Nrrys.
10

ochron

Skala
1:100/1000

Adres obektu
budowlanego
Projektant -

budowlanego
Autor

Przedmiot
rysunku

Nazwa
Opracowat

obiektu
projektu
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Komora rewizyjno-odpowietrzajaca
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Trojnik_kotnierz. dn80

Zawér odp—nap. dn80

Podpora

919

0,42

f

SKALA 1:10

OZNACZONO:

1. Przej$cie szczelne

2. Studnia betonowa-parametry jak studni kanalizacyjnych
3. Pokrywa betonowa.

4. Wywiewka zeliwna.

5. Wiaz Zeliwny D400

6. Zawdr odpowietrzajaco-napowietrzajacy do $ciekdw kotnierzowy stalowy DN80

7. Zasuwa nozowa do $ciekéw DN8O
8. Trojnik zeliwny kotnierzowy sferoidalny DN8O

Armatura dn80, kotnierzowa, min PN6.

Przedmiot Profile rurociagéw tiocznych
rysunku
Adres przed- | ul. Hiacyntowa, Jodtowa, Ogrodowa, Hryniewicka, Srédleéna, Bluszczowa

miotu rysunku

m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny

Nazwa Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowniami
obiekfu $ciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi
budowlanego

ul. Hryniewicka, Srodlesna, Dereniowa, Bor6wkowa, Czeresniowa,
Adres obeklu | je;\nowq, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n
budowlanego |m |gnatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny
Opracowal mgr inz. chek B‘Ongs'zewski .

w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne
Projektant - JOZEF BANA§ZEWSK\ inz. inzynierii srodowiska

w specjalnosci: urzqdzenia cieplne, zdrowotne i
Autor ochrony powietrza. Upr.bud,nr Bt /82/78; Bt/189/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

Skala Nrrys. Nrark.| Data opracowania | Strona

1:10011000 | 12 11 2018-11-29

w projekcie




Dziatka nr 196/176 Dz. nr 223. rz. Horodnianka Dziatka nr 235/28 UWAGA:
- 2 2 Dla ul, Hryniewickie j w m. Ignatki Osiedle, w ciagu ktore zlokalizowane jest przecdmiotowe prze jscie
& 2 o 2 g pro jektowanego wodociaogu pod rzeka Horodnionka, opracowanoa zostata dokumentac ja Techniczna bucdowy
£z e S I 2 S 3 drogl wraz z przekudowo przepustu na rzece Horodnionka, dla ktorej wydane zostato zezwolenie na
> . > ' ' ' o ' ' '
S g < S o realizac je inwestyc ji drogowe j znak: AR.6/40.3.4.201/. Dokumentac ja opracowana przez pocmiot INKOM z dn.
N @ (<5} @ N | . | | _ '
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Przedmiot Profil wodociagu.
rysunku Fragment - przej$cie pod rzeka Horodnianka
Adres przed- | ul. Hryniewicka, m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny

miotu rysunku

Nt?zma Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowniami
obiektu
budowlanego | $ciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi
ul. Hryniewicka, Srédlesna, Dereniowa, BorGwkowa, Czeresniowa,
Adres obektu | Jezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodtowa, Hiacyntowa i ul. b/n,
budowlanego |m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny
Opracowal mgr mz: que‘k Banaszewski '
w specjalnosci: sieci | systemy sanitame
Projektant - JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii srodowiska
W specjalnosci: urzqdzenia cweg\me, zdrowotne |
Autor ochrony powietrza. Upr.bud.nr Bt /82/78; Bt /189/89
projektu W zakresie sieci i inslalacji sanitarnych i gazowych.
Skala Nrrys. Data opracowania Strona
1:100/100 13 2018-11-20 w projekcie




Dziatka nr 196/176 Dz. nr 223. rz. Horodnianka Dziatka nr 235/28
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— -~ ©| To) ~ -~ |
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s < < (o) (o) [e) © ~
Dtugosé¢ trasy [m] ] ;] fi I
s N 2 & g S 3 e
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3 3 S Przedmiot Profil rurociagu tocznego.
= = = rysunku Fragment - przej$cie pod rzeka Horodnianka
UWAGA: Adres przed- | ul. Hryniewicka, m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny
Dla ul. Hryniewickie j w m. Ignoatki Osiedle, w ciogu ktore | zlokalizowane jest przedmiotowe prze jscie miotu rysunku
pro jektowanego wodociogu pod rzeko Horodnianka, opracowana zostolo dokumentac ja Techniczno budowy obiokly Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitame;  pompowniam
drogi wraz z przebudowo przepustu na rzece Horodnionka, dla ktore | wydone zostolo zezwolenie na budowlanego S°'ek°w'za“°2”g°wym"“Sta'aqam'e'ek"y“”ym'
realizac je inwestyc i drogowe | znak: AR.6740.3.4.2017. Dokumentac jo opracowana przez podmiot INKOM z dn, Adres obekiu jLZyrH]:)y;(']ewéclsgzczmes(;‘g"rog):vzz"'j:‘:{ofgrm‘c’;’n"tov?ﬁrﬁ"'g"/’s
11.01.2017r. na zlecenie WO jta Gminy Juchnowiec Koscielny. budowlanego | m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny
Opracowal mgr inz. Jacek Banaszewski
- obrys projektowanego ww. dokumentoac jo przepustu W specjalnosc: sieci i systemy sanitarne
; JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii srodowiska
Projektant - w specjalnosci: urzqdzenia cyiep\ne, zdrowotne |
Autor ochrony powietrza. Upr.bud.nr Bt /82/78; Bt /189/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 1 gazowych.
Skala Nrrys. Data opracowania Strona

1:100/100 12 2018-11-20 w projekcie




24,00

Studzienka inspekcyjina 8425 z rurg teleskopowq

i wlazem zeliwnym klasy D400

Wtaz zeliwny D400

Pierscien zelbet.
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o ) NN Rura teleskopowa 2425
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=) g 34,00 N
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( Uszczelka
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Kineta z PP J
Typ LI lub 1V
=
()
(=)
00’1_
Przedmiot Studzienka inspekcyjna @425 z rurg teleskopowq
rysunku i wiazem zeliwnym klasy D400
Nazwa Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowniami
obiektu $ciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi
budowlanego
ul. Hryniewicka, Srédlesna, Dereniowa, Borwkowa, Czeresniowa,
Adres obektu

Jezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodtowa, Hiacyntowa i ul. b/n
budowlanego |m." |gnatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny
mgr inz. Jacek Banaszewski

w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

Proiektant - | JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii srodowiska

) w specjalnosci: urzqdzenia cie%lne, zdrowotne i
Autor ochrony powietrza. Upr.bud.nr Bt/82/78; BL/189/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

Opracowat

Skala Nrrys. Data opracowania Strona
1:10 15 2018-11-20 w projekcie




Studzienka inspekcyjna @600
z teleskopowym adapterem do wiazéw
oraz wlazem klasy D400

Teleskopowy adapter do wlazéw

Wtaz Zeliwny klasy D400

@700

H wg profili podtuznych kanalizacji

T ]
7 | \ 7
/S s v
s/
el o / s/ g
P 7Sy /
@ 154 7’/ ‘ A |
7/
/ 1
TR |

Uszczelka

Zelbetowy pierscien @940/@700/200

> C Kineta

Przedmiot Studzienka inspekcyjna @600 z rurg teleskopowg
rysunku i wlazem Zeliwnym klasy D400
Nazwa Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowniami
obiektu $ciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi
budowlanego
ul. Hryniewicka, Srédlesna, Dereniowa, Borowkowa, Czeresniow,
Adres obektu

Jezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n
budowlanego |m_" Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscieln

Opracowal mgr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i Systemy sanitarne
: .| JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii srodowiska
Projektant w specjalnosci: urzqdzenia gie%Ine, zdrowotne i
Autor ochrony powietrza. Upr.bud.nr Bt/82/78; Bt/183/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.
Skala Nrrys. Data opracowania Strona

1:10 16 2018-11-07 w projekcie




BETONOWA STUDNIA KANALIZACYJINA REWIZYJINA 21000

10

lub 21200

@ wg profilu i PZT

NANNNNNNNNN
NANNN NN NN T

8.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC

13
7
6

S5

s

ANNANANANENN
SN
NANNNNNANN
NNNNNNNN
NANNNNNANN

1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15
3.Dennica z kinetg monolityczna.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego.

4.Przejscia szczelne systemowe.
5.Potgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;.
6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szczeble ztazowe.

Betonowa studnia kanalizacyjna rewizyjna.
Element wieficzacy - pokrywa odcigzajaca.

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowniami

$ciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi

ul. Hryniewicka, Srédlesna, Dereniowa, Bordwkowa, Czeresniowa,

Jezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n
m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny

mgr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci | systemy sanitarne

JOZEF BANASZEWSK inz. inzynierii srodowiska

w specjalnosci: urzgdzenia cieplne, zdrowotne i
ochrony powietrza. Upr.bud.nr B /82/78; Bt /189/89
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

jako monolityczny odlew w ksztatcie pierécienia Przedkmim

odcigzajgcego i pokrywy. NZ:vZ !

9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe. obiektu

10.Wtaz zeliwny budowlanego

11.Podbudowa z chudego betonu C12/15 Adres obektu

12.Dylatacja - pianka z tasmy PUR budowlanego
Opracowat
Projektant -
Autor
projektu

Skala

1:20

Nrrys. Data opracowania

2018-11-07

Strona
w projekcie

17




Wg profilu
Wtaz zel. klasa D400-wg opisu technicznego

: Prefabr. pierscien requlacyjny

AN
AN
-
| &}
(ep]
o
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
NS

Pokrywa zelbet.

Zelbetowy pierscien odcigzajqcy

Stopnie wlazpwe

B15 - podbudowa wys. ~0,2m

0,05 do 0,10

Dylatacja — tasma przyscienna

@ wq profilu

Krqg betonowy

Uszczelka gumowa

Monolityczna dennica z kinetq i otworami
% do podfgczen kanalow wykonanymi
/
/
/
/
/

w jednym procesie technologicznym

0,10

Podbudowa z chudego betonu

Szczegotowe dane o parametrach technicznych
elementéw studzienki w opisie technicznym.

Przedmiol | Betonowa studnia kanalizacyjna rewizyjna.

rysunku Element wienczqcy — pokrywa na pierscieniu_odcigzajqcym.
Nazwa Sie¢ wodociqgowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pomwponiami
obiektu sciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi

budowlanego

ul. Hryniewicka, Srédlesna, Dereniowa, Borowkowa, Czeresniowa,
Adres obiektu | Jezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n.
budowlanego | m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny

Opracowal | mgr inz. Jacek Banaszewski
W specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

. JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii $rodowiska
Projektant — | 'y’ specjalnosci: urzqdzenia chiegl?e, zdrowotne i

Autor ochrony powigtrza. Upr.bud.nr BL/82/78; BL/189/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

Skala Nr arkusza | Nr rys. Data opracowania Strona
1.25 17 18 2018-11-24 w projekcie




LEGENDA DO SCHEMATOW WEZtOW WODOC.

L. Kolano PE100 SDR17 90°

90°

30°(
45°(
—

o
I

X

=
T
T

tuk PE100 SDR17 30°

tuk PE100 SDR17 45°

Kruciec dwukotnierzowy zeliwny DN100

tuk kotnierzowy Zeliwny DN80 90°

Redukcja kotnierzowa zeliwna DN100/80 i DN150/100

Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN150 lub DN100

tacznik zakleszczajacy Zeliwny

Trojnik kotnierzowy Zeliwny réwnoprzelotowy DN100

Trojnik kotnierzowy zeliwny redukcyjny DN150/80 i DN100/80

I I I Trojnik kotnierzowy Zeliwny réwnoprzelotowy DN150

I__L_I Trojnik kotnierzowy zeliwny redukcyjny DN150/80; DN150/100 i DN100/80

3

0
—

Q

Tuleja kotnierzowa PE SDR17 z kotnierzem luznym stalowym

Elektromufa PE SDR17

Elektromufa PE redukcyjna 110/90 SDR17

Kompletny hydrant nadziemny - oznaczenie na schemacie

Przedmiot
rysunku

Schematy weztéw wodociggowych - LEGENDA

Nazwa
obiektu
budowlanego

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowniami

$ciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi

Adres obektu
budowlanego

ul. Hryniewicka, Srodlesna, Dereniowa, Bordwkowa, Czeresniowa,
Jezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n
m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec KoScielny

Opracowat

mgr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

Projektant -

Autor
projektu

JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii $rodowiska
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Rys. 1 Pompownia sciekow P13.3-1200bet.

najazdowa, z komorg zasuw, w pasie drogowym, zwiericzenia klasy D400.
UWAGA: na rysunkach pokazano wyposazenie tylko podstawowe, w celach informacyjnych.

Pompownia z komorq zasuw w planie — szczegot usytuowania.

Skala 1:50 Rys. 2

Pompownia z komorq zasuw, schemat ideowy — wyposazenie podstawowe.
Obudowa szafki sterowniczej - rama z katownika stalowego 40x40
+ siatka ogrodzeniowa stalowa, zabezpieczona przed korozja.

Sciana od frontu na zawiasach i z kiddka, Szafia icza eblowego Skala b.sk.
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Nazwa elementu Sonda hydrostatyczna) A M 8
1 Orurowanie DN65 stal nierdzewna < et || n o
A ST o
2 Zawor kotnierzowy COMBI zwrotny kulowy DNG5 kolankowy do $ciekow : 5 12 131.00 S 3
3 Zasuwy nozowe kotnierzowe dn65 do $ciekow - 3 szt "
4 | Wiaz @800 zeliwny kiasy D400 (albo kwadrat 800°800) ] Przedmiot | Pompownia Sciekow P13.3 - karta informacyjna.
5 Eompa dlo éc_iekéw, zanurzona, punkt pracy: q =3,0do 4,5 /s 21200 rysunku Usytuowanie i schemat ideowy.
i qdpomedmo H=14,1do 23,1 mSW. o Adres Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny
Wirnik vortex z wolnym przelotem max 60 mm, lub wirnik zedmiotu rvs. | ul. Srediesna. pas drogow
$rubowo-odsrodkowy z wolnym przelotem max 60 mm. P fys. | ul P gowy.
6 | Kotnierz stalowy normowy DN65 N;Z\:ta Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowniami
obiektu LA ol . - .
7 |Pompownia - zbiornik Beton C35/45 @1200 mm, wysokos¢ wewn. 4,95 m budowlanego Sciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi
8 Szafa sterownicza. ul. Hryniewicka, Srédlesna, Dereniowa, Bordwkowa, Czere$niowa,
Drabi | ni Adres obektu Jezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n
9 rabina do dna - stal nierdzewna budowlanego |m " |gnatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny
10 | Pomost eksploatacyjny + krata - stal nierdzewna Opracowal mgr inz. Jacek Banaszewski
12 | Instalacja hydraulicznego zruszania zawartosci komory W_specjolnosci: sieci i systemy sanitorne
13 |Komora zasuw - zbiornik Beton C35/45; @1500 mm, wysoko¢ wewn. 1,95 m Projektant - JWOZSEF)ZCJBQ%ESEWUS%Q;K‘]”Zg‘g‘ijﬂ“e srodovisko
Autor ochrony powietrza. Upr.bud.nr BL/82/78; Bt/189/39
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 1 gazowych.
Skala Nrrys. Data opracowania Strona




Pompownia sciekow P13.5-1200bet.
najazdowa, z komorg zasuw, w pasie drogowym, zwiericzenia klasy D400.
7 UWAGA: na rysunkach pokazano wyposazenie tylko podstawowe, w celach informacyjnych.

Rys. 7 Rys.

Pompownia z komorg zasuw w rozwinieciu — wyposazenie podstawowe. — Pompownia z komorqg zasuw w planie — szczego! usytuowania.

Skala 1:50

Skala b.sk.
Szafka zlgcza kablowego i pomiaru, wg odr. projektu.
. Propozycja lokalizacji.
Wentylacia Antyodorows . 8
kominki rurowe &
|+ Wentylacja Antyod
Linia rozgranicy i ! odorowe
i graniczajaca pas drogowy od posesji | Kominki rurowe
Przedtuzony trzpien 3
zasuwy odwodniajacej S
y il r:]aa r QJ Istn. kabel dlekir
4 w skrzynce do zasuw B
Hut 136,12 HL 136,10 HL136,10] g 8 ,.=
Hpolr 135,60 / L
SNN% / / e /
SN LIRS LU LK ) | GINENR | | |
= § s - || 13345] zagietienie 30cm | | |
135,40 % ~ L © !
O == 2 1 g y [
e 5 |
263/55,4 PE100 do &ciekéw N\ 6 M W 3 A g
L=~128m 9 Odptyw 63/55,4 PE 100 RC )i % =1 o :
; n— N
Instalacia phu — = j
zutu 137,33 Odphyw % e rw !
O ~134,10 7 Elektromufa 63 PE 7 T\ |
~AS /N 13 1 . Tuleja kohnierzowa @50/63 PE 3 j 1/ |
| ¢ / P 1 M plus luzny konierz dn50 stal. fo) |
Elektromua sap;{] ‘ /1 & & Soybkozlacze 050 13395 |
Tuleja kotnierzowa @50/63 PE ANVOSENN RS ‘ il h Przewdd s qsto B G|
plus luzny kolnerz dn50stal, 13 N \\\\ 2 \1'33,]5\ 4 ’“\r 10 Dapiw @50 stal nierdz. |
X2} e —— i — | —
| 200 PCV 2,17
Szybkozlacze dn50 \ z Deflektor
#1500 1 =)
o B 7 133,05|
Igzeau éd? qstz aerm™ |[{] Ogrodzenie tymczasowe - rama z katownika stalowego 40x40
50 stal nierdz. Ostona czujnikow poziomu stal nierdz. + siatka ogrodzeniowa stalowa, zabezpieczona przed korozja.
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Nazwa elementu Przedmiot Pompownia $ciekéw P13.5 - karta informacyjna.
1 | Orurowanie DN50 stal nierdzewna rysunku Usytuowanie i schemat ideowy.
: . Adres Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny
2 Zawor kotnierzowy COMBI zwrotny kulowy DN50 kolankowy do $ciekow przedmiotu rys. | ul. Bluszczowa, pas drogowy
3 Zasuwy nozowe kotnierzowe dn50 do Sciekow - 3 szt . : - — _ —
Nazwa Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowniami
4 Wrtaz @800 (albo wg producenta pompowni) zeliwo (stal nierdzewna) klasy D400 obiektu Sciekéw | zaliznikowymi instalaciami elekirycznymi
5 Pompa do $ciekdw, zanurzona, montaz jak na rys., punkt pracy pompowni winien miescic si¢ w budowlanego _ _ ; _ i
przedziale 2,0 do 3,5 I/s i odpowiednio wys. podnoszenia 10,57 do 16,99 m SW. Adres obekt ul. Hryniewicka, Srodlesna, Dereniowa, Borow!<owa, Czer.eSnlowq,
Wolny przelot wirika max 50 mm. €S ODeKIU | jezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n
budowlanego |m. |gnatki Osiedle, gm. Juchnowiec Ko&cielny
6 | Kotnierz stalowy normowy DN50 Opracowal mgr inz. JG;ek Banaszewski ‘
w specjalnosci: sieci i systemy sanifarne
7 Pompownia - zbiornik Beton C35/45 @1200 mm H=3,75 m w $wietle P L .
8 Szafa sterownicza Projektant - onstpFec?méch\EWusé‘qé%mémzcy\g‘pe\g‘eSrz?jdrgx‘ostknge i
: Autor ochrony powietrza. Upr.bud.nr Bt /82/78; Bt /189/89
9 Drabina do dna - stal nierdzewna projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.
10 | Pomost eksploatacyjny + krata - stal nierdzewna Skala Nrrys. Data opracowania Strona
12 | Instalacja hydraulicznego zruszania zawartosci komory jak narys. 23 2018-11-12 w projekcie
13 Komora zasuw - zbiornik Beton C35/45 @1500 mm H=2,15 m z pokrywa




Pompownia $ciekéw P13.6 -1200bet. 7

najazdowa, z komorg zasuw, w pasie drogowym, zwienczenia klasy D400. Pompowma 7 kOmO@ ZaSUW W p/aﬂf@ _ Szczego/f USﬂUOWOmO
UWAGA: na rysunkach pokazano wyposazenie tylko podstawowe, w celach informacyjnych. '
Skala 1:50
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Pompownia z komorg zasuw w rozwinieciu — wyposazenie podstawowe.
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” Przedmiot | Pompownia $ciekow P13.6 - karta informacyjna.
L 1200 , rysunku Usytuowanie i schemat ideowy.
Adres Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny

przedmiotu rys. | ul. Bluszczowa, pas drogowy.

Nazwa Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowniami
obieidu Sciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi
budowlanego

ul. Hryniewicka, Srodiesna, Dereniowa, Borowkowa, Czeresniowa,
Adres obektu

Jezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n
budowlanego |m." Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny

Opracowat magr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne
Projektant - JOZEF ‘BANA;SZ..EWSK\ inz. inzynierii srodawisko
w specjalnosci: urzqdzenia cieplne, zdrowotne |
Autor ochrony powietrza. Upr.bud.nr Bt /B2/78; Br/189/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.
Skala Nrrys. Data opracowania Strona
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Otwér geotechniczny nr 4.
Rz.otworu 136,46
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Przedmiot

Pompownia $ciekow P13.3 — karta informacyjna.

rysunku \Propozycja sposobu posadowienia.
Ignatki osiedle w gm. Juchnowiec Koscielny.
ADRES Pas drogowy, ul. Bluszczowa.
Opracowal | mgr inz. Jacek Banaszewski
Autor inz. Jozef Banaszewski
Projektant | Upr.bud.nr Bt/82/78
Skala Nr ark.  |DATA OPR. | Strona
1:65 1/1]2018-11-12




Otwdr geotechniczny nr 4. / \ / ‘
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. ’ rysunku  |Propozycja sposobu posadowienia.
Ignatki osiedle w gm. Juchnowiec Koscielny.
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Otwér geotechniczny nr 1.
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Pompownia $ciekéw P13.6 — karta informacyjna.
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rysunku  |Propozycja sposobu posadowienia.
Ignatki osiedle w gm. Juchnowiec Koscielny.
ADRES Pas drogowy, ul. Bluszczowa.
Opracowaf | mgr inZ. Jacek Banaszewski
Autor inz. Jozef Banaszewski
Projektant | Upr.bud.nr Bt/82/78
Skala Nr ark.  [DATA OPR. | Strona
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Sposdb docigzenia kanatow Sciekowych z sztucznego tworzywa - propozycja.

Widok na docigzong rure DN200 PCV lite SN8 w przekroju poprzecznym wykopu

0,30

Nadsypka

720N

%
/// )
[/
N

Obsypka

Podsypka

DN
0,20 —

Worek z tkaniny poliestrowej wypetniony suchg zaprawg cementowo-zwirowg

do uzyskania betonu marki C8/10 (B10).

Masa docigzenia: dla DN200 M=3*17,6=kg, itd. Mase docigzenia dobiera¢ w zaleznosci
od stosowanych rozstawow docigzenia.

Potrzebna masa docigzenia dla rur PCV

PCV kan
SNB8 lite
DN
[mm]

Obj.zewn.

rury
[dm3/m]

Ciezar 1m
rury [kG]

Wypdr W
1-gom
rury,
kG/m

Masa
docigznika
=0,7"W
[kg/m rury]

Rozstaw
docigzen
[m]

160

20,096

3,900

16,196

11,3

3,0

200

31,400

6,200

25,200

17,6

3,0

Przedmiot
rysunku

Zabezpieczenie przed wyporem wodnym kanatéw z tworzyw
sztucznych.

Nazwa
obiektu
budowlanego

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompowniami

Sciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi

Adres obektu
budowlanego

ul. Hryniewicka, Srodlesna, Dereniowa, Bordwkowa, Czeresniowa,

Jezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n.
m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny

Opracowat

mgr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

Projektant -

Autor
projektu

JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii srodowiska

w specjalnosci: urzqdzenia cieplne, zdrowotne i
ochrony powietrza. Upr.bud.nr Bt /82/78; BL/189/89
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

Skala
1:50

Nrrys.

28

Data opracowania
2018-11-20

Strona
w projekcie




/ABEZPIEC/ZENIE KABLI DOZIEMNYCH
oraz GAZOCIAGU

Wykop wykonywa¢ recznie az do odstoniecia gazociqgu lub kabla, nastepnie zamon-—

towa¢ RO i ostroznie wykonywa¢ dolsze prace

Drewniany kanciak q\przekroju 12*12 [cm]
4 |

1

prze—

Drut stal.
palony #4mm

Szalunek

przypuszczalnie 0,6m

gazociqg lub kabel doziemny

RO — przepust 2—dzielny
z PEHD

('Y

gazociqqu lub kabel doziemny

przepust 2-dzielny

Przedmiot
rysunku

Jak w tytule na rysunku.

Nazwa
obiektu
budowlanego

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pomwponiami
$ciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi

Adres obiekiu
budolwanego

ul. Hryniewicka, Srédlesna, Dereniowa, Bordwkowa, Czeresniowa,

Jezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n.
m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny

Opracowat

mgr inz. Jacek B

W specjalnosci: sieci i systemy

anaszewski

"

Projektant -
Auto
prltj)tjeidu

ochrony powietrza. Upr.bud.nr

JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii $rodowiska

w specjalnosci: urzqdzenia cieplne, zdrowotne i

52/18; B/189/89

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

Skala
b/s

Nr ark.
T2

Nrrys.
20

Data opracowania
2018-11-20

Strona
w projekcie




ZABEZPIECZENIE WODOCIAGU (¢>110mm)

Drewniany kanciak o przekroju 12¥12 [cm]

drut stalowy #5mm

min 0,8m N min 0,8m £
N A <
Y / 4 - S
s e
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a o4 . -l c
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A g4 . O
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wodociqg N | < S
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pbtka korytkowa drewniana ag U b
Aﬂ
= i

Lo/

) |

drut stalowy 5mm

wodociqg

pétka_korytkowa drewniana

Przedmiot
rysunku

Jak w tytule na rysunku.

Nazwa
obiektu
budowlanego

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pomwponiami
$ciekow i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi

ul. Hryniewicka, Srédlesna, Dereniowa, Bordwkowa, Czeresniowa,

Adres abiektulJezynowa, Bluszczowa, Ogrodowa, Jodfowa, Hiacyntowa i ul. b/n.

budolwanegolm. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Koscielny
Opracowat | mgr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

f JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii $rodowiskg
Projektant - W spec;alnoscn urzqdzemu cne%eezyz rowotne i
AutOE( ochrony powietrza. 82/78; Bt/189/89
projektu w zakresie sieci i mstalac;n sanitarnych i gazowych.

Skala Nrark. |Nrrys. Data opracowania Strona
bis T3 30 2018-11-20 w projekcie




