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Sie¢ wodociggowa. 2. ETAP.

Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Wodociag z PE. 45111200-0




Data utworzenia: 2021-12-16

Sie¢ wodociggowa. 2. ETAP.

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

Dziat nr 1. Wodociag z PE.
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

KNNR 1
0113-01

SST-WA.
1.-10.

HUMUS - 30 cm, ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15cm

Wmiejsce wybranego humusu (warstwa migzszos$¢ 30cm) na etapie
zasypki wykopu:

wypetnié zwirem niesortowanym ze zwirowni koncesjonowanej,
objetoscig nad WA:

Pod caty wodocigg wykopy szerokosci 0,9 m.:
Catkowita dtugo$¢ wodociggu (bez podej$¢ do HP) =2940,6 m.:
160PE:

m2

2403,54

1092,2 m
110PE:

1590,1 m
90PE:

258,3m

Wodocigg w nawierzchni zwirowej na dtug. ok. 300 m. Pozostate trasy
wodoc. na gruntach urodzajnych.:

0,9%(2940,6-300,0)
Podejscia do 20. HP:

2376,54000

0,9*1,520

27,00000

KNNR 1
0113-02

SST-KS.
1.-10.

HUMUS - DOPLATA za 15 cm.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5¢cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 3

m2

2403,54

2403,54

2403,54000

KNNR 6
0801-02

SST-WA.
1.-10.

ZDJECIE SPYCHARKA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ, i
ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH. ANALOGIA. Rozebranie
podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas
min.-bitum.. Z kruszywa - rozbioérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm

Przyjeto, ze zdjeta warstwa zwiru wykozystana bedzie w 50% do
odbudowy nawierzchni zwirowych:

Pod caty wodocigg wykopy szerokosci 0,9 m. Przybizona
powierzchnia naw. zwirowej =:

m2

270,00

0,9*300,0

270,00000

KNR 2-01
0607--01
2018_1
BISTYP
ROBOTY
INWE

SST-WA.
1.-10.

Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
gtebokosci 4,0 m

Szacunkowo, wg badan geotechnicznych przyjeto, ok 10% dtugosci
wykopow odwodniane bedg igtdfiltrami:

szt.

295,00

2940,6*0,10=294,06 m

Przyjeto igtofiltry o rozstawie 1,0m. Rzeczywista ilo$¢ igtofiltréw do
ustalenia na budowie.:

295

295,00000

Kalkulacja
wiasna
wiasna

SST-WA.
1.-10.

TYMCZASOWY PRZEWOD TEOCZNY ELASTYCZNY NA
TLOCZENIU POMPY ODWODNIAJACEJ. Wielorazowe
zastosowanie, szacunkowo 5x.

Dtugos¢ szacunkowa.:

100,00




1. Wodociag z PE.

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
100 100,00000
Wielkos$¢ rzeczywista do ustalenia na budowie.:
6 Kalkulacja SST-WA. |ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z igtofiltrow m-g 176,44
wiasna 1.-10. agregatem pompowym spalinowym.
Kalkulacja
wiasna
Czas pompowania w przyblizeniu. nh = 294,06m /40m/d x 24 h/d =:
294,06/40*24 176,43600
Czas rzeczywisty pompowania ustali¢ na budowie:
7 KNR AT-11 SST-WA. |Wykopy NA ODKEAD i NA SAMOCHOD, o gt. do 4,0 m , szer. m3 4336,52
0102-08 1.-10. do 2,0 m w gruncie kat. lll-IV w umocnieniu typu box.
Wykopy pod sie¢ wodoc. L.w.=2940,6 wg poz.1.:
0,90%1,90*2940,6 5028,42600
Pod podejscia do 24 szt. HP:
0,90%1,9*1,5*24 61,56000
zdjety humus V=f*0,30:
-2403,54*0,30 -721,06200
Zdjeta nawierzchnia zwirowa V=f*0,12:
-270,0*0,12 -32,40000
8 Kalkulacja SST-WA. |ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI RO 2-dzielna m 26,00
wiasna 1.-10. #58/50 PEHD.
wiasna
Wg profilu:
26 26,00000
9 Kalkulacja SST-WA. |ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH WODOCIAGOW i szt 13,00
wiasna 1.-10. GAZOCIAGOW.
Kalkulacja Podwieszenie na drewnianej poice.
wiasna
13 13,00000
10 KNNR 4 SST-WA. [RO 250 PEHD NA PRZEWODZIE 160PE wraz z m 16,00
1009-11 1.-10. PRZEWODEM. NAKEADY DOSTOSOWANO.
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o
Srednicy zewnetrznej 250mm
ODC. w23-w24:
16 16,00000
11 KNNR 11 SST-WA. |[WODOCIAG 160 PE 100RC PN10 W GOTOWYM WYKOPIE m 1076,20
0302-03 1.-10. z KOMPLETEM KSZTALTEK, PROBA CISNIENIOWA,
PLUKANIEM | DEZYNFEKCJA.
POZ.KATALOG.DOSTOSOWANO.
Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 160mm
Wg poz.1.:
1092,2 1092,20000
Minus 160PE w RO 250PE:
-16 -16,00000
12 KNNR 11 SST-WA. |WODOCIAG 110 PE 100 RC w GOTOWYM WYKOPIE. m 1590,10
0302-02 1.-10. Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 110mm
Wg poz. 1.:
1590,1 1590,10000
13 KNNR 11 SST-WA. |WODOCIAG DN90 PE100 RC PN10 DO WODY w m 258,30
0302-01 1.-10. GOTOWYM WYKOPIE z ksztattkami zeliwnymi i PE.

SIECIOWY.
Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 90mm




1. Wodociag z PE.

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Wg poz. 1.:
258,3 258,30000
14 KNNR 11 SST-WA. |WODOCIAG DN90 PE100 RC PN10 DO WODY w m 26,50
0302-01 1.-10. GOTOWYM WYKOPIE z ksztattkami zeliwnymi i PE.
PODEJSCIA DO HP.
Rurociaggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 90mm
Wg zestaw. armatury:
26,5 26,50000
15 KNNR 4 SST-WA. |ZASUWY WODOCIAGOWE PODZIEMNE w GOTOWYM kpl 11,00
1105-04 1.-10. WYKOPIE. dn150.
Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg, montowane na
rurociggach z PVC i PE. Zasuwa o $rednicy 150 mm
Kompletow:
1" 11,00000
W komplecie wg SSTWIOR.:
16 KNNR 4 SST-WA. |ZASUWA J.W. LECZ #100. kpl 17,00
1112-02 1.-10. Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm,
Kalkulacja montowane na rurociggach z PVCi PE
wiasna Komplet:
17 17,00000
17 KNNR 4W SST-WA. |ZASUWY WODOCIAGOWE PODZIEMNE w GOTOWYM 1 27,00
1111-03 1.-10. WYKOPIE. dn80. kpl
Zasuwa zel. kotnierzowa #80, PN10, w gotowym wykopie,
przy hydrantach Zasuwy typu E kielichowo-kotnierzowe z
obudowg, montowane na rurociggach z PVC i PE.
Kompletéw:
27 27,00000
18 KNNR 4 SST-WA. |HYDRANTY PPOZ. PODZIEMNY kpl 4,00
1119-01 1.-10. Hydranty poZzarowe i zdroje uliczne. Hydrant podziemny o
Srednicy 80mm
4 4,00000
19 KNNR 4 SST-WA. |HYDRANTY PPOZ. NADZIEMNY 1 20,00
1119-03 1.-10. Hydrant zeliwny nadziemny o $rednicy 80 mm, na kolanie kpl
stopowym kotnierzowym.
20 20,00000
20 Kalkulacja SST-WA. [INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 1,00
wiasna 1.-10. PIERWSZY Hm. RYCZALT.
Kalkulacja
wiasna
Pierwszy Hm:
1 1,00000
21 Kalkulacja SST-WA. [INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 30,00
wiasna 1.-10. KAZDY NASTEPNY ROZPOCZETY Hm. RYCZALT.
Kalkulacja
wiasna
2943,5/100=29,435
Nastepne Hm.:
30 30,00000
22 KNR 2-19 SST-WA. |TASMA LOKALIZACYJNA TRASY WODOCIAGU. m 3234,66
0219-01 1.-10. NIEBIESKA z METALOWYMI SCIEZKAMI.
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasémg z
tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego
2940,6*1,1 3234,66000




1. Wodociag z PE.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

4

6

23

KNR AT-11
0109-0801

SST-WA.
1.-10.

ZASYPKA WODOCIAGU GRUNTEM RODZIMYM -
UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3

Wykopano pod sie¢ wodoc. wg poz.7.:

m3

3469,22

4336,52 m3

zdjety humus V=f*0,30_zasypka zwirem niesortowanym:

2403,54*0,30=721,06 m3

Zdjeta nawierzchnia zwirowa V=f*0,12_zasypka zwirem
niesortowanym:

270,070,12=32,4 m3

Szacunkowo. Gruntem rodzimym zsypka 80% wykopu. V=:

0,80*4336,52
Szacunkowo. Wymiana gruntu 20% z 4340,7:

3469,21600

0,20*4336,52=867,30 m3

24

KNR AT-11
0109-0801

SST-WA.
1.-10.

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM z ZAKUPU z
ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.

Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3

Wykopano pod sie¢ wodoc. wg poz.7.:

m3

867,30

4336,52 m3
Szacunkowo. Wymiana gruntu 20% z 4336,52:

0,20*4336,52

Rzeczywista niezbegdna ilo$¢ gruntu do wymiany do ustalenia na
budowie.:

867,30400

25

KNNR 6
0202-05

SST-WA.
1.-10.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ. MATERIAL z
ODZYSKU | Z WYKOPU.

Nawierzchnie zwirowe. RozScielenie kruszywa mechanicznie.
Warstwa jezdni gérna grubosci 12 cm

Wg poz. 3.

m2

270,00

270,0

270,00000

26

KNNR 6
0202-06

SST-WA.
1.-10.

NAWIERZCHNIA ZWIROWA NA POWIERZCHNI ZDJETEGO
HUMUSU.

Nawierzchnie zwirowe. RozScielenie kruszywa mechanicznie.
Warstwa jezdni dolna grubosci 20 cm

m2

2403,54

2403,54

2403,54000

27

KNNR 6
0202-07

SST-WA.
1.-10.

NAWIERZCHNIA ZWIROWA NA POWIERZCHNI ZDJETEGO
HUMUSU.

Nawierzchnie zwirowe. Roz$cielenie kruszywa mechanicznie.
Warstwa jezdni gérna grubosci 12 cm

m2

2403,54

2403,54

2403,54000

28

KNR 2-19
0134-03

SST-WA.
1.-10.

OZNAKOWANIE ZASUW stupkami betonowymi. ANALOGIA.
Oznakowanie trasy gazociggu. Oznakowanie na stupku
betonowym

kpl

54,00

54

54,00000




