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Data utworzenia: 2021-12-16

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna. Etap 2.

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

4

Dziat nr 1. Sie¢ KS. Wykonanie wykopow.
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

KNNR 1
0113-01

SST-KS.
1.-10.

HUMUS - 30 cm, ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15cm

Pod KS graw. wg TAB.1 AO6:

m2

1716,69

1208,1
P13.5-TL15. F=s™L:

1208,10000

0,9*110,9
p13.6-s23. F=s*L:

99,81000

0,9%454,2

Wmiejsce wybranego humusu (warstwa migzszos$é 30cm) na etapie
zasypki wykopu:

wypetni¢ zwirem niesortowanym ze zwirowni koncesjonowanej,
objetoscig nad r.ttocz. V1=:

408,78000

0,30%(98,81+408,78)=152,28 m3
Nad KS graw. V2 =:

0,30*1208,1=362,43 m3

KNNR 1
0113-02

SST-KS.
1.-10.

HUMUS - DOPLATA za 15 cm.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 3

m2

1617,69

1617,69

1617,69000

KNNR 6
0801-02

SST-KS.
1.-10.

ZDJECIE SPYCHARKA NAWIERZCHNI ZWIROWE, i
ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH. ANALOGIA. Rozebranie
podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas
min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm

Przyjeto, ze zdjgta warstwa zwiru (migzszo$¢ 10 cm) wykozystana
bedzie w 50% do odbudowy nawierzchni:

Powierzchnia F wg TABELA 1. komérka AN6_KS graw.:

m2

1458,40

1458,4

1458,40000

KNR AT-11
0102-08

SST-KS.
1.-10.

Wykopy liniowe, NA ODKEAD i NA SAMOCHOD w gruncie
kat. IlI-IV w umocnieniu typu box.

P6_pod KS graw.:

m3

6930,20

6777,3
Pod r. tloczny 63PE. Odc. KZ13.5-T£16 + 18,1m:

6777,30000

0,9*1,6*110,9
Pod r. ttoczny 90PE. Odc. KZ13.6-TL.15:

159,69600

0,9*1,6%454,2

Objetosci humusu i zdjetej nawierzchni zwirowej to czg$¢ wykonanego
wykopu. V= vV.hum.+V.zwir.=:

654,04800

-(0,30*1716,69+0,10*1458,4)
V.c.=6930,2 m3:

-660,84700

KNR AT-11
0108-02

SST-KS.
1.-10.

ODWOZKA | ZAGOSPODAROWANIE UROBKU do 5 km..
POZ. KATALOGOWA DOSTOSOWANO

Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przew6z po terenie lub drogach gruntowych koparka
0,60 m3, grunt kat IIl.

Krotnos¢ = 5

Objetos¢ kanatéw i studni. AH6:

m3

3465,10

306,8 m3




1. Sie¢ KS. Wykonanie wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

J.m.

llos¢
j-m.

2

3

Objetos¢ podsypki pod KS graw.:

0,10*1,0*2633,5=263,35 m3
Objetos$é obsypki i nadsypki. V1=s*h*L.k.-V.k.(AG6):

1,0%(0,20+0,30)*2633,5-79,6=1237,15

Suma powyzszych objetosci = wypetnienia technologiczne VT=1807,3
m3:

Na podstawie badan geotechnicznych przyjeto szacunkowo, ze 50%
urobku nie bgdzie nadawata sie:

do zasypki (glina, piaski pylaste, itp). Grunt do odwdzki:

0,50"6930,2

3465,10000

Kalkulacja
wilasna
wiasna

SST-KS.
1.-10.

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI RO 2-dzielna
#58/50 PEHD.

B6:

71,00

7

71,00000

Kalkulacja
wiasna
Kalkulacja
wilasna

SST-KS.
1.-10.

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH WODOCIAGOW i
GAZOCIAGOW.
Podwieszenie na drewnianej potce.

C6:

szt

8,00

8

8,00000

KNR 2-01
0607--01
2018_1
BISTYP
ROBOTY
INWE

SST-KS.
1.-10.

ODWODNIENIE WYKOPOW -IGLOFILTRY.
Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
gtebokosci 4,0 m

Szacunkowo, wg badan geotechnicznych, przyjeto odwodnianie
wykopéw igtofiltrami,:

rozstaw 1m ~ 1 igtofiltr:

Przyjeto, ze zastosowanie igtofiltrow moze by¢ niezbedne na
odcinkach. P13.3-s5. L=:

szt.

1341,00

65
Odc. s7-s20. L=339,4-28,6=300,8:

65,00000

301
Odc. s6-s48. L=130,5:

301,00000

131
Odc. P13.5-s61. L=83,5:

131,00000

84
Odc. s57-s63. 24,7 m:

84,00000

25
Odc. s56-s65. 47,5 m.:

25,00000

48
Odc. P13.6-s86. 473,8 m:

48,00000

474
$79-s90. 37,9 m.:

474,00000

38
s$75-s99. 174,9 m.:

38,00000

175

175,00000

Kalkulacja
wilasna
wiasna

SST-KS.
1.-10.

TYMCZASOWY PRZEWOD TLOCZNY ELASTYCZNY NA
TLOCZENIU POMPY ODWODNIAJACEJ. Wielorazowe
zastosowanie, szacunkowo 5x.

Dtugos$¢ szacunkowa.:

100,00

100

Wielkos$¢ rzeczywista do ustalenia na budowie.:

100,00000
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1. Sie¢ KS. Wykonanie wykopow.

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 Kalkulacja SST-KS. |ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z igtofiltréw m-g 1609,20
wiasna 1.-10. agregatem pompowym spalinowym.
Kalkulacja
wiasna
Czas pompowania w przyblizeniu 2 doby na budowany odcinek. nh =
L/40m/d x 24 h/d*2 =:
1341/40*24*2 1609,20000
Czas rzeczywisty pompowania ustali¢ na budowie:
11 KNR 2-05 SST-KS. |KLADKI dla PIESZYCH. 1 3,00
0210-01 1.-10. Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe, szt
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]
Ktadki wielorazowego uzytku. Szacunkowo - 1. ktadka wytrzymuje
1000 m budowy:
3 3,00000
Dziat nr 2. Sie¢ KS. Roboty instalacyjno-montazowe.
Zasypka wykopow.
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw]
12 KNNR 4W SST-KS. |RUROCIAG TLOCZNY 63PE 100 RC SDR11 do SCIEKOW w m 110,90
1009-01 1.-10. GOTOWYM WYKOPIE, tACZONY ELEKTROMUFAMI
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociag o
Srednicy zewnetrznej 63 mm
P13.5-TL.16 + 18,1m. Ze zwoja.:
110,9 110,90000
13 KNNR 11 SST-KS. |RUROCIAG TLOCZNY 90/79,2 PE 100 RC do SCIEKOW w m 454,20
0302-01 1.-10. GOTOWYM WYKOPIE
Rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 90mm
P13.6-s23:
454,2 454,20000
14 BCI.11.3.1.00 SST-KS. |KOMORA ODPOWIETRAJACO-PLUCZACA 1000bet. szt. 1,00
2 1.-10. P.z. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w
BCI.11.3.1.00 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2
Miedzy punktami T£22 i TL23:
1 1,00000
15 Kalkulacja SST-KS. |ARMATURA w w/w KOMORZE dn1000 bet.. kpl 1,00
wiasna 1.-10.
Kalkulacja
wiasna
ARMATURA w KOMORZE ODPOW.-PLUCZACEJ:
1 1,00000
Zawor odpowietrzajeco-napow. do $ciekow kotnierzowy stalowy dn80:
Trojnik zel. sferoidalny kotnierzowy #80/80:
Zasuwa nozowa #80 do Sciekow - 2 szt:
Elektromufa 90PE SDR11 - 2 szt:
Tuleja kotnierzowa DN90/80 PE SDR11:
Luzny kotnierz stal dn80 - 2 szt:
Sruby ze stali nierdzewnej:
16 BCI.11.3.2.01 SST-KS. |REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1200/5,0 klasa D400. szt. 3,00
8 1.-10. Studnie, 1200/5,0, z prefabrykowanych elementéw, z betonu
BCI.11.3.2.01 B45. Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z
8 osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz

wyprofilowana rynng sptywowg. Pomiedzy kregami studni
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2. Sie¢ KS. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopdw.

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng wodoszczelnosé
po zmontowaniu. Zakonczenie studni wlazem kanatowym
zeliwnym $r. 600 mm studnie o $r. 1200 mm, H=5,0m
AEG:
3 3,00000
17 BCI.11.3.2.01 SST-KS. |REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1200/4,5 klasa D400. szt. 2,00
7 1.-10. Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
BCI.11.3.2.01 Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z osadzonymi
7 kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynng
sptywowa. Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajgce petng wodoszczelnos¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wtazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm
studnie o $r. 1200 mm, H=4,50m
AEG6:
2 2,00000
18 BCI.11.3.2.01 SST-KS. |REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1200/4,0 klasa D400. szt. 12,00
6 1.-10. Studnie, 1200/4,0, z prefabrykowanych elementéw, z betonu
BCI.11.3.2.01 B45. Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z
6 osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz
wyprofilowang rynng sptywowa. Pomiedzy kregami studni
osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng wodoszczelnosé
po zmontowaniu. Zakonczenie studni wlazem kanatowym
zeliwnym $r. 600 mm studnie o $r. 1200 mm, H=4,0m
AD:
12 12,00000
19 BCI.11.3.2.01 SST-KS. |REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1200/3,0 klasa D400. szt. 5,00
4 1.-10. Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
BCI.11.3.2.01 Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z osadzonymi
4 kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynng
sptywowa. Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajgce petng wodoszczelnos¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wtazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm
studnie o $r. 1200 mm, H=3,0m
ACB6:
5 5,00000
20 BCI.11.3.2.01 SST-KS. |REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1200/2,5 klasa D400. szt. 3,00
3 1.-10. Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
BCI.11.3.2.01 Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z osadzonymi
3 kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowana rynng
sptywowa. Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajgce petng wodoszczelnos¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wtazem kanatowym Zeliwnym $r. 600 mm
studnie o $r. 1200 mm, H=2,50m
ABG:
3 3,00000
21 BCI.11.3.2.01 SST-KS. |REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1200/2,0 klasa D400. szt. 10,00
2 1.-10. Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
BCI.11.3.2.01 Studnia posiada catkowicie wykornczong kinete z osadzonymi
2 kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynng
sptywowa. Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajgce petng wodoszczelno$¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wtazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm
studnie o $r. 1200 mm,H=2,0m
AAG:
10 10,00000
22 BCI.11.3.2.00 SST-KS. |REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1000/2,0 klasa D400. szt. 12,00
3 1.-10. Studnie, 1000/2,0, z prefabrykowanych elementéw, z betonu
BCI.11.3.2.00 B45. Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z
3 osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz

wyprofilowang rynng sptywowa. Pomiedzy kregami studni
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2. Sie¢ KS. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopdw.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

4

osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng wodoszczelnosé
po zmontowaniu. Zakonczenie studni wlazem kanatowym
zeliwnym $r. 600 mm studnie o $r. 1000 mm, H=2,0m

W6:

12

12,00000

23

BCIl.11.4.1.02
1
BCI.11.4.1.02
1

SST-KS.
1.-10.

INSPEKCYJNA STUDNIA KANALIZACYJNA, SZTUCZNE
TWORZYWO DN425, ZWIENCZENIE klasa D400.
Studzienka inspekcyjna potgczeniowa, z PP firmy ,Wavin”, $r.
425 mm i gteb. 3,0 m. St. sktada sie z wyprofilowanej kinety,
rury karbowanej stozka betonowego, wiazu zeliwnego. St.
inspekcyjne potgczeniowe z doptywem prawym lub lewym o
$rednicy 200 mm

Studz. DN425 albo DN400:
T6:

szt.

62,00

62

62,00000

24

BCIl.11.4.1.03
0
BCI1.11.4.1.03
0

SST-KS.
1.-10.

INSPEKCYJNA STUDNIA KANALIZACYJNA, SZTUCZNE
TWORZYWO DN600, ZWIENCZENIE klasa D400.
Studzienka inspekcyjna potgczeniowa z PP, firmy ,Wavin”,
,TEGRA 600", z doptywem prawym lub lewym, o wys.3,0 m.
St. sktada sie z wyprofilowanej kinety, rury karbowanej, L=2,0
m, pierscienia odcigzajacego, wiazu zeliwnego. Studzienka o
przelocie i doptywie 200 mm

uU6:

szt.

5,00

5

5,00000

25

KNNR 4
1411-01

SST-KS.
1.-10.

Podsypka 10cm z zaggszczaniem mechanicznym pod kanaty i
studzienki, grunt kat. I-Il Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z
materiatéw sypkich. NAKLADY DOSTOSOWANO.

Dla kol. 01-04

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Zarzucenie materiatu do
wykopu. 3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg
niwelety.

PODSYPKA POD KANALY KS PIASKIEM ZWYKLYM z ZAKUPU:

m3

263,35

0,10*1,0*2633,5

263,35000

26

KNNR 4
1308-03

SST-KS.
1.-10.

KASKADY ZEWN. i WEWN - poz. adaptowana. Kanaty z rur
PVC fgczone na wcisk. Rury 160 i 200 PVC klasy S,

K6:

kpl

3,00

3

3,00000

27

KNNR 11
0502-0201

SST-KS.
1.-10.

KANAL DN200x5,9 PCV LITE KLASA S, SN8 w GOTOWYM
WYKOPIE + PROBA SZCZELNOSCI

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm, z transportem wody

E6 minus suma Dw studni wlazowych:

2579,50

2633,5-(35"1,2+12%1,0)

2579,50000

28

KNNR 1
0214-0102

SST-KS.
1.-10.

OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z
WYKOPU.

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. I-1l [naktady adaptowane]

Obliczono w poz. 5.:

m3

1237,15

1237,15

1237,15000

29

Kalkulacja
wiasna
Kalkulacja
wiasna

SST-KS.
1.-10.

ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW |
ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA

2633,50

2633,5

2633,50000




2. Sie¢ KS. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopdw.

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
30 Kalkulacja SST-KS. |[INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 1,00
wiasna 1.-10. PIERWSZY Hm. RYCZALT.
Kalkulacja
wtasna
Pierwszy Hm:
1 1,00000
31 Kalkulacja SST-KS. |[INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 27,00
wiasna 1.-10. KAZDY NASTEPNY ROZPOCZETY Hm. RYCZALT.
Kalkulacja
wtasna
Nastepne Hm.:
2633,5/100=26,33
27 27,00000
32 KNR 2-19 SST-KS. |TASMA LOKALIZACYJNA TRASY R. TLOCZNEGO, m 678,12
0219-01 1.-10. BRAZOWA z METALOWYMI SCIEZKAMI.
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z
tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego
(110,9+454,2)*1,2 678,12000
33 KNR AT-11 SST-KS. [ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM - m3 2561,60
0109-0801 1.-10. UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3
Wypetnienia technologiczne wg poz. 5. VT= wykop zasypany.:
1807 m3
Na podstawie badan geotechnicznych przyjeto szacunkowo, ze 50%
urobku nie bedzie nadawata sie:
do zasypki (glina, piaski pylaste, itp). Grunt odwieziony.:
0,50*6930,2=3465,10 m3
Pozostato do zasypki nad nadsypka:
6930,2-1807= 5123,20 m3
Urobek nadajacy sig do zasypki =:
2561,6 2561,60000
34 KNR AT-11 SST-KS. |ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM z ZAKUPU z m3 2779,06
0109-0801 1.-10. ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3
Wypehienia technologiczne wg poz. 5. VT= wykop zasypany.:
1807 m3
Pozostato do zasypki nad nadsypka:
2561,6 2561,60000
Zasypka objetosci zdjetego humusu. V=A0%*(0,30-0,12 zwiru)=:
1208,1*(0,30-0,12) 217,45800
35 KNNR 6 SST-KS. |ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIROWE.J. 50% MATERIALU m2 1445,40
0202-05 1.-10. z ODZYSKU.
Nawierzchnie zwirowe. Rozscielenie kruszywa mechanicznie.
Warstwa jezdni gérna grubosci 12 cm
ANG:
14454 1445,40000
36 KNNR 6 SST-KS. |NAWIERZCHNIA ZWIROWA NA POWIERZCHNI ZDJETEGO m2 1208,10
0202-0600 1.-10. HUMUSU.
Nawierzchnie zwirowe. Rozscielenie kruszywa mechanicznie.
Warstwa jezdni dolna grubosci 20 cm
AO6: 1208,1 1208,10000




2. Sie¢ KS. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopdw.

Kod

wykopie z jego zamocowaniem. 3.Wykonanie podtgczen do
igtofiltrow i pompy wptukujacej i ustawienie przy pomocy
tréjnogu pionowo igiet na terenie lub w wykopie.

4. Wptukiwanie igtofiltréow w grunt . 5.Podigczenie igtofiltrow do
kolektora ssgcego. 6.Podtgczenie zestawu igtofiltrow do
agregatu pompowego i wigczenie zestawu do eksploatacji.
7.Demontaz catosci jak wyzej,oczyszczenie i konserwacja.
8.Ztozenie na srodki transportowe i odwiezienie na nastepne
stanowisko.B.Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z
obsypka (kol.04-06). 1.Czynnosci jak wyzej, lecz z
wykonaniem obsybki filtracyjnej poszczegdlnych igtofiltrow w
trakcie lub po ich wptukaniu wraz z przygotowaniem obsypki.
C.Igtofiltry montowane w uprzednio wptukanej rurze

-7-

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
37 KNNR 6 NAWIERZCHNIA ZWIROWA NA POWIERZCHNI ZDJETEGO m2 1208,10
0202-0700 HUMUSU.
Nawierzchnie zwirowe. RozScielenie kruszywa mechanicznie.
Warstwa jezdni gérna grubosci 12 cm
AO6: 1208,1 1208,10000
Dziat nr 3. Pompownie $ciekéw P13.3_P13.5i P13.6
[CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie
przepompowni $ciekéw]
38 KNKRB 1 SST-KS. |WYKOPY POD POMPOWNE SCIEKOW z KOMORAMI m3 322,63
0206-03 1.-10. ZASUW
Wykopy o gtebokosci do 4 m w gruncie kat. I-Il wykonywane
na odkfad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.2-2.5 m3
Wykop pod pompownig P13.3. wg rys. posadowienia. V=42m2 w
pionie*L1+1,28m2 w pionie*L2:
25,6*3,0+1,34*1,0+1,28*8,1 88,50800
Pod komore zasuw P13.3. V= s*s*h=:
2,8*2.8*2,5 19,60000
Wykop pod pompownig P13.5. wg rys. posadowienia. V=24,64m2 w
pionie*L1+1,28m2 w pionie*L2:
24,64*3,0+1,3*1,0+1,02*8,1 83,48200
Pod komore zasuw P13.5. V= s*s*h=:
2,8*2.8*2,5 19,60000
Wykop pod pompownig P13.6. wg rys. posadowienia. V=28,0m2 w
pionie*L1+1,28m2 w pionie*L2:
28,0*3,0+1,3%1,0+1,04*8,1 93,72400
Pod komore zasuw P13.5. V= s*s*h=:
2,8*2.8%2,26 17,71840
39 KNKRB 1 SST-KS. |SCIANKA SZCZELNA. m2 233,90
0323-04 1.-10. Umocnienie $cian wykopdéw szer. do 1 m i gtebokosci do 6 m
w gruntach nawodnionych kat. Il grodzicami wraz z
wyciggnieciem grodzic
Powierzchnie wbitych grodzic:
Grodzice pod pompownie P13.3. wg rys. posadowienia. F=h*obwdd:
6,0%(3,0*2+3,5)+8,0*3,5 85,00000
Grodzice pod pompownig P13.5. wg rys. posadowienia. F=h*obwdd:
5,0%(3,0*2+3,5)+6,5*3,5 70,25000
Grodzice pod pompownie P13.6. wg rys. posadowienia. F=h*obwdd:
5,7%(3,0*2+3,5)+7,0*3,5 78,65000
40 KNR 2-01 SST-KS. |ODWODNIENIE WYKOPOW IGLOFILTRAMI szt. 78,00
0607--02 1.-10. Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
2017_1 gtebokosci 6,0 m
BISTYP A lgtofiltry wptukiwane bezposrednio w grunt bez obsybki
ROBOTY (kol.01-03). 1.Wyznaczenie trasy i miejsc projektowanego
INWE wptukiwania. 2.Montaz kolektora ssgcego na terenie lub w




3. Pompownie $ciekéw P13.3_P13.5i P13.6

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

4

obsadowej z obsypka (kol.07-09). 1.Czynnosci jak wyzej, lecz
zamiast wptukiwania igtofiltréw wptukiwanie specjalnych rur
obsadowych, zmontowanie w nich igtofiltréw i wykonanie ich
obsypki odpowiednio dobrang mieszankg zwiru i piasku.
2.Wyciagniecie rury obsadowe;j.

Igtofiltr pod P13.3. Rozstaw co 1m w 2. rzedach:

13*2
Igtofiltr pod P13.5. Rozstaw co 1m w 2. rzedach:

26,00000

13*2
Igtofiltr pod P13.6. Rozstaw co 1m w 2. rzedach:

26,00000

13*2

26,00000

41

Kalkulacja
wilasna
Kalkulacja
wilasna

SST-KS.
1.-10.

ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z igtofiltrow
agregatem pompowym spalinowym.

Czas pompowania w przyblizeniu 3 doby na 1 wykop. 3 wykopy:

m-g

216,00

3%(3*24)

Czas rzeczywisty pompowania ustali¢ na budowie:

21

6,00000

42

KNNR 4
1411-06

SST-KS.
1.-10.

PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA pod KOMORY
POMPOWNI i KOMORY ZASUW

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i
stabilizowanych cementem. Podtozez materiatéw sypkich z
dodatkiem cementu o grubosci 16cm.

Pod P13.3 P13.5 P13.6. Warstwa 30 cm. V=:

m3

3,88

(0,785*1,52*0,30)*3
Pod komory zaséw Dz1,80 - 3 szt. V=:

1,58963

(0,785*1,8"2*0,30)*3

2,28906

43

KNR AT-11
0108-02

SST-KS.
1.-10.

ODWOZKA i ZAGOSPODAROWANIE NADMIARU UROBKU
do 5 km.. POZ. KATALOGOWA DOSTOSOWANO

Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przewdz po terenie lub drogach gruntowych koparka
0,60 m3, grunt kat IIl.

Krotnos¢ = 5

Objetos¢ wykopana. Objetos¢ wypetnien technologicznych.:

m3

161,32

322,63 m3. 47,54 m3.

Objetos¢ komdr pompowni i komér zasuw. Pompownia P13.3:

0,785*1,5"2*(136,46-130,94+0,20)+0,785*1,8"2*2,8=17,224 m3
Komora P13.5 + KZ:

0,785*1,52*(135,80-131,50+0,20)+0,785*1,8"2*(135,80-133,45+0,20
)=14,434 m3

Komora P13.6 + KZ:

0,785*1,5%2%(135,30-130,25+0,20)+0,785*1,8"2*(135,30-132,90+0,20
)=15,889 m3

Na podstawie badan geotechnicznych przyjeto szacunkowo, ze 50%
urobku nie bedzie nadawata sie:

do zasypki (glina, piaski pylaste, itp). Grunt do odwdzki:

0,50*322,63
Urobek nadajacy sig do zasypki, objetos¢ 161,315 m3:
Objetos¢ brakujaca do zasypki - niezbedny zakup.:

16

1,31500

322,63-(47,54+161,315)=113,775 m3

44

Kalkulacja
wiasna
Kalkulacja
wlasna

ST-KS.
1.-10.

POMPOWNIA SCIEKOW P13.3 z KOMORA ZASUW.

W komplecie pompownia o parametrach 3,0 do 4,5 dm3/s i wys.podn.
14,1 do 23,1 m SW. W komorze 1200:

kpl

1,00

1

1,00000




3. Pompownie $ciekéw P13.3_P13.5i P13.6

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

4

bet. i wysokosci 4,95 m w $wietle. Plus komora zasuw 1500 bet.,
wysokos¢ 1,95 m w Swietle.:

Wspétpraca z r. ttocznym 75/66PE / 319m.:

45

Kalkulacja
wiasna
Kalkulacja
wilasna

ST-KS.
1.-10.

POMPOWNIA SCIEKOW P13.5 z KOMORA ZASUW

W komplecie pompownia o parametrach 2,0 do 3,5 dm3/s i wys.podn.
10,6 do 17,0 m SW. W komorze 1200:

kpl

1,00

1

bet. i wysokosci 3,75 m w $wietle. Plus komora zasuw 1500 bet.,
wysokos$€ 1,95 m w Swietle.:

Wspéipraca z r. ttocznym 63/55,4PE / 128 m.:

1,00000

46

Kalkulacja
wiasna
Kalkulacja
wiasna

ST-KS.
1.-10.

POMPOWNIA SCIEKOW P13.6 z KOMORA ZASUW

W komplecie pompownia o parametrach 4,0 do 6,0 dm3/s i wys.podn.
11,0 do 19,5 m SW. W komorze 1200:

kpl

1,00

1

bet. i wysokosci 4,75 m w $wietle. Plus komora zasuw 1500 bet.,
wysokos$¢ 1,95 m w Swietle.:

Wspétpraca z r. ttocznym 90/79,2PE / 446 m.:

1,00000

47

KNNR 1
0214-01

SST.W.1-
10.

ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM RODZIMYM Z ODKEADU,
warstwami 30cm z zageszczaniem:

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
55kW, grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 30cm,
grunt kat. I-11

Urobek nadajacy sig do zasypki, objetos¢ wg poz. 42:

m3

161,32

161,315

161,31500

48

KNNR 1
0214-01

SST.W.1-
10.

ZASYPKA WYKOPOW PIASKIEM ZWYKLYM Z ZAKUPU,
warstwami 30cm z zageszczaniem:

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
55kW, grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 30cm,
grunt kat. I-11

Objetos¢ brakujaca do zasypki - niezbedny zakup. Wg poz. 42:

m3

113,78

113,775

113,77500

49

KNNR 6
0202-05

SST-KS.
1.-10.

NAWIERZCHNIA ZWIROWA w OBREBIE POMPOWNI i
KOMOR ZASUW.

Nawierzchnie zwirowe. Roz$cielenie kruszywa mechanicznie.
Warstwa jezdni gérna grubosci 12 cm

Teren P13.3:

m2

11,00

11,0

11,00000

50

KNNR 6
0204-02

SST-KS.
1.-10.

NAWIERZCHNIA w OGRODZENIU POMPOWNI p13.5 i
p13.6

Nawierzchnia z tlucznia kamiennnego. Warstwa
dolna-grubos¢ po uwatowaniu 15cm

Teren P13.5:

m2

28,30

9,0
Teren P13.6:

9,00000

19,3

19,30000




3. Pompownie $ciekéw P13.3_P13.5i P13.6

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

4

51

Knr 2-02
1808-11

SST-W.
1.-10.

OGRODZENIE POMPOWNI P13.5i P13.6. NAKLADY
DOSTOSOWANO.

Typowe bramka z furtkami z siatki w ramach stalowych na
gotowych stupkach. Bramka o szerokosci 1,3 m i wysokosci
1,50 m. z siatki na ramach z katownikéw 45*45*5mm
wzmocniona pretami st. fi 10.

P13.5iP13.6:

kpl

2,00

2

2,00000

52

Knr 2-02
1803-02

SST-W.
1.-10.

OGRODZENIE POMPOWNI z SIATKI na SLUPKACH
STALOWYCH.

Ogrodzenia z siatki ogrodz.stalowej powlekana tworzywem
sztucznym w ramach z katownika 45*45*5mm.

QOd frontu zapewni¢ tatwo$¢ demontazu przeset.:

P13.5. Dtugo$¢ ogrodzenia minus bramka:

28,80

12,7-1,3

P13.6. Dtugo$¢ ogrodzenia minus bramka:

11,40000

18,7-1,3

17,40000

-10 -




