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CZESC OPISOWA

1.0 Wstep

Wykonanie badarn geologicznych podioza gruntowego pod projektowang w tym terenie
budowe sieci wodociggowo-kanalizacyjnej zlecita firma P.W. BANCERTUS inz. Jacka
Banaszewskiego z Bialegostoku.

Przy opracowaniu dokumentacii wykorzystano:

- pisemng umowe zawarta przez Zleceniodawce i Wykonawce, ktéra okredlila
zakres prac geoclogicznych (ilos¢ odwiertdw i ich zalecang glebokosd, zakres
rozpoznania rodzaju gruntdw);

- mapeg sytuacyjng w skali 1:2000 z ogéinym potozeniem ulic i otwordw;



- mapy sytuacyjno-wysokosciowe (5 szt.) w skali 1:1000 z lokalizacjg
poszczegolnych otwordw;

-~ rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dn. 25.04,2012r poz. 463);

- normy:

PN-B-02479:1998 ~ [Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne]

PN-B-02480:1986 - [Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw]

PN-B-04452:2002 - [Geotechnika. Badania polowe]

- wykonane prace terenowe z oceng makroskopowa rodzaju gruntow
i stwierdzonych warunkdw wodnych.

Projektowang inwestycjg zgodnie z w/w rozporzgdzeniem MTBIGM zaliczono do I kategorii
geotechnicznej.

2.0 Pofozenie terenu badan

Badania geologiczne podioza gruntowego pod budowe sieci instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej przeprowadzono w Ignatkach Osiedlu (gm. Juchnowiec Koscielny)

na szeregu istniejacych ulic: Ogrodowej, Hryniewickiej, Srodlesnej, Dereniowej,
Bluszczowej, Bordwkowej, Czeresniowsj i Jezynowej oraz na ulicach dopiero
nowoprojektowanych bez nazwy we wschodnich i poludniowych czeéciach badanego
obszaru.

Badany obszar znajduje sig bezposrednio na potudniu od administracyjnych granic
Biategostoku.

Jest to teren przeznaczony pod budownictwo indywidualne aktualnie z nieregularna,
czgsto pojedynczg zabudowg willowg przy istniejgcych ulicach. Ulice te posiadaja
nawierzchnig gruntowg wzmocniong na odcinkach gestszej zabudowy gruntami
nasypowymi (gl. betonowe odpady budowlane).

Orientacyjna powierzchnia catego badanego obszaru wynosi ok. 21ha (700x300m).

Ogodlnie badany teren charakteryzuje sie niewielkimi deniwelacjami dochodzgcymi do ok.
4,0m w miejscach wykonanych otworéw (~139m npm w otw. 10, 14 i ~135m npm

w otw. 5). Najwyzej potozony teren znajduje sie pomiedzy ulicami Dereniowg

i Boréwkowg w centralnej czesci badanego obszaru natomiast najnizsze rzedne
wysokosciowe to obszar w rejonie stawdw (skrzyzowanie ulic Ogrodowa / Hryniewicka)

i potudniowy obszar w rejonie skrzyzowania ulic Hryniewicka / nowoprojektowana (bez
nazwy) tj. otw. 1 i dalej na wschéd (otw. 13).

Po stronie potnocnej badanego terenu ptynie niewielka rzeka Horodnianka, ktérej rzedne
wahajg si¢ w granicach ok. 133,5m npm. W czesci péinocnej potozonych jest tez kilka
stawow.

Ogéine potozenie terenu badan przedstawiono na zal. 1 natomiast w zal. 2 pokazano
ogodlne rozmieszczenie poszczegdinych ulic i projektowanych odwiertdw, a na zat. 3 - 3/4
dokladne miejsca odwiertow,

3.0 Opis wykonanych prac

Na tym obszarze wykonano w dn. 20-21.06.2018r - zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy
- 14 otworéw o zmiennej glebokosci wynoszacej od 2,0m do 5,0m. W otworach nr 1i 4
nie osiggnieto zalecanych przez Zleceniodawce glebokosci (odpowiednio 5,5 i 6,0m).
Clwory drgzono przy uiyciu maio Srednicowego (@100mm) okienkowego $widra recznego
i $widra spiralnego.



Lgczny metraz wiercen wyniost 43,9mb.

Rzedne wysokosciowe poszczegdlnych otwordw przedstawicne w zat. nr 4-4/5 (profile
stupkowe) okreslono orientacyjnie metodq interpolacji z map sytuacyjno-wysokosciowych
(zat. nr 3-3/4) dostarczonych przez Zleceniodawce.

Rodzaj przewiercanych gruntéw okreslano wytgcznie makroskopowo zgodnie z normami
PN-B-02480 i PN-B-04452.

Do tego opisu pobierano préby gruntéw z kazdej odmiennej litologicznie warstwy.

Dla gruntéw spoistych okresiono bezposrednio w terenie orientacyjne wartoéci stopnia
plastycznosci I, za pomocg penetrometru ttoczkowego przyjmujac jako wynik koficowy
srednig arytmetyczng z 5 pomiardw na kazdej probce. Lgcznie wykonano 7 takich
oznaczen.

W przypadku stwierdzenia w otworze obecnosci wody gruntowej (wzrost wilgotnosci
gruntu, saczenia, poziom wodonosny nawiercony i ustabilizowany) dokonywano
stosownych pomiaréw i zapisow przedstawionych na profilach otwordw (zat.4-4/5)

i w zbiorczym zestawieniu badar gruntow (zal.5)

Na podstawie wynikdw wiercen i badan makroskopowych opracowano:

a/ stupkowe profile geologiczne otwordw:
e nr5, 4, 10, 2 {(ul. Ogrodowa, Srodlesna, Hryniewicka) - zatl. 4,
e nr 10, 8 (ul. Borowkowa) — zat. 4/1,
e nr 12, 7 (ul. Czered$niowa) — zal. 4/2,
e nr 3, 14 (ul. Bluszczowa, Dereniowa) - zal. 4/3
e nr 11, 6 (ul. Jezynowa) — zat. 4/4,
enr i, S, 13 (ulice nowoprojekiowane) - zai. 4/5,

b/ zestawienie wynikdw badan makroskopowych gruntéw (zat. 5),

¢/ czesé tekstowg opracowania.

4.0 Omodwienie wynikéw badan
4.1 Ulica OGRCDOWA

Warunki gruntowe

Otwoér nr 5 (g, 2,70m) zlokalizowano w poblizu skrzyzowania z ul. Hryniewicka.

W odwiercie tym do glebokosci 0,80m? (0,60m) zalegajg grunty nasypowe: gruz
betonowy i ceglany, zuzel oraz piasek. Ponizej nawiercono do poziomu 2,45m pakiet
gruntéw sypkich w postaci piaskéw pylastych i piaskéw drobnych/ $rednich. W samym
spagu otworu nawiercono strop plastycznych gruntéw (pytdw/ glin pylastych), ktérych do
jego dna tj.2,70m nie przewiercono.

Warunki wodne

Wode gruntowg stwierdzono w spagowych partiach kompleksu piaszczystego. Od
gtebokosci 2,20m piaski sg w stanie mokrym, a mierzalne lustro wody gruntowej zalega
na gtebokosci 2,35m. Zalegajace pod warstwa piaskéw grunty spoiste sa w stanie
mokrym.

Szczegotowe dane dotyczgce tego otworu przedstawiono w zatl. 3, 4 i 5.
4.2 Ulica SRODLESNA

Warunki gruntowe

Zlokalizowano na niej otwor nr 4 (gt 5,00m) w sasiedztwie z ul. Hryniewicka.
Warstwe powierzchniowg tworzg grunty nasypowe typu NN (piasek, gruz betonowy),
ktorych migzszos¢ wynosi 0,10m oraz réwnie cienka — niegdy$ powierzchniowa —
warstwa piasku pylastego/ p.humusowego.

Rezposrednio pod tymi gruntami do rzednej 3,60m ponizej p.t. 7alega mizzszy pakiet
jednorodnych piaskéw drobnych/ p.srednich podscielonych w partiach spagowych
warstwg gruntéw malospoistych, ktére do glebokosci 4,50m okresiono makroskopowo



jako piaski pylaste/ pyly piaszczyste, a glebiej (do 5,00m) jako plastyczne pyty/ pyty
pDiaszczyste.

Warunki wodne

Zwierciadto wody gruntowej ustabilizowato sie na gtebokosci 2,00m w warstwie piaskdw,
ktére sg nawodnione. Natomiast pierwsze oznaki obecnosci wody gruntowej stwierdzono
wyzej bo na poziomie 1,70m. Zalegajace w spagu utworu matospoiste sg badz
nawodnione (dotyczy to piaskéw pylastych/ pylow piaszczystych), badz mokre (dotyczy
to lezacych w samym spagu otworu plastycznych pyfow/ pyldw piaszczystych).

Szczegdtowe dane przedstawiono w zal. 3, 4 i 5.

4.3 Ulica HRYNIEWICKA

Warunki gruntowe

Na tej ulicy znajdujg sie otwory nr 10 (gf.3,50m) i nr 2 (gh. 2,00m). Otwor nr 10
ulokowano w obrebie ulicy (skrzyzowanie z ul. Borowkowg) natomiast otwor nr 2 w
strefie dotychczas nieprzejezdnej, projektowanej.

W otw.10 pod wierzchnig warstwg gruzu betonowego (0,15m) do giebokosci 1,65m
zalegajg naprzemianlegle - ogdlnie cienkie — przewarstwienia utworzone z gruntéw
piaszczystych i gruntdéw spoistych (glin piaszczystych). Dopiero na gtebokosci 1,65m
nawiercono strop gruntéw malospoistych, ktérymi do 2,80m sg piaski pylaste/ pyty
piaszczyste, a od giebokosci 2,80m plastyczne pyty piaszczyste podécielone w samym
spagu nawodnionymi piaskami drobnymi.

Z kolei w otw.2 pod powierzchniowg 0,50m warstwg humusu nawiercono do samego jego
dna wylgcznie grunty spoiste {gliny piaszczyste w czesci stopowej do 0,80m) i matospois-
te w postaci plastycznych pytow/ pytow piaszczystych glebiej.

Warunki waodne

Woda gruntowa obecna jest w obu otworach, a jej lustro pomierzone przez okres
drgzenia otworow stabilizuje sie na zmiennych poziomach: w otw.10 na glebokosci
3,30m, a w otw.2 na gfebokosci 1,55m. Prawdopodobnie w diuzszym okresie czasu
ustabilizowatyby sig one wyzej, zwlaszcza ze grunty w otworach osiggajg stan wilgotny/
mokry juz od glebokosci odpowiednio 1,50m i 1,10m.

Piaski drobne zalegajace w samym spagu odwiertu sg nawodnione.

Szczegotowe dane odnosnie tych otwordw przedstawiono w zat. 3/2, 3/4, 4 5.

4.4 Ulica BOROWKOWA

Warunki gruntowe
W profilu podiuznym ulicy znajdujg sie otwory nr 10 (gf. 3,50m), nr 8 (gt. 2,00m).

Otwor nr 10 scharakteryzowano w rozdziale 4.3.

Otwér nr 8 wyznaczono na skrzyzowaniu ulicy Boréwkowej i ulicy bez nazwy. W tym
odwiercie pod powierzchniowg warstwa gruntow pochodzenia organicznego (piasek
pylasty/ piasek humusowy + namut piaszczysty) o tgcznej migzszosci 0,70m do dna
otworu zalegajg wytgcznie drobnoziarniste grunty piaszczyste.

Warunki wodne

W odwiercie doszio do ustabilizowania sie wyraZznego lustra na poziomie 1,30m.
Wystepewanie wody gruntowej zwigzane jest z gruntami sypkimi. Pierwsze oznaki
wodonosnosci poaloza (przejscie gruntu ze stanu wilgotnego w stan mokry) cbserwuje
sig nieco ptycej bo od poziomu od 1,10m.



Szczegotowe dane do otworu przedstawiono w zatl, 3/3, 3/4, 4/11 5.

4.5 Ulica CZERESNIOWA

Warunki gruntowe
Ulokowano w tym profilu podituznym po obu stronach ulicy Hryniewickiej otw. nr 12 (gt.
2,50m) inr 7 (gh. 2,00m).

W otw.12 pod wierzchnia warstwa piasku pylastego/ p.humusowego ¢ malej migzszosci
(0,10m) w catym profilu pionowym otworu zalegajg tyiko drobnoziarniste piaski.

Wieksze zroznicowanie co do rodzajow gruntow obserwuje sie w otw.7. Pod ulepszong
warstwg (0,15m) skiadajacq sie z gruzu betonowego udokumentowano zaleganie
warstwy humusu stanowigcego grunt pierwotny. Na glebokodci 0,35m potozony jest strop
gruntéw sypkich w postaci piaskéw drobnych i piaskow $rednich, a spag tego pakietu
osigaga gtebokosé 1,50m. Giebiej do dna otworu zalegajg twardoplastyczne gliny
piaszczyste (I.=0,18) w czesci gornej i plastyczne pyly/ pyly piaszczyste na samym dole
otworu,

Warunki wodne

Woda gruntowa obecna jest w obu odwiertach z tym, ze w otw. 12 ustabilizowato sie
wyrazne, mierzalne jej lustro na glebokosci 2,30m natomiast w otw.7 obserwuje sie od
gtebokosci 1,30m wzrost wilgotnosci zalegajgcych tutaj gruntow do stanu mokrego i nie
mozna wykluczy¢ sytuacji, ze w dtuzszym horyzoncie czasowym moze dojsé do
uformowania zwierciadta.

Szczegdtowe dane dotyczgce tych otwordw przedstawiono w zat. 3/3, 3/4, 4/2i 5.

4.6 Ulica BLUSZCZOWA

Warunki gruntowe

Dokonano na tej ulicy odwiertu nr 3 (gt. 5,00m). Pod powierzchniowa warstwg gruntéw
pochodzenia organicznego (piasek pylasty/ p.humusowy) o migzszosci 0,25m do
glebokosci 4,30m zalegajg w podtozu gh. drobnoziarniste grunty sypkie. Dopiero na
poziomie 4,30m potozony jest strop matospoistych piaskdw pylastych/ pytow
piaszczystych, ktérych do konica oftworu nie przewiercono.

Warunki wodne

Woda gruntowa obecna jest w tym otworze i zwigzana jest zaréwno z gruntami
piaszczystymi, ktére sg nawodnione jak i spggowymi gruntami matospoistymi, ktére sg w
stanie mokrym.

Lustro stabilizuje sig na poziomie 1,55m ponizej p.t., a grunty sypkie osiggajg stan
mokry juz od gtebokosci 1,40m.

Szczegotowe dane dotyczgce otworu przedstawiono w zal. 3/4, 4/3 1 5,

4.7 Ulica DERENIOWA

Warunki gruntowe

Odwiercono tutaj otwor nr 14 (gi, 2,50m). Warstwe powierzchniowg tworzg grunty
nasypowe typu NN (piasek, gruz betonowy), ktérych migzszos¢ wynosi 0,15m oraz
réwnie cienka (0,10m) - niegdys powierzchniowa — warstwa piasku pylastego/ piasku
humusowego. Glebiej w strefie do 1,60m zalegajg piaski srednie/ piaski drobne, a pod
nimi do dna otworu kompleks twardoplastycznych glin piaszczystych o zmiennych w
pionie wartodciach stopnia plastycznodci: T, =020 w ryadci adrmei komnleksy i T,.=0 14 w
samym spggu.



Warunki wodne

W otworze obserwuje sie tylko wzrost wilgotnesci naturalnej gruntu do stanu mokrego w
w gruntach piaszczystych zalegajgcych bezposrednio nad stabo przepuszczainymi glinami
w strefie gtebokosci 1,40-1,60m. W przypadku diugotrwate] suszy ten rodzaj
wodanosnosci gruntu moze zaniknad.

Szczegotowe dane przedstawiono w zat. 3/3, 4/3 1 5.

4.8 Ulica JEZYNOWA

Warunki gruntowe

Zlokalizowano na niej otwor nr 11 (gh 2,50m) mieszczacy sie na odcinku eksploatowane]j
ulicy i otwor nr 6 (gh. 2,00m) na odcinku ulicy dopiero projektowanej (aktualnie teren ten
obejmuje igka).

W obu otworach wystepuja w gtebszym podiozu do osiggnietych glebokosci wylacznie
drobnoziarniste grunty piaszczyste. Profile otworéw rdznia sie tylko rodzajem gruntow
zalegajgcych w strefie powierzchniowej. W otw.11 jest to 0,15m warstwa gruntu
nasypowego (gruz betonowy) natomiast w otw.6 (strefa igki) do giebokoséci 0,55m zalega
warstwa torfu/ humusu,

Warunki wodne

W odwierconym tutaj otworze nr 6 woda gruntowa zalega b. piytko. Gruniy osiggajg stan
nawodniony juz od giebokosci 0,55m, a zwierciadio stabilizuje sie na tym samym
poziomie. Z kolei w otw.6 tylko w samym spagu na giebokosci 2,30m grunty sypkie
osiggajg stan mokry.

Szczegotowe dane przedstawiono w zat. 3/1, 3/2, 4/4 i 5.

4.9 Ulice nowoprojektowane (bez nazwy)

Warunki gruntowe

Otwory nr 1 (gi. 5,00m), nr @ (gi. 3,00m) i nr 13 (gt. 4,00m) wyznaczono w miejscach
dopiero projektowanych przebiegdw ulic. Aktualnie sg to nieuzytki rolne.

Szczegolnie w otw. 1 i 9 obserwuje sie znaczne zréznicowanie co do rodzaju
wystepujacych gruntow,

I tak w otw.1 polozonym w najbardziej potudniowej czesci badanego terenu pod
wierzchnig warstwg piasku pylastego/ piasku humusowego o migzszosci 0,55m
nawiercono w strefie stropowej i spggowej naprzemianlegte - ogdinie malych migzszosci
rzedu 0,15-0,60m - warstwy gruntow piaszczystych, gruntow spoistych (glin
piaszczystych o I;=0,14 w stropie i glin pylastych o I,=0,14 w spagu). Czes¢ srodkowg
profilu pionowego tego otworu (1,50-4,10m) oraz sam spag (4,80-5,00m) tworza grunty
matospoiste reprezentowane przez plastyczne/ miekkoplastyczne pyly/ pyly piaszczyste.

Podobny obraz budowy geologicznej obserwuje sie w otw.9. Na powierzchni wystepuje
0,85m warstwa piasku pylastego/ piasku humusowego, a pod nig pakiet gruntow
spoistych [plastycznych / twardoplastycznych (I,=0,27-0,23) glin piaszczystych i glin
pylastych), a na glebokosci 1,85-3,00m tj. do samego dna otworu plastyczne pyly/ pyly
piaszczyste.

Prostsza budowe podioza obserwuje sig w otw.13. Pod cienkg 0,10m warstwa piasku
pylastego/ piasku humusowego do gtebokosci 2,10m zalegajg drobnoziarnistw grunty
piaszczyste, a pod nimi do dna plastyczne pyly/ pyly piaszczyste.

Warunki wodne
We wszyslkich omawianych tuta] otworach doszio do uformowania lustra wody grunilowe]
na zblizonym poziomie wynoszacym 1,60-1,75m. Cgolnie grunty piaszczyste oraz grunty



matospoiste (okreslone makroskopowo jako piaski pylaste/ pyly piaszczyste) sg
nawodnione, grunty matospoiste typu pyty/ pyly piaszczyste sg w stanie mokrym.

W glinach wystepujacych w otw.9 zauwazalne sa sgaczenia wody gruntowej na poziomie
ok, 1,20m.

Pierwsze oznaki obecnosci wody gruntowej obserwuje sie nieco powyzej - ok. 0,20-
0,45m - od ustabilizowanego zwierciadita.

Szczegotowe dane dotyczace otwordw nr 1, 9 i 13 przedstawiono w zal. 3/1, 3/2, 4/5i 5.
5.0 Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji terenowych i wykonanych robot

geologicznych stwierdza sie:

a/ obszar, na ktorym wykonano rozpoznanie geologiczne podioZza wykazuje umiarkowane
zréznicowanie morfologiczne dochodzgce do ok. 6,5m przy czym najwyzej potozone
miejsca (ok. 140,5m npm) znajdujg sie na ul. Czeresniowej i Jezynowej w centralnej
i potudniowej jego czesci, a najnizej (ok. 134,0m npm) - w poblizu doliny rzeki
Horodnianki i stawdw w jego pdinocnej czesci (ul. Ogrodowa / Hryniewicka);

b/ ulice, na ktérych przeprowadzono rozpoznanie posiadajg nawierzchnie gruntowe
Z tym, Ze wiekszosc z nich - na odcinkach istniejgcej zabudowy - jest powierzchniowo
»Wzmocniona” warstwa gruntow nasypowych (gtéwnie odpadowy gruz betonowy)

o niewielkiej migzszosci rzedu 0,10-0,15m. Niektore ulice sg aktualnie nieprzejezdne
(strefa otw. 1, 6, 9, 13) jakkolwiek sg zaprojektowane do powstania w przysztosci;

¢/ budowa geologiczna jest urozmaicona z racji nieregularnego wystepowania réznego
rodzaju gruntdw bo podioze budujg grunty organiczne, sypkie, matospoiste i spoiste,
a woda gruntowa charakteryzuje sie ptytkim zaleganiem;

d/ grunty pochodzenia organicznego stwierdza sie prawie we wszystkich otworach z tym,
ze w wiekszosci tworzg one powierzchniowe, cienkie (0,10-0,25m) warstwy piasku
pylastego/ piasku humusowego (otw. 3, 4, 12-14) i tylko w otworach nr 1, 3, 8-9
te grunty osiggaja wieksze migzszosci rzedu 0,50-0,85m;

e/ typowe grunty organiczne {(humus, torf, namut) udockumentowanoc w otw. 2, 6-8, a ich
grubos¢ wyniosta 0,20-0,55m. Grunty te przy wykonywaniu wykopdw nalezy oddzieli¢
od reszty gruntéw i nie wykorzystywac podczas ich zasypywania;

f/ grunty sypkie reprezentowane sg przez dominujgce piaski drobne, znacznie rzadziej
przez piaski srednie i pylaste. Tylko grunty sypkie wystepujg w otworach na ulicy
Jezynowej (otw. 6,11), ulicy Bordwkowej (otw. 8) i ulicy Czeres$niowej (otw. 12)
natomiast w otw. 3-5, 7, 13-14 stanowig przewazajacg czesc ich profili. W pozostatych
odwiertach wystepuja w postaci cienkich przewarstwien;

g/ powszechna jest obecnos¢ gruntow matospoistych w postaci gh. plastycznych pytéw/
pytéw piaszczystych oraz piaskéw pylastych/ pytow piaszczystych. Grunty te oprocz
tego, ze z natury sa silnie plastyczne to jeszcze sg podatne do uplynniania sie i utraty
swoich cech wytrzymatosciowych (zjawisko tiksotropii) pod wptywem drgan (np.
podczas pracy sprzetu) i kontaktu z wodg (np. opady) i dlatego podczas wykonywania
wykopow w obrebie tych gruntéw nalezy zwroci¢ szczegding uwage na jakosé i tempo
robot ziemnych, zabezpieczenie scian wykopow (realna mozliwos¢ osuwania sie
gruntu) i wyeliminowanie mozliwosci doptywu wod opadowych do wykopu;

h/ grunty matospoiste stwierdzono w otw. 1-5, 7, 9-10i 13 i tylko w otw, 5 i 7 zalegajg
one w samym ich spagu natomiast w pozostatych tworzg istotny element budowy
podioza. Ich udokumentowana migzszos¢ wynosi od 0,70m (otw. 3) poprzez
1,15-1,90m (otw. 2, 4, 10, 13) do 2,60m (otw. 1) ale nalezy zaznaczy¢ w tym
miejscu, ze w wiekszosci otworéw nie osiggnieto spagu tych gruntow i ich rzeczywista
migzszos¢ jest wieksza. Generalnie grunty te zalegajg w partiach spggowych otworow,
w ktorych sg obecne i podscielajg stropowe grunty sypkie ew. spoiste;

i/ w przypadku zaistnienia sytuacji, ze przewody instalacji znajda sie w poziomie
zalegania plastycznych pytdéw nalezy dokonac ich wymiany na grunty sypkie, a zakres
wej wymiany okresli Projeklant;

j/ w czesci otworow stwierdzono wystepowanie gruntdw spoistych reprezentowanych



przez twardoplastyczne i plastyczne gliny piaszczyste (1,=0,18-0,27) i gliny pylaste
(I.=0,14-0,29). Grunty te wystepujg w otw. 1-2, 7, 9-10, 14 ale tylko w otw. 1, 9, 14
ich migZzszosci sg wieksze bo rzedu 0,60-0,90m;

k/ obecnosc¢ wody gruntowej stwierdzono we wszystkich odwiertach z tym, ze
w niektorych z nich (otw. 7, 11, 14) jest to tylko wzrost ich wilgotnosci naturainej
do stanu mokrego. W pozostatych otworach doszio do uformowania sie wyraznego,
swobodnego zwierciadta na zmiennej gtebokosci od 0,55m (otw. 6) poprzez
1,30-1,75m (otw. 1-3, 8-9, 13) do 2,30-3,30m (otw. 5, 10, 12). Woda gruntowa
zwigzana jest z gruntami piaszczystymi;

I/ poniewaz woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne istnieje realna mozliwosé
zmiany jego potozenia w profilu pionowym:

- podniesienia sie w przypadku diugotrwatych okreséw opadow,
- obnizenia sie w przypadku dlugich okresdw suszy;

1/ plytkie i powszechne wystepowanie wody gruntowej oraz obecnosé rowniez niekiedy
ptytko zalegajgcych plastycznych i wrazliwych pytow/ pyldw piaszczystych pogarsza
znacznie warunki budowiane i generowac bedzie znaczgco zwigkszone koszty
inwestycji (koniecznoséc m.in. zaprojektowania odprowadzenia i obnizenia jej poziomu,
zabezpieczenija scian wykopow przed osuwaniem sciankami szczelnymi, wymiana
gruntow plastycznych co w sumie tworzy trudne warunki budowlane);

m/ rozpoznanie budowy geologicznej podioza tego terenu opiera sie o badanie punktowe,

ale majgc na uwadze niekiedy znaczne odlegtosci pomiedzy otworami (nawet do
ok. 190-220m) na poszczegdinych ulicach oraz duzg zmiennosc litologiczng w
otworach nie mozna wykluczy<, ze obraz ten moze r6znic¢ od obrazu powstalego

w trakcie prowadzenia robot,

GHOLOG.
mgr Andfjej Walendzink
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Ogolna lokalizacja terenu badan (bez skali)
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m. IGNATKI OSIEDLE ul. Ogrodowa ul. Srédiesna ul. Hryniewicka

Profile geotechniczne otworow
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m. IGNATKI OSIEDLE ul. Borowkowa

Profile geotechniczne otworow
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Profile geotechniczne otworéow
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Profile geotechniczne otworéw
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTOW
ZALACZNIK nr 5

Data badan :

Badany obiekt : m. IGNATKI OSIEDLE - gm. Juchnowiec Koscielny
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UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACY

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany

NN nasyp niekontrolowany

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOL!

JNYCH | PRZEKROJACH

WG PN-86/B-02480

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchnijczny
Nm namu}

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KO otoczaki

7 wir

Zg  2wir gliniasty

Fo  pospélka

Pog pospdika gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek droboy

Pu piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Tp  pyl piaszezysty

It pyt

Gp glina piaszczysta
G glina 7

Grn  glina pylasta

Gpz glina pinszczysta zwiezia
Gz glina zwigzla

Gnrz glina pylasta zwiezla

grunly organiczne,

i _J grunty spoiste

[ .J grunty niespoisle,

GRUBQZIARNISTE
SYPKIE

DROBMNOZIARNISTE
SYPKIE

} MALO SPOISTE
4

SREDNIO SPOISTE

P ZWIEZEO SPOISTE

préchniczne

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU i

-+ domieszki
I przewarstwienia }innego grunty
| ha pograniczu

( ) w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczece m. in.

sktadu nasypuy, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat, itp. 4

5o humer wiercenia / rzedna wiercenia
527 3

F———1 tinia i numer przekroju

~__~ Ppodstawowe granice
litelogiczno-stratygraficzne

OZNACZENIE WODY W WIERCEN{U

wyinterpretowany max. poziom wody gruntc wej
(piezometryczny) w m ppi

245 piezometryezny poziom wody gruntowej ustriony
w czasie wiercenia w m ppt

3.60
nawlercony poziom wody gruntowe] wm ppt
sgczenle wody
STAN GRUNTOW SYPKICH
In -luZny

szg - éredniozageszczony
z - Zageszczony

bzg - bardzo zageszczony
Ip -sfopieti zageszczenia

STAN GRUNTOW SPOISTYCH
Tw - zwarty
pzw - polzwarty
ipl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny |
pl - plynny

I - stopied plastycznosci
212 - iloéé wateczkowan gruntu w terenie

WILGOTNOSE GRUNTOW

§ - suchy

mw - mato wilgolny
w - wilgolny
m-"mokry

nw - nawodnlony

lla - rumer Warrstwy
geotechniczne]

ZALACZNIK nr 6



