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Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

OPIS TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i SIECI WODOCIAGOWEJ.

OBJASNIENIA — w projekcie uzyto skrotow, okreslen i symboli:

- SSTWIOR - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

- pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

- OT - opis techniczny;

- OPZT - opis projektu zagospodarowania terenu;

- KD, KS - kanalizacja deszczowa, sanitarna;

- PP -polipropylen;

- Proj. - projektowana;

- PCVIub PVC - rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

- BIOZ - informacja dla Wykonawcy Roboét o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;

- RP-rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);

- RO -rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

- ROS - rura ostonowa na sieci gazowej;

- PERC - rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe na ci$nienie min PN10, dwuwarstwowe;

- HP - nadziemny hydrant pozarowy;

- Z.-zasuwa, Z100 - zasuwa @100, Z80 — zasuwa @80.

- Gestor sieci wod-kan — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu KosScielnym z siedzibg w
Ksiezynie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej, wystawione
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej z dnia 2018-03-09, nr ZGK/DC/4150-69/18.

- Warunki przytaczenia nr 17-B6/S/01220 z dnia 18.07.2018 wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

- Obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy prawne.

- Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia terenu NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ protokét nr
ZUDP.422.741.2018 z dnia 11.07.2018.

- Pismo wydane przez Wéjta Gminy Juchnowiec Ko$cielny uzgadniajace lokalizacje projektowanej
inwestycji w pasach drog gminnych. Pismo nr IGK.7230.1.71.2018 z dnia 04.04.2018r.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg d/s p-poz.;

2. ZAKRES PROJEKTU

A) KANALZIACJA SANITARNA - projektem objeto sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pompow-
nie Sciekdw z rurociggiem ttocznym i zalicznikowg instalacjg elektryczna.

Zrzut Sciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejacego uktadu kanalizacii
sanitarnej. Wigczenie poprzez istniejaca rewizyjng studnie kanalizacyjng zlokalizowang w ul. takowej
na wysokosci dziatki nr 310/1.

B) WODOCIAG - Projektem objeto sie¢ wodociggowg rozdzielcza. Sie¢ zaprojektowano tak aby two-
rzyta ona ukfad pierscieniowy. Na sieci zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe nadziemne w odle-
gtosci pomigdzy nimi nie przekraczajacej 150 metrow.

Wiaczenie projektowanego wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej zaprojektowano w dwach lo-
kalizacjach:

- istniejaca sie¢ wodociggowa w ul. Trawiastej — ewidencyjny nr dziatki 312/9;

- istniejgca sie¢ wodociggowa w ul. takowej — ewidencyjny nr dziatki 351.

C) ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - zagadnienie zawarte w projekcie budowlanym
Informacyjnie: przytaczana szafka sterownicza dostarczona bedzie w komplecie pompowni $ciekdw i
taczona bedzie z odbiornikami pradu w pompowni przez SERWIS producenta pompowni Sciekow.
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3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU.

A) KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano do wykonania z rur PCV SN8 $cianka lita, studnie
rewizyjne wtazowe betonowe $rednicy @1200mm oraz studnie inspekcyjne $rednicy @425mm. W celu
umozliwienia podtaczenia do sieci dziatek przeznaczonych pod zabudowe zaprojektowano na sieci
studnie rewizyjne i inspekcyjne. W rejonie skrzyzowania ul. takowej i ul. Trawiastej, ze wzgledu na
uktad wysokosciowy terenu, zaprojektowano przepompownie $ciekéw z rurociggiem ttocznym.
Parametry zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej:

- Kanalizacja sanitarna sie¢ - DN200PCV o dtugosci (w osiach studni) L=~364,8m.

- Pompownia $ciekow ©@1200 bet. podziemna z komorg zasuw ©@1500 (dwie odrebne komory z kregdw
betonowych) z rurociggiem ttocznym 63*3,8 PE100 RC o dtugo$ci obliczeniowej 113m.

Technologia budowy — podstawowa w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkéw systemowych
ptytowych lub metoda bezwykopowa — przecisk, przewiert. Sposéb zabudowy musi zapewniac¢
uzyskanie zaprojektowanych podstawowych parametrow w odniesieniu do sieci grawitacyjnej —
$rednice i spadek kanatu.

B) WODOCIAG

Wodociagi, zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi przez Gestora sieci, zaprojektowano do
wykonania z rur PE dwusciennych. Hydranty nadziemne DN80.

Parametry zaprojektowanego wodociggu:
- Sie¢ @160 PE100 dwuscienna L =~299,5m
- Hydranty przeciwpozarowe DN80 2 szt.

Technologia budowy — w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkoéw systemowych ptytowych lub
metodg bezwykopowa — przewiert sterowany.

4. PODSTAWOWE MATERIALY i PARAMETRY

A) KANALIZACJA SANITARNA - podst. materiaty
W projekcie przyjeto j.n.

- Kanaly sieciowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC DN200, rury o zewnetrznej powierzchni
gtadkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze Scianki (rury lite), taczone na kielichy z fabrycznie
wklejanymi elastomerowymi pierécieniami uszczelniajgcymi. Rury z oznakowaniem wewnetrznym
umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. $rednicy, materiatu i producenta podczas wykonywania inspekcji
telewizyjnej (kamerowanie).

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne wiazowe z kregéw betonowych z monolityczng dennicg z kinetq i
otworami do podtgczen kanatéw, wykonanymi w jednym procesie technologicznym w zaktadzie
produkcyjnym, o parametrach technicznych minimum: beton C40/50, wmontowane fabrycznie uszczelki
elastomerowe, nasigkliwos¢ do 6%, mrozoodpornos¢ F150. Wysoko$¢ kinety minimum 3/4 Srednicy
kanatu gtéwnego (dla DN200 H kinety min 150). Spadek spocznika w kierunku kinety min. 2 %.
Prefabrykaty na studzienki muszg spetniat wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta uwzgledniajac warunki gruntowo-
wodne.

- Studzienki inspekcyjne @425 (albo 400) wg zataczonego rysunku przyktadowego, obowigzkowo z
pierscieniami odcigzajacymi, spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2

- Zwienczenia wszystkich studzienek wiazowych zlokalizowanych w pasie drogowym pokrywami
zelbetowymi i wtazami zeliwnymi klasy D400.
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- Pokrywy na pierscieniach odcigzajacych (alternatywnie pokrywa zintegrowana z pierScieniem
odcigzajacym), zabudowanych zgodnie z zatagczonym rysunkiem. Szczeg6lng uwage zwrdcic nalezy na
zabudowe pierécienia odcigzajacego - dylatacja, podbudowa.

- Wiazy zeliwne studni wilazowych min @600, klasy D400 (40T), bez zawiasoéw, nieryglowane,
wentylowane, wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124. Regulacja wysokoSciowa
wiazdw pierécieniami dystansowymi.

- Podsypka pod kanaty: grunt zageszczalny — piasek drobny, o granulacji wg wymagan producenta
stosowanych materiatow.

- Docigzniki kanatow grawitacyjnych DN200 PCV, wg zataczonego rysunku przyktadowego, do
wykonania przez Wykonawce lub nabyte z zewnatrz — producenci, hurtownicy. | tu UWAGA: w
przypadku stosowania docigznikdw nabytych z zewnatrz (betonowe lub inne z twardego materiatu)
docigzniki takie winny legitymowac si¢ dokumentami Swiadczacymi o tym, Ze mogg by¢ stosowane w
budownictwie w konkretnym zastosowaniu oraz, ze producent zastosowanych rur akceptuje docigzanie
rur zaproponowanymi typami docigznikéw. Konieczno$¢ docigzenia kanatow wynika z wysokiego po-
ziomu wody gruntowej i zastosowanego materiatu na kanaty KS.

B) WODOCIAG - podstawowe materiaty

Armatura PN10 z Zeliwa sferoidalnego (kompletne hydranty ze stopkg oraz zasuwy) dobrano wg kata-
logow producentéw wyrobow aktualnych na rynku

W projekcie przyjeto:

- przewody z rur 2-warstwowych PE100 PN10 SDR17 odporne na propagacje peknie¢ np. typu
RC, TS do wody pitnej (proba ci$nieniowa przy 1 MPa, odpowiednimi do tego ksztattkami oraz
armaturg) nadajacych sie do przewiertéw sterowanych, a montowane w wykopie otwartym nie
wymagajg stosowania specjalnej podsypki, obsypki i nadsypki oraz taSmy sygnalizacyjnej; Rury
zgodne z normg PN-EN 12201-2.

- UWAGA: w przypadku zastosowania rur bez metalowej wkiadki sygnalizacyjnej nalezy nad
wszystkimi przewodami wodociggowymi utozy¢ metalizowang, niebieskg taSme sygnalizacyjna,
nazywang rowniez ,ostrzegawczg’. Tasme utozyc 0,8m nad budowanym wodociggiem;

- zasuwy kotnierzowe do wody pitnej PN = 10 bar, obowigzkowo na podstawie betonowej lub
stalowej, z obudowa, przedtuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczng na betonowym pierécieniu
odcigzajacym i obfozona pierscieniem betonowym 1-czeSciowym. Géra pierScienia licuje z
powierzchnig gruntu.

- wszystkie potaczenia kotierzowe skrecane $rubami ze stali nierdzewnej, nie myli¢ ze $rubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozjg;

- hydranty p-poz. 280, na Zeliwnej podstawie kolankowej, posadowione na podstawie betonowej —
np. trylinka.;

- ksztattki PE, PCV i przejsciowe oraz inne materialy wg zestawienia elementow weztow
wodociggowych, rur i materiatbw towarzyszacych - zestawienie zatgczono do projektu
wykonawczego.

- betonowe stupki oznacznikowe z betonu zbrojonego z wnekami na tablice orientacyjne z tworzyw
sztucznych (lokalizacyjne) — oznaczenie lokalizacji zasuw.

5. TYCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WOD-KAN W TERENIE

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu winne by¢ wytyczone przez uprawnionego geo-
dete, wg projektu zagospodarowania terenu zamieszczonego w projekcie budowlanym inwestycji. Miej-
sca skrzyzowan projektowanej infrastruktury z istniejgcym uzbrojeniem doziemnym winien w terenie
wytyczy¢ uprawniony geodeta, a kierownik budowy winien spowodowa¢ wykonanie trwatych oznaczen
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tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty uzgodnienia niniejszej dokumentacji na naradzie ko-
ordynacyjnej do czasu rozpoczecia budowy projektowanej inwestycji uptynie dtuzszy okres czasu nale-
zy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem istniejgcym zasiggna¢ informacji w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym, czy w miedzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu. Informacja
taka jest w interesie kierownika budowy. Okre$lenie ile wynosi ww. dtuzszy okres czasu pozostawia sie
kierownikowi budowy.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopow winien o tym zawiadomi¢, z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem, administratoréw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemne-
go na trasie wykonywanych robdt.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normg branzowg BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

A. Linie energetyczne

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg projektowanej infrastruktury zachowaé bezpieczng
odlegtos¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ wtasciwy Rejon Energetyczny
przed przystapieniem do rob6t ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elek-
tryczne. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci przepisowej od urza-
dzen elektrycznych na czas rob6t budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne
winne by¢ wytaczone spod napiecia elektrycznego.

B. Linie telefoniczne i Swiattowodowe

Nie wystepuja.

C. Z siecig i przytaczami gazowymi

Nie wystepuja.

D. Kanalizacja i wodociag w matej odlegto$ci od istniejgcych obiektow budowlanych i
budowli

W przypadku wystgpienia matych (nie normatywnych) odlegtoci projektowanych sieci od istniejacej
infrastruktury technicznej zachowac nalezy szczegélng ostroznos¢ w zakresie zabudowy elementéw
projektowanej sieci. Za niekorzystng odlegtoS¢ rozumie si¢ odlegtos¢ na tyle mata, ze wykonanie
otwartego wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacego
obiektu lub budowli.

Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopow szalunkami systemowymi. Rodzaj szalun-
kow i sposdb ich wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w zalez-
nosci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.
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Warunki gruntowo-wodne

Pod projektowang inwestycje wykonane zostaty badania warunkéw gruntowo-wodnych.
Z opracowanych badan wykonanych przez mgr Andrzeja Walendziuka wynika j.n.

Projektowang inwestycie zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM zaliczono do | kateqorii geotechnicznej”

Warunki gruntowe

,,"W wykonanych odwiertach dominujace s grunty przede wszystkim spoiste (otw. 1 i 2) oraz matospoi-
ste i spoiste (otw.3).

Na powierzchni ulic wystepuje cienka (0,10m) warstwa gruntow nasypowych czy to w postaci zwi-
ru/pospdtki (otw.2) czy mieszaniny gruzu budowlanego z piaskiem (otw.3). Bezposrednio pod nig lub
na samej powierzchni (otw.1) zalega we wszystkich otworach dosy¢ migzszy (0,55-0,60m) pakiet grun-
tow pochodzenia organicznego, ktorym w otw. 1 2 jest humus , a w otw. 3 namut piaszczysty.

Dopiero pod tymi gruntami organicznymi nawiercono strop gruntéw spoistych (otw. 1 i 2 )badz mato
spoistych (otw.3).”

Warunki wodne

,Obecno$¢ wody gruntowej stwierdzono we wszystkich odwiertach.

W otw. 1 i 2 wystepuje ona w postaci sgczen z drobnych lamin piaszczystych wérdd glin piaszczystych.
Saczenia te sq na tyle intensywne, ze dochodzi do uformowania wyraznego lustra wody na niewielkiej
gtebokosci: 1,05m w otw. 2 i 0,55m w otw. 1. Zjawisko saczen wody gruntowej wystepuje tylko w stro-
powych czesciach glin do gtebokosci 1,30-1,50m. W glinach zalegajacych gtebiej zjawisko to nie wy-
stepuje.

Z kolei w otw. 3 wode gruntowg nawiercono w cienkiej warstwie piasku wystepujacej bezposrednio pod
warstwg namutu na gtebokosci 0,70m. Utworzone zwierciadto stabilizuje si¢ nieco wyzej na poziomie
0,60, a wiec ptytko. Wystepujaca tak ptytko woda gruntowa powoduije, ze lezace nizej pyty sq w stanie
mokrym, a to z kolei prowadzi do ich zwiekszonej plastyczno$ci.”

Dokumentacje z badan geologicznych zataczono do projektu wykonawczego.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw — taka koniecznos¢ wystapi. Przewiduje sie odwodnienia igfofiltrami, drenazem
tymczasowym w dnie wykopu oraz bezpo$rednio ze studzienek zbiorczych w dnie wykopu. Rzeczywi-
sty konieczny czas i sposdb odwodnienia ustala¢ nalezy z Kierownikiem budowy na etapie realizacji.

7. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celdéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane mogg by¢ istniejace w jej sasiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.

8. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

Montaz projektowanej KS w wykopach z zabezpieczonymi, przed samo zasypaniem, pionowymi $cia-
nami wykopu — np. szalunkami ptytowymi.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowej inwestyciji;
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"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I instalacje
sanitarne i przemystowe", wymogami producenta zastosowanych materiatéw oraz zgodnie z normg
PN-EN 1610:2015-10 — ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

W zakresie BHP i organizacji budowy przestrzega¢ zapisy zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanatdw sieci kanalizacji grawitacyjnej
obowigzkowo poddane muszg zosta¢ badaniom szczelno$Sci oraz sprawdzeniu
dopuszczalnych odksztafcen i spadkow metoda tzw. ,kamerowania”.

Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczegdlna, miedzy innymi, uwage nalezy zwrécic na:

- poprawne przygotowanie podioza pod kanaty;

- zachowanie projektowanych spadkow kanatow grawitacyjnych, niedopuszczalne sg przetomy
pionowe ;

- przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP ;

- przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru zobowigzany jest, w
przypadku zgodno$ci wykonawstwa z projektem, odebra¢ zmontowany odcinek i poswiadczy¢ to
wpisem do dziennika budowy ;

- zmiany nieistotne, w stosunku do projektu, jesli zaistnieje konieczno$¢ zmian, nie mogg by¢
dokonywane bez pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.
Natomiast zmiany istotne winny by¢ konsultowane z autorem projektu.

- wykonanie podtoza pod ukftadane rury kanalizacyjne zgodnie z instrukcjq producenta
zastosowanych materiatow, szczegding uwage zwroci¢ nalezy na poprawne wykonanie podsypki
(min 10cm) i obsypki kanatéw — 30 cm nad wierzchem rury;

- pofaczenia rur w kanaly i potaczenia kanatow ze wszystkimi studzienkami muszg by¢ szczelne —
wykonane z zastosowaniem atestowanych uszczelek elastycznych;

- zwienczenia studzienek musza by¢ szczelne;

- zmontowane odcinki kanatéw winny by¢ poddane prébie na szczelno$c;

- laczenie elementéw studni kanalizacyjnych betonowych winno by¢ wykonane na uszczelke
gumowa, lub na klej;

- w ramach odbioréw czesciowych kanalizacji sanitarnej winna byC sprawdzona szczelno$¢
kanalizacji, odksztatcenia przekroi poprzecznych kanatow z tworzyw sztucznych, zgodnos¢ z
projektem rzednych kanatéw i ich spadkow oraz zastosowanych materiatow, zgodnos¢ z wiw
norma drogowg wskaznikow zageszczenia zasypki wykopow;

- sprawdzenie poprawnego zabudowania kanatow i studzienek wykona¢ nalezy po wykonaniu
obsypki, ale przed zasypaniem wykop6éw, metodg kamerowania;

- UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanatéw sieci kanalizacji grawitacyjnej obowigzkowo
poddane muszg zosta¢ badaniom szczelno$ci oraz sprawdzeniu dopuszczalnych odksztatcen i
spadkéw metodg tzw. ,kamerowania”.

- Antykorozyjne zabezpieczenie elementéw betonowych i Zelbetowych — studzienki rewizyjne
(wszystkie ich elementy betonowe) zaizolowac¢, odpowiednimi dla poszczegdinych warstw,
masami bitumicznymi na powierzchni stykajacej sig z gruntem, natozy¢ min dwie warstwy. Nalezy
stosowa¢ masy izolacyjne posiadajace stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodnosci z
normami technicznymi i mozliwosci zastosowania w Srodowisku wodno-gruntowym.

9. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY WODOCIAGU

9.1. Roboty montazowe

Wodociag winien by¢ zmontowany zgodnie z:

a) Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowej inwestycji.
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b) PN-82/B-10725 ,Wodociagi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

c) BN-82/9192-06 ,Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewoddw z PCV uktadanych metodg bez
odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.”

d) PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierze zeliwne i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatur i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.”

e) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA.

Przytoczone "WARUNKI..." zastepuja w zakresie, ktdérego dotycza, dotychczasowe "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i
przemystowe"

Przy montazu wodociggu szczegdlna, miedzy innymi, uwage nalezy zwrdci¢ na:

zasuwy wodociggowe oraz kolana stopowe hydrantéw przeciwpozarowych posadowi¢ na
betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie, klasa betonu
nie mniejsza niz C12/15;

w celu uzyskania wymaganej wysokosci hydrantdw ponad poziomem terenu nalezy miedzy
kolana stopowe i hydrant wmontowa¢ krécie¢ dwukotnierzowy @80 z Zeliwa sferoidalnego o
dtugosci L=300 mm.

w odwodnieniowe] podziemnej cze$ci hydrantow nalezy wykonaé obsypke z gruntu
zapewniajacego prawidtowe odwodnienie oraz zamontowac otuline podziemnej cze$ci hydrantu;
Gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wewnetrznym oraz zewnetrznym z dodatkowg powtoka poliestrowg odporng na promieniowanie
UV, koloru czerwonego. Hydrant musi posiada¢ mozliwo$¢ obrotu cze$ci nadziemnej lub gtowicy
hydrantu. Hydranty muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng oraz
certyfikat zgodnosci;

wszystkie potgczenia kotnierzowe skrecane Srubami ze stali nierdzewnej, nie mylic ze Srubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozjg;

gtebokoS¢ utozenia w ziemi (przykrycie ziemig) wodociggu nie moze by¢ mniejsza od 1,8 m.
Doktadne rzedne posadowienia sieci wodociggowej podano na profilu;

tasme sygnalizacyjng utozy¢ 30 cm nad wodociggiem w sposob umozliwiajacy podigczenie
urzadzania do trasowania sieci wyprowadzajac tasme po przedtuzaczu trzpienia zasuwy do
skrzynki ulicznej zasuwy;

taczenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattkami elektrooporowymi.

proby szczelnosci wodociggu wykonac¢ wodg pod ci$nieniem min. 1MPa.

rury na placu budowy nalezy sktadowaC i przemieszczaC tak, aby nie bylty narazone na
uszkodzenie;

rury w wykopie nalezy uktadac tak, aby byty réwno podparte na catej swej dtugosci;

giecie rur PE na budowie w tuki, poziome i pionowe, z zachowaniem dopuszczalnych promieni
giecia, ktorych wielkoS¢ zalezy od zewnetrznej Srednicy rury i temperatury powietrza
otaczajacego gietq rure, wielkosci te podawane sg przez producentdw rur PE, nie nalezy gig¢ rur
promieniami mniejszymi od podanych przez producenta dla poszczegéinych $rednic i temperatur
otoczenia rury;

przewody wodociggowe z 2-warstwowych (sg to rury, w ktorych warstwa drugg jest zewnetrzna
warstwa o grubosci liczonej w dziesigtych cze$ciach milimetra, zabezpieczajaca rure przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przed propagacjg pekniec, niektorzy producenci oznaczajg te
rury symbolem RC) rur PE 100 nie wymagaja podsypek i obsypek z piasku drobnego,
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niedopuszczalne jest tylko zasypywanie gruntem z kamieniami i gruntem niezageszczalnym — jak
dla wszystkich zasypywanych rur.

9.2. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Wodociag wyptuka¢ z zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych wodg z sieci istniejacej. Zmonto-
wany i wyprobowany na cisnienie wodocigg dezynfekowac¢ chlorkiem wapnia o stezeniu 100ml/l przez
24 godziny, po czym 3-krotnie, przeptuka¢. Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone w
obecnosci przedstawiciela dostawcy wody i wpisane do dziennika budowy.

Przed wiaczeniem do istniejacego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji rurociggu, wode ze
zrealizowanego przewodu nalezy bezwzglednie podda¢ analizie fizykochemicznej oraz bakteriologicz-
nej.

10. ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI TLOCZNE SCIEKOW SANITARNYCH.

Zaprojektowano rurocigg ttoczny na odcinku od pompowni Sciekdw do komory rozpreznej:
- rurociag ttoczny 63PE 100 dwuscienny o dtugosci ~113m.
Gtebokos¢ posadowienia (utozenia) rurociagu tfocznego.

Rurociag ttoczny posadowi¢ na gtebokosci okoto 1,6m. Doktadne rzedne i zagtebienie pokazano na
rysunku pn.: ,Profile odcinkdw KS i rurociggu ttocznego Sciekdw sanitarnych”.

t.aczenie rur rurociggdéw tlocznych - cisnieniowych k.s.
Projekt przewiduje taczenie rur PE migdzy soba;

- rury o $rednicy od 90 mm wzwyz taczenia doczotowe lub elektromufami;
- rury o $rednicy mniejszej od 90 mm mufami elektrooporowymi i ksztattkami elektrooporowymi.

Zmiana kierunku utozenia rurociagu tfocznego.

Zmiany kierunku rurociggu wykonywa¢ mozna przez jego giecie o promieniu R>20xDN i w
temperaturze otoczenia = 20°C. W przypadkach, gdy z powodu braku miejsca nie ma mozliwosci
zastosowania tuku gietego na budowie nalezy stosowac tuki fabryczne z koficami bosymi do potaczen
zgrzewanych. Na rurociggach ttocznych Sciekdw nie nalezy stosowaé kolan z uwagi na mate promienie
giecia.

Proby szczelnosci.

Préby szczelnosci rurociggu ttocznego wykona¢ wodg pod cisnieniem min. 0,06 MPa (6 atn) dla rur
PNG i pod cisnieniem 0,1MPa (10 atn) dla rur PN10.

Montaz rurociggow.

Wymogi dotyczace montazu rurociggéw ttocznych w wykopie sq takie same jak dla sieci wodociggowej
z PE. Nie jest wymagana tylko dezynfekcja. Podsypka i oznakowanie taSma jak dla wodociagu, lecz
koloru brgzowego.

Zmontowany rurocigg winien odpowiada¢ normie PN-97/B-10725 pn. ,WODOCIAGI, PRZEWODY
ZEWNETRZNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE”. Proby szczelno$ci wykona¢ woda.

PrzestrzegaC zapisy, szczegblnie w zakresie BHP, zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — pod szczeg6lng uwage nalezy
tu wzig€ zapisy w rozdziale 10

Zmontowany rurocigg winien by¢ przed zasypaniem zainwentaryzowany przez uprawnionego geodete
i zaewidencjonowany na mapach w odpowiednim osrodku geodezyjnym.
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11. ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW, PRACE ZANIKOWE.

UWAGA

Do Gestora sieci przed zasypaniem sieci wod-kan nalezy zgtosi¢ wykonany wodociag oraz kanat sani-
tarny w celu dokonania odbioru technicznego. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnoéci przed-
stawiciela Gestora sieci.

Wykop moze byé zasypany po:

- przeprowadzonych prébach szczelno$ci kanatow lub rurociggdw z wynikiem pozytywnym;

- sprawdzeniu jakosci zabudowanych kanatéw w zakresie zgodnosci spadkow z projektem — wykona-
ne poprzez kamerowanie;

- zainwentaryzowaniu lokalizacji sytuacyjno-wysoko$ciowej wybudowanej inwestycj;

- odbiorze technicznym przez Gestora sieci wod-kan.

- odbiorze wykonanych rob6t oraz terenu, na ktérym wykonano budowe, przez gestora sieci, zarzadce
terenu oraz przez Inwestora.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ zasypywane Scisle wg technologii wymaganej przez konkretnego
producenta zastosowanych rur. Dla rur wszystkich producentéw szczegolne wymagania w zakresie
zasypki wykopu (rury) obowigzujg dla strefy rurociagu, tj. od poziomu podsypki (poziom dna rury) do 30
cm nad wierzchem rury. W strefie rury wykop nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami grubo$ci 20
do 30 cm przed zageszczeniem. Po zageszczeniu wskaznik gestosci Proctora winien miesci¢ sie w
przedziale 90-95 [%] w zaleznosci od odlegtosci od nawierzchni terenu — doktadne warto$ci podajg
producenci rur.

Po zasypaniu kanatow nalezy sprawdzi¢ odksztatcenia kanatbw w przekroju poprzecznym — nie
powinny przekracza¢ 8% Srednicy kanatu, oraz spadki kanatéw — zgodnos¢ z projektem. Odksztatcenia
poprzeczne nie mogq przekracza¢ odksztatcern dopuszczalnych wg instrukcji  producenta
zastosowanych rur.

Zasypka wykopow nie moze by¢ wykonywana gruntem niezageszczalnym, np. gling. Wykop musi by¢
zasypywany gruntem zageszczalnym — kat. [ i .

Zageszczanie gruntu w pasach drogowych

wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 z 1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania®. Punkt 2.10.
wiw normy szczegGtowo okreSla wymagania odnosnie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na
okreslonych poziomach warstw, jak réwniez okre$la wymagania dotyczace m. n. warto$¢ wtdrnego
modutu odksztatcenia E2. Uzyskanie odpowiedniego zageszczenia i nosnosci podtoza gruntowego
drogi powinno by¢ udokumentowane badaniami. Nalezy rowniez przestrzegal zapisy zawarte w
instrukcji producenta stosowanych materiatow. Szczegdlng uwage zwrdciC nalezy na poprawne
zageszczanie zasypki przy studniach kanalizacyjnych.

12. POMPOWNIA SCIEKOW - opis techniczny.
W projekcie przyjeto, ze

przepompownia Sciekdéw, nazywana dalej pompownia, jest fabrycznie kompletnym urzadzeniem, o
przyjetych w projekcie parametrach i standardzie, dostarczanym przez jej producenta (lub odbieranym
u producenta lub dystrybutora). Projekt nie przewiduje produkowania (wykonywania od podstaw) prze-
pompowni na budowie z uwagi na niemozliwo$¢ osiggniecia pozadanej jakosci. Przepompownia kom-
pletna winna by¢ zakupiona u producenta. Na czas transportu przepompowni i posadowienia jej zbior-
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nika nalezy wymontowac ze zbiornika podzespoty, ktdre mogtyby sie uszkodzi¢. Montaz i rozruch prze-
pompowni nalezy powierzy¢ producentowi lub autoryzowanemu serwisowi. Zakres czynnosci i obo-
wigzkéw od daty zakupu pompowni do jej uruchomienia i do daty zakonczenia gwarancji producenta
Wykonawca winien ustali¢ pisemnie z producentem. Ustalenia udostepni¢ Zamawiajacemu — Inwesto-
rowi.

Projekt niniejszy obejmuje jednga pompownie Sciekéw.

Pompownia wyposazona jest fabrycznie w instalacje technologiczng, zamknieta w komorze pompowni
i w komorze zasuw, oraz w szafke sterowniczg, zlokalizowang na zewnatrz pompowni. Pompownia i
komora zasuw w wersji typu najazdowego. Podstawowe projektowane wyposazenie i szczegdty usytu-
owania kompletnej pompowni $ciekéw pokazano na rysunku pn. ,Pompownia $ciekéw — karta informa-
cyjna. Usytuowanie i rozwinigcie”.

Lokalizacja pompowni:
Pompownia zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Lakowa — ewidencyjny nr dz. 351.

Inwestycja moze by¢ realizowana w trybie zamoéwienia publicznego, w zwigzku z tym urzadzenia wy-
mienione w projekcie opisano tylko ich niezbednymi parametrami technicznymi. W projekcie dobrano
pompownie zgodnie z warunkami technicznym.

Przy doborze potrzebnych parametréw pompowni (wydajno$¢, wysokos¢ podnoszenia moc elektryczna
oraz gabaryty i materiat komory pompowni) korzystano z konkretnych katalogéw, kilku dostepnych na
rynku budowlanym, producentéw pompowni.

Przyjeta pompownia wspdtpracowa¢ ma z zaprojektowanym rurociggiem tlocznym. Nalezy mie¢ na
uwadze to, ze przy ewentualnym zastosowaniu pomp o innych parametrach od przyjetych w projekcie
Srednica zaprojektowanego rurociggu tlocznego moze okazaC sie niewtadciwa. Zastosowanie
zamiennikow wymaga uzgodnienia z gestorem sieci kanalizacyjnej i obliczeniowego sprawdzenia
uktadu pompowego. Przy doborze uktadu pompowego kierowano sie zasadg minimalizacji pojemno$ci
uktadu pompowego przy jednoczesnym zapewnieniu samoptukania rurociggu ttocznego. W projekcie
zamieszczono obliczenia hydrauliczne rurociggow ttocznych z rur PE 100 RC do $ciekdéw. UWAGA: nie
myli¢ z rurami wodociggowymi.

Posadowienie pompowni $ciekow
Komora pompowni $ciekow — komora z kregéw betonowych @1200 klasy C35/45.
Komora zasuw ©@1500 do wykonania z kregéw betonowych klasy C35/45.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne wykonano niezbedne obliczenia hydrostatyczne.
Pompownia $ciekow i komora zasuw nie wymagajq docigzenia.

Dane do doboru pompowni $ciekéw.

Podano w tabeli 1 pn. ,Docelowy bilans $ciekdw. Potrzebny wydatek pompowni Sciekow z KS. Dane
do obliczen uktadéw pompowych”.

Parametry hydrauliczno-elektryczne, wyposazenie technologiczne i sterowanie zaprojektowanej
pompowni.

Parametry pompowni w punkcie pracy oraz wyposazenie technologiczne i obliczeniowe moce silnikow
podano w tabeli 2 pn. ,Obliczenia hydrauliczne rurociggu ttocznego. Projektowane parametry hydrau-
liczne pompowni $ciekéw P1.”

Praca pompowni w petni zautomatyzowana. Pompownia wyposazona ma by¢ w system monitoringu
kompatybilny z aktualnie eksploatowanym przez administratora istniejacej KS.

Punkty pracy pompowni $ciekow: dla Q od 2,5 I/s do 3,5 I/s. Wysoko$¢ podnoszenia odpowiednio 9,5
do 13,9 ms.w.
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13. SPECYFIKACJA TECHNOLOGICZNA POMPOWNI SCIEKOW Z KOMORA ZASUW.

Dane do doboru pompowni:
Punkty pracy pompowni $ciekdw dla Q od 2,5 I/s do 3,5 IIs,
Wysoko$¢ podnoszenia odpowiednio 9,5 do 13,9 m s.w.

A. Zbiornik pompowni Sciekow.
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu wi-
broprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiakliwo$ci do 5% oraz mrozoodpornego.
Zbiorniki wykonywane sg zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN
1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.
Zbiornik o $rednicy 1200 mm i wysoko$ci 4400 mm.

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:

- wiaz zeliwny ryglowany klasy D400 o Srednicy 800 mm.

- kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 z biofiltrem;

- drabinke ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- pomost eksploatacyjny z kratq stalowa ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- plyta tumigca (separujaca) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej;

- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- lancuchy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;

- podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa
(GG 40 z powtoka epoxy)

- wkfad montowany na dnie pompowni umozliwiajacy samooczyszczanie si¢ pompowni, przez co nie
tworzg si¢ zloza osaddw i tzw. ,martwe pola”. Dzieki wykorzystaniu systemu tworzy sie wstepne
zawirowanie Sciekow przed wlotem do pompy co zwieksza efektywnos¢ pracy zespotu pomp.

- na wylocie przewodu spustowego z komory zasuw do pompowni zasuwa nozowa @50 kotnierzowa
do $ciekdw z przedtuzonym trzpieniem w skrzynce do zasuw do obstugi z poziomu terenu.

B. Hydraulika
W przepompowni zastosowano pompy z wirnikiem vortex z wolnym przelotem 50 mm lub wirnikiem

otwartym $rubowo-od$rodkowym o wolnym przelocie do 55 mm. Pompy w wersji stacjonarnej moga by¢
tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; tacznik przymocowany do kotnierza ttocznego, taczy
sie automatycznie z dopasowang podstawa, zamontowang na dnie komory; pompa jest uszczelniana i
stabilizowana pod dziataniem wtasnego ciezaru.

Oznaczenia zastosowanych pomp:
— moc do 3,0 kW, In6,2A, 3~/400V/50Hz
— rozruch silnikéw — bezposredni
— ilos¢ pomp — 2 szt.
— praca pomp — przemienna;

Piony tloczne.
Piony ttoczne od pomp dn5 - wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 kotnierze luzne petne

nierdzewne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane sg
metodag TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego. Na kazdym pionie instalacja ptu-
czaca z nasada strazackg dn 50 do ptukania rurociggdw.

C. Komora zasuw
W celu utatwienia obstugi za przepompownig znajduje sie komora zasuw.
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Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

Komora wykonano z kregdw betonowych C35/45. Jej podstawe tworzy zbiornik z dnem szczelnym, a
kolejne segmenty stanowig elementy nadbudowy o odpowiedniej wysokosci. Poszczegdine elementy
uszczelniane sg miedzy sobg za posrednictwem specjalnych uszczelek gumowych odpornych na tem-
peratury w zakresie od =30 °C do +80 °C

Parametry zbiornikéw dla oferowanej przepompowni:

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwo$¢ do 5 %

- mrozoodporno$¢ F 150

- uszczelki elastomerowe fgczace kregi

Wymiary zbiornika:
Srednica: 1500 mm, wysoko$¢ 2100 mm.

Komora zasuw wyposazona w nastepujace urzadzenia:

- wiaz zeliwny ryglowany klasy D400 o Srednicy 800 mm.

- drabinke ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301

- piony ttoczne dn50 wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 kotnierze luzne petne nie-
rdzewne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane sg
metoda TIG przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego.

- zawory zwrotne kulowe katowe ze zintegrowanymi zasuwami nozowymi dn 50,

- zasuwa nozowa dn50 do Sciekow,

- zasuwa nozowa dn 50 do ciekoéw z z szybkoztgczem dn 50

- trdjnik dajacy jak najmniejsze straty ciSnienia przy catym zakresie przeptywu Sciekow

D. _Sterowanie.
Na szafe zasilajgco-starowniczg dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwdj-
nymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka,
lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Funkcje rozdzielnicy:

- sterowanie pracq pomp: automatyczne lub reczne,

- alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),

- czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

- zatgczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia cisnienia w rurociggu ttocznym (w przypadku
mozliwo$ci jednoczesnej pracy pomp),

- pomiar poziomu Sciekdéw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw,

- zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”,

- mozliwos¢ spompowania Sciekow ponizej suchobiegu,

- awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),

- sygnalizacja optyczno — akustyczna standéw awaryjnych, z mozliwoscig odtaczenia sygnatu aku-
stycznego,

- sygnalizacja pracy i awarii pomp,

- opOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

- niejednoczesny start pomp,

- mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

- mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

- Zliczanie czasu pracy i iloSci zataczen pomp - realizowane przez sterownik PLC,

- mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwérczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

- podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;
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Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

- kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;
- mozliwos¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS - bez wigczenia do ist-
niejacego systemu monitoringu.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

- zabezpieczenie roznicowopradowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C,

- zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
- zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Wyposazenie szafy sterowniczej:
- sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem ASTRAADA,
- ogranicznik przepiec¢ kl. C,
- wytacznik réznicowopradowy,
- ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
- sonda hydrostatyczna,
- rozruch bezpos$redni, dla mocy 5,5 kW softstart,
- zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,
- czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
- przetaczniki Auto-0-Reka,
- przetgcznik Sie¢-0-Agregat,
- wyltgczniki silnikowe,
- ogrzewanie szafy z termostatem,
- gn. 230VAC,
- wtyka agregatu 400VAC,
- zasilacz 24VDC z modutem UPS,
- akumulator,
- czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,
- sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
- przycisk spompowania Sciekow ponizej suchobiegu,
- lampki pracy i awarii pomp

OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Banaszewski

AUTOR, PROJEKTANT: inz. J6zef Banaszewski
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TABELA 1.

Docelowy BILANS SCIEKOW. Potrzebny wydatek pompowni $ciekéw z KS. Dane do obliczen uktadéw pompowych.

Przyblizona ilo$¢ wigczen pompy n ~ 60/(6,04+1,61)=

7,8431 wtgczen/min

BILANS SCIEKOW Rurociag TLOCZNY
Obliczeniowy potrzebn .
Przyjeto Wsp.nieréwn. o L wydatek or¥1 powni Qy Reqdne HEWAR %
4 0s.Jdom rozbioru wody Natgzenie naptywu $ciekow ydatek pomp P zrzutu | rzedne g
2 = - K
lloé posesii | © g 5 g . S 5 e = S E
Powier| 1-rodzinnych. | -2 . 8 = <] <] 8 e 528 8 vE
zchnia T T 2 F 5 o3 s | 2 2 Q| £ s |c¢ Z|gg g EEH
i =SB 1> . 5 N E 3 £ = == =3
Zlewni 882 N.d. N.h. C o g S g lo o o 1sanmax | | terEn Uy | o § 8 18¢ i £ N geom
XX ha [os.] |l/os./d XX XX m3/d.] = [m3/d] [m3Mh] [m3h] [ls] [min] [I/s] I/min [m3/h] m m m m | m m m m m
Aktualnie wg mapy 8 32 | 100 1,5 3,12 3,20 480 018 083 0,23 13,87 0,35 20,80 1,25
Docelowo 7 47 187 | 100 1,3 25 18,67 = 24,27 1,04 337 0,94 56,17 1,40 84,26 5,06 113,00 | 143,90 14242 143,00 | 139,65 138,65 3,77
Przyjeto r. ttoczny DN63 PE100 SDR11 63/11=| 5,7273
Dw=63-2*5,7= 52 mm
Wirnik o wolnym przelocie max 50 mm
W pompowni przyjeto objetos¢ czynng V.cz.=h*f=0,3*1,242*0,785= 0,339 m3
Czas naptywu (docelowy) t.min.=0,339/0,05617= 6,035 min
Czas pracy pompy t.p. ~ 0,339/3,5*60*10"-3 1,614 min

Nie uwzgledniono w w/w obliczeniach naptywu Sciekéw podczas pracy pompy. Przyjeto, ze ilos¢ cykli nie przekroczy 7 / h.
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1M

A [ Bl c|[DJ]E]JF] G| H [IT]J]K[L][M]N
1 |TABELA 2 Obliczenia hydrauliczne rurociggu ttocznego.
2 ‘ Projektowane parametry hydrauliczne pompowni sciekow P1.
©
g N
' T = o >
' c Q.
: El & s |&
: : : : : Sl E|-|g |2
: : : : : Straty § ~ | £18 8=
P R R R me- | £ % | e|g-|ES
: : & : : scowe. | S| N | 85|25 ®E
' ' © '  © [ = - ? © K= o IS
T o s 1Y '3 '® Z1 N 2 o |c Els=|=
2> "0 D Qe ) [ O = N 1S %> ﬁ\ .
Nezwa 1&518 |egizwif 85|05 2 |8|2E[25|8
3| odika (EEERE[SEIFEIGRSGE|MW]| 5| B3 |2 88l8LI]S
4 |P1-KR1 i 2 13| 63 083 2286 258 045 1,00 403 380 7.8 061 04
5 [P1-KR1 P25 113 63: 1,04: 35,38: 4 0,71 1,00 571 380 951 093 04
6 [P1-KR1 ¢ 3 113] 63: 1,25: 50,5: 571] 1,001,00 7,71 3,80 11,51 1,35] 04
7 |63x3,8_P1-KR : 35i 113 63: 1,45 68,45 7,74 1,38 1,00 10,12 3,80 1392 1,91: 04
g [63x38_P1-KR i 41 113] 63: 166! 89,02 1006 220 1,00 1326 380 17,06 2,68: 04
9 |
10 [PROPONOWANE POMPY
11 |Mozna zastosowac pompe typ MSV50 lub inng, waznym jest by punkt pracy w zakresie wydatku
12 |zawarty byt w przedziale 2,5 do 3,5 dm3/s, a wysokos¢ podnoszenia odpowiednio 9,5 do 13,9 m.
13 |Wolny przelot wirnika nie moze by¢ wiekszy od 50 mm. \ \ \ \
14 |Dwie pompy muszg zmiesci¢ sie¢ w komorze o $rednicy 1200 mm. Typ wirnika - Vortex
15 |lub Srubowo-odsrodkowy.
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141,20

istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. NN

istn.KD 2300 Rd

HP1
HP2

/ istn. kabel energ. NN

77777777 I§§T§ sygnalizacyjna

‘\
|

Zasuwa DN150

>

140,24

Zasuwa DN150

1:100
Tréjnik zel. DN150
Hydrant ppoz. DN80

1:1000

proj. KS 2200 Rd

Wigczenie do istn. wodoc. DN8O

135,00

Rzedna terenu istniejacego

Rzedna osi rurociggu [m]

141,00

Zagtebienie osi rurociggu

1,80 [141,60/143,40| Wigczenie do istn. wodoc. DN200

1,80 |141,10/142,90| Hydrant ppoz. DN80

1,80 [141,00/142,80| Zmiana kierunku - 75°
1,80 |141,00/142,80| Zmiana kierunku - 27°
1,80 |141,20/143,00| Zmiana kierunku - 27°
1,80 [141,30(143,10| Zmiana kierunku - 45°
1,80 141,30143,10| Zmiana kierunku - 45°

2,10 |141,80/143,90

Odlegtosci [m] 1334 44.8 25,2

11,6

6,8

A 75,5

Srednice, materiat @160 PE100 dwuscienna @160 PE100 dwuscienna

Dtugosé¢ trasy [m]

0,0
1334
178,2

wa 12034
w5 1215.0
we 1221.8
W7 12240

w1
w2
w3
w8 299.,5

Fze | Profil wodociagu

Adres ) .
ul. Lakowa i ul. Trawiasta

Juchnowiec Dolny

Opracowat | mgr in2. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitame

Autor JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii $rodowiska

projektu w specjalnosci: urzqdzenia cieEIEe, zdrowotne i
ochrony powietrza. Upr.bud.nr Bt/82/78; Bt,/189/89

w_zakresie sieci i instalacji sanitamych i gazowych.

Strona

Skala  |Nr arkusza ‘ Data wykonania

jak na rys. 7 2018-05-22
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Przedmiot
rysunku Jak w tytule na rysunku.

Adres przed-| ul. Lgkowa i ul. Trawiasta
miotu rysunku|  m. Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Koscielny

Opracowat mgr inz. Jacek Banaszewski
W specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

JOZEF BANASZEWSKI inz.  inzynierii Srodomsku

Projektant ~ | " specjalnosci: urzqdzenia cue Ine, zdrowotn
Autor ochrg?lglj powietrza. Upr.bud.nr K/82/78 BL/189/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

Skala Nr arkusza [Data opracowania Strona
bls 11 2018-07-23 w projekcie
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Przedmiot
ok ORIENTACJA

rysunku

adres przes- | Ul Lgkowa i ul. Trawiasta
miotu ysunks| M. Juchnowiec Dolny

Opracowat mgqr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

Proiektant JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii srodowiska
rOJeRIaNt = 1w specjalnosci: urzqdzenia cieplne, zdrowotne i
ochrony powielrza. Upr.bud.nr Bt /32/78; Bt/189/89
w zakresie sieci i instalocji sanitarnych i gazowych.

Skala Nr ark.
bls 11

Strona
w projekcie

Data opracowania
2018-05-23




Wg profilu
\| Wtaz Zzel. klgsa D400-wg opisu technicznego
i ! Prefabr. piefscien requlacyjny
’ ¢0,60 ’ S
g ' NN Po ywa zelbet.

elbetowy pierscien odcigzajqcy

Stopnie wlazpwe

B15 - podbudowa wys. ~0,2m

0,05 do 0,10

@ wq profilu Dylatacja — tasma przyscienna
L =__ L Krqg betonowy

Uszczelka gumowa

Monolityczna dennica z kinetq i otworami

% do podfqczen kanatow wykonanymi
‘ w jednym procesie technologicznym

0,10

Podbudowa z chudego betonu

Szczegotowe dane o parametrach technicznych
elementéw studzienki w opisie technicznym.

szedkmot Betonowa studnia kanalizacyjna rewizyjna.
VSUTEE Element wiericzacy - pokrywa na pierscieniu odcigZajacym.

adres przes— | Ul Trawiasta i ul. tgkowa
miotu rysunku| M. Juchnowiec Dolny.

Opracowat mgqr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

JO7EF BANASZEWSKI inz. inzynierii srodowiska

Projektant — |y specjalnosci: urzqdzenia ciepine, zdrowotne i

Autor ochrony powietrza. Upr.bud,nr Bt /82/78; Bt/189/89

projektu w zakresie sieci i instalocji sanitarnych i gazowych.
Skal Nr ark. Data opracowania Strona

bls 11 2018-07-23

w projekcie




Pompownia sciekow P1-1200bet.
najazdowa, z komorg zasuw, w pasie drogowym, zwiericzenia klasy D400.
UWAGA: na rysunkach pokazano wyposazenie tylko podstawowe, w celach informacyjnych.

Rys. 1 Rys. 7

Pompownia z komorg zasuw w planie — szczeqo! usytuowania. Pompownia z komorg zasuw w roZwinieciu — wyposazenie podstawowe.
Skala 1:50 Skala 1:50
Obudowa szafki sterownicze; - rama z kaownika stalowego 40x40
+siatka ogrodzeniowa stalowa, zabezpieczona przed korog. @~ 092 —»o . _____
Sciana od frontu na zawiasach i z kiddka, T -
Szafka ztacza kablowego 1613 : 8 = ' Antyodorowe Wentylacja
i pomiaru wg odr. projekiu kominki rurowe
g g = Antyodorowe Wentylacja I / it ; P
T A komir’kirurowe - o i ! -
Linia rozgraniczajaca pas drogowy od posesji : : : HE W
| \ S 5 Nl i Przediuzony trzpien 1
3 Vorly >IN = e zasuwy odwodniajacej ok
T | : : 1 komore, : :
| : : : : w skrzynce do zasuw 1 4
6 ~ |Ht. 143,00 I o " ~ Hw 143,05
Do == | Odpyw 63PE : 1 / Hoowr 142,75 .  Hoowr 142,75
L e { — —] — Vi \ \ " \ X
200PCV, 130,85 dno kanalu A 3 \ W meufa RN INGIIN /\;a% HE " NOZ\ PNV NI AONGANNAN ,\\;/gl \m\ ORI
atl 3 Tuleja kolierzowa @5063 PE = BRI I =
;Z,k\? 2 plus luzny kofnierz dns0 stal. 14245 ustab pw . o
N O
D Seybkoziacze @50 e o
ﬁ, Przewdd spustowy il / (@63x55,4)PE100 do Sciekow
@50 staﬂ nierdz. 140,85 9 ik L=113m
10 i\ : : Instalacja g:ngaoa
7 i 6 114120
e i 1 13 -
) P1 \
| N Odplyw
ik %I—Jp
e | =
Doplyw 1 11110 | e e e 9
200 POV N\ \
o T Doptyw 2 \Szybkoziacze dn50
N -
o 1 PV
it N 140.04 1500
Nazwa elementu {3955 ! o Deflel;tor Przewod spustowy
H H \ N Hu\urm N—— T
1 Orurowanie DN50 stal nierdzewna Ostona czujnikéw poziemu sal Kol Deflokior @50 stal nierdz.
2 Zawor kotnierzowy COMBI zwrotny kulowy DNS0 kolankowy do sciekow Plywakowy czujnik poziomy 5 Moo
3 Zasuwy nozowe kotnierzowe dn50 do Sciekow - 3 szt 0 Sonds hydrostatyczns | T@& Hoin 138,85 f
- o
4 | Wiaz @800 zeliwny klasy D400 (albo kwadrat 800*800) Y3 B il 5& ol o
o SIS
5 | Pompa do $ciekéw, zanurzona, punkt pracy: 3,2 I/s, 12m SW. 15 13825 | <
Wirnik vortex z wolnym przelotem 50 mm, lub wirnik $rubowo- "
od$rodkowy z wolnym przelotem do 55 mm.
y 1200 i

Kotnierz stalowy normowy DN50
Pompownia - zbiornik Beton C35/45 @1200 mm H=4,40 m

Przedmiot | Pompownia $ciekéw — karta informacyjna

6
7

8 Szafa sterownicza.
9 . . L .
rysunku  |Usytuowanie i rozwinigcie.

Drabina do dna - stal nierdzewna

10 Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 + krata TWS

12 | Instalacja hydraulicznego zruszania zawartosci komory ADRES Ul. tqkowa w m. Juchnowiec Dolny
13 | Komora zasuw - zbiornik Beton C35/45 @1500 mm H=2,15 m

Opracowal | mgr inZ. Jacek Banaszewski

PROJEKTANT | inz. Jozef Banaszewski
Upr.bud.nr BL/82/78

Skala Nroark.  |DATA OPR. | Strona
1:50 1/1 | 2018-03-13
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/ABE/ZPIEC/ZENIE KABLI DOZIEMNYCH
oraz GAZOCIAGU

Wykop wykonywa¢ recznie az do odstonigcia gazociggu lub kabla, nastepnie zamon—

towa¢ RO i ostroznie wykonywa¢ dolsze

prace

Drewniany kanciak q)przekroju 12*12 [cm]
4 |

E |
B2 %2%%%%
S | }
o L [ .
® T x NlE . <
= T, sl§ e,
= aig S sl o
N .. o - < e o
O LU N M =) .
a . L. w — o IS CA: e
= ea E ES) N d . R
S Ky i alla 2 RN
N PR f : $
S = =
EUE .. 4'."
. . e P
gazociqg lub kabel doziemny / 4l IR
RO — przepust 2—-dzielny R SN
z PEHD 5

>a.

gazociqgu lub kabel doziemny | |

| I —
AR RAARAAAAS

|

b

| |

- S B

przepust 2—dzielny | |

\l\ |

— — —

| |

| ] L |

| |

| ] L |

! |

! |

Przedmiot
rysunku

Jak w tytule na rysunku.

Adres przed—
miotu  rysunku

ul. Trawiasta i ul. takowa, m. Juchnowiec Dolny

Opracowat

mgr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

Projektant —

Autor
projektu

JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii $rodowiska
w specjalnosci: urzqdzenia cieplne, zdrowotne i

ochrony powietrza. Upr.bud.nr L/82/78;‘ Bt /189/89
w zokresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

Skala
bls

Strona
w projekcie

Nr arkusza

T2

Data opracowania
2018-07-23




Przejscie szczelne
Tuleja elastyczna atestowana

/

Tréjnik PCY 200,200 .

DN 200 PVC

Obejma % )_h _L

wq profilu
Q.
Kolano PVC S
QW]
=
2
wq profilu < \\\\\\\\\\

Przedmiot Y
yswku | Koskada wewnetrzna — wlqgezenie sieci KS

Adres przed— .
oty rysunko ul. Lakowa, Juchnowiec Dolny

Opracowat mgr inz. Jacek Banaszewski

W_specjalnosci: sieci i systemy sani

JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii $rodowiska

Projektant ~ | " specjalnosci: urzqdzenia ciepine, zdrowotne i
Autor ochr%(fe\():/J powietrza. prr.bud“.nr Et 2/78; BL/189/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.
Skala Nr arkusza |Data opracowania Strona
bis 11| 20180723 w_projekcie




ZABEZPIECZENIE WODOCIAGU (¢>110mm)

Drewniany kanciak o przekroju 12¥12 [cm]

drut stalowy #5mm

min 0,8m N min 0,8m
T y, .
aan L
: :qa . i H 4 4 a
< . - . :, .
A, min_1m 4y
< N B . .
— g -4 .
2 —
{ Al

wodociqg

pétka korytkowa drewniana a4y

drut stalowy 5mm ]

wodociqg

pétka_korytkowa drewniana

gtebokos¢ zmienna ~0,6 do 1,0m

Przedmiot
rysunku

Jak w tytule na rysunku.

Adres przed—
miotu rysunku

ul. Trawiasta i ul. takowa, m. Juchnowiec Dolny

Opracowat mgr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii $rodowiska

Projektant — | " specjalnosci: urzqdzenia cne%Ine, zdrowotne i
Autor ochrony powietrza. Upr.bud.nr BL/82/78; BL/189/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

Skala Nr arkusza

b/s T3

Data opracowania Strona

2018-07-23

w projekcie




Sposdb docigzenia kanatow Sciekowych z sztucznego tworzywa - propozycja.

Widok na docigzong rure DN200 PCV lite SN8 w przekroju poprzecznym wykopu

0,30

Nadsypka

%
///// A Y_Obsypka
7 Al

| Podsypka

r DN

0,20

Worek z tkaniny poliestrowej wypetniony suchg zaprawg cementowo-zwirowg
do uzyskania betonu marki C8/10 (B10).

Masa docigzenia: dla DN200 M=3*17,6=kg, itd. Mase docigzenia dobiera¢ w zaleznosci
od stosowanych rozstawow docigzenia.

Potrzebna masa docigzenia dla rur PCV

PCV kan Wypdr W Masa
SNB8 lite [Obj.zewn. 1-go m | docigznika | Rozstaw
DN rury Ciezar 1m| rury, = 0,7*W | docigzen
[mm] [dm3/m] | rury [KG] KG/m | [kg/m rury] [m]
160 20,096 3,900 16,196 11,3 3,0
200 31,400 6,200 25,200 17,6 3,0

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Przedmiot

Zabezpieczenie przed wyporem wodnym
ySutkuyonatow z tworzyw sztucznych.

aores | Ul Lakowa i ul. Trawiasta, Jucnowiec Dolny

Opracowat mgr inz. Jacek Banaszewski

PROJEKTANT | inz. Jozef Banaszewski
Upr.bud.nr Bt/82/78

Nr arkusza 1 1 DATA OPR. Strona
2018-07-23

Skala
1:50




171_KS w Juchnowiec Dolny, ul. Lgkowa +1. 11

Czerwiec 2018
OBLICZENIA HYDROSTATYCZNE
1. Obliczenia minimalnej masy komory zasuw w kontek$cie wyporu hydrostatycznego
Komora 1500 bet., grub. Scianek i dna 15 cm. H wewn. komory =[m ] 1,95
Woda gruntowa na rzednej 142,95
Rzedna dna komory 140,60
OBLICZENIE WYPORU HYDROSTATYCZNEGO
Pionowa wysoko$¢ stupa wody dziatajacego na dno [m s.w.] 2,35
Zewnetrzna $rednica dna Dz [m] 1,80
Wewnetrzna $rednica dna Dw [m] 1,50
Zewngtrzna $rednica dna Dz [cm)] 180,00
Powierzchnia zewn. dna Fz [cm2] 25434,00
Ciénienie na dno [Kg/cm2] 0,23
Parcie na dno - wypér [kG]; W=B10*-B9) 5976,99
Cigiar komory zasuw z pokrywa, z wylewka betonowa h30cm i z wtazem D400 [kG] 6 394,75
Ciezar ptaszcza komory z dnem
G=0,785*(1,8"2*2,1-1,502*1,95)*2300= 4 362,99
Wewn. wylewka betonowa, Wylewke wykonac przed zaprzestaniem odwodniania wykopu.
Powierzchnia wylewki F.w.=0,785*1,52-(73,2/360)*0,785*1,5"2 1,41
Ciezar wylewki o wys. h=0,30m G.w.=1,41*0,30*2300 = [kG] 972,90
Ciezar pokrywy komory G.p.=0,785%(1,8"2-0,8"2)*0,20*2300 = [kG] 938,86
Cigzar wiazu @800 klasy D400 - min. [ kG ] 120,00
WYNIK: cigzar komory bez wyposazenia przekracza site wyporu 0 AG=6394,75-5976,99=[kG] 417,76
WNIOSEK: nie zachodzi potrzeba dociazania komory zasuw.




171_KS w Juchnowiec Dolny, ul. tgkowa + 1

OBLICZENIA HYDROSTATYCZNE

1M

Czerwiec 2018

A B

1. Obliczenia minimalnej masy komory wraz z ptytg fundamentowag
1 w kontek$cie wyporu wodnego
2 |Komora betonowa, grubo$¢ Scianek 15 cm. H.kom.bez pokr.=42,75-38,25 = [m ] 4,30
3
4 OBLICZENIE WYPORU
5 |Pionowa wysoko$¢ stupa wody dziatajacego na dno [m s.w.] 4,35
6 |Zewnetrzna $rednica dna Dz [m)] 1,50
7 |Wewnetrzna Srednica dna Dw [m)] 1,20
8 |Zewnetrzna $rednica dna Dz [cm] 150,00
9 [Powierzchnia zewn. dna Fz [cm2] 17 662,50
10 |Ciénienie na dno [Kg/cm2] 0,44
11 [Parcie na dno - wypér [kG]; W=B10%(-B9) 7683,19
12 Ciezar komory pompowni bez pokrywy [kG] 6 897,91
18 |G=0,785%(1,50"2*4,45-1,202*4,30)*2300= 6 897,91
20 |WNIOSEK 1: wypér przewyzsza cigzar zbiornika bez pokrywy o Am= W-G = [kG] 785,27
21 |Ciezar pokrywy o grubosco 0,20 m - katalogowy [ kG ] 710,00
22 |Ciezar wtazu klasy D400 min. [ kG ] 120,00
23 [SUMA ciezaréw zbiomik+pokrywa+wtaz = SC=6897,91+710,0+120,0= kG 772791

WY N | K: cigzar zmontowanej komory pompowni przekracza site wyporu wodnego
24 o Am =7727,91-7683,19 = [ kG ] 44,72

WNIOSEK KONCOWY: nie istnieje potrzeba docigzania komory pompowni, ale do czasu

zakoniczenia montazy komory poziom wody gruntowej winien by¢ obnizony o 1,0 m
25 |od poziomu wykazanego na karcie informacyjnej pompowni.
26




Bialystok, 2018-07-11
Vi |

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Biatymstoku ng 50_,,” ,fl st/ ’ii E\
15 -213 Bialystok ul. Mickiewicza 3 4 e
tel. 857439-424
PROTOKOL NR ZUDP.422.741.2018
z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst
Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)
Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC WODOCIAGOWA,
SIEC KANALIZACJI SANITARNE : GRAWITACYJNA | TLOCZNA
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
PRZYLACZE ENERGETYCZNE NN (zasilajace przepompownieg)
PofoZonego w:
Miasto/Gmina: JUCHNOWIEC KOSCIELNY-gm.
Obreb: Juchnowiec Dolny
Ulica/geodezyjny nr dziatki: ul.k.akowa, Trawiasta dz nr 351 i inne
Whnioskodawca: (inwester/Projektant) PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE BANCERTUS
JACEK BANASZEWSKI
Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady
. .. | Imig i nazwisko Wnioski 0 |podpis lub
Nazwa instytucji osoby |Stanowisko w sprawie koordynacje |informacia
uczestniczace] w e o ’ .
naradzic reprezentujgce;j lokalizacji projektu robdt 9 bz
! budowlanych [tezestmictwa
ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO
Whnioskodawea NIE UCZESTN|CZYL
[ Starostwo j&raﬁfﬁ; J
Powiatowe Wydziat - 5 _
Geodezji, Katastru i % pr' we_ ! VGA G \9 (
Nieruchomosci A
. 7 & By
Powiatowy Zarzad }éfﬂ.@gﬁz
L Drog //%%é &%’:g" W B C =3
Starostwo # ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO [
Powiatowe Wydziat NIE UCZESTNIGZYL.
Architektury
Powiatowy // |
| Inspektor Nadzon#] ZAWIADOMIONY FRAWIDEOWD
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Juchnowcu Koscielnym
z siedzibg w Ksiezynie
Ksigzyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356450
tel. 85 850 10 88

.................. (m [ejsce na p]eCZElthg)
Data: 09.03.2018 r.

Nr warunkow: ZGK/DC/4150-69/18

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
1 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiektu : rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Juchnowiec Dolny w ul. Trawiastej i
Lakowej

1.2. Adres obiektu : Juchnowiec Dolny
dz. 312/9, 351 i 64

1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-001 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej rozdzielczej.

2.1. Miejsce wigczenia: istniejaca sie¢ wodociggowa rozdzielcza zlokalizowana w pasie drogowym
oznaczonym nr geod. 312/9 i istniejgca sie¢ wodociggowa rozdzielcza zlokalizowana w pasie dro-
gowym oznaczonym nr geod. 351. Nalezy zaprojektowac spiecie obu linii.

2.2. Sposdb wiaczenia: za pomoca typowych ksztaltek wodociggowych. W miejscu wigczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ zasuwe liniowa zeliwng kotnierzowa.

2.3. Rodzaj projektowanego rurociggu: rury ci$nieniowe PE zgrzewane, SDR 17 (PN10), odporne na
zarysowania i propagacje peknieé, np. typu RC.

3. Warunki techniczne rozbudowy istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3.1. Miejsce wigczenia: istniejaca studnia konncowa w pasie drogowym o nr geod. 351. Dopuszcza
sie ewentualng przebudowe istniejgcej studni lub przebudowe jej kinety.

3.2. Sposdb wigczenia: wigczenie szczelne rurociagu do istniejgcej studni.

3.3. Rodzaj projektowanego rurociggu: grawitacyjny z rur PCV klasy ,,S” (SN8).

3.4. Na trasie projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzie¢ studzienki
inspekcyjno-potaczeniowe w migjscach potencjalnych przytgczy kanalizacyjnych. Studzienki inspek-

cyjno-potgczeniowe zaprojektowac o srednicy wewnetrznej min. @400mm.

3.5. W miejscach zmiany kierunku trasy i na koncowkach sieci zaprojektowaé studnie przetazowe o
$rednicy min. 1000mm.

4. Wytyczne organizacyjne.

4.1. Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy uzgodnié istniejace uzbrojenie podziemne z instytucja-
mi eksploatujgcymi te urzgdzenia.

4.2. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim
robét od zarzadey drogi.



4.3. Wejscie na grunty osob fizycznych i prawnych uzgodni¢ z ich wiascicielami.

4.4. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcince roboty ziemne
wykonywac tylko recznie.

4.5. W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewngtrznych wykonywanie rob6t montazowych z
materiatdéw PVC i PE jest zabronione.

4.6. Weciecia do istniejgcych sieci: wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé po uzgodnie-
niu i pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedziba w Ksiezynie.

4.7. Projekt budowlany uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Ko$cielnym z sie-
dzibg w Ksiezynie.

4.8. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza.

4.9 Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.

Inspektor d/s technicznych

) {7
Czerrile/
Damian Czemie!
ZGK Juchnowiec K
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PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, 18-07-2018 r.
18-B6/5/01220
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-B6/UP/01220 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Juchnowiec Koscielny
Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Koscielny

Warunki przytgczenia nr 18-B6/WP/01220 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: pompownia $ciekdw sanitarnych

Lokalizacja: gmina Juchnowiec Koscielny, miejscowosé¢ Juchnowiec Dolny, ul. tgkowa, nr dz. 351

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 21-06-2018, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przyfaczenia: zfgcze kablowe ZK 14330 zasilane z ST 6-86.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Wybudowac przytgcze kablowe nN YAKXs 4x120mm2 o dt. ok. 50 m od zt3cza kablowego ZK
14330 do ztgcza kablowego usytuowanego przy granicy dziatki312/9i351. ! ;ﬂ/z

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Urzadzenia zainstalowane w projektowanym obiekcie zasili¢ zapomiarowa linig zasilajaca
nN. Wykona¢ instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na
PE i N wykona¢ po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienia punktu rozdziatu
stanowi integralng cze$¢ instalacji Odbiorcy

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w

pasie drogowym



8. Wymagania  dotyczgce ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu pofhiarowo-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2, uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia wymagania techniczne dla uktadow i
systemow pomiarowych w szczeg6Inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg & = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. WSszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniefn w budowie urzadzen. Zmiany
wpltywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: FUE Dyst : b

— Qddzi |Bialy Nk
rhergetyedny Bialve .
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WOJT GMINY

JUCHNOV

Juchnowiec Koécielny, dnia 4 kwietnia 2018 r.

HGK T230.1-71201%

Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 16.03.2018 r. (data wplywu) w sprawie

wyrazenia zgody na lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
z przepompownig $ciekéw i rurociggiem tlocznym w miejscowosci Juchnowiec Dolny w pasie
drogowym drogi gminnej dz. nr geod. 312/9, 351 polozonej w obrebie ewidencyjnym
Juchnowiec Dolny Gmina Juchnowiec Koscielny informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje
projektowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig §ciekow
i rurociggiem tlocznym w ww. drodze wewng¢trznej, stanowigcej wlasnosé Gminy Juchnowiec
Koscielny na nast¢pujacych warunkach:

I

Przejscie poprzeczne w pasie drogowym nalezy wykonaé w rurze ostonowej na calej
dhugosci przejscia. Miejsce prowadzenia robét nalezy zagescié do uzyskania minimalnego
wskaznika zaggszczenia [s=1,0.

Zgoda jest wazna wraz z mapa opieczgtowana pieczecia urzedu, wskazujacg lokalizacje
urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe badz zgloszeniem, ktére
powinno by¢ uzyskiwane w trybie i na zasadach okre$§lonych w przepisach ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktdre
strona powinna wystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe badz zgtoszenia. Zezwolenie
to bedzie mialo posta¢ umowy dzierzawy czgsci nieruchomosci stanowigcej gminng droge
wewnetrzng.

Niniejsza zgoda jest réwnoznaczna ze zgoda na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu,
koszt tego przelozenia ponosi wiasciciel urzgdzenia lub obiektu.

Przed rozpoczgciem rob6ét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1
2

uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy;

zlozenia wniosku na zajgcie pasa drogowego wraz z planem sytuacyjnym pasa drogowego
przewidywanego do zajgcia, harmonogram robdt umozliwiajacy ich wykonanie
w okreslonym terminie oraz opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

podpisania umowy dzierzawy czg¢éci dziatki gminnej drogi wewngtrznej zezwalajacej
na zajecie pasa drogowego.

Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 17/2011 Wéjta Gminy Juchnowiec Ko$cielny z dnia 27 stycznia 2011 r.
W sprawie pobierania oplat za dzierzawe czeéei nieruchomosci nalezacych do Gminy Juchnowiec
Koscielny a stanowiacych drogi wewnetrzne pobierane sg oplaty.

Ki.lﬁ{a{-/,"MNﬂ\ )
referatu Inwestvejt | Gospodarki
Komunalnej



Zleceniodawca: P.W. BANCERTUS, inz. Jacek Banaszewski
ul. Jutrzenki 3
15-157 Bialystok

Wykonawca: mgr Andrzej Walendziuk
ul. Powstancow 10 m 6
15-666 Bialystok
tel. 883 459 000

Dokumentacja z badan geologicznych
do projektu budowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
na ulicy Trawiastej i Lgkowej
w m. JUCHNOWIEC DOLNY

gmina: Juchnowiec Koscielny
wojewddztwo: podlaskie

Badania | opracowanie:

Urzgdu Geologil
(17 1012/86 :
iprojekty, nadzor, hadania, dokumentacie)

Biatystok, kwiecien 2018r



SPIS ZAWARTOSCI

Czesc graficzna;

Zat. 1 — Mapa topograficzna w skali 1:50000 z ogding lokalizacjag terenu badan
Zakl. 2 - Mapa w skali 1:1000 z lokalizacjg otworow nr 1-3

Zal. 3 - Zestawienie graficzne: profile stupkowe otworéw nr 1-3

Zal. 4 - Zestawienie wynikdw oceny makroskopowej gruntéw z otworéw nr 1-3
Zat. 5 — Objasnienie znakow i symboli

Czesé opisowa:

1.0 Wstep

2.0 Polozenie i opis terenu badan

3.0 Opis wykonanych prac

4.0 Omdwienie wynikow badan
4.1 Warunki gruntowe
4.3 Warunki wodne

5.0 Podsumowanie

CzESC OPISOWA

1.0 Wstep

Wykonanie badan geologicznych podioza gruntowego pod projektowang w tym terenie
budowe sieci wodociggowo-kanalizacyjnej zlecita firma P.W. BANCERTUS inz. Jacka
Banaszewskiego z Biategostoku.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano:

- pisemng umowe zawarta przez Zleceniodawce i Wykonawce, ktéra okreslita
zakres prac geologicznych (ilos¢ odwiertdw i ich minimalng gltebokosé, zakres
rozpoznania rodzaju gruntéw);

- mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 z lokalizacjg otwordw

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maorskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dn. 25.04.2012r poz. 463),

- normy:

PN-B-02479:1998 - [Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne]

PN-B-02480:1986 - [Grunty budowiane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw]

PN-B-04452:2002 - [Geotechnika. Badania polowe]

- wykonane prace terenowe z oceng makroskopowg rodzaju gruntdw
i stwierdzonych warunkéw wodnych.



Projektowang inwestycje zgodnie z w/w rozporzadzeniem MTBIGM zaliczono do I kategorii
geotechnicznej.

2.0 Polozenie terenu badan

Badania geologiczne podtoza gruntowego pod budowe instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej przeprowadzono na ulicach Trawiastej (diugosci ok. 190m) i kgkowej (od
skrzyzowania z ulicg MtyfAska dtugosci ok. 130m) w Juchnowcu Dolnym.

Wymienione ulice tacza sig z przelotowg ulicg Wioszka i znajdujg sie po jej lewej stronie
(w ciggu DP nr 1498B Juchnowiec Koscielny - Juchnowiec Dolny - Szerenosy - Turosn
Koscielna).

Omawiany teren przeznaczony jest pod zabudowe willowa z tym, ze tylko ulica Trawiasta
jest w znacznej czesci zagospodarowana natomiast teren przy ulicy kakowej jest dopiero
przygotowywany pod zabudowe i obecnie sg to tereny pod uprawe rolnicza.

Ogdlnie jest to teren ptaski o niewielkich deniwelacjach dochodzacych w strefie
wykonania instalacji do ok. 1,0m (rzedna 143,9 - 143,5m npm w rejonie otw. 2 i terenu
sgsiadujgcego z ulicg Wioszka i rzedna 142,6m npm w rejonie skrzyzowania ulic takowej
i Trawiastej).

Odwierty zlokalizowano na ulicy takowej (otw. 1 i 2) oraz na ulicy Trawiastej (otw. 3).
Omawiany odcinek ulicy kakowej posiada nawierzchnie typowo gruntowa (dojazd do pdl
uprawnych) natomiast na ulicy Trawiastej rowniez istnieje nawierzchnia gruntowa z
lokalnymi wzmocnieniami z odpaddéw budowlanych. Ogdinie obie ulice sg trudne do
przejazdu szczegblnie w okresie wiosennym i zapewne po opadach atmosferycznych.
Teren potozony w widtach ulic Trawiasta — Lakowa w czasie wykonywania odwiertéw byt
podmokty i nieprzejezdny.

Ogdlne potozenie terenu badan przedstawiono na zal. 1 natomiast w zal. 2 pokazano
miejsca poszczegdinych odwiertow i sytuacje.

3.0 Opis wykonanych prac

Na tym terenie wykonano w dn. 6.04.2018r - zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy -
3 otwory o zmiennej gtebokosci wynoszacej od 2,5m (otw.2 i 3) do 5,0m (otw. 1).
Otwory drazono przy uzyciu mato $rednicowego (100mm) Swidra recznego. Wiercenia
wykonano bez rurowania otwordéw.

taczny metraz wiercen wynioést 10,0mb.

Rodzaj przewiercanych gruntéw okreslono wytgcznie na podstawie analizy makroskopo-
wej zgodnie z normami PN-B-02480 i PN-B-04452.
Do tego opisu pobierano préby gruntéw z kazdej odmiennej litologicznie warstwy.

Dla gruntéw spoistych okreslono bezposrednio w terenie orientacyjne wartoéci stopnia
plastycznosci I za pomoca penetrometru tloczkowego przyjmujac jako wynik koncowy
srednig arytmetyczng z 5 pomiardéw na kazdej probee. kacznie wykonano 8 takich
oznaczen.

W przypadku stwierdzenia w otworze obecnosci wody gruntowej (wzrost wilgotnosci
gruntu, saczenia, poziom wodonosny nawiercony i ustabilizowany) dokonywano
stosownych pomiaréw i zapiséw przedstawionych na profilach otworéw i w zbiorczym
zestawieniu badan gruntow
Na podstawie wynikéw wiercen i badan makroskopowych opracowano:

- stupkowe profile geologiczne otwordw (zat. 3),

- zestawienie wynikow badan makroskopowych gruntéw (zatl. 4),

- czes¢ tekstowg opracowania z wnioskami.



4.0 Omoéwienie wynikéw badan

4.1 Warunki gruntowe

W wykonanych odwiertach dominujace sg grunty przede wszystkim spoiste (otw. 1 i 2)
oraz matospoiste i spoiste (otw. 3).

Na powierzchni ulic wystgpuje cienka (0,10m) warstwa gruntéw nasypowych czy to w
postaci zwiru// pospotki (otw. 2), czy mieszaniny gruzu budowlanego z piaskiem (otw.3).
Bezposrednio pod nig lub na samej powierzchni (otw. 1) zalega we wszystkich otworach
dosy¢ migzszy (0,55 - 0,60m) pakiet gruntéw pochodzenia organicznego, ktérym w otw.
11 2 jest humus, a w otw. 3 namut piaszczysty.

Dopiero pod tymi gruntami organicznymi nawiercono strop gruntdw spoistych (otw.1 i 2)
badZ matospoistych (otw. 3).

W otw.1 w czesci stropowej do gtebokosci 1,50m sg to plastyczne (I,=0,32) gliny
piaszczyste z cienkimi przewarstwieniami nawodnionego piasku przechodzace gtebiej w
gliny piaszczyste (I,=0,27) z otoczakami. Poczgwszy od gtebokosci 2,30m w podtozu
wystepujg twardoplastyczne (I,=0,23) gliny piaszczyste, a od gtebokosci 2,90m az do
dna otworu tj. 5,00m zalegajg silnie twardoplastyczne (I,=0,10) gliny piaszczyste
zwigzie.

W otw.2 pod warstwg humusu strop plastycznych (I,=0,33) glin piaszczystych z
drobnymi przewarstwieniami nawodnionego piasku zalega na gtebokosci 0,65m i ten
rodzaj glin wystepuje do 1,30m. Gtebiej az do dna otworu tj. 2,50m zalegaja silniej
plastyczne (I,=0,38) gliny piaszczyste.

W otw.3 pod praktycznie powierzchniowg warstwg potzwartego/ twardoplastycznego (do
gtebokosci 0,50m) namutu piaszczystego nawiercono 0,10m warstwe nawodnionego
piasku, a pod nig do poziomu 1,60m ponizej p.t warstwe plastycznych pytéw/ pytéw
piaszczystych. W spagu tego otworu zalegajg plastyczne gliny piaszczyste (1,=0,32-0,27)
nie przewiercone do jego dna.

Szczegétowe profile poszczegbinych otwordw przedstawiono w zat. 3 i 4.
4.2 Warunki wodne
Obecnos¢ wody gruntowej stwierdzono we wszystkich odwiertach.

W otw. 1 i 2 wystgpuje ona w postaci saczen z drobnych lamin piaszczystych wérdd glin
piaszczystych. Saczenia te sg na tyle intensywne, Zze dochodzi do uformowania
wyraznego lustra wody na niewielkiej gtebokosci: 1,05m w otw. 2 i 0,55m w otw. 1.
Zjawisko saczen wody gruntowej wystepuje tylko w stropowych czeéciach glin do
gtebokosci 1,30-1,50m. W glinach zalegajacych giebiej zjawisko to nie wystepuije.

Z kolei w otw. 3 wode gruntowg nawiercono w cienkiej warstwie piasku wystepujacej
bezposrednio pod warstwg namutu na giebokoéci 0,70m. Utworzone zwierciadto
stabilizuje sig nieco wyzej na poziomie 0,60, a wiec ptytko. Wystepujaca tak ptytko woda
gruntowa powoduje, ze lezgce nizej pyly sg w stanie mokrym, a to z kolei prowadzi do
ich zwiekszonej plastycznosci.

Dane dotyczgce warunkéw wodnych w otworach przedstawiono w zat. 3 i 4.

5.0 Podsumowanie

Przeprowadzone rozpoznanie geologiczne terenu pozwala na ponizsze podsumowanie i
wnioski:

a/ omawiany teren charakteryzuje sie niskim pofozeniem morfologicznym w stosunku do
otaczajgcego terenu co w polgczeniu z rodzajem zalegajgcych w podiozu gruntéw



skutkuje lokalnym wystepowaniem wody na jego powierzchni;

b/ warstwe powierzchniowg — pomijajgc 0,10m warstwe gruntéw nasypowych — tworzg
grunty pochodzenia organicznego typu humus w otw. 1 i 2 czy namut piaszczysty
w otw. 3, ktérych migzszos¢ osigga 0,55-0,60m;

¢/ na gtebokosci 0,55 - 0,70m pod gruntami organicznymi nawiercono strop gruntéw
spoistych (glin) lub matospoistych (pyly), ktdre to grunty sg tutaj dominujgce;

d/ w czesciach stropowych otwordéw do gtebokosci 1,30 - 1,60m sg to badz plastyczne
gliny piaszczyste z cienkimi, nawodnionymi wktadkami piaszczystymi (otw. 1 i 2), badz
plastyczne pyly/ pyty piaszczyste (otw. 3);

e/ ogdlnie wystepujgce na tym terenie grunty spoiste charakteryzuja sie przewaznie
stanem plastycznym i stopniem plastycznosci w granicach I,=0,27-0,38;

f/ grunty spoiste w stanie twardoplastycznym nawiercono w otw. 1 na poziomie ponizej
2,30m i sg to gliny piaszczyste (I,=0,23) i zalegajace w spagu tego otworu gliny
piaszczyste zwiezte (I.=0,10);

g/ woda gruntowa zostata stwierdzona we wszystkich otworach, a zwigzana ona jest
z gruntami zalegajacymi bezposrednio pod gruntami organicznymi i do gtebokosci
1,30 - 1-60m ponizej p.t;

h/ wystepuje ona w postaci badz sgczen z cienkich wtrgcen piaszczystych w glinach, a
powstate z tych sgczen lustro stabilizuje sie ptytko na poziomie 0,55-1,05m (otw. 1
i 2), badz z nawodnionej warstwy piasku (otw. 3);

i/ podczas prac ziemnych pod instalacje wodno-kanalizacyjne - a bedg one prowadzone
ogdlnie w gruntach spoistych — nalezy zwréci¢ uwage by w ich trakcie nie doprowadzaé
do dodatkowego ich uplastyczniania. Uwaga ta wydaje sie istotna zwlaszcza terenu
w poblizu otw. 3, w ktérym obecne sa plastyczne pyly, a grunty te pod wplywem
wibracji lub kontaktu z wodg ulegaja wyjatkowo tatwemu uptynnieniu;

j/ plastyczne gliny i pyly wymagac bedg zabezpieczenia Scian wykopow:

k/ obecnos¢ wody gruntowej w badanym podiozu stwarza koniecznos¢ zaprojektowania
sposobu odwadniania wykopdw i odprowadzenia wéd;

I/ z racji, ze badania podtoZza gruntowego przeprowadzono wczesng wiosng istnieje
realne prawdopodobienstwo, ze opisane warunki wodne ulegng zmianie wskutek np.
dtugotrwatej suszy (obnizenie poziomu wody gruntowej) czy wzmozonych opadow
(podniesienie poziomu).

e 071012/86 ,
[proiekty, nacdzér, badania, dokumeniacjs)
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m. JUCHNOWIEC DOLNY, ORIENTACJA OTWOROW GEOLOGICZNYCH  SKALA 1:1000
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m. JUCHNOWIEC DOLNY, - ul. kgkowa - Trawiasta

Profile geologiczne otworéw
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ZALACZNIK nr 3
Nr otwory 2 i 3

Rzedna otworu [m npm] | 143,89 143,0 142,9



ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTOW
ZALACZNIK nr 4

Data badan :  6.04.2018r

Badany obiekt : m. Juchnowiec Dolny: ul. kgkowa - Trawiasta
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOL]
UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | PRZEKROQJACH
WG PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchniczny
Nm namui

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
KO otoczaki

Z  rwir

&g awirgliniasty GRUBOZIARNISTE
Po pospotka SYPKIE

Pog pospétka gliniasta

Pr  piasek gruby
Ps piasek $redni

DROBNOZIARNISTE

Pd  piasek drobny SYPKIE

Pr  piasek pylasty }
Pg piasek g!iniasty

Mp  pyt plaszczysty MALO SPOISTE

n  pyt

Gp glina piaszczysta 1

G glina _ SREDNIO SPOISTE
Gr glina pylasta )
Gpz glina piaszczysta zwigzla )

Gz glina zwiezia ¢ ZWIEZEO SPOISTE

Grz glina pylasta zwiezla

OBJASNIENIA BARW:

grunty organiczne, prochniczne

[__Ij grunty spoiste

I 7 "J grunty niespaiste,

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

+ domieszki
Il przewarstwienia }innego gruntu
| na pograniczu

( ) w nawiasie okresienia uzupetniajace dotycz: ce m. in,

sktadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
petrografii skal, itp. ;

57 humer wiercenia / rzedna wiercenia

I———1 tinia i numer przekroju

~__~ podsiawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

2y  wyinterpretowany max. poziom wody grunic «ej
(piezometryczny) w m ppt

245 y_ plezometryczny poziom wody gruntowej ustrlony
W czasie wiercenia w m ppt

3.50
nawlercony poziom wody gru ntowe] wm ppt

“~~— saczenie wody

STAN GRUNTOW SYPKICH

In -TuZny

szg - sredniozageszezony
Zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony
Ip - stopient zageszczenia

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

zw - zwarty

pzw - pélzwarty

tpl - twardoplastyczny

p! - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny |

pl - plynny

1)_- stopiefi plastycznosci

2/2 - llo&é waleczkowan gruntu w terenie

WILGOTNOSE GRUNTOW

s~ suchy

mw - mcio wilgolny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodnlony

A - numer washwy
geotechniczne]

ZALACZNIK NR 5



