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Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

01. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, wg RMI z 03 lipca 2003 r. rozdz. 3 §8
ust.2. Dz.U. nr 120 poz.1133.

1) przedmiot inwestycii ...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, pompowni Sciekdéw z rurociggiem ttocznym i
zalicznikowa instalacjg elektryczna.

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem przewidywanych w
nim zmian....

Terenem objetym inwestycjq jest ul. Trawiasta i ul. takowa w m. Juchnowiec Dolny.

Stan istniejacy terenu pozostaje bez zmian. Teren zostanie wzbogacony w zakresie infrastruktury pod-
ziemnej — kanalizacja sanitarna i wodociag z armatura.

Nawierzchnia terenu — jezdnie Zwirowe, nawierzchnie trawiaste.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu (zabezpieczenie p-pozarowe) ...

Lokalizacje kanalizacji sanitarnej i wodociggu zaprojektowano w pasach drogowych drog gminnych.
Usytuowanie poziome przedstawione zostato na projekcie zagospodarowania terenu.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur @200PCV.

Wodociag zaprojektowano z rur PE dwusciennych o srednicy @160mm.

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE dwusciennych o $rednicy @63mm.

Instalacje zalicznikowg zaprojektowano jako kabel nN YKXs4x10mm?.

W zakresie p-poz $rednice wodociagu i hydranty p-poz. zaprojektowano zgodnie z wymogami RMI z
dnia 24-07-2009 zam. w Dz.U. nr 124 poz. 1030. Z przytoczonego RMI z 24.07°09 zastosowano zapisy:
§ 9 ust.7 pp. 4).

Rozstaw hydrantow zaprojektowano dla potrzeb docelowych, t.. w odlegtosci miedzy hydrantami nie-
przekraczajacej 150 m.

UWAGA: warunkiem przekazania wodociagu do eksploatacji jest probne uzyskanie wydajnosci
(5 Is) i cisnienia (0,1MPa) w projektowanych hydrantach. Préba wodociagu w zakresie wydatku
hydrantéw winna byé przeprowadzona przez uprawniony do tego podmiot, ktérego badania ak-
ceptowane sa przez PSP.

Zaprojektowano do zamontowania hydranty przeciwpozarowe dn80 w ilosci 2 szt., z mozliwo$cig odcie-
cia od wodociggu zasuwg dn80, ktéra winna pozostawa¢ w stanie otwartym. Miejsce usytuowania hy-
drantu nalezy odpowiednio oznakowac.

4) zestawienie powierzchni poszczeqgoélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu...

Inwestycja jest budowlg liniowa.

5) dane informujgce, czy dziatka lub teren, na kitérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla czesci przedmiotowego terenu — ul. Trawiasta, ewidencyjny nr dz. 312/9 - istnieje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego — Uchwatg Nr 1V/33/03 Rady Gminy Juchnowiec KoScielny z dnia 14
marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 0goéinego zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Juchnowiec Koscielny. Lokalizacja projektowanej inwestycji zgodna jest z zapisami ww. MPZP.



Dla pozostatej cze$ci przedmiotowego terenu — ul. Lakowa, ewidencyjny nr dz. 351 — wydana zostata
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — decyzja nr POR.6733.11.2018 z dnia
18.04.2018r. (zatacznik nr 10 do projektu budowlanego), zgodnie z ktorg ,Inwestycja nie oddziatywuje w
sposob szkodliwy na Srodowisko, takze lezy po za strefg ochrony konserwatorskiej.”

6) dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej .......

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7) informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska ...

Projektowana inwestycja pozytywnie wptynie na Srodowisko. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

a) Projektowany obiekt budowlany nie jest skomplikowany. Roboty budowlane réwniez nie sg skompli-
kowane — budowa metodami tradycyjnymi powszechnie stosowanymi.

b) Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktorych zaprojek-
towano inwestycje (Prawo budowlane i przepisy wykonawcze).

c) Projektowana kanalizacja sanitarna i wodociag zlokalizowany jest w odlegtosci do 3,5 metra od linii
rozgraniczajacej pas drogowy i posesje prywatna.

d) Sposdb wykonania projektowanej inwestycji - poprzez wybér firmy na podstawie ztozonej oferty lub
realizacja $rodkami wtasnymi.

e) Kanalizacja sanitarna i wodocigag zlokalizowany zostat z zachowaniem wytycznych zawartych w
WTWIO (warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wymagania techniczne
COBRTI Instal).

BRANZA SANITARNA:

OPRACOWAL: mgrinz. Jacek Banaszewski

AUTOR, PROJEKTANT: inz. J6zef Banaszewski

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Korpacz.
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OPIS TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i SIECI WODOCIAGOWEJ.

OBJASNIENIA — w projekcie uzyto skrotow, okreslen i symboli:

- SSTWIOR - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

- pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

- OT - opis techniczny;

- OPZT - opis projektu zagospodarowania terenu;

- KD, KS - kanalizacja deszczowa, sanitarna;

- PP -polipropylen;

- Proj. - projektowana;

- PCVIlub PVC - rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

- BIOZ - informacja dla Wykonawcy Roboét o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;

- RP-rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);

- RO -rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

- ROS - rura ostonowa na sieci gazowej;

- PERC - rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe na ci$nienie min PN10, dwuwarstwowe;

- HP - nadziemny hydrant pozarowy;

- Z.-zasuwa, Z100 - zasuwa @100, Z80 — zasuwa @80.

- Gestor sieci wod-kan — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu KosScielnym z siedzibg w
Ksiezynie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej, wystawione
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej z dnia 2018-03-09, nr ZGK/DC/4150-69/18.

- Warunki przytaczenia nr 17-B6/S/01220 z dnia 18.07.2018 wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

- Obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy prawne.

- Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia terenu NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ protokét nr
ZUDP.422.741.2018 z dnia 11.07.2018.

- Pismo wydane przez Wéjta Gminy Juchnowiec Ko$cielny uzgadniajace lokalizacje projektowanej
inwestycji w pasach drog gminnych. Pismo nr IGK.7230.1.71.2018 z dnia 04.04.2018r.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg d/s p-poz.;

2. ZAKRES PROJEKTU

A) KANALZIACJA SANITARNA - projektem objeto sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pompow-
nie Sciekdw z rurociggiem ttocznym i zalicznikowg instalacjg elektryczna.

Zrzut Sciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejacego uktadu kanalizacii
sanitarnej. Wigczenie poprzez istniejaca rewizyjng studnie kanalizacyjng zlokalizowang w ul. takowej
na wysokosci dziatki nr 310/1.

B) WODOCIAG - Projektem objeto sie¢ wodociggowg rozdzielcza. Sie¢ zaprojektowano tak aby two-
rzyta ona ukfad pierscieniowy. Na sieci zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe nadziemne w odle-
gtosci pomigdzy nimi nie przekraczajacej 150 metrow.

Wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej zaprojektowano w dwach lo-
kalizacjach:

- istniejaca sie¢ wodociggowa w ul. Trawiastej — ewidencyjny nr dziatki 312/9;

- istniejgca sie¢ wodociggowa w ul. takowej — ewidencyjny nr dziatki 351.

C) ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - projektem objeto zalicznikowg instalacje niskie-
go napiecia 0,4kV. Przytaczana szafka sterownicza dostarczona bedzie w komplecie pompowni Scie-
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kow i faczona bedzie z odbiornikami pradu w pompowni przez SERWIS producenta pompowni $cie-
kéw. Podtaczenia kabli zasilajacej instalacji zalicznikowej do zaciskow w szafce sterowniczej dokonuje
SERWIS producenta pompowni $ciekow.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU.

A) KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano do wykonania z rur PCV SN8 $cianka lita, studnie
rewizyjne wtazowe betonowe $rednicy @1200mm oraz studnie inspekcyjne $rednicy @425mm. W celu
umozliwienia podtaczenia do sieci dziatek przeznaczonych pod zabudowe zaprojektowano na sieci
studnie rewizyjne i inspekcyjne. W rejonie skrzyzowania ul. takowej i ul. Trawiastej, ze wzgledu na
uktad wysokosciowy terenu, zaprojektowano przepompownie Sciekéw z rurociggiem ttocznym.
Parametry zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej:

- Kanalizacja sanitarna sie¢ - DN200PCV o dtugosci (w osiach studni) L=~364,8m.

- Pompownia $ciekow ©@1200 bet. podziemna z komorg zasuw ©@1500 (dwie odrebne komory z kregdw
betonowych) z rurociggiem ttocznym 63*3,8 PE100 RC o dtugo$ci obliczeniowej 113m.

Technologia budowy — podstawowa w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkéw systemowych
ptytowych lub metoda bezwykopowa — przecisk, przewiert. Sposéb zabudowy musi zapewniac¢
uzyskanie zaprojektowanych podstawowych parametrow w odniesieniu do sieci grawitacyjnej —
$rednice i spadek kanatu.

B) WODOCIAG

Wodociagi, zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi przez Gestora sieci, zaprojektowano do
wykonania z rur PE dwusciennych. Hydranty nadziemne DN80.

Parametry zaprojektowanego wodociggu:
- Sie¢ @160 PE100 dwuscienna L =~299,5m
- Hydranty przeciwpozarowe DN80 2 szt.

Technologia budowy — w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkoéw systemowych ptytowych lub
metodg bezwykopowa — przewiert sterowany.

C) ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA POMPOWNI SCIEKOW

Max moc silnika pompy P2=2,0 kW. Zasilanie ztacza kablowego ZKP odbywa¢ sie bedzie za pomocg
przytacza kablowego zaprojektowanego i wykonanego przez dostawce energii elektryczne;.

Zasilanie szafki sterowniczej przepompowni $ciekdw sanitarnych odbywac¢ sie bedzie za pomocg
zalicznikowej instalacji kablowej typu YKXs 4x10mm2 dt.=3(6)m, wyprowadzonego z zaciskéw
obej$ciowych roztgcznika FR100 w ZKP.

4. PODSTAWOWE MATERIALY i PARAMETRY

A) KANALIZACJA SANITARNA - podst. materiaty
W projekcie przyjeto j.n.

- Kanaly sieciowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC DN200, rury o zewnetrznej powierzchni
gtadkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze Scianki (rury lite), taczone na kielichy z fabrycznie
wklejanymi elastomerowymi pierécieniami uszczelniajgcymi. Rury z oznakowaniem wewnetrznym
umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. $rednicy, materiatu i producenta podczas wykonywania inspekcji
telewizyjnej (kamerowanie).

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne wiazowe z kregéw betonowych z monolityczng dennicg z kinetq i
otworami do podtgczen kanatdw, wykonanymi w jednym procesie technologicznym w zaktadzie

produkcyjnym..
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- Studzienki inspekcyjne @425 (albo 400) wg zatgczonego rysunku przyktadowego.

- Zwienczenia wszystkich studzienek wiazowych zlokalizowanych w pasie drogowym pokrywami
zelbetowymi i wtazami zeliwnymi.

- Pokrywy na pierScieniach odcigzajacych (alternatywnie pokrywa zintegrowana z pierScieniem
odcigzajacym), zabudowanych zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

- Whazy zeliwne studni wiazowych min @600, klasy D400 (40T).

- Podsypka pod kanaty: grunt zageszczalny — piasek drobny, o granulacji wg wymagan producenta
stosowanych materiatow.

- Docigzniki kanatow grawitacyjnych DN200 PCV, wg rysunku przyktadowego ZALtACZONEGO DO
PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

B) WODOCIAG - podstawowe materiaty

Armatura PN10 z Zeliwa sferoidalnego (kompletne hydranty ze stopkg oraz zasuwy) dobrano wg kata-
logéw producentow wyrobow aktualnych na rynku

W projekcie przyjeto:

- przewody z rur 2-warstwowych PE100 PN10 SDR17 odporne na propagacje peknie¢ np. typu
RC, TS do wody pitne;j.

- zasuwy kotnierzowe do wody pitnej PN =10 bar.

- hydranty p-poz. 280;

- ksztattki PE, PCV i przejsciowe oraz inne materialy wg zestawienia elementow weztow
wodociggowych, rur i materiatdbw towarzyszacych - zestawienie zatgczono do projektu
wykonawczego.

- Dbetonowe stupki oznacznikowe - oznaczenie lokalizacji zasuw.

C) ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA — podst. materiaty

W projekcie przyjeto j.n.

Lp. Nazwa materiatu Jedn. |ilo§¢
1 | Kabel nN YKXs4(5)x10mm2 m 6
2 | Szafka sterownicza — w komplecie pompowni kpl. 1
3 | Folia niebieska mb 3
4 | Piasek m* | 03
5 | Czteropalczatka AK4(5) 10-16 szt. 2
6 |Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 20
7 | Pret Galmar 5/8" dt. 1,5m kpl. 12
8 | Materiaty drobne i pomocnicze kpl. 1

5. TYCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WOD-KAN W TERENIE

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu winne by¢ wytyczone przez uprawnionego geo-
dete, wg projektu zagospodarowania terenu zamieszczonego w projekcie budowlanym inwestycji. Miej-
sca skrzyzowan projektowanej infrastruktury z istniejgcym uzbrojeniem doziemnym winien w terenie
wytyczy¢ uprawniony geodeta, a kierownik budowy winien spowodowa¢ wykonanie trwatych oznaczen
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tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty uzgodnienia niniejszej dokumentacji na naradzie ko-
ordynacyjnej do czasu rozpoczecia budowy projektowanej inwestycji uptynie dtuzszy okres czasu nale-
zy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem istniejgcym zasiggna¢ informacji w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym, czy w miedzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu. Informacja
taka jest w interesie kierownika budowy. Okreslenie ile wynosi ww. dtuzszy okres czasu pozostawia sie
kierownikowi budowy.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopow winien o tym zawiadomi¢, z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem, administratoréw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemne-
go na trasie wykonywanych robdt.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normg branzowg BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

A. Linie energetyczne

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg projektowanej infrastruktury zachowaé bezpieczng
odlegtos¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ wtasciwy Rejon Energetyczny
przed przystapieniem do robo6t ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elek-
tryczne. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci przepisowej od urza-
dzen elektrycznych na czas rob6t budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne
winne by¢ wytaczone spod napiecia elektrycznego.

B. Linie telefoniczne i Swiattowodowe

Nie wystepuja.

C. Z siecig i przytaczami gazowymi

Nie wystepuja.

D. Kanalizacja i wodociag w matej odlegto$ci od istniejacych obiektow budowlanych i
budowli

W przypadku wystgpienia matych (nie normatywnych) odlegtoci projektowanych sieci od istniejacej
infrastruktury technicznej zachowac nalezy szczegélng ostroznos¢ w zakresie zabudowy elementéw
projektowanej sieci. Za niekorzystng odlegtoS¢ rozumie si¢ odlegtos¢ na tyle mata, ze wykonanie
otwartego wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcego
obiektu lub budowli.

Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopow szalunkami systemowymi. Rodzaj szalun-
kow i sposdb ich wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w zalez-
nosci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.
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Warunki gruntowo-wodne

Pod projektowang inwestycje wykonane zostaty badania warunkéw gruntowo-wodnych.
Z opracowanych badan wykonanych przez mgr Andrzeja Walendziuka wynika j.n.

Projektowang inwestycie zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM zaliczono do | kateqorii geotechnicznej”

Warunki gruntowe

,,"W wykonanych odwiertach dominujace s grunty przede wszystkim spoiste (otw. 1 i 2) oraz matospoi-
ste i spoiste (otw.3).

Na powierzchni ulic wystepuje cienka (0,10m) warstwa gruntow nasypowych czy to w postaci zwi-
ru/pospdtki (otw.2) czy mieszaniny gruzu budowlanego z piaskiem (otw.3). Bezposrednio pod nig lub
na samej powierzchni (otw.1) zalega we wszystkich otworach dosy¢ migzszy (0,55-0,60m) pakiet grun-
tow pochodzenia organicznego, ktorym w otw. 1 2 jest humus , a w otw. 3 namut piaszczysty.

Dopiero pod tymi gruntami organicznymi nawiercono strop gruntéw spoistych (otw. 1 i 2 )badz mato
spoistych (otw.3).”

Warunki wodne

,Obecno$¢ wody gruntowej stwierdzono we wszystkich odwiertach.

W otw. 1 i 2 wystepuje ona w postaci sgczen z drobnych lamin piaszczystych wérdd glin piaszczystych.
Saczenia te sq na tyle intensywne, ze dochodzi do uformowania wyraznego lustra wody na niewielkiej
gtebokosci: 1,05m w otw. 2 i 0,55m w otw. 1. Zjawisko saczen wody gruntowej wystepuje tylko w stro-
powych czesciach glin do gtebokosci 1,30-1,50m. W glinach zalegajacych gtebiej zjawisko to nie wy-
stepuje.

Z kolei w otw. 3 wode gruntowg nawiercono w cienkiej warstwie piasku wystepujacej bezposrednio pod
warstwa namutu na gtebokosci 0,70m. Utworzone zwierciadto stabilizuje si¢ nieco wyzej na poziomie
0,60, a wiec ptytko. Wystepujaca tak ptytko woda gruntowa powoduije, ze lezace nizej pyty sq w stanie
mokrym, a to z kolei prowadzi do ich zwiekszonej plastyczno$ci.”

Dokumentacje z badan geologicznych zatgczono do projektu wykonawczego.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw — taka koniecznos¢ wystapi. Przewiduje si¢ odwodnienia igtofiltrami, drenazem
tymczasowym w dnie wykopu oraz bezpo$rednio ze studzienek zbiorczych w dnie wykopu. Rzeczywi-
sty konieczny czas i sposdb odwodnienia ustala¢ nalezy z Kierownikiem budowy na etapie realizacji.

7. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celdéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane mogg by¢ istniejace w jej sasiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.

8. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

Montaz projektowanej KS w wykopach z zabezpieczonymi, przed samo zasypaniem, pionowymi $cia-
nami wykopu — np. szalunkami ptytowymi.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowej inwestyciji;
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PROJEKT BUDOWLANY

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I instalacje
sanitarne i przemystowe", wymogami producenta zastosowanych materiatow oraz zgodnie z normg
PN-EN 1610:2015-10 — ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

W zakresie BHP i organizacji budowy przestrzega¢ zapisy zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanatdw sieci kanalizacji grawitacyjnej
obowigzkowo poddane musza zosta¢ badaniom szczelno$ci oraz sprawdzeniu
dopuszczalnych odksztafcen i spadkéw metoda tzw. .kamerowania”.

9. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY WODOCIAGU

9.1. Roboty montazowe

Wodociag winien by¢ zmontowany zgodnie z:

a) Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowe] inwestycii.
b) PN-82/B-10725 ,Wodociagi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

c) BN-82/9192-06 ,Wodociggi wiejskie. Szczelno$¢ przewoddw z PCV uktadanych metodg bez
odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.”

d) PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierze zeliwne i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatur i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.”

e) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA.

Przytoczone "WARUNKI..." zastepujq w zakresie, ktdrego dotycza, dotychczasowe "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i
przemystowe"

9.2. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Wodociag wyptuka¢ z zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych wodg z sieci istniejacej. Zmonto-
wany i wyprobowany na cisnienie wodocigg dezynfekowa¢ chlorkiem wapnia o stezeniu 100ml/l przez
24 godziny, po czym 3-krotnie, przeptuka¢. Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone w
obecnosci przedstawiciela dostawcy wody i wpisane do dziennika budowy.

Przed wigczeniem do istniejacego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji rurociggu, wode ze
zrealizowanego przewodu nalezy bezwzglednie podda¢ analizie fizykochemicznej oraz bakteriologicz-
nej.

10. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY INSTALACJI ZALICZNIKOWEJ

Zamontowac szafke sterowniczg w pasie drogowym dz. nr 351.

Szafke sterowniczg zasili¢ przytaczem kablowym typu YKXs 4x10mm2 dt.=3(6)m.

Utozy¢ kabel YKXs 4x10mm2 zgodnie z trasg przedstawiong na projekcie zagospodarowania terenu.
Kabel prowadzi¢ w rowie o gt. 0,8m i szer. dna 0,4 m na 10-cio cm podsypce z piasku, przysypany
takg sama warstwa piasku. W odlegto$ci ok. 15cm nad tg warstwa utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Przed wprowadzeniem kabla do szafki sterowniczej pozostawi¢ zapas.
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PROJEKT BUDOWLANY

Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

Teren po robotach kablowych przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze kabla nN w zakresie:
sprawdzenie ciggtosci zyt kabla, pomiar rezystencji izolacji.

Ochrona przeciwpozarowa:

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wytaczanie
obwodu z wydzielonym przewodem ochronnym PE w uktadzie TN-C. Zacisk zerowy i ochronny szafki
sterowniczej nalezy uziemi¢ przez potaczenie bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm do projektowanego
uziomu tasmowo-pretowego R<10Q.

UWAGA!
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej w sieci. Warto$ci z pomiardéw poréwnac z wynikami obliczen.

11. ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI TLOCZNE SCIEKOW SANITARNYCH.

Zaprojektowano rurocigg ttoczny na odcinku od pompowni Sciekéw do komory rozpreznej:
- rurociag ttoczny 63PE 100 dwuscienny o dtugosci ~113m.
Gtebokos¢ posadowienia (utozenia) rurociagu tfocznego.

Rurociag ttoczny posadowi¢ na gtebokosci okoto 1,6m. Doktadne rzedne i zagtebienie pokazano na
rysunku pn.: ,Profile odcinkdw KS i rurociggu ttocznego $ciekow sanitarnych”.

t.aczenie rur rurociggéw tlocznych - cisnieniowych k.s.
Projekt przewiduje taczenie rur PE migdzy soba;

- rury o $rednicy od 90 mm wzwyz taczenia doczotowe lub elektromufami;
- rury o $rednicy mniejszej od 90 mm mufami elektrooporowymi i ksztattkami elektrooporowymi.

Zmiana kierunku utozenia rurociagu tfocznego.

Zmiany kierunku rurociggu wykonywa¢ mozna przez jego giecie o promieniu R>20xDN i w
temperaturze otoczenia = 20°C. W przypadkach, gdy z powodu braku miejsca nie ma mozliwo$ci
zastosowania tuku gietego na budowie nalezy stosowac tuki fabryczne z kohcami bosymi do potaczen
zgrzewanych. Na rurociggach ttocznych Sciekdw nie nalezy stosowac kolan z uwagi na mate promienie
giecia.

Proby szczelnosci.

Préby szczelnosci rurociggu ttocznego wykona¢ wodg pod cisnieniem min. 0,06 MPa (6 atn) dla rur
PNG i pod cisnieniem 0,1MPa (10 atn) dla rur PN10.

Montaz rurociggow.

Wymogi dotyczace montazu rurociggdw ttocznych w wykopie sq takie same jak dla sieci wodociggowej
z PE. Nie jest wymagana tylko dezynfekcja. Podsypka i oznakowanie tasmg jak dla wodociggu, lecz
koloru brgzowego.

Zmontowany rurocigg winien odpowiada¢ normie PN-97/B-10725 pn. ,WODOCIAGI, PRZEWODY
ZEWNETRZNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE”. Préby szczelno$ci wykona¢ woda.

PrzestrzegaC zapisy, szczegdlnie w zakresie BHP, zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — pod szczeg6lng uwage nalezy
tu wzig€ zapisy w rozdziale 10
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Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

Zmontowany rurocigg winien by¢ przed zasypaniem zainwentaryzowany przez uprawnionego geodete
i zaewidencjonowany na mapach w odpowiednim osrodku geodezyjnym.

12. ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW, PRACE ZANIKOWE.
UWAGA

Do Gestora sieci przed zasypaniem sieci wod-kan nalezy zgtosi¢ wykonany wodociag oraz kanat sani-
tarny w celu dokonania odbioru technicznego. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnoéci przed-
stawiciela Gestora sieci.

Wykop moze byé zasypany po:

- przeprowadzonych prébach szczelno$ci kanatow lub rurociggdw z wynikiem pozytywnym;

- sprawdzeniu jakosci zabudowanych kanatéw w zakresie zgodnosci spadkow z projektem — wykona-
ne poprzez kamerowanie;

- zainwentaryzowaniu lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej wybudowanej inwestycji;

- odbiorze technicznym przez Gestora sieci wod-kan.

- odbiorze wykonanych robét oraz terenu, na ktérym wykonano budowe, przez gestora sieci, zarzadce
terenu oraz przez Inwestora.

13. POMPOWNIA SCIEKOW - opis techniczny.
W projekcie przyjeto, ze

przepompownia Sciekdéw, nazywana dalej pompownia, jest fabrycznie kompletnym urzadzeniem, o
przyjetych w projekcie parametrach i standardzie, dostarczanym przez jej producenta (lub odbieranym
u producenta lub dystrybutora). Projekt nie przewiduje produkowania (wykonywania od podstaw) prze-
pompowni na budowie z uwagi na niemozliwo$¢ osiggniecia pozadanej jakosci. Przepompownia kom-
pletna winna by¢ zakupiona u producenta. Na czas transportu przepompowni i posadowienia jej zbior-
nika nalezy wymontowac ze zbiornika podzespoty, ktdre mogtyby sie uszkodzi¢. Montaz i rozruch prze-
pompowni nalezy powierzy¢ producentowi lub autoryzowanemu serwisowi. Zakres czynnosci i obo-
wigzkéw od daty zakupu pompowni do jej uruchomienia i do daty zakonczenia gwarancji producenta
Wykonawca winien ustali¢ pisemnie z producentem. Ustalenia udostepni¢ Zamawiajacemu — Inwesto-
rowi.

Projekt niniejszy obejmuje jedng pompownie Sciekéw.

Pompownia wyposazona jest fabrycznie w instalacje technologiczng, zamknieta w komorze pompowni
i w komorze zasuw, oraz w szafke sterowniczg, zlokalizowang na zewnatrz pompowni. Pompownia i
komora zasuw w wersji typu najazdowego. Podstawowe projektowane wyposazenie i szczegdty usytu-
owania kompletnej pompowni $ciekéw pokazano na rysunku pn. ,Pompownia $ciekéw — karta informa-
cyjna. Usytuowanie i rozwinigcie”.

Lokalizacja pompowni:
Pompownia zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Lakowa — ewidencyjny nr dz. 351.

Inwestycja moze by¢ realizowana w trybie zamoéwienia publicznego, w zwigzku z tym urzadzenia wy-
mienione w projekcie opisano tylko ich niezbednymi parametrami technicznymi. W projekcie dobrano
pompownie zgodnie z warunkami technicznym.

Przy doborze potrzebnych parametréow pompowni (wydajno$¢, wysokos¢ podnoszenia moc elektryczna
oraz gabaryty i materiat komory pompowni) korzystano z konkretnych katalogéw, kilku dostepnych na
rynku budowlanym, producentéw pompowni.
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Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

Przyjeta pompownia wspdtpracowa¢ ma z zaprojektowanym rurociggiem ttocznym. Nalezy mie¢ na
uwadze to, ze przy ewentualnym zastosowaniu pomp o innych parametrach od przyjetych w projekcie
$rednica zaprojektowanego rurociggu tlocznego moze okazaC sie niewtasciwa. Zastosowanie
zamiennikow wymaga uzgodnienia z gestorem sieci kanalizacyjnej i obliczeniowego sprawdzenia
uktadu pompowego. Przy doborze uktadu pompowego kierowano sie zasadg minimalizacji pojemno$ci
uktadu pompowego przy jednoczesnym zapewnieniu samoptukania rurociggu ttocznego. W projekcie
zamieszczono obliczenia hydrauliczne rurociggow ttocznych z rur PE 100 RC do $ciekdéw. UWAGA: nie
myli¢ z rurami wodociggowymi.

Posadowienie pompowni $ciekow
Komora pompowni $ciekéw — komora z kregéw betonowych @1200 klasy C35/45.
Komora zasuw ©@1500 do wykonania z kregéw betonowych klasy C35/45.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne wykonano niezbedne obliczenia hydrostatyczne.
Pompownia $ciekow i komora zasuw nie wymagajg docigzenia.

Dane do doboru pompowni $ciekéw.

Podano w tabeli 1 pn. ,Docelowy bilans $ciekdw. Potrzebny wydatek pompowni Sciekow z KS. Dane
do obliczen uktadéw pompowych”.

Parametry hydrauliczno-elektryczne, wyposazenie technologiczne i sterowanie zaprojektowanej
pompowni.

Parametry pompowni w punkcie pracy oraz wyposazenie technologiczne i obliczeniowe moce silnikow
podano w tabeli 2 pn. ,Obliczenia hydrauliczne rurociggu ttocznego. Projektowane parametry hydrau-
liczne pompowni Sciekéw P1.” — obliczenia zataczono do projektu wykonawczego.

Praca pompowni w petni zautomatyzowana. Pompownia wyposazona ma by¢ w system monitoringu
kompatybilny z aktualnie eksploatowanym przez administratora istniejacej KS.

Punkty pracy pompowni $ciekow: dla Q od 2,5 I/s do 3,5 I/s. Wysoko$¢ podnoszenia odpowiednio 9,5
do 13,9 ms.w.

BRANZA SANITARNA. OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Banaszewski

AUTOR, PROJEKTANT: inz. J6zef Banaszewski

BRANZA ELEKTRYCZNA: PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Korpacz.
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TABELA 1.

Docelowy BILANS SCIEKOW. Potrzebny wydatek pompowni $ciekéw z KS. Dane do obliczen uktadéw pompowych.

Przyblizona ilo$¢ wigczen pompy n ~ 60/(6,04+1,61)=

7,8431 wtgczen/min

BILANS SCIEKOW Rurociag TLOCZNY
Obliczeniowy potrzebn .
Przyjeto Wsp.nieréwn. o L wydatek or¥1 powni Qy Reqdne HEWAR %
4 0s.Jdom rozbioru wody Natgzenie naptywu $ciekow ydatek pomp P zrzutu | rzedne g
2 = - K
lloé posesii | © g 5 g . S 5 e = S E
Powier| 1-rodzinnych. | -2 . 8 = <] <] 8 e 528 8 vE
zchnia T T 2 F 5 o3 s | 2 2 Q| £ s |c¢ Z|gg g EEH
i =SB 1> . 5 N E 3 £ = == =3
Zlewni 882 N.d. N.h. C o g S g lo o o 1sanmax | | terEn Uy | o § 8 18¢ i £ N geom
XX ha [os.] |l/os./d XX XX m3/d.] = [m3/d] [m3Mh] [m3h] [ls] [min] [I/s] I/min [m3/h] m m m m | m m m m m
Aktualnie wg mapy 8 32 | 100 1,5 3,12 3,20 480 018 083 0,23 13,87 0,35 20,80 1,25
Docelowo 7 47 187 | 100 1,3 25 18,67 = 24,27 1,04 337 0,94 56,17 1,40 84,26 5,06 113,00 | 143,90 14242 143,00 | 139,65 138,65 3,77
Przyjeto r. ttoczny DN63 PE100 SDR11 63/11=| 5,7273
Dw=63-2*5,7= 52 mm
Wirnik o wolnym przelocie max 50 mm
W pompowni przyjeto objetos¢ czynng V.cz.=h*f=0,3*1,242*0,785= 0,339 m3
Czas naptywu (docelowy) t.min.=0,339/0,05617= 6,035 min
Czas pracy pompy t.p. ~ 0,339/3,5*60*10"-3 1,614 min

Nie uwzgledniono w w/w obliczeniach naptywu Sciekéw podczas pracy pompy. Przyjeto, ze ilos¢ cykli nie przekroczy 7 / h.
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1 |TABELA 2 Obliczenia hydrauliczne rurociggu ttocznego.
2 ‘ Projektowane parametry hydrauliczne pompowni sciekow P1.
©
g N
' T = o >
' c Q.
: El & s |&
: : : : : Sl E|-|g |2
: : : : : Straty § ~ | £18 8=
P R R R me- | £ % | e|g-|ES
: : & : : scowe. | S| N | 85|25 ®E
' ' © '  © [ = - ? © K= o IS
T o s 1Y '3 '® Z1 N 2 o |c Els=|=
2> "0 D Qe ) [ O = N 1S %> ﬁ\ .
Nezwa 1&518 |egizwif 85|05 2 |8|2E[25|8
3| odika (EEERE[SEIFEIGRSGE|MW]| 5| B3 |2 88l8LI]S
4 |P1-KR1 i 2 13| 63 083 2286 258 045 1,00 403 380 7.8 061 04
5 [P1-KR1 P25 113 63: 1,04: 35,38: 4 0,71 1,00 571 380 951 093 04
6 [P1-KR1 ¢ 3 113] 63: 1,25: 50,5: 571] 1,001,00 7,71 3,80 11,51 1,35] 04
7 |63x3,8_P1-KR : 35i 113 63: 1,45 68,45 7,74 1,38 1,00 10,12 3,80 1392 1,91: 04
g [63x38_P1-KR i 41 113] 63: 166! 89,02 1006 220 1,00 1326 380 17,06 2,68: 04
9 |
10 [PROPONOWANE POMPY
11 |Mozna zastosowac pompe typ MSV50 lub inng, waznym jest by punkt pracy w zakresie wydatku
12 |zawarty byt w przedziale 2,5 do 3,5 dm3/s, a wysokos¢ podnoszenia odpowiednio 9,5 do 13,9 m.
13 |Wolny przelot wirnika nie moze by¢ wiekszy od 50 mm. \ \ \ \
14 |Dwie pompy muszg zmiesci¢ sie¢ w komorze o $rednicy 1200 mm. Typ wirnika - Vortex
15 |lub Srubowo-odsrodkowy.
16 | |
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Miejscowo§¢ Juchnowiec Dolny ' » \ Q
Jednostka identyfikator 200205 2 AN \
lewidencyjna nazwa Juchnowiec Koscielny 143,80 .
g . |identyfikator 200205_2.00216 141,50 352/2 X
lObrd’ ewidencyjny I\ ozwa Juchnowiec Dolny 1 ﬁ’ ?391 pkt 1 i \
1 M A \
SKALA MAPY 1:500 ,
Nazwa ukladu &r:;i?;atnych ukiad 2000 \
wspélrzednych [wysokoggiowych KRONSZTADT 60 "
Oznaczenie granic obszaru ktéry byt
przedmiotem aktualizacji Bl 1434
Oznaczenie | informacje o stuzebnosciach
¢ h gcych w za daro' i .
i i i Nie badano
projektowanych inwestycji*
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktéry nie jestujawniony w bazie danych ewidencji Brak
gruntéw i budynkéw Przedmiot
innych urzqdzen podziemnych, o ktrych brak informacji wynika z zasztosci rysunku
niedop e ia obiqzku inwentaryzacji powykonawczej
GEODETA UPRAWR un ADRES
Tedeusz Mazjirczyik: i iei
Biatystok, ul. Mazowiécka 37/2- Leg e nd a PrOJektowane lStnlejqce
upr. nr 20007, 607 212
------------------------------------------------- - kanalizacja sanitama sie¢ DN200 13,0m 0,6% . ks200
NAZWA /imig¢ i nazwisko Wykonawcy Imig i nazwisko nr uprawniefi i e T Opracowat
data i podpis o soby reprezentujacej oraz data i podpis geodety uprawnionego 143, — -
WYKONAWCE** ktory opracowal mape - Slec WOdOC|agowa — m1 EMDE_ — — Autor
144.24 :
—oKi129 - rurociag tioczny — e _ Projektant
INFORMACJA O PUNKATACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I _7alic7ni i ; Péciakdw 00 | e e e e e —
SZCZEGOLOWE] W GRANICACH OPRACOWANIA zalicznikowa instalacja elektryczna pompowni $ciekow Profektant
Nr punktu Stan znaku i rodzaj stabilizacji L 300
819113-11130 | Polozony na dzialce nr 64 w sasiedztwie dzialek nr 63/13 1 508/15 - kanalizacja deszczowa Skala N ok
819113-11020 Polozony na dziatce nr 373 w sasiedztwie dziatek nr 351 1379/1 1444 - kable energetyczne = 1 /1
1:500

DATA OPR.
2018-07-05

Strona
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Strona

/189/89

rowotne i
B

mych | gazowych.
2018-05-22

Data wykonania

i

erii srodowiska
Ine,
82

;i

i

cie|
w zakresie sieci i instalacji sani

2N

alnosci: urzqdzenia
11

ny powietrza. Upr.bud.nr

pec]

Profile odcinkéw KS i rurociagu thocznego $ciekéw sanitarnych.
1(¢]

ul. Lakowa i ul. Trawiasta
Juchnowiec Dolny

mgr inz. Jacek Banaszewski

w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne
JOZEF BANASZEWSKI inz. in

Nr arkusza

WS
och

Przedmiot
rysunku
Adres
Opracowat
Projektant
Skala
jak na rys.




141,20

istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. NN

istn.KD 2300 Rd

HP1
HP2

/ istn. kabel energ. NN

77777777 I§§T§ sygnalizacyjna

‘\
|

Zasuwa DN150

>

140,24

Zasuwa DN150

1:100
Tréjnik zel. DN150
Hydrant ppoz. DN80

1:1000

proj. KS 2200 Rd

Wigczenie do istn. wodoc. DN8O

135,00

Rzedna terenu istniejacego

Rzedna osi rurociggu [m]

141,00

Zagtebienie osi rurociggu

1,80 [141,60/143,40| Wigczenie do istn. wodoc. DN200

1,80 |141,10/142,90| Hydrant ppoz. DN80

1,80 [141,00/142,80| Zmiana kierunku - 75°
1,80 |141,00/142,80| Zmiana kierunku - 27°
1,80 |141,20/143,00| Zmiana kierunku - 27°
1,80 [141,30(143,10| Zmiana kierunku - 45°
1,80 141,30143,10| Zmiana kierunku - 45°

2,10 |141,80/143,90

Odlegtosci [m] 1334 44.8 25,2

11,6

6,8

A 75,5

Srednice, materiat @160 PE100 dwuscienna @160 PE100 dwuscienna

Dtugosé¢ trasy [m]

0,0
1334
178,2

wa 12034
w5 1215.0
we 1221.8
W7 12240

w1
w2
w3
w8 299.,5

Fze | Profil wodociagu

Adres ) .
ul. Lakowa i ul. Trawiasta

Juchnowiec Dolny

Opracowat | mgr in2. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitame

Autor JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii $rodowiska

projektu w specjalnosci: urzqdzenia cieEIEe, zdrowotne i
ochrony powietrza. Upr.bud.nr Bt/82/78; Bt,/189/89

w_zakresie sieci i instalacji sanitamych i gazowych.

Strona

Skala  |Nr arkusza ‘ Data wykonania

jak na rys. 7 2018-05-22




30,00

Studzienka inspekcyjna 8425 7z rurg teleskopowg
wiazem Zzeliwnym klasy D400

Wtaz zeliwny D400

Pierscieri zelbet.

QXXX X XXX RS X XX XY/,
S AN
‘\‘ NN\ Rura teleskopowa #425
s N
S 42,50 .
M ] 3 .
¢ 9425 }\\ Uszczelka
,) 4760 ( f.f i LT
70—
bl|IZO ‘) ( Grun’t stabili
Grunt s’[G ntem
ntem[ 4478 ). ceme
wany Ceme - |[)f %]I. ‘.’WGH}’A
) > #50 € Rura karbowana @425 .
X
( ) —
. K
( ) S
( 2
L S
) £y
(
)
( Uszczelka
S
S
Kineta z PP ™
Typ LI Lub 1V
(=)
<]
)

Przedmiot
rysunku Jak w tytule na rysunku.

Adres przed-| ul. Lgkowa i ul. Trawiasta
miotu rysunku|  m. Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Koscielny

Opracowat mgr inz. Jacek Banaszewski
W specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

JOZEF BANASZEWSKI inz.  inzynierii Srodomsku

Projektant ~ | " specjalnosci: urzqdzenia cue Ine, zdrowotn
Autor ochrg?lglj powietrza. Upr.bud.nr K/82/78 BL/189/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

Skala Nr arkusza [Data opracowania Strona
bls 11 2018-07-23 w projekcie




Wg profilu
\| Wtaz Zzel. klgsa D400-wg opisu technicznego
i ! Prefabr. piefscien requlacyjny
’ ¢0,60 ’ S
g ' NN Po ywa zelbet.

elbetowy pierscien odcigzajqcy

Stopnie wlazpwe

B15 - podbudowa wys. ~0,2m

0,05 do 0,10

@ wq profilu Dylatacja — tasma przyscienna
L =__ L Krqg betonowy

Uszczelka gumowa

Monolityczna dennica z kinetq i otworami

% do podfqczen kanatow wykonanymi
‘ w jednym procesie technologicznym

0,10

Podbudowa z chudego betonu

Szczegotowe dane o parametrach technicznych
elementéw studzienki w opisie technicznym.

szedkmot Betonowa studnia kanalizacyjna rewizyjna.
VSUTEE Element wiericzacy - pokrywa na pierscieniu odcigZajacym.

adres przes— | Ul Trawiasta i ul. tgkowa
miotu rysunku| M. Juchnowiec Dolny.

Opracowat mgqr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

JO7EF BANASZEWSKI inz. inzynierii srodowiska

Projektant — |y specjalnosci: urzqdzenia ciepine, zdrowotne i

Autor ochrony powietrza. Upr.bud,nr Bt /82/78; Bt/189/89

projektu w zakresie sieci i instalocji sanitarnych i gazowych.
Skal Nr ark. Data opracowania Strona

bls 11 2018-07-23

w projekcie




Pompownia sciekow P1-1200bet.
najazdowa, z komorg zasuw, w pasie drogowym, zwiericzenia klasy D400.
UWAGA: na rysunkach pokazano wyposazenie tylko podstawowe, w celach informacyjnych.

Rys. 1 Rys. 7

Pompownia z komorg zasuw w planie — szczeqo! usytuowania. Pompownia z komorg zasuw w roZwinieciu — wyposazenie podstawowe.
Skala 1:50 Skala 1:50
Obudowa szafki sterownicze; - rama z kaownika stalowego 40x40
+siatka ogrodzeniowa stalowa, zabezpieczona przed korog. @~ 092 —»o . _____
Sciana od frontu na zawiasach i z kiddka, T -
Szafka ztacza kablowego 1613 : 8 = ' Antyodorowe Wentylacja
i pomiaru wg odr. projekiu kominki rurowe
g g = Antyodorowe Wentylacja I / it ; P
T A komir’kirurowe - o i ! -
Linia rozgraniczajaca pas drogowy od posesji : : : HE W
| \ S 5 Nl i Przediuzony trzpien 1
3 Vorly >IN = e zasuwy odwodniajacej ok
T | : : 1 komore, : :
| : : : : w skrzynce do zasuw 1 4
6 ~ |Ht. 143,00 I o " ~ Hw 143,05
Do == | Odpyw 63PE : 1 / Hoowr 142,75 .  Hoowr 142,75
L e { — —] — Vi \ \ " \ X
200PCV, 130,85 dno kanalu A 3 \ W meufa RN INGIIN /\;a% HE " NOZ\ PNV NI AONGANNAN ,\\;/gl \m\ ORI
atl 3 Tuleja kolierzowa @5063 PE = BRI I =
;Z,k\? 2 plus luzny kofnierz dns0 stal. 14245 ustab pw . o
N O
D Seybkoziacze @50 e o
ﬁ, Przewdd spustowy il / (@63x55,4)PE100 do Sciekow
@50 staﬂ nierdz. 140,85 9 ik L=113m
10 i\ : : Instalacja g:ngaoa
7 i 6 114120
e i 1 13 -
) P1 \
| N Odplyw
ik %I—Jp
e | =
Doplyw 1 11110 | e e e 9
200 POV N\ \
o T Doptyw 2 \Szybkoziacze dn50
N -
o 1 PV
it N 140.04 1500
Nazwa elementu {3955 ! o Deflel;tor Przewod spustowy
H H \ N Hu\urm N—— T
1 Orurowanie DN50 stal nierdzewna Ostona czujnikéw poziemu sal Kol Deflokior @50 stal nierdz.
2 Zawor kotnierzowy COMBI zwrotny kulowy DNS0 kolankowy do sciekow Plywakowy czujnik poziomy 5 Moo
3 Zasuwy nozowe kotnierzowe dn50 do Sciekow - 3 szt 0 Sonds hydrostatyczns | T@& Hoin 138,85 f
- o
4 | Wiaz @800 zeliwny klasy D400 (albo kwadrat 800*800) Y3 B il 5& ol o
o SIS
5 | Pompa do $ciekéw, zanurzona, punkt pracy: 3,2 I/s, 12m SW. 15 13825 | <
Wirnik vortex z wolnym przelotem 50 mm, lub wirnik $rubowo- "
od$rodkowy z wolnym przelotem do 55 mm.
y 1200 i

Kotnierz stalowy normowy DN50
Pompownia - zbiornik Beton C35/45 @1200 mm H=4,40 m

Przedmiot | Pompownia $ciekéw — karta informacyjna

6
7

8 Szafa sterownicza.
9 . . L .
rysunku  |Usytuowanie i rozwinigcie.

Drabina do dna - stal nierdzewna

10 Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 + krata TWS

12 | Instalacja hydraulicznego zruszania zawartosci komory ADRES Ul. tqkowa w m. Juchnowiec Dolny
13 | Komora zasuw - zbiornik Beton C35/45 @1500 mm H=2,15 m

Opracowal | mgr inZ. Jacek Banaszewski

PROJEKTANT | inz. Jozef Banaszewski
Upr.bud.nr BL/82/78

Skala Nroark.  |DATA OPR. | Strona
1:50 1/1 | 2018-03-13




ZKP

Szafka Sterownicza

(Opracowanie PGE Dystrybucja S.A.) w kompleCie pompowni éClekéW

L1, L2,
3-faz ; 2
k\l\/h /yposazenie zgodnia
a] % ] 4 :r,nﬂa-ﬂsm Bya.':s'.-\danym
g\
9 | Re v 1
3 FR303
N 100A i
© Mw i
stron
{ N a A
RL37 Bl £ F -
f e Y
RBK-1 ' '
gG40A Ty
o Grlazdo
Rs10QD — wiyczkowa da
S o i
ﬁ;ﬁmmpe
[PEN | | |
YKY-20 6x10mm?
do agregetu
pradotwirczego
proj. YAKXs4x120 1 proj. WLZ YKXs4x10
dt.=50(67)m dt.=3(6)m o
(Opracowanie PGE
Dystrybucja S.A.)

proj. FeZn25x4

R<10Q

GALMAR 5/8"

Ochrona przeciwporazeniowa
przez samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie TN-C-S

Przedmiot
rysunku  |Schemat zasilania elektroenergetycznego
ul. tgkowa
ADRES | ) Juchnowiec Dolny
BRANZA SANITARNA
inz. Jozef Banaszewski
Projektant | Upr.bud.nr Bt/82/78
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant mgr inz. Dariusz Korpacz
Upr.bud. PDL/0070/POCE/12
Skala Nrark. | DATA OPR. | Strong
b/s 1/1 | 2018-07-23




/ABE/ZPIEC/ZENIE KABLI DOZIEMNYCH
oraz GAZOCIAGU

Wykop wykonywa¢ recznie az do odstonigcia gazociggu lub kabla, nastepnie zamon—

towa¢ RO i ostroznie wykonywa¢ dolsze

prace

Drewniany kanciak q)przekroju 12*12 [cm]
4 |

E |
B2 %2%%%%
S | }
o L [ .
® T x NlE . <
= T, sl§ e,
= aig S sl o
N .. o - < e o
O LU N M =) .
a . L. w — o IS CA: e
= ea E ES) N d . R
S Ky i alla 2 RN
N PR f : $
S = =
EUE .. 4'."
. . e P
gazociqg lub kabel doziemny / 4l IR
RO — przepust 2—-dzielny R SN
z PEHD 5

>a.

gazociqgu lub kabel doziemny | |

| I —
AR RAARAAAAS

|

b

| |

- S B

przepust 2—dzielny | |

\l\ |

— — —

| |

| ] L |

| |

| ] L |

! |

! |

Przedmiot
rysunku

Jak w tytule na rysunku.

Adres przed—
miotu  rysunku

ul. Trawiasta i ul. takowa, m. Juchnowiec Dolny

Opracowat

mgr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

Projektant —

Autor
projektu

JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii $rodowiska
w specjalnosci: urzqdzenia cieplne, zdrowotne i

ochrony powietrza. Upr.bud.nr L/82/78;‘ Bt /189/89
w zokresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

Skala
bls

Strona
w projekcie

Nr arkusza

T2

Data opracowania
2018-07-23




ZABEZPIECZENIE WODOCIAGU (¢>110mm)

Drewniany kanciak o przekroju 12¥12 [cm]

drut stalowy #5mm

min 0,8m N min 0,8m
T y, .
aan L
: :qa . i H 4 4 a
< . - . :, .
A, min_1m 4y
< N B . .
— g -4 .
2 —
{ Al

wodociqg

pétka korytkowa drewniana a4y

drut stalowy 5mm ]

wodociqg

pétka_korytkowa drewniana

gtebokos¢ zmienna ~0,6 do 1,0m

Przedmiot
rysunku

Jak w tytule na rysunku.

Adres przed—
miotu rysunku

ul. Trawiasta i ul. takowa, m. Juchnowiec Dolny

Opracowat mgr inz. Jacek Banaszewski
w specjalnosci: sieci i systemy sanitarne

JOZEF BANASZEWSKI inz. inzynierii $rodowiska

Projektant — | " specjalnosci: urzqdzenia cne%Ine, zdrowotne i
Autor ochrony powietrza. Upr.bud.nr BL/82/78; BL/189/89
projektu w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

Skala Nr arkusza

b/s T3

Data opracowania Strona

2018-07-23

w projekcie




