BIURO PROJEKTOWE IN-SAN Ewa Mierzwinska ul. Warszawska 59 lok.20, 15-062 Biatystok

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJI @ ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ NA POTRZEBY ZABUDOWY
JEDNORODZINNEJ WE WSI HORODNIANY GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
ADRES INWESTYCJI : HORODNIANY DZ. NR 115/23, 115/39, 98/4, 115/6, 287/3, 115/50 OBREB EWIDENCYJNY HORODNIA-
NY
INWESTOR : GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY .
ADRES INWESTORA  :  UL.LIPOWA 10, 16-001 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
BRANZA : inzynieryjna
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Sylwester Mierzwinski
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2018r.
Stawka roboczogodziny : 15,10 zt
Poziom cen :  poziom cen $rednich z || kwartatu Sekocenbudu 2018 r. M z Kz i S z Kj oraz cenniki producentow
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coorrimiemniiieiiiiee s 63,80 % R+S
ZYSK [Z] ettt 10,40 % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 399 632,41 zt

Stownie: trzysta dziewiecdziesiat dziewiec¢ tysiecy szescset trzydziesci dwa i 41/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.06.2018 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski obejmuje:

1 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

2 Roboty ziemne

3 Odwodnienie wykopéw

4 Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe

5 Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBOT INZYNIERYJNYCH:

1. Wartos¢ kosztorysowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym miedzy innymi:

a) zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy

b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2. Koszty posrednie w kosztorysie oblicza sie jako iloczyn wskaznika kosztéw posrednich i ustalonej podstawy ich naliczania (od R i S)
3. Zysk w kosztorysie oblicza sig jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i ustalonej podstawy ich naliczania ( od R, S i Kp)

4. Ceny jednostkowe materiatéw przyjmuje sie jako ceny ich nabycia tzn. tacznie z kosztami zakupu bez podatku VAT

5.Poziom cen:

- Stawki, ceny czynnikéw produkcji, wskazniki narzutéw kosztéw posrednich, zysku, sprzetu i robocizny w kalkulacjach wg Informac;ji Se-
kocenbud za 2 kwartat 2018 r.

tj stawka robocizny $rednia - roboty inzynieryjne woj. ogétem podlaskie - 15,10 zt/rg; wskaznik kosztéw posrednich $rednie - 63,80%;
zysk sredni - 10,40 %. Ceny materiatéw wg Informaciji Sekocenbud 2 kw. 2018 r.

Ceny materiatéw nie wystepujgcych w Sekocenbudzie przyjeto z aktualnych cennikéw producentéw.

6. Dane dotyczace wyceny robot:

- Metoda kalkulacji kosztorysowej: metoda szczegodtowa i uproszczona

- Podstawy rzeczowe: katalogi naktadéw rzeczowych KNR, KNR-W, KNNR

- Roboty rozbiérkowe: nie dotyczy

- Usuwanie drzew i krzewéw: nie dotyczy

- Roboty ziemne: dotyczy wywdz na 5 km
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Horodniany-zewn1.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 45233200-1 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
1 KNNR 1 |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.A 0113-01 |pomoca spycharek
41,50*1,10 m?2 45,65
100,00*2,55 m?2 255,00
RAZEM 300,65
2 KNNR 1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1 0526-01
poz.1*0,15 m3 45,10
RAZEM 45,10
3 KNNR 1 |Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajnej. m2
d.1 0507-03
poz.1 m?2 300,65
RAZEM 300,65
4 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. po zageszczeniu 12 cm z kru- m2
d.1 0202-07 |szywa rozscietanego mechanicznie
(459,00-100,00)*2,55 m?2 915,45
RAZEM 915,45
2 45111200-0 |Roboty ziemne
5 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |  km
d.2 0111-01  |nie réwninnym
(491,50+459,00)/1000 km 0,95
RAZEM 0,95
6 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3
d.2 0202-10 |m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku samochodami samowyta-
0208-01  |dowczymi na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce
50% mas ziemnych na odw6z mechanicznie
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. S3-S4, Hér.=4,93 m, L=8,00 m
1,0074,938,00 39,44
odc. S4-S19-85, Hér.=4,03 m, L=64,80 m
1,00"4,03"64,80 261,14
odc. S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15, H$r.=2,32 m, L=192,50 m
1,00*2,32*192,50 446,60
odc. S8-S16-S17-S18, Hér.=2,11 m, L=84,50 m
1,00*2,11*84,50 178,30
poszerzenie pod studnie o $r. 1000 mm, Hsr. =2,78 m, szt. 10
(2,0-1,0)*2,0*2,78*10 55,60
rura wodociggowa o $r. 110 mm, Sw=1,45m
odc. W1-HP1-A, H$r.=1,96 m, L=68,10 m
1,45*1,96*68,10 193,54
odc. C-W2-W3, Hér.=2,33 m, L=119,00 m
1,45*2,33*119,00 402,04
odc. W2-HP2-E-HP3, H$r.=1,96 m, L=171,90 m
1,45%1,96*171,90 488,54
A (obliczenia pomocnicze) =========
2 065,20
0,50"poz.6A m3 1 032,60
RAZEM 1032,60
7 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebierny- m3
d.2 0210-05 |mi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il
0,50"poz.6A 1 032,60
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. S1-S2-S3-S4, Hér.=4,24 m, L=41,50 m
1,00%4,24*41,50 175,96
odc. S5-S6-S7, H$r.=3,53 m, L=100,00 m
1,00*3,53*100,00 353,00
poszerzenie pod studnie o $r. 1000 mm, Hsr. =3,78 m, szt. 3
(2,0-1,0)*2,0*3,78*3 22,68
rura wodociggowa o $r. 110 mm, Sw=1,45m
odc. A-B-C, H$r.=1,96 m, L=100,00 m
1,45%*1,96*100,00 284,20
A (obliczenia pomocnicze) =========
1 868,44
% udziat wykopdw mechanicznych
0,90*poz.7A m3 1 681,60
RAZEM 1681,60
8 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w grun- m3
d.2 0307-03 |tach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
% udziat wykopdw recznych
0,10*poz.7A m3 186,84
RAZEM 186,84
9 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm z kosz- m3
d.2 1411-01 |tem piasku
1,00*491,50*0,10 m3 49,15
0,90"459,00*0,10 m3 41,31
RAZEM 90,46
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 KNNR 1 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad| m3
d.2 0318-03 |wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem
pozyskania - Vo
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm
(0,30+0,2)*1,00*491,50 m3 245,75
minus objetos¢ rurociggu o $r. 200 mm
-0,785*0,20*0,20*491,50 m3 -15,43
rura wodociggowa o $r. 110 mm
(0,30+0,11)*0,90"459,00 m3 169,37
minus objetos¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785%0,11*0,11*459,00 m3 -4,36
RAZEM 395,33
11 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.2 0214-03 |wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I -
gruntem z odktadu
poz.7A m3 1 868,44
RAZEM 1 868,44
12 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.2 0214-03 |wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11 -
gruntem dowiezionym wraz z kosztem piasku
poz.6 m3 1 032,60
minus podsypka Vp
-poz.9 m3 -90,46
minus obsypka Vo
-poz.10 m3 -395,33
minus objetos¢ rurociggu o $r. 200 mm
-0,785*0,20*0,20*491,50 m3 -15,43
minus objetos¢ studni o $r. 1000 mm, Hér.=2,78 m, szt. 10
-0,785%1,20*1,20*2,78*10 m3 -31,43
minus objetos¢ studni o $r. 1000 mm, H$r.=3,78 m, szt. 3
-0,785%1,20*1,20*3,78*3 m3 -12,82
minus objetos¢ studni o $r. 425 mm, H$r.=2,40 m, szt. 6
-0,785%0,425%0,425%2,40%6 m3 -2,04
minus objetos¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785%0,11*0,11*459,00 m3 -4,36
RAZEM 480,73
13 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi | m?2
d.2 0313-02 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. S3-S4, Hér.=4,93 m, L=8,00 m
4,93*8,00 m?2 39,44
odc. S4-S19-S5, Hér.=4,03 m, L=64,80 m
4,03%64,80 m?2 261,14
odc. S1-S2-S3-S4, Hér.=4,24 m, L=41,50 m
4,24*41,50 m?2 175,96
odc. S5-S6-S7, Hsr.=3,563 m, L=100,00 m
3,53*100,00 m?2 353,00
RAZEM 829,54
14 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi| m?2
d.2 0313-01 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
m i gtebokos$ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. S3-S4, Hér.=4,93 m, L=8,00 m
(4,93-2,00)*8,00 m?2 23,44
odc. S4-S19-85, Hér.=4,03 m, L=64,80 m
(4,03-2,00)*64,80 m?2 131,54
odc. S1-S2-S3-S4, H$r.=4,24 m, L=41,50 m
(4,24-2,00)*41,50 m?2 92,96
odc. S5-S6-S7, H$r.=3,53 m, L=100,00 m
(3,53-2,00)*100,00 m?2 153,00
odc. S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15, H$r.=2,32 m, L=192,50 m
2,32*192,50 m?2 446,60
(2,32-2,00)*192,50 m?2 61,60
odc. S8-S16-S17-S18, Hsér.=2,11 m, L=84,50 m
2,11*84,50 m?2 178,30
(2,11-2,00)*84,50 m?2 9,29
RAZEM 1096,73
15 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi | m?2
d.2 0313-01 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.45
0313-05 |m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

rura wodociggowa o $r. 110 mm, Sw=1,45m
odc. W1-HP1-A, H$r.=1,96 m, L=68,10 m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,96"68,10 m?2 133,48
odc. C-W2-W3, Hér.=2,33 m, L=119,00 m
2,33"119,00 m?2 277,27
odc. W2-HP2-E-HP3, Hér.=1,96 m, L=171,90 m
1,96*171,50 m?2 336,14
odc. A-B-C, H$r.=1,96 m, L=100,00 m
1,96*100,00 m?2 196,00
RAZEM 942,89
16 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.2 0527-01 |nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
wodociag
1 kpl. 1,00
kanalizacja
1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
17 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- kpl.
d.2 0527-06 |cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.16 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpie- kpl.
d.2 0529-01 |tosci4 m
wodocigg
1 kpl. 1,00
kanalizacja
2 kpl. 2,00
RAZEM 3,00
19 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o roz- kpl.
d.2 0529-06 |pietosci 4 m
poz.18 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
3 45232130-2 |Odwodnienie wykopow
20 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- szt.
d.3 0605-02 |sypki do gtebokosci 6 m.
odc. S1-S19, S6
92 szt. 92,00
RAZEM 92,00
21 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.3 0605-01 |opsypki do gtebokosci 4 m.
odc. S19-§15
315 szt. 315,00
RAZEM 315,00
22 KNNR 1 |Pompowanie wody z zestawdw igtofiltréow agregatem pompowym godz.
d.3 0603-01
poz. zast.
24*21 godz. 504,00
RAZEM 504,00
4 45231300-8 |Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe
23 KNNR 4 |Rura wodociggowa PE RC100 SDR17 PN10 o $r. 110 mm m
d.4 1009-04
459 m 459,00
RAZEM 459,00
24 KNNR 4 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania ztacz.
d.4 1010-04 |czotowego o $r. zewn. 110 mm
poz.23/12 38,25
A (obliczenia pomocnicze) =========
38,25
39 zlgcz. 39,00
RAZEM 39,00
25 KNNR 4  |Elektromufa PE o ér. 110 mm ztgcz.
d.4 1011-04
9 ztacz. 9,00
RAZEM 9,00
26 KNNR 4  |tuk segmentowy PE o $r. 110 mm kat<90 st. ztgcz.
d.4 1011-04
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
27 KNNR 4 |Redukcja elektrooporowa PE o $r. 110/90 mm zlgcz.
d.4 1011-04
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
28 KNNR 4 |Kolano elektrooporowe o $r. 110 mm kagt<45 st. ztgcz.
d.4 1011-04
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
29 KNNR 4 |Krdciec z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowy L=1000 mm o $r. 80 mm szt.
d.4 1014-02
3 szt. 3,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
30 KNNR 4 |Krdciec z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowy L=300 mm o $r. 80 mm szt.
d.4 1014-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31 KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm L=1250 mm z podwdéjnym kpl.
d.4 1119-03 |zamknieciem + zasuwa bezgniazdowa kotnierzowa z obudowg zasuwy,
skrzynkg uliczng + kolano stopowe
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
32 KNNR 4  |Hydrant pozarowy podziemny o $ér. 80 mm L=1250 mm z podwdjnym za- |  kpl.
d.4 1119-01 |mknigciem + zasuwa bezgniazdowa kotnierzowa z obudowg zasuwy,
skrzynka uliczng + kolano stopowe
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33 KNNR 4 |Zasuwa DN100 bezgniazdowa kotnierzowa razem z obudowg zasuwy, kpl.
d.4 1111-04  |skrzynka uliczng
kpl. 5,00
RAZEM 5,00
34 KNNR 4 |tacznik rurowo-kotnierzowy o $r. 90 mm szt.
d.4 1014-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35 KNNR 4 | Trojnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy o $r. 100/100/100 mm szt.
d.4 1014-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36 KNNR 4 | Trojnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy o sr. 80/80/80 mm szt.
d.4 1014-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37 KNNR 4 |Redukcja z zeliwa sferoidalnego o $r. 100/80 mm szt.
d.4 1014-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 KNNR 4 | Tuleja kotnierzowa PE o $r.110 mm z luznym kotnierzem stalowym szt.
d.4 1012-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
39 KNR-W 2-19 |Rura ostonowa z PVC o $r. 200 mm m
d.4 0306-10
8,4 m 8,40
RAZEM 8,40
40 KNR-W 2-16 |tupki styropianowe gr. 50 mm m?2
d.4 0501-07
poz. zast.
0,90%8,40 m?2 7,56
RAZEM 7,56
41 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tadémg z tworzywa m
d.4 0219-01 |sztucznego
poz. zast.
500 m 500,00
RAZEM 500,00
42 KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 110 mm | 200m -
d.4 1606-01 1 prob.
(poz.23)/200,00 200m - 2,30
1 préb.
RAZEM 2,30
43 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE o $r. do 150 mm odc.
d.4 1612-01 200m
poz.42 odc. 2,30
200m
RAZEM 2,30
44 KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 150 mm | odc.
d.4 1611-01 200m
poz.42 odc. 2,30
200m
RAZEM 2,30
45 KNNR 6 |Stupki do oznakowania zasuw/hydrantéw z wgtebieniem na tabliczki do szt.
d.4 0702-02 |oznakowania
poz. zast.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
46 KNR 7-08 |Tabliczki informacyjne do oznakowania wodociggu szt.
d.4 0807-01
poz. zast.
7 szt. 7,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,00
47 KNNR 4 |Uktadanie mieszanki betonowe;j - pierscien betonowy pod skrzynke za- m3
d.4 1408-01 |suw
poz. zast.
0,06*(3+5) m3 0,48
RAZEM 0,48
48 KNNR 4 |Uktadanie mieszanki betonowej - blok podporowy z betonu B-15 m3
d.4 1408-01
poz. zast.
0,06*14 m3 0,84
RAZEM 0,84
49 kalk. wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 45231300-8 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe
50 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.200x5,9 mm lite SN8 m
d.5 1308-03
491,5 m 491,50
RAZEM 491,50
51 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.160x4,7 mm lite SN8 m
d.5 1308-02
22*0,5 m 11,00
RAZEM 11,00
52 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z dennica i kinetg| stud.
d.5 1413-01 |oraz otworowymi do potgczen kanatéw, wykonanych jako monolit w jed-
nym procesie technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajgcym i
wtazem zeliwnym DN600 kI D400 bez zawiaséw, nieryglowany, wentylo-
wany, luzny
studnie S1-H=3,85m
studnie S2 - H=3,80 m
studnie S3 - H=3,70 m
studnie S4 - H=6,00 m
studnie S5 - H=2,60 m
studnie S6 - H=4,50 m
studnie S7 - H=2,30 m
studnie S8 - H=3,30 m
studnie S9 - H=2,60 m
studnie S13 - H=1,90 m
studnie S15 - H=1,20 m
studnie S18 - H=1,70 m
studnie S16 - H=1,70 m
13 stud. 13,00
RAZEM 13,00
53 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | [0.5 m]
d.5 1413-02 |kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
studnie S1 - H=3,85m
2 [0.5m] 2,00
stud.
studnie S2 - H=3,80 m
2 [0.5 m] 2,00
stud.
studnie S3 - H=3,70 m
2 [0.5m] 2,00
stud.
studnie S4 - H=6,00 m
6 [0.5 m] 6,00
stud.
studnie S5 - H=2,60 m
0 [0.5m] 0,00
stud.
studnie S6 - H=4,50 m
3 [0.5 m] 3,00
stud.
studnie S7 - H=2,30 m
0 [0.5m] 0,00
stud.
studnie S8 - H=3,30 m
1 [0.5 m] 1,00
stud.
studnie S9 - H=2,60 m
0 [0.5m] 0,00
stud.
studnie S13 - H=1,90 m
-1 [0.5 m] -1,00
stud.

studnie S15 - H=1,20 m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-2 [0.5m -2,00
stud.
studnie S18 - H=1,70 m
-1 [0.5 m] -1,00
stud.
studnie S16 - H=1,70 m
-1 [0.5m] -1,00
stud.
RAZEM 11,00
54 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm z wtaz zeliwnym| szt.
d.5 1417-02 |teleskopowy kI D400 bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny
H$r.=2,40 m wraz z przejsciami szczelnymi
studnie S10, S11, S12 - H=2,50 m
studnie S14 - H=1,50 m
studnie S17 - H=1,70 m
studnie S19 - H=3,70 m
3+1+1+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
55 KNNR 4 |Korek kanalizacyjny z PVC o $r. 160 mm szt
d.5 1321-02
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
56 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5 1610-02 prob.
poz.50/200 odc. -1 2,46
préb.
RAZEM 2,46
57 KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm | odc. -1
d.5 1610-01 prob.
poz.51/200 odc. -1 0,06
préb.
RAZEM 0,06
58 kalk. wlasna |Kamerowanie sieci kpl.
d.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59 kalk. wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1 45233200-1 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 1 4

2 45111200-0 |[Roboty ziemne 5 19

3 45232130-2 |Odwodnienie wykopow 20 22

4 45231300-8 |Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe 23 49

5 45231300-8 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe 50 59
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
1 45233200-1 |Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni
1 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2 300,65 0,53 159,34
d.1 0113-01 |15 cm za pomocg spycharek
2 KNNR 1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na tere- m3 45,10 11,61 523,61
d.1 0526-01 |nie ptaskim
3 KNNR 1 |Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajne;. m?2 300,65 1,65 496,07
d.1 0507-03
4 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po zageszczeniu m2 915,45 16,26| 14 885,22
d.1 0202-07 |12 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie
Razem dziat: Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 16 064,24
2 45111200-0 |[Roboty ziemne
5 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,95 1708,44 1623,02
d.2 0111-01  |drog w terenie rowninnym
6 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 1 032,60 53,18/ 54 913,67
d.2 0202-10 |poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IllI-IV z transportem urobku
0208-01 |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ustalong
przez Wykonawce
7 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami m3 1681,60 11,22 18 867,55
d.2 0210-05 |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il|
8 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach piono- m3 186,84 43,69 8 163,04
d.2 0307-03 |wych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem
urobku
9 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3 90,46 150,57 13 620,56
d.2 1411-01  |cm z kosztem piasku
10 KNNR 1 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci m3 395,33 57,92 22 897,51
d.2 0318-03 |30 cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem i kosztem piasku
11 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punkto- m3 1 868,44 7,36| 13751,72
d.2 0214-03 |wych, rowow, wykopdéw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1l - gruntem z odktadu
12 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punkto- m3 480,73 35,24) 16 940,93
d.2 0214-03 |wych, rowdéw, wykopodw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - gruntem dowiezionym
wraz z kosztem piasku
13 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2 829,54 12,10 10037,43
d.2 0313-02 |szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat.
-1V
14 KNNR 1 |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami m?2 1 096,73 11,68 12 809,81
d.2 0313-01 |szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokosci do 1 m i gtgebokosci do 3.0 m; grunt kat.
-1V
15 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2 942,89 14,44 13615,33
d.2 0313-01 |szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 |wykopy o szerokosci 1.45 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
-1V
16 KNNR 1 |[Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- kpl. 2,00 76,49 152,98
d.2 0527-01  |komunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
17 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- kpl. 2,00 28,68 57,36
d.2 0527-06 |lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
18 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; ele- kpl. 3,00 267,95 803,85
d.2 0529-01 |ment o rozpietosci 4 m
19 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; ele- kpl. 3,00 145,97 437,91
d.2 0529-06 |ment o rozpietosci 4 m
Razem dziat: Roboty ziemne 188 692,67
3 45232130-2 |Odwodnienie wykopow
20 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- szt. 92,00 107,65 9 903,80
d.3 0605-02 |srednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
21 KNNR 1 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- szt. 315,00 90,42) 28 482,30
d.3 0605-01 |$rednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
22 KNNR 1 |Pompowanie wody z zestawow igtofiltrow agregatem pompo-| godz. 504,00 29,75 14 994,00
d.3 0603-01 |wym
poz. zast.
Razem dziat: Odwodnienie wykopdéw 53 380,10
4 45231300-8 |Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe
23 KNNR 4  |Rura wodociggowa PE RC100 SDR17 PN10 o $r. 110 mm m 459,00 38,62 17 726,58
d.4 1009-04
24 KNNR 4  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg ztacz. 39,00 98,95 3 859,05
d.4 1010-04 |zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
25 KNNR 4  |Elektromufa PE o $r. 110 mm ztacz. 9,00 111,29 1 001,61
d.4 1011-04
26 KNNR 4  |tuk segmentowy PE o $r. 110 mm kat<90 st. ztacz. 3,00 172,75 518,25
d.4 1011-04
27 KNNR 4 |Redukcja elektrooporowa PE o $r. 110/90 mm ztacz. 1,00 146,90 146,90
d.4 1011-04
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
28 KNNR 4  |Kolano elektrooporowe o $r. 110 mm kat<45 st. ztacz. 2,00 174,01 348,02
d.4 1011-04
29 KNNR 4  |Kréciec z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowy L=1000 mm szt. 3,00 433,39 1 300,17
d.4 1014-02 |0 $r. 80 mm
30 KNNR 4  |Krociec z zeliwa sferoidalnego dwukofnierzowy L=300 mm o szt. 2,00 214,15 428,30
d.4 1014-02  |$r. 80 mm
31 KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm L=1250 mm z kpl. 2,00 2 836,91 5673,82
d.4 1119-03 |podwojnym zamknieciem + zasuwa bezgniazdowa kotnierzo-
wa z obudowg zasuwy, skrzynkg uliczng + kolano stopowe
32 KNNR 4  |Hydrant pozarowy podziemny o $r. 80 mm L=1250 mm z kpl. 1,00 2 385,53 2 385,53
d.4 1119-01 |podwdjnym zamknieciem + zasuwa bezgniazdowa kotnierzo-
wa z obudowg zasuwy, skrzynkg uliczng + kolano stopowe
33 KNNR 4 |Zasuwa DN100 bezgniazdowa kotnierzowa razem z obudo- kpl. 5,00 713,09 3 565,45
d.4 1111-04  |wa zasuwy, skrzynkg uliczng
34 KNNR 4  |tgcznik rurowo-kotnierzowy o $r. 90 mm szt. 2,00 224,05 448,10
d.4 1014-02
35 KNNR 4  |Trojnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy o $r. 100/100/100 szt. 1,00 385,98 385,98
d.4 1014-03  |mm
36 KNNR 4 |Trojnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy o $r. 80/80/80 mm szt. 1,00 315,40 315,40
d.4 1014-02
37 KNNR 4 |Redukcja z zeliwa sferoidalnego o $r. 100/80 mm szt. 1,00 204,04 204,04
d.4 1014-03
38 KNNR 4 |Tuleja kotnierzowa PE o $r.110 mm z luznym kotnierzem sta- szt. 10,00 224,85 2 248,50
d.4 1012-02  |[lowym
39 |KNR-W 2-19|Rura ostonowa z PVC o $r. 200 mm m 8,40 100,59 844,96
d.4 0306-10
40 |KNR-W 2-16 |Lupki styropianowe gr. 50 mm m?2 7,56 68,86 520,58
d.4 0501-07
poz. zast.
41 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z m 500,00 0,73 365,00
d.4 0219-01 |tworzywa sztucznego
poz. zast.
42 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r.| 200m -1 2,30 250,61 576,40
d.4 1606-01 |do 110 mm préb.
43 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE o ér.do | 0dc.200m 2,30 31,48 72,40
d.4 1612-01  |150 mm
44 KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych z rur PE o $r. | odc.200m 2,30 182,75 420,33
d.4 1611-01  |do 150 mm
45 KNNR 6  |Stupki do oznakowania zasuw/hydrantéw z wgtebieniem na szt. 8,00 71,93 575,44
d.4 0702-02 |tabliczki do oznakowania
poz. zast.
46 KNR 7-08 |Tabliczki informacyjne do oznakowania wodociggu szt. 7,00 15,92 111,44
d.4 0807-01
poz. zast.
47 KNNR 4 |Uktadanie mieszanki betonowej - pier$cien betonowy pod m3 0,48 225,26 108,12
d.4 1408-01 |skrzynke zasuw
poz. zast.
48 KNNR 4 |Uktadanie mieszanki betonowej - blok podporowy z betonu m3 0,84 225,26 189,22
d.4 1408-01 |B-15
poz. zast.
49 | kalk. wiasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00 1 200,00 1 200,00
d.4
Razem dziat: Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe 45 539,59
5 45231300-8 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe
50 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r.200x5,9 mm lite m 491,50 56,59| 27 813,99
d.5 1308-03 |SN8
51 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r.160x4,7 mm lite m 11,00 37,27 409,97
d.5 1308-02 |SN8
52 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm z stud. 13,00 3330,00f 43290,00
d.5 1413-01 |dennicg i kinetg oraz otworowymi do potgczen kanatéw, wy-
konanych jako monolit w jednym procesie technologicznym,
pokrywa z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym
DNG600 kI D400 bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany,
luzny
53 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w go-| [0.5 m] 11,00 371,13 4082,43
d.5 1413-02  |towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
54 KNNR 4  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm z szt. 6,00 1670,53| 10023,18
d.5 1417-02 |wiaz zeliwnym teleskopowy kl D400 bez zawiasow, nieryglo-
wany, wentylowany, luzny Hsr.=2,40 m wraz z przejsciami
szczelnymi
55 KNNR 4  |Korek kanalizacyjny z PVC o $r. 160 mm szt 22,00 23,47 516,34
d.5 1321-02
56 KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej | odc. -1 2,46 564,82 1 389,46
d.5 1610-02  |200 mm prob.
57 KNNR 4  |Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej | odc. -1 0,06 507,31 30,44
d.5 1610-01  |do 150 mm préb.
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
58 | kalk. wlasna |Kamerowanie sieci kpl. 1,00 5 500,00 5 500,00
d.5
59 | kalk. wiasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00 2 900,00 2 900,00
d.5
Razem dziat: Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe 95 955,81
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 399 632,41

Stownie: trzysta dziewigédziesigt dziewiec tysiecy szescset trzydziesci dwa i 41/100 zt
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Horodniany-zewn1.kst TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia

kosztoryso- miary na jednostke | 1 pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni 16 064,24 4,02%
2 5-19 Roboty ziemne 188 692,67 47,22%
3 20-22 Odwodnienie wykopéw 53 380,10 13,36%
4 23-49 Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe 45 539,59 11,40%
5 50 - 59 Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty mon- 95 955,81 0 24,01%
tazowe
RAZEM 399 632,41 100,00
%
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 399 632,41

Stownie: trzysta dziewigédziesigt dziewiec tysigecy szescset trzydziesci dwa i 41/100 zt
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