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1 - dennica wykonana z kinetg i otworami w jednym procesie technologicznym Hk=min 3/4 Srednicy kanatu
2 - przejscie szczelne dla ruru PVC @200
3 - stopnie ztazowe montowane w zakfadzie prefabrykaciji, konstrukcja stopnia stalowa w otulinie tworzywowej
4 - systemowa uszczelka wargowa
5 - krag betonowy dn 1000
6 - podbudowa betonowa pod pokrywe odcigzajgcg z betonu B-15 oddyaltowana od studni
np. tasmg izolacyjng przyscienng
7 - betonowa pokrywa odcigzajgca
8 - betonowy pierscien regulacyjny

e
9 - wiaz zeliwny dn 600 klasy D400 bez zawiasow, IN_ SAN BIURO PROJEKTOWE IN-SAN EWA MIERZWINSKA

H 5 Bialystok 15-062, ul.Warszawska 59 lok.20
nieryglowany, wentylowany, luzny Ewa Mierzwiriska tel. 501-527-374 @:biuro@in-san.pl
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10 - tasma izolacyjna przyscienna STADIUM
L . . PROJEKT BUDOWLANY NR RYS.
UWAGA: Lokalizacja stopni ztazowych w dennicach DOKUMENTACII ]
monolitycznych studni kanalizacyjnych sanitarnych, GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY 4
powinna zapewni¢ usytulowanie wlazu w osi pasa ruchu || INWESTOR UL.LIPOWA 10

lub w osi jezdni, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Elementy betonowe wykonane w oparciu 0 norme¢ TYIUL 5585 géliongl\i\/DE?\lNKlﬂiculZA cl
- . 1 OPRACOWANIA DATA
PN dEN 19117'2,004‘. Kla“fg betonu ném‘ C3§/41:5 150 SANITARNEJ NA POTRZEBY ZABUDOWY 01-06-2018
WOAOSZEZEMOSE M. W6, Mrozoodpornose g JEDNORODZINNEJ WE WSI HORODNIANY
nasigkliwos¢ do 6% GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
NAZWA SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN 1000 SKALA
RYSUNKU 7 WEAZEM DN600 KLASY D400 -
[— -
PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS:
Sylwester Mierzwinski PDL/0052/PWQOS/12

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentdw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




