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Horodniany-zewn1

DZIALY PRZEDMIARU

Lp.| Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1 145233200-1 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 1 4

2 |45111200-0 |Roboty ziemne 5 19

3 |45232130-2 |Odwodnienie wykopdw 20 22

4 |45231300-8 |Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe 23 49

5 145231300-8 | Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe 50 59
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 | 45233200-1 |Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni
1 KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m2
d.1 0113-01  |spycharek
41,50*1,10 m?2 45,65
100,00*2,55 m?2 255,00
RAZEM 300,65
2 KNNR 1 |RozScielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1 0526-01
poz.1*0,15 m3 45,10
RAZEM 45,10
3 KNNR 1  |Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajne;j. m2
d.1 0507-03
poz.1 m2 300,65
RAZEM 300,65
4 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po zageszczeniu 12 cm z kruszywa m2
d.1 0202-07 |rozscietanego mechanicznie
(459,00-100,00)*2,55 m?2 915,45
RAZEM 915,45
2 | 45111200-0 |Roboty ziemne
5 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2 0111-01  |réwninnym
(491,50+410,00)/1000 km 0,90
RAZEM 0,90
6 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w m3
d.2 0202-10 |gruncie kat. lll-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0208-01  |odlegtosc¢ ustalong przez Wykonawce
50% mas ziemnych na odwdz mechanicznie
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. S3-S4, H$r.=4,93 m, L=8,00 m
1,00%4,93*8,00 39,44
odc. S4-S19-S5, HSr.=4,03 m, L=64,80 m
1,00%4,03*64,80 261,14
odc. S7-88-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15, H$r.=2,32 m, L=192,50 m
1,00%2,32*192,50 446,60
odc. S8-S16-S17-S18, Hér.=2,11 m, L=84,50 m
1,00*2,11*84,50 178,30
poszerzenie pod studnie o $r. 1000 mm, Hsr. =2,78 m, szt. 10
(2,0-1,0)2,0*2,78*10 55,60
rura wodociggowa o $r. 110 mm, Sw=1,45m
odc. W1-HP1-A, H$r.=1,96 m, L=68,10 m
1,45%1,96*68,10 193,54
odc. C-W2-W3, H$r.=1,98 m, L=119,00-49,00=70,00 m
1,45%1,98*70,00 200,97
odc. W2-HP2-E-HP3, H$r.=1,96 m, L=171,90 m
1,45%1,96*171,90 488,54
A (obliczenia pomocnicze) =========
1864,13
0,50*poz.6A m3 932,07
RAZEM 932,07
7 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.2 0210-05 |pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il
0,50*poz.6A 932,07
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. S1-S2-S3-S4, Hsr.=4,24 m, L=41,50 m
1,00%4,24*41,50 175,96
odc. S5-S6-S7, H$r.=3,53 m, L=100,00 m
1,00%3,53*100,00 353,00
poszerzenie pod studnie o $r. 1000 mm, Hsr. =3,78 m, szt. 3
(2,0-1,0)*2,0*3,78*3 22,68
rura wodociggowa o $r. 110 mm, Sw=1,45m
odc. A-B-C, H$r.=1,96 m, L=100,00 m
1,45*1,96*100,00 284,20
A (obliczenia pomocnicze) =========
1767,91
% udziat wykopdéw mechanicznych
0,90*poz.7A m3 1 591,12
RAZEM 1591,12
8 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach su- m3
d.2 0307-03 |chych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
% udziat wykopow recznych
0,10*poz.7A m3 176,79
RAZEM 176,79
9 KNNR 4  |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z kosztem pias-| m3
d.2 1411-01  |ku
1,00%491,50*0,10 m3 49,15
0,90%(459,00-49,00)*0,10 m3 36,90
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 86,05
10 KNNR 1 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.2 0318-03 |wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysoko$ci 30 cm ponad rure, kat. I-Il z kosztem pozys-
kania - Vo
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm
(0,30+0,2)*1,00%491,50 m3 245,75
minus objetos¢ rurociggu o $r. 200 mm
-0,785%0,20%0,20*491,50 m3 -15,43
rura wodociggowa o $r. 110 mm
(0,30+0,11)*0,90*410 m3 151,29
minus objetosc¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785%0,11*0,11*410 m3 -3,89
RAZEM 377,72
11 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- m3
d.2 0214-03 |pdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - gruntem z odkfadu
poz.7A m3 1767,91
RAZEM 1767,91
12 KNNR 1 | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- m3
d.2 0214-03 |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - gruntem dowiezio-
nym wraz z kosztem piasku
poz.6 m3 932,07
minus podsypka Vp
-poz.9 m3 -86,05
minus obsypka Vo
-poz.10 m3 -377,72
minus objetos¢ rurociggu o $r. 200 mm
-0,785%0,20%0,20*491,50 m3 -15,43
minus objetos¢ studni o $r. 1000 mm, H$r.=2,78 m, szt. 10
-0,785%1,20*1,20*2,78*10 m3 -31,43
minus objetos¢ studni o $r. 1000 mm, H$r.=3,78 m, szt. 3
-0,785%1,20*1,20*3,78*3 m3 -12,82
minus objetos¢ studni o $r. 425 mm, H$r.=2,40 m, szt. 6
-0,785%0,425*0,425*2,40%6 m3 -2,04
minus objetosc¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785*0,11*0,11*410,00 m3 -3,89
RAZEM 402,69
13 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-| m2
d.2 0313-02 |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. S3-S4, H$r.=4,93 m, L=8,00 m
4,93*8,00 m?2 39,44
odc. S4-S19-S5, HSr.=4,03 m, L=64,80 m
4,03*64,80 m?2 261,14
odc. S1-82-S3-S4, H$r.=4,24 m, L=41,50 m
4,24*41,50 m?2 175,96
odc. S5-S6-S7, H$r.=3,63 m, L=100,00 m
3,53*100,00 m?2 353,00
RAZEM 829,54
14 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-| m2
d.2 0313-01  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. S3-S4, H$r.=4,93 m, L=8,00 m
(4,93-2,00)*8,00 m?2 23,44
odc. S4-S19-S5, H$r.=4,03 m, L=64,80 m
(4,03-2,00)*64,80 m?2 131,54
odc. S1-S2-S3-S4, Hsr.=4,24 m, L=41,50 m
(4,24-2,00)*41,50 m?2 92,96
odc. S5-S6-S7, H$r.=3,53 m, L=100,00 m
(3,53-2,00)*100,00 m?2 153,00
odc. S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15, H$r.=2,32 m, L=192,50 m
2,32*192,50 m?2 446,60
(2,32-2,00)192,50 m?2 61,60
odc. S8-S16-S17-S18, Hér.=2,11 m, L=84,50 m
2,11*84,50 m?2 178,30
(2,11-2,00)*84,50 m?2 9,29
RAZEM 1096,73
15 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-| m2
d.2 0313-01  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.45 m i gtebo-
0313-05 |kosci do 3.0 m; grunt kat. -1V

rura wodociggowa o $r. 110 mm, Sw=1,45m
odc. W1-HP1-A, H$r.=1,96 m, L=68,10 m
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cji
1,96*68,10 m?2 133,48
odc. C-W2-W3, H$r.=1,98 m, L=119,00-49,00=70,00 m
1,98*70,00 m?2 138,60
odc. W2-HP2-E-HP3, H$r.=1,96 m, L=171,90 m
1,96%171,50 m?2 336,14
odc. A-B-C, H$r.=1,96 m, L=100,00 m
1,96*100,00 m?2 196,00
RAZEM 804,22
16 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2 0527-01  |typ lekki; element o rozpietosci 4 m
wodocigg
kpl. 1,00
kanalizacja
1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
17 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.2 0527-06 |typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.16 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 kpl.
d.2 0529-01 |m
wodocigg
1 kpl. 1,00
kanalizacja
2 kpl. 2,00
RAZEM 3,00
19 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.2 0529-06 |4 m
poz.18 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
3 | 45232130-2 |Odwodnienie wykopow
20 KNNR 1 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki szt.
d.3 0605-02 |do gtebokosci 6 m.
odc. S1-S19, S6
92 szt. 92,00
RAZEM 92,00
21 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki szt.
d.3 0605-01 |do gtebokosci 4 m.
odc. S19-S15
315 szt. 315,00
RAZEM 315,00
22 KNNR 1 |Pompowanie wody z zestawodw igtofiltrow agregatem pompowym godz.
d.3 0603-01
analiza indy-
widualna
24*21 godz. 504,00
RAZEM 504,00
4 | 45231300-8 |Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe
23 KNNR 4  |Rura wodociggowa PE RC100 SDR17 PN10 o $r. 110 mm m
d.4 1009-04
410 m 410,00
RAZEM 410,00
24 KNNR 4  |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- | ztgcz.
d.4 1010-04 |go o $r. zewn. 110 mm
poz.23/12 34,17
A (obliczenia pomocnicze) =========
34,17
35 ztgcz. 35,00
RAZEM 35,00
25 KNNR 4  |Elektromufa PE o $r. 110 mm ztacz.
d.4 1011-04
9 zlgcz. 9,00
RAZEM 9,00
26 KNNR 4  |tuk segmentowy PE o $r. 110 mm kat<90 st. ztacz.
d.4 1011-04
3 zlgcz. 3,00
RAZEM 3,00
27 KNNR 4 |Redukcja elektrooporowa PE o $r. 110/90 mm ztacz.
d.4 1011-04
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
28 KNNR 4  |Kolano elektrooporowe o $r. 110 mm kat<45 st. ztacz.
d.4 1011-04
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
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29 KNNR 4  |Kréciec z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowy L=1000 mm o $r. 80 mm szt.
d.4 1014-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30 KNNR 4  |Kréciec z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowy L=300 mm o $r. 80 mm szt.
d.4 1014-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31 KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm L=1250 mm z podwdjnym za- kpl.
d.4 1119-03 |mknigciem + zasuwa bezgniazdowa kotnierzowa z obudowg zasuwy, skrzynka
uliczng + kolano stopowe
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
32 KNNR 4  |Hydrant pozarowy podziemny o $r. 80 mm L=1250 mm z podwdjnym zamknie- | kpl.
d.4 1119-01 |ciem + zasuwa bezgniazdowa kotnierzowa z obudowg zasuwy, skrzynka ulicz-
ng + kolano stopowe
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33 KNNR 4 |Zasuwa DN100 bezgniazdowa kotnierzowa razem z obudowg zasuwy, skrzyn- | kpl.
d.4 1111-04  |ka uliczng
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
34 KNNR 4  |tgcznik rurowo-kotnierzowy o $r. 90 mm szt.
d.4 1014-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35 KNNR 4 | Tréjnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy o $r. 100/100/100 mm szt.
d.4 1014-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36 KNNR 4 | Tréjnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy o $r. 80/80/80 mm szt.
d.4 1014-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37 KNNR 4  |Redukcja z zeliwa sferoidalnego o $r. 100/80 mm szt.
d.4 1014-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 KNNR 4 | Tuleja kotnierzowa PE o $r.110 mm z luznym kotnierzem stalowym szt.
d.4 1012-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
39 | KNR-W 2-19 |Rura ostonowa z PVC o $ér. 200 mm m
d.4 0306-10
8,4 m 8,40
RAZEM 8,40
40 | KNR-W 2-16 [Lupki styropianowe gr. 50 mm m2
d.4 0501-07
analiza indy-
widualna
0,90*8,40 m?2 7,56
RAZEM 7,56
41 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- m
d.4 0219-01 |go
analiza indy-
widualna
410 m 410,00
RAZEM 410,00
42 KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 110 mm 200m -
d.4 1606-01 1 préb.
(poz.23)/200,00 200m - 2,05
1 préb.
RAZEM 2,05
43 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE o $r. do 150 mm odc.
d.4 1612-01 200m
poz.42 odc. 2,05
200m
RAZEM 2,05
44 KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 150 mm odc.
d.4 1611-01 200m
poz.42 odc. 2,05
200m
RAZEM 2,05
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45 KNNR 6  |Stupki do oznakowania zasuw/hydrantéw z wgtebieniem na tabliczki do ozna- szt.
d.4 0702-02 |kowania
analiza indy-
widualna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
46 | KNR 7-08 |Tabliczki informacyjne do oznakowania wodociggu szt.
d.4 0807-01
analiza indy-
widualna
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
47 KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej - pierscien betonowy pod skrzynke zasuw m3
d.4 1408-01
analiza indy-
widualna
0,06*(3+5) m3 0,48
RAZEM 0,48
48 KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej - blok podporowy z betonu B-15 m3
d.4 1408-01
analiza indy-
widualna
0,06*14 m3 0,84
RAZEM 0,84
49 | analiza indy- |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.4 widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 | 45231300-8 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe
50 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.200x5,9 mm lite SN8 m
d.5 1308-03
491,5 m 491,50
RAZEM 491,50
51 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.160x4,7 mm lite SN8 m
d.5 1308-02
22*0,5 m 11,00
RAZEM 11,00
52 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm z dennicg i kinetg oraz | stud.
d.5 1413-01 |otworowymi do potgczen kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym proce-
sie technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem zeliwnym
DNG600 kI D400 bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny
studnie S1-H=3,85m
studnie S2 - H=3,80 m
studnie S3 - H=3,70 m
studnie S4 - H=6,00 m
studnie S5 - H=2,60 m
studnie S6 - H=4,50 m
studnie S7 - H=2,30 m
studnie S8 - H=3,30 m
studnie S9 - H=2,60 m
studnie S13 - H=1,90 m
studnie S15 - H=1,20 m
studnie S18 - H=1,70 m
studnie S16 - H=1,70 m
13 stud. 13,00
RAZEM 13,00
53 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.5 1413-02 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
studnie S1 - H=3,85m
2 [0.5m] 2,00
stud.
studnie S2 - H=3,80 m
2 [0.5m] 2,00
stud.
studnie S3 - H=3,70 m
2 [0.5m] 2,00
stud.
studnie S4 - H=6,00 m
6 [0.5m] 6,00
stud.
studnie S5 - H=2,60 m
0 [0.5m] 0,00
stud.
studnie S6 - H=4,50 m
3 [0.5m] 3,00
stud.
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studnie S7 - H=2,30 m
0 [0.5m] 0,00
stud.
studnie S8 - H=3,30 m
1 [0.5m] 1,00
stud.
studnie S9 - H=2,60 m
0 [0.5m] 0,00
stud.
studnie S13 - H=1,90 m
-1 [0.5m] -1,00
stud.
studnie S15 - H=1,20 m
-2 [0.5m] -2,00
stud.
studnie S18 - H=1,70 m
-1 [0.5m] -1,00
stud.
studnie S16 - H=1,70 m
-1 [0.5m] -1,00
stud.
RAZEM 11,00
54 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm z wiaz zeliwnym te- szt.
d.5 1417-02 |leskopowy kI D400 bez zawiasow, nieryglowany, wentylowany, luzny H$r.=2,40
m wraz z przejsciami szczelnymi
studnie S10, S11, S12 - H=2,50 m
studnie S14 - H=1,50 m
studnie S17 - H=1,70 m
studnie S19 - H=3,70 m
3+1+1+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
55 KNNR 4 |Korek kanalizacyjny z PVC o $r. 160 mm szt
d.5 1321-02
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
56 KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5 1610-02 préb.
poz.50/200 odc. -1 2,46
préb.
RAZEM 2,46
57 KNNR 4  |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.5 1610-01 préb.
poz.51/200 odc. -1 0,06
préb.
RAZEM 0,06
58 | analiza indy- |Kamerowanie sieci kpl.
d.5 | widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59 | analiza indy- |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.5 | widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 26891




