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Uwaga:  Przed zamówieniem okien należy otwory 
domierzyć w naturze i dobrać odpowiednią 
konstrukcję do wymaganych otworów.
Przed wstawieniem parapetów w otwory należy 
domierzyć je z natury
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ ORAZ PARAPETÓW

WYKONAWCZY 1:100

Budynek świetlicy wiejskiej w Klewinowie na działce nr 435,
gmina Juchnowiec Kościelny

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI: PODPIS:
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Okno PCV białe- min. 
4komorowe,o 
współczynniku U≤1,1 
W/m2K, w kolorze białym, 
uchylno - rozwieralne z 
pakietem szyb P4, klamka 
stalowa powlekana w 
kolorze okna, okna 
wyposarzone w nawiewniki 
higroskopijne

Drzwi stalowe  brązowe, 
zewnętrzne, jednoskrzydłowe, 
lewe. Wyposażenie:  klamka 
stalowa w kolorze drzwi, 
samozamykacz. Wymiar w świetle 
po otwarciu skrzydła min. 90cm. 
Umax=1,5W/m2K.
Zamek trzypunktowy z wkładką z 3 
kluczami. Ościeżnica ze stalowych 
kształtowników. 2 zawiasy stalowe.
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Drzwi stalowe  brązowe, 
zewnętrzne, jednoskrzydłowe, 
lewe. Wyposażenie:  klamka 
stalowa w kolorze drzwi, 
samozamykacz. Wymiar w świetle 
po otwarciu skrzydła min. 90cm. 
Umax=1,5W/m2K.
Zamek trzypunktowy z wkładką z 3 
kluczami. Ościeżnica ze stalowych 
kształtowników. 2 zawiasy stalowe.

Okno PCV białe- min. 
4komorowe,o 
współczynniku U≤1,1 
W/m2K, w kolorze białym, 
uchylno - rozwieralne z 
pakietem szyb P4, klamka 
stalowa powlekana w 
kolorze okna, okna 
wyposarzone w nawiewniki 
higroskopijne


