
membrana wiatroizolacyjna

D1 - dach nieocieplony
pokrycie dachu: blachodachówka
łaty 5cm

PG1 - podłoga
Gres
Podkład betonowy zbrojony siatką stalową 10cm

2 x płyta GKF 2,5 cm

ST1 - strop

Ruszt metalowy, pomiędzy wełna mineralna 5 cm

S1 - ściana

Ruszt dystansowy 5 cm
Szalówka 1,8 cm

+ 3,15

3,
2

14

20
5

20
523
0

42°=90%

42
°=90

%

15°=26,80%

+ 7,65

+ 8,22

+ 6,40

+ 3,00
+ 2,66

+ 0,00

+ 0,66

-  0,53

-  0,02

D1

ST1

PG1

S1

81
8

13
9

36
23

2
17

15
0

17
17

82
0

46
6

59
15

0
13

8

26
5

12
5

85

Wiatroizolacja

Bal drewniany 12 cm

belki stropowe 20x25cm, z dwustronnym wzmocnieniem 
w postaci desek 5x15cm
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krokiew 8x15cm, z dwustronnym wzmocnieniem 
w postaci desek 5x15cm

Paroizolacja
Ruszt drewniany, pomiędzy wełna mineralna 8 cm
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Budynek świetlicy wiejskiej w Klewinowie na działce nr 435,
gmina Juchnowiec Kościelny
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Wiatroizolacja
Płyta OSB-3 2,2 cm

Styropian twardy EPS 100 12 cm
Hydroizolacja cementowo-polimerowa bezrozpuszczalnikowa 

Podkład betonowy na gruncie 10 cm

2 x płyta GKF 2,5 cm

S1

S2S2

S2 - ściana

Ruszt metalowy, pomiędzy wełna mineralna 5cm
2 x płyta GKF 2,5 cm

Isniejąca ściana
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- Projektowana izolacja termiczna

Legenda:

- Projektowana balustrada

Fundamentów nie odkrywano F1

P.W.

F1 - ściana fundamentowa
tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego 2cm
poniżej gruntu folia kubełkowa
styropian XPS 15 cm
hydroizolcja cementowo-polimerowa

ściana fundamentowa
z zatopioną siatką z włókna szklanego 2 mm

Ruszt metalowy, pomiędzy wełna mineralna 5 cm
Paroizolacja

z zatopioną siatką z włókna szklanego 2 cm

Podbudowa z mieszanki żwirowo-piaskowej 25 cm

Płyta OSB-3 2,2 cm
Paroizolacja

Ruszt metalowy, pomiędzy wełna mineralna 5cm
2 x płyta GKF 2,5 cm

Wełna mineralna gr. 18cm

- Elementy projektowane


