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(ST) SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania ogélne

Kod CPV 45000000-7 - roboty budowlane

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiot i zakres robot

Informacja o terenie budowy

Organizacja robot

Przekazanie placu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nazwy i kody; grup i kategorii robot /CPV/

Okreslenia podstawowe

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdw 1 wyrobow

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowania i kontrola jakos$ci materiatdéw 1 wyrobow

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Wariantowe stosowanie materiatow

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
WYMAGANIA  DOTYCZACE  WEASCIWOSCI  WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Likwidacja placu budowy

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

Zasady kontroli i jakosci robot.

Pobieranie probek

Badania i pomiary

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Dokumentacja budowy

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady

Zasady okreslania ilo$ci

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Czas przeprowadzania pomiarow

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow

Odbidr robot ulegajacych zanikowi

Odbidr czgsciowy i etapowy

Odbidr koncowy

Odbidr po okresie rekojmi

Odbior ostateczny- pogwarancyjny

Dokumentacja powykonawcza

ROZLICZENIE ROBOT

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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(SST) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiorki

Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45261000-4 - wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV 45262100-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne

Kod CPV 45410000-4 - tynkowanie

Kod CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Kod CPV 45431000-7 - ktadzenie ptytek

Kod CPV 45442100-8 - roboty malarskie

Kod CPV 98395000-8 — roboty $lusarskie

Kod CPV 45233200-1 — roboty w zakresie réznych nawierzchni

Kod CPV 45342000-6 - wznoszenie ogrodzen
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Kod CPV 45000000-7 - roboty budowlane

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach
inwestycji pn: REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W KLEWINOWIE NA DZIALCE NR 435

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocnicza cz¢$¢ dokumentdow przetargowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

ST - Wymagania ogolne zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot w zakresie podanym w ppkt.1.1.
Doktadny zakres rob6t obejmuja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST). Zakres robot objetych
SST zostal przedstawiony w dokumentacji projektowej. W zwiazku z powyzszym Wymagania ogdlne
nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z niej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST):

B-1 Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiorki

B-2 Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
B-3 Kod CPV 45261000-4 - wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
B-4 Kod CPV 45262100-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowan

B-5 Kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne

B-6 Kod CPV 45410000-4 - tynkowanie

B-7 Kod CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

B-8 Kod CPV 45431000-7 - ktadzenie ptytek

B-9 Kod CPV 45442100-8 - roboty malarskie

B-10 Kod CPV 98395000-8 — roboty §lusarskie

B-11  Kod CPV 45233200-1 — roboty w zakresie réznych nawierzchni

B-12  Kod CPV 45342000-6 - wznoszenie ogrodzen

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

f+ utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

©+  wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

{+ transportowanie w poziomie na potrzebna odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

{+ zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materialow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z roz-
bieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

=

segregowanie i sortowanie materialow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przy obiektowym,

obstugiwanie sprz¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,
sprawdzanie prawidlowos$ci wykonania robot,
przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

===

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robot, a

zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementow,

+  wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

+ przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,
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{* ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan drabinowych i prostych rusztowan przy malowa-
niu na wysokos$ci do Sm.

Okreslenia podstawowe

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg¢ stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt malej architektury

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: meble uliczne ( kosze, rawki,
o$wietlenie uliczne)

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe

Budowie — nalezy rozumie¢

Wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji;

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia, a takze pojazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego,
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych
Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajacg na rozpoczecie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgéciowych i1 koncowych, w miare
potrzeby rysunki, opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw
Dokumentacji powykonawcze]j — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie
Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obickcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowsa

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

Opflacie — nalezy przez to rozumie¢ przez to kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ
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Drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia
po ich zakoniczeniu

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez wykonawcg¢ obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw.Wpisy w rejestrze obmiardw
polegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezalnymi
tolerancjami, tolerancjami, jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przyjetymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ osobe¢ reprezentujgcg inwestora na budowie, ktora
sprawuje kontrole zgodnosci przedsiewzigcia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowe,

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoja funkcj¢ w rozumieniu
przepiséw ustawy prawa budowlanego.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawng lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji budowlane;j

Przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidywanych do wykonywania robot
wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa od odebrania i przekazania do
eksploatacji

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach , aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, §ciste przestrzeganie

harmonogramu robot jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zalaczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z
inwestorem lub/i projektantem. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja
wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy
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Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
wspolrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdow, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terenow,
na ktéorych prowadzone beda prace. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtlascicieli lub administratorow
terenow, wilascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami
wiascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkdéw, na jakich zostaly wydane pozwolenia na
budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje¢ projektowa: — Dostarczong przez Zamawiajacego; — Sporzadzong przez Wykonawcg;
W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentdéw Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcg w ramach Ceny
umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych robdt, w tym réwniez: — dokumentacje geodezyjna (+ szkice polowe),
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w
trakcie realizacji robot.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa i Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa 1 SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na
rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sga wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci: a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze
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zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych. b) Fakt przystapienia do Robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej; a) stosowac si¢
Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osoéb Iub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na: a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopoéw i drog
dojazdowych; b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: — zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi; — zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami; —
mozliwoscia powstania pozaru;

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesic Zamawiajacy.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z : — Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ) Kierownik
budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ( przed rozpoczgciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
,» Planem BOIZ ” na podstawie, ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ”
sporzadzona przez projektanta. ,, Plan BIOZ ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgledniajac
réwniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. W
szczegolnosci Wykonawca zastosuje si¢ do: — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z
dn. 19.03.2003 . Nr 47, poz. 407 ). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

MATERIALY I WYROBY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiIiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé¢ bedzie
definicj¢ standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
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Cechy materiatéw i1 elementow budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z normami, ustaleniami i
aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
ustaleniami osoby nadzorujgcej roboty, reprezentujacej Zamawiajacego i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatlow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i1 nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie materialy pozyskane z rozbiodrki lub wykopdw na terenie budowy a zakwalifikowane przez
Zamawiajacego jako nadajace si¢ do ponownego wykorzystania zostang zabezpieczone przez
Wykonawce i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty zagospodaruje
Wykonawca we wlasnym zakresie.

Wariantowe stosowanie materialow

Je$li dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly swoja jakosé i wlasciwosci 1 byty dostepne
do kontroli przez osobe¢ nadzorujaca roboty z ramienia Zamawiajgcego.

Migjsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z osoba nadzorujaca roboty z ramienia Zamawiajacego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez osobg¢ nadzorujacg roboty z
ramienia Zamawiajacego .

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny 1 urzadzenia niegwarantujace realizacj¢ umowy moga by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania tylko takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyna na stan
i jako$¢ transportowanych materialow.

Z uwagi na zasiedlenie budynku szczegodlnej starannosci wymaga dobor $rodkéw transportu
pionowego / zbocza, liny, zurawie przyscienne/.

Srodki transportu Wykonawca powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Doboér s$rodkow transportu kotowego 1 umieszczenie na nich fadunkow nie moze zagrazad
bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowaé si¢ do
obowiazujacych lokalnych ograniczen co do gabarytow 1 obcigzenia na o$. Ladunki nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwaniem si¢. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien
zabroni¢ stosowania S$rodkéw transportu, ktore zagrazaja bezpieczenstwu oraz poszanowaniu
uzasadnionych interesow 0sob trzecich lub naruszaja lokalng infrastrukture, w tym wypadku chodniki i
ogrodki przydomowe.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoséne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamdéwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementodw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
robot zostana, jesli tego wymagac¢ bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny
koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
robdt wehodzacych w sktad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz
protokotu odbioru robét.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speklniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku i
nie wymaga dodatkowej zaptaty a miesci si¢ w kosztach ogdlnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacja
ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien
posiada¢ karte przekazania odpaddéw do miejsc do tego przeznaczonych.

W przedmiarze robot nalezy przyja¢ wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu a gruz i inne
odpady dna najblizsze wysypisko $mieci z uwzglednieniem ich utylizacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli i jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatow i elementéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek, badania materialow i robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialow i robot z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach
technicznych a je$li nie zostaly ustalone to w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewnatrz beda obciaza¢ kosztowo Wykonawce.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte
lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami
producentdow materialow lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki pomiaréw lub badan w uzgodnionym terminie.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli probek i badania
materiatow u zrédla ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych
czynno$ciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzatl dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwo$¢ co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostana
usunigte przez Wykonawce z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan
wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/99)

b) posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskag Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okres$long w punkcie pierwszym i ktore spetlniaja wymogi SST

¢) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U. 98/99)
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty okre§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metodg montazu )
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegblnosci: - date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; - dat¢ przekazania przez



b)

d)

Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej; - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robot; - terminy rozpoczecia 1 zakonczenia
poszczegodlnych elementow Robdt; - przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w Robotach; - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; - daty zarzadzenia
wstrzymania Roboét, z podaniem powodu; - zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych,
ulegajacych. zakryciu, czeSciowych i koncowych odbiorow Robdt; - wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy; - stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi; - zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej; - dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt; - dane dotyczace sposobu wykonywania
zabezpieczenia Robdt - dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal; - wyniki préb poszczegélnych
elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ; - inne istotne informacje o przebiegu Robot
; Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ; Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét ;
Ksiazka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty
materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.
(a)-(b) nast¢pujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robot; -
protokoty przekazania Terenu Budowy;

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; - protokoty odbioru
Robot; - protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; - operaty geodezyjne;

- korespondencj¢ na budowie;

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. przedmiar rob6t powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej

ich wykonania ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz
wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatlow
przedmiaru robo6t powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie
wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedhug
systematyki ustalonej indywidualniec Iub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach

zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.
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Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robdt dotyczy wynagrodzenia objgtego kosztorysem powykonawczym. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego
terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sa do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz robét rozbiorkowych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub specyfikacii
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania tych robot. Korekta ewentualnych
bledow Iub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne §wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce
utrzymywany w naleznym stanie przez caly okres trwania robot.

Urzadzenie i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione do ksiazki obmiarow,
wzglednie umieszczonych na karcie obmiarowe;.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiordw: czgsciowy, etapowy, robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, po okresie rekojmi, ostateczny /pogwarancyjny/.

Zasady odbioru robot okresla umowa o roboty budowlane pomiedzy stronami.

Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior ten polega na ocenia ilosci i jako$ci wykonanych robot,
ktére w dalszym okresie realizacji rob6t nie bedzie mozna ustali€. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby
Zamawiajacego z rownoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru
dokonuje inspektor w terminie uzgodnionym w umowie pomig¢dzy stronami w formie pisemne;.

Odbior czesciowy i etapowy

Umowa pomiegdzy stronami reguluje ewentualne odbiory czg$ciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci robdt stanowigcych techniczna catosc.

Roboty do czeSciowego lub etapowego odbioru zglasza Wykonawca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i formie pisemnej do siedziby Zamawiajacego

Odbior techniczny

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
pomiedzy stronami.
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Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego z udziatem
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy odnies¢ si¢ do warunkoéw zawartych w umowie
oraz dokumentacji technicznej. Ponadto nalezy numerycznie wymieni¢ zgloszone do usunigcia przez
Wykonawce wady i usterki wraz z podaniem terminéw na to przeznaczonych.

W czasie odbioru Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zglasza w zakresie wykonanych robot uzupehniajacych i
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganych dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng ( z uwzglgdnieniem
tolerancji) i nic ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.
Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

-umowy pomigdzy stronami;

-protokotu odbioru koncowego;

-dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego;
-dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad.
Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Zgodnie z prawem budowlanym w sktad dokumentacji powykonawczej wchodza:

-projekt budowlany, wykonawczy;

-protokoty z odbioréw robot;

-protokoty z badan, pomiarow i ustalen;

-dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie
potrzeby przez projektanta;

-o$wiadczenie kierownika budowy o:

* zgodno$ci wykonania robot zgodnie z umowa i dokumentacja techniczna;
* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

-aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiaty budowlane.

Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie potrzeba wykonania majacych znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentdw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.
PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnos$ci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana
przez Wykonawcg 1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okre$lone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robdt bedzie
obejmowaé: - Robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami; - Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z
kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy; - Wartos¢
pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty); - Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace
personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i
placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
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oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy; - Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym; - Podatki obliczane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;
Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacja przedmiotu Umowy.
Podstawa do rozliczenia robot sa:

-protokoty odbioru robdt;

-warunki okre§lone pomigdzy stronami w umowie.

Podstawa platnosci sa faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiajacego.

DOKUMENTACJA ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie

begda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z tre§cig i wymaganiami tych norm. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100
poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr
74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbézniejszymi zmianami). 4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz.
401).

Dokumentacja projektowa pn. REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIE] W KLEWINOWIE NA DZIALCE NR 435

opracowana przez jednostke projektowa:

»ATM” Krzysztof Miklaszewicz ustugi budowlane

15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107

tel. (085) 742-40-08



B-1 Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiorki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace robot rozbidrkowych
dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbidrkowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa tj.:

Rozbiérka sufitu

- demontaz podsufitki z desek;

Rozbidrka opaski wokot budynku oraz istniejacego utwardzenia terenu

-rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j

Rozbidérka $cian

- rozebranie obicia $cian drewnianych od zewnatrz;

- rozebranie obicia $cian drewnianych od wewnatrz;

Rozbioérka posadzki

- rozebranie plytek ze schodow zewnetrznych

- demontaz istniejacej podtogi drewnianej

Rozbiérka kominka

-za$lepienie przewodu kominowego

- rozbidrka kanalow nawiewu na poddaszu

Rozbiorka ogrodzenia

- demontaz istniejacego ogrodzenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

1.6. Dokumentacja

Dokumentacje¢ robdt rozbiorkowych stanowia:

a) zbior dokumentow do zgloszenia

b) projekt wykonawczy, (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan
kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniaé:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;

2. MATERIALY

Materiaty do wbudowania nie wystepuja

2.1. Materialy z rozbiorki

- elementy metalowe,

- szkto;

- drewno,

- kostka betonowa,



- elementy ogrodzenia,

- oktadziny $cian i sufitow,

- elementy kanatéw wywiewnych,

3.SPRZET

3.1.0goblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogoélne"; Do rozbidrek mozna uzy¢
dowolnego sprzgtu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Rob6t rozbiérkowych

Do wykonywania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzgtu: a) koparki przedsigbierne o
pojemnosci tyzki25 m3;

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich $rodkow transportu jak: -samochod skrzyniowy;
-ciggnik; -wywrotka; Zatadunek jak i wyladunek materialow z rozbidrki musi odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkoéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Przed
rozpoczgciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodni¢ trasg (w kierunku wysypiska) i
mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z rejonowym Zarzadem Drég i Komunikacji w, podajac okres, w
jakim bedzie realizowany wywoz oraz cigzary catkowite samochoddéw przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

5.2.Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowe;j,

a) przed przystapieniem do robodt rozbidorkowych nalezy wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze
strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-
czerwonym, mocowanej na palikach wysoko$ci okoto 1 m;

b) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

¢) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialdow wybuchowych;

d) wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowaé i przygotowaé do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

e) nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiorkowych w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow;

f) szczegdlnag ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz sasiadujacych
drzew;

g) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

h) wykonanie robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;
5.3.Wywoz gruzu i materialow z rozbiérki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynno$ciami nalezy uja¢ w
cenie jednostkowe;j.
5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych
Przy wykonywaniu roboét stosowac nastepujace przepisy BHP:
a) przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
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h)

pracownicy znajdujacy si¢ na wysoko$ci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione;

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaly sprzet
nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z
ktoérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajacg kabing i zapewniajaca bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednocze$nie nieutrudniajaca mu widocznosci;

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne

badania lekarskie. Wykonanie robot rozbidrkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.0g0Ine zasady

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0
7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0
7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchni¢ elementéw rozbidorkowych oblicza si¢ w m3 na podstawie pomiarow stanu istniejgcego obiektu

przyjmujac wymiary w swietle.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0
9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0golne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

B-2

Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robdt ziemnych i
przygotowawczych dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa tj.:
WZMOCNIENIE I IZOLACJA FUNDAMENTOW

- wykopy liniowe — odkopanie $cian fundamentowych

- zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem

- wykonanie nasypu wraz z zaggszczeniem pod pochylnie dla 0s6b niepetnosprawnych
- wykonanie wykopow pod utwardzenie skarpy,

- wykonanie wykopow pod utwardzenie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

1.6. Dokumentacja

Dokumentacje¢ robdt rozbiorkowych stanowia:

a) zbior dokumentow do zgloszenia;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoty odbioréw czg¢éciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan
kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniaé:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;

2. MATERIALY

Grunt pochodzacy z wykopu: - ziemia urobkowa (grunt)

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji
wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegélowe

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robodt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bgdac nadmiarem objgtosci robdt ziemnych, zostaly za
zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntdow przydatnych ze zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow, zgodnie z OST D-02.03.01 pkt 2.2, tablica 1, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktoérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST (B-0) ,,Wymagania ogodlne”. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, rowniarki itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania og6lne"

Transport gruntéw Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego obje¢tosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzgtu stosowanego do urabiania i



wbudowania gruntu (materiatu). Zwickszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaty wczes$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania og6lne"

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Krawedzie korony drogi nie powinna mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic¢
si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Roboty ziemne. Wymagania
og6lne D-02.00.01 Maksymalne nierowno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 5 cm przy
pomiarze tatg 3- metrowa.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktoére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta
wody, odstoni¢te przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa rob6t ziemnych.

5.5 Zageszczanie gruntu nasypowego

Zageszczanie podktadéw winno odbywac si¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia

Grubos$¢ warstwy gruntu w nasypie powinna wynosic :

-przy zaggszczaniu lekkimi walcami max. - 0,2 m.

przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi-max 0,4 m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie
Zaggszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej , stalej kontroli laboratoryjne;j,

a wskaznik zageszczania powinien by¢ rowny wskaznikowi zaggszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnosé
gruntu zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j

Przy zaggszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

-roz$cieli¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym

-warstwe nasypowego gruntu zageszczaé na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
Zageszczajacego

-prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych



6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczeg6lng uwagge nalezy zwrocié na: - wlasciwe ujgcie
i odprowadzenie wod opadowych, - wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robét

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania og6lne"

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.2. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rdzni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigeej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.4. Rownos¢é korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm. 6.3.7.
Rownos¢ skarp Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowsa, nie mogg przekraczaé + 5 cm.

6.3.5. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny korony korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysoko$ciowych, nie moze dawacé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.6. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
kategorii ruchu KR5. W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztalcenia 10, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy niespelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystgpienic Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

Obmiar robét ziemnych Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-0,,Wymagania ogdélne” Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

~N N AW N



8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

B-3 Kod CPV 45422000-1 — roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
ciesielskich dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows tj.:
WZMOCNIENIE STROPOW

- dwustronne wzmocnienie belek stropowych przez dotozenie kantowek 5x15cm

- wykonanie impregnacji chronigcej drewno przed dziataniem ognia, grzybow domowych i plesniowych oraz
owadow

- utozenie ptyt OSB-3 gr. 22mm

DACH

- dwustronne wzmocnienie krokwi przez dotozenie kantéwek 5x15cm

- wykonanie impregnacji chronigcej drewno przed dziataniem ognia, grzybow domowych i plesniowych oraz
owadow

SUFIT

- wykonanie impregnacji chroniacej drewno przed dziataniem ognia, grzyboéw domowych i plesniowych oraz
owadow

- na sufitach przybicie warstwy z ptyt GKF (2x12,5mm)

ELEWACJA

- wykonanie impregnacji chronigcej drewno przed dziataniem ognia, grzybow domowych i plesniowych oraz
owadow

- wykonanie rusztu dystansowego gr 2,5x5 cm

- dwustronne przybicie ptyt OSB-3 gr. 25mm na §cianach szczytowych i lukarny na poziomie poddasza

- wykonanie szalowki z drewna sosnowego gr. 1,8cm

SCIANY

- wykonanie impregnacji chroniagcej drewno przed dziataniem ognia, grzyboéw domowych i plesniowych oraz
owadow

- przybicie warstwy z ptyt GKF (2x12,5mm)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

1.6. Dokumentacja

Dokumentacj¢ robdt stanowia:



a) zbidr dokumentéw do zgloszenia;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych;

2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow podano w ST B-0 ,,Wymagania og6lne";

2.2.Wymagania szczegélowe

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych stosuje si¢ drewno min. Klasy C24 wedtug nast¢pujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

—PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$é 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos¢
ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadios$¢ niedopuszczalna.

. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dlugosci: do + 50 mm Iub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchyltki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

Sruby- Nalezy stosowac:

Sruby z bem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z fbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002



Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z Ibem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.
Sktadowanie materialow i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.
Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Odbior materialdow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.
3.SPRZET
3.1.0goblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogélne";
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.
— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wpltywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
ROBOTY POKRYWCZE
Zgodnie z zaleceniami producenta
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0golne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem, wymaganiami podanymi w
punkcie 2. oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.
- Sprawdzenie wilgotnos$ci drewna za pomoca wilgotno$ciomierza. Powinna by¢ na poziomie 15-18%.



- Skontrolowanie wad materialu, np. peknigcia, s¢ki.

6.2 Badania w czasie robét

- W czasie robot Inspektor nadzoru moze badaé prawidlowosé¢ wykonywanie elementéw wigzby dachowej
poprzez badanie rozstawu, badania pionu i poziomu konstrukcji.

- Wyniki badan materialdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru

6.3 Badania w czasie odbioru robot

6.3.1 Badania powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakoSci zastosowanych
materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci wykonania konstrukcji — rozstaw, odchylenia od pionu i poziomu, prawidlowosci wykonania
potaczen technologicznych elementéw konstrukeji

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Jednostkami obmiaru sa: powierzchnia wykonana w [m2].

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST

9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okraglego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czeSci ztagcznych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

B-4 Kod CPV 45262100-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace uzytkowania
rusztowan elewacyjnych dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

-ustawienie rusztowan i daszkow zabezpieczajacych;

-praca rusztowan i daszkéw zabezpieczajacych;

-demontaz rusztowan i daszkoéw zabezpieczajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okre$leniami
podanymi w ST (B-0) ,, Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania og6lne"

1.6. Dokumentacja

Dokumentacje¢ robot rozbiorkowych stanowia:

a) zbior dokumentow do zgloszenia;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych);

d) dziennik budowy,

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania podano w ST B-0 ,,Wymagania ogolne"

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogdlne";

3.2.Sprzet i narzedzia

Zastosowa¢ atestowane rusztowania systemowe, rurowe, i inne zgodnie z instrukcja producenta.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Rusztowania i daszki zabezpieczajace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementdow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzglgdem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i daszkéw zabezpieczajacych oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania i daszkow
zabezpieczajacych jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg.

Odbidr rusztowania i daszkéw zabezpieczajacych potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre§la w szczegdlnosci

1) uzytkownika rusztowania i daszkoéw zabezpieczajacych;

2) przeznaczenie rusztowania i daszkow zabezpieczajacych;

3) wykonawce montazu rusztowania i daszkéw zabezpieczajacych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) dat¢ przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu,

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:



1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostoéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odleglo$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wigksza niz 20m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla 0sob wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilo§ci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;

5) posiadaé porecz ochronng, o ktorej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajagcym
odptyw wod opadowych.

Liczbg¢ i1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kn.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3m, a pomost
roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia.

W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady, o ktorych mowa w §
15 ust. 2, od strony tej $ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekracza¢ 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organow
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania, o ktorych mowa w ust. 1, oprécz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiadaé, co najmnie;j:
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania; zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia
powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, oprécz wymagan okreSlonych w § 112, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong¢ z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rownoczesne wykonywanie robot na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstgpow mig¢dzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie, co najmniej Sm, a w pionie wynikaja z zachowania, co najmnie;j
jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefa niebezpieczna.
W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sg zabronione, jezeli o zmroku nie
zapewniono o§wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢; w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu
oraz gololedzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdow i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabronione.



Wchodzenie i schodzenie 0s6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje
si¢ w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wigcej 0sob, niz przewiduje
instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobow, materialow i
narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego przez
osoby znajdujace si¢ na podescie jest zabronione.

Laczenie ze sobg dwoch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwacé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg r¢cznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wylgcznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyrownana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek nie moze przekraczac¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone, co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione.
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnig oblicza si¢ w m2 lub w kpl w zaleznosci od rodzaju.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0go6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0g0Ine zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci
Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Instrukcje producenta rusztowan i atesty.

B-5 Kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robét izolacyjnych dla
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa tj.:
IZOLACJA FUNDAMENTOW

- Przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji cementowo-polimerowe;j

- Wykonanie izolacji cementowo-polimerowej, bezrozpuszczalnikowej o gr. 2,0 mm z zatopieniem siatki z
wiokna szklanego o gramaturze 145g/m?

- Wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropianowych XPS o gr. 15 cm; A=0,038W/mK

- Ponizej gruntu utozenie foli kubetkowej

PODLOGA NA GRUNCIE

- Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej cementowo-polimerowej, bezrozpuszczalnikowej, o gr. 2,0 mm z
zatopieniem siatki z wiokna szklanego o gramaturze 145 g/m?;

- Wykonanie izolacji termicznej z plyt styropianowych EPS 100 o gr. 12 cm; A<0,036W/mK

REMONT STROPOW

- Ulozenie warstwy z folii paroizolacyjnej

- Utozenie warstwy ocieplenia z mat z wetny mineralnej o grubo$ci 18cm o A< 0,035 W/m.K otrzymujac opor
cieplny R = 5,349 m2K/W i catkowity opdr przenikania ciepta U = 0,18 W/m2K;

- Ulozenie warstwy wiatroizolacji na ociepleniu

OCIEPLENIE SCIAN- od zewnatrz — od zewnatrz

- Utozenie warstwy z foli paroizolacyjnej z wykonaniem zaktadow 10cm, styki skleja¢ tasma samoprzylepna;

- Wykonanie drewnianego rusztu konstrukcyjnego z kantéwki o wymiarach 5x8cm o rozstawie 1,05m.

- Docieplenie §cian welng mineralng gr. 8 cm o A< 0,035 W/m.K - otrzymane parametry techniczne
projektowanej $ciany: opér cieplny R = 4,42 m2K/W, wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,218 W/m2K oraz
odporno$¢ ogniowa EI30;

- Wykonanie warstwy z membrany wiatroizolacyjne;j.

- Wykonanie drewnianego rusztu dystansowego pionowo z listew $wierkowych gr 2,5x5cm pod szalowke
elewacyjna

DOCIEPLENIE SCIAN - od zewnatrz

- wykonanie rusztu metalowego (elementy zgodnie z przyjetym rozwigzaniem systemowym)

- utozenie warstwy welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu gr Sem o A< 0,035 W/m'K;

SCHODY ZEWNETRZNE

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod okladziny gresowe z zastosowaniem gotowej masy
hydroizolacyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okre$leniami
podanymi w ST (B-0) ,, Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania og6lne"

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna, Ogdlng
Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiazujacych
aktow prawnych.

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem robét izolacyjnych do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia materiatow ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych
oraz ochrony srodowiska.

1.6. Dokumentacja

Dokumentacj¢ robdt stanowia:

a) zbior dokumentow do zgloszenia;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystegpuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych);
d) dziennik budowy,



f) protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokoétami z badan
kontrolnych;

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetniaé wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materialy uzyte do
izolacji tuneli musza spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Do wykonania robdét termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty
techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania.

2.4. Materialy do izolacji termicznych.

2.4.1. Styropian

a) Wymagania:

Plyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana: EPS 100[ posadzki ], XPS [ $ciany fundamentowe ]

b) Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokosc¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2
m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji
ilo&¢ 1 pieczatke pakowacza

¢) Przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

d) Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP materiatow ruchu
drogowego.

2.4.3. Welna mineralna.

a) Wymagania:

Zgodnie z PN-EN 13162:2002 welna typu W ( wypelniajaca ) nie przenoszaca zadnych obcigzen poza wlasnym
cigzarem w postaci mat o grubosci 20 cm

- Wetna migkka, o gestosci 60 kg/m3

- Wilgotno$¢ wetny maksymalna 2% suchej masy

- Na catej powierzchni ptyty jednakowa twardo$¢ i oraz $ci§liwosé

- Przewodno$¢ cieplna = 0,039 [W/m x K].

- Ciepto wtasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K



b) Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2
m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajaca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji
ilos¢ 1 pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu materiatdéw z zachowaniem przepiséw BHP materiatow ruchu
drogowego.

2. 5. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnos$ci z norma. Wyrob podlega systemowi oceny zgodnosci
polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczna

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co
do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Cechowanie materiatow powinno mie¢ form¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajacego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- §rednice zewngtrzne 1 wewnetrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjne;j

Sprawdzenie pozostatych wlasciwosci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez
producenta lub w aprobatach technicznych.

3.SPRZET

3.1.0goblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogélne";

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

5.2. Ocieplenie przegréd.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych dla czynno$ci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrod ujeto w
Dokumentacji Projektowe;j.

Przy mocowaniu rusztu nalezy pamigtac o rozstawie ktory powinien by¢é mniejszy o ok. 1cm od szerokosci ptyty
wetny mineralnej. Umozliwi to umieszczanie welny na lekki wcisk. Ocieplenie uktadaé tak, aby taczenia ptyt w
kolejnych warstwach si¢ nie pokrywaty (tzw. mijanka).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.



- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2., Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Jednostkg obmiarowg robdét jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7.2.Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0go6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawca.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowlokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000

I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Plyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Welna mineralna wg. PN-EN 13162



B-6 Kod CPV 45410000-4 - tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace robot tynkarskich dla
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows tj.:
WZMOCNIENIE I IZOLACJA FUNDAMENTOW

- Uzupehlienie ubytkow 1 wyrdéwnanie powierzchni za pomoca zaprawy cementowej
pod wykonanie warstwy hydroizolacyne;.

- Wykonanie wypraw z tynku cienkowarstwowego (mozaikowego) na siatce z widkna szklanego o gramaturze
160 g/m? wtopionej w zaprawe klejows; na narozach wypuktych zastosowa¢ katowniki metalowe; Kolorystyka
wg czesci rysunkowej

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

- zamocowanie listew dystansowych 2x4 cm na ruszcie

- wykonanie rusztu metalowego (elementy zgodnie z przyjetym rozwigzaniem systemowym)

- zamocowanie ptyty GKF (2x12,5mm) w celu poprawienia odporno$ci ogniowej i osiagniecie klasy min. EI30 —
stosowac rozwigzania systemowe

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni pod gladzie

-wykonanie gladzi gipsowych 1 pomalowanie powierzchni za pomocg farby emulsyjnej

z wcezesniejszym zagruntowaniem powierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,, Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja

Dokumentacj¢ robdt stanowia:

a) zbiod dokumentoéw do zgloszenia;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych;

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Materiaty do suchych tynkéw



2.3.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997 i PN-EN520+A1:2012; reakcja na
ogien: A2-s1,d0

2.3.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.3.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

3.SPRZET

3.1.0goblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogélne";

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT I SKELADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydlg lub
przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych
do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio
na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig plyty
winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i
za-szpachlowaé zaprawa gipsowa.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin



* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materialow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Jednostka obmiarows robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

8.1. Odbidr podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkdw,

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie powinny by¢ wicksze niz 1 mm/I m.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawca.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy



odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

B-7 Kod CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace robot montazowych
dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa tj.:
STOLARKA BUDOWLANA ZEWNETRZNA

- montaz skrzydet drzwiowych wraz z oScieznicg

- montaz okien

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okre$leniami
podanymi w ST (B-0) ,, Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja

Dokumentacj¢ robdt stanowia:

a) zbidr dokumentdéw do zgloszenia;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z badan
kontrolnych;

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST B-0 ,,Wymagania og6lne";

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-oskmowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
-wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma,

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalows, chromianowsa
przeciwrdzewna.

2.3.Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukeji producenta

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogélne";

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

5.1 Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oScieze nalezy

naprawic i oczyscic.

5.1.2.  Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j:

. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) X
. , zamocowan
Liczba punktow
. dorozu i
wysokosé szerokos¢ zamocowan W nacprozut na stojaka
progu
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyzej 150 150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane osScieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach Iub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3
mm. R6znice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy
osciezem a oS$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

* (Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.05.00.00.



* Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczna od strony muru.

*  Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoOw kotwionych w o$ciezu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakoséci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodno$ci elementéow odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do
B.11.02.06 1 B.11.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczego6low konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

7.2.Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 Jednostka obmiarowa robot jest: - szt.
wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0g6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawca.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

B-8 Kod CPV 45431000-7 - ktadzenie ptytek, posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robot oktadzinowych
dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa tj.:
SCHODY ZEWNETRZNE



- Przygotowanie starego podloza - oczyszczenie mechaniczne, zmycie woda pod ci$nieniem oraz zagruntowanie
powierzchni pionowych i poziomych;

- wylanie stopni z betonu B-25 w celu dopasowania roéznicy pozioméw po wykonaniu nowego utwardzenia
terenu wraz z wykonanim warstwy wyrownawczej z gotowej zaprawy pod poktadziny z ptytek.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod okladziny gresowe z zastosowaniem gotowej masy
hydroizolacyjnej

- utozenie plytek z kamieni sztucznych (gres o wym. 30x30cm, mrozoodporne, antyposlizgowe klasy min R9,
klasie $cieralnosci PEI 4 i nasigkliwosci pon. 3% w kolorze szarym na klej cienkowarstwowy, mrozoodporny,
odksztatcalny, wraz z wykonaniem spoin fuga mineralng elastyczna.

- na styku ze Sciang zastosowaé profil dylatacyjny i wypelnienie spoin masg silikonowa;

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

- Podbudowe wykona¢ z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 25cm zageszczonej warstwami do 1d=0.95. Wylanie
podktadu betonowego na gruncie gr. 10 cm z betonu B-15-

oczyszczenie, zagruntowanie podtoza przed utozeniem ptytek

- Posadzke wykona¢ jako betonowg (B-20), gr. 10cm zbrojona siatka stalowg @ 3mm o oczkach 10x10cm

- Wykonanie posadzki z plytek gresowych o wymiarach 30x30cm, R9, IV kl. S$cieralnosci,
na zaprawie klejowej, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Na $cianach wykona¢ cokoliki o wysokosci
10cm. Spoiny wykonac za pomoca elastycznej zaprawy do spoinowania,

z  dodatkami  hydrofobowymi  oraz  dodatkami  chronigcymi  przed powstawaniem  plesni
i grzybow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST (B-0) ,, Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja

Dokumentacj¢ robdt stanowia:

a) zbidr dokumentdéw do zgloszenia;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystegpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z badan
kontrolnych;

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST B-0 ,,Wymagania og6lne";

a) ** Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mohsa 9

- $cieralno$¢ IV klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

- hydroizolacja

- listwy dylatacyjne

- stopnice schoddw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc¢ i szerokosé: +1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm



b) Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okladziny wewnetrzne, powinny mie¢ gladka i 1$niaca
powierzchni¢ licowa, a stron¢ montazowa — chropowata, zeberkowang. Nasigkliwo$¢ plytek nie powinna
przekracza¢ 14%

.c) Materialy pomocnicze:

Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawy spoinujace gotowe

d) Pakowanie;

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m~ ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobodw tatwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materialem wysSciotkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki os-
trzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Skladowanie:

Piytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do
1,8 m.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogdlne";

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyroOwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymalos¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

= Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gestg - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

* Zaprawe¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.



* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki cementowe i lastrykowe.

* Na spoiwie cementowym moga by¢é wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okreslic rodzaj konstrukeji podtogi,
grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymalo$¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja
podtogi od pionowych elementow budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za pomocg
wkladek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z plaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

*  Mieszanke lastrykowa lub zaprawg cementows, z ktdrej wykonano posadzke nalezy dokladnie zagescié, a
powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gladko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstgpnie oszlifowac,
az do uzyskania widocznosci poszczegolnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uplywie co najmniej 5 dni powtoérnie
szlifowac.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

Oczyszczanie podtoza.

* Usunigcie nierdwnosci 1 wypelnienie ubytkow, a nastgpnie oczyszczenie, np. za pomocg odkurzacza.

* Naktadamy 2 warstwy emulsji gruntujace;j

Uktadanie ptytek

* Dopasowujemy ptytki uktadajac ,,na sucho” jednocze$nie pamigtajac o szerokosci spoin

* Przygotowujemy zaprawe klejowa zgodnie z zaleceniami producenta

* Rozprowadzamy klej na ptytce i dociskamy do podioza. Zwracamy uwage na prawidlowe ulozenie oraz
poziom.

Spoinowanie plytek

* Do fugowania mozna przystapi¢ po czasie wyschnigcia kleju, ktory zadeklarowat producent

* Przygotowujemy zapraw¢ cementowo-epoksydowa zgodnie z instrukcja

* Fuge naktadamy za pomoca szpachli, a nastgpnie doktadnie wypelniamy szczeliny.

* Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy wygtadzi¢ jej powierzchnig¢ za pomocg wilgotnej gabki

* Na koniec wyczySci¢ wszystkie ptytki

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

6.1 Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

$wiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych ipo okresie



gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢é wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Jednostka obmiarows robot jest m2 Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1 Odbiér materialow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow., ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rOwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdéw
pomiaréow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokos$ci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0go6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawca.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni wtozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0



B-9 Kod CPV 45442100-8 - roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace robot malarskich dla
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows tj.:
ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

- oczyszczenie powierzchni przed malowaniem

- zagruntowanie powierzchni

- malowanie dwukrotne $cian, osciezy, sufitow za pomocg farby emulsyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie z ST (B-0) ,, Wymagania ogdlne"

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja

Dokumentacj¢ robdt stanowia:

a) zbiod dokumentow do zgloszenia;

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych);

d) dziennik budowy,

f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokoétami z badan
kontrolnych;

2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania

Farba lateksowa

Dane techniczne:

Barwa: biata, szara biel, pozostate kolory do uzgodnienia z inwestorem na etapic wykonastwa.

Gestos¢: ok. 1,3 g/em?

Odpornos$¢ na szorowanie na mokro: klasa 2 (5~20pm)

Zdolno$¢ krycia(wsp. Kontrastu): klasa 2 wydajno$ci 14m?/1 tj.

Sktadowanie: przechowywa¢ w chtodnym miejscu w temp. Powyzej 0°C

Zuzycie: ok. 0,14 1/m? przy jednokrotnym malowaniu na gladkch powierzchniach

Minimalna temperatura uzycia: +5°C(otoczenia podioza i materiatu)

Farby przechowywac¢ w cieptych i suchych pomieszczeniach. Chroni¢ przed mrozem i nadmierng temperaturg.
3.SPRZET

3.1.0goélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-0 ,,Wymagania ogdlne";

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8“C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;j
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni



cieplym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehni¢ zaprawg

cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodga w stosunku 1:3-5.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
53.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez

smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie weczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5PC przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania
dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtlowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.
7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

Jednostkg obmiarowg robdét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.



8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng do
rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rdwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

823 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narze¢dziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioré6w materiatlow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0go6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

9.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawca.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

B-10 Kod CPV 98395000-8 - roboty Slusarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot slusarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng



- Wykonanie balustrady na schodach zewnetrznych i pochylni

- Montaz wycieraczki metalowej ocynkowanej 40x60cm

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjny-
mi.

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Polaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne  bledy  wykonania elementéw  powinny  odpowiada¢  wymaganiom  normy
PN-80/M-02138.
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowigzujagcymi normami.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybér $srodkoéw transportu
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakcepto wang  przez
Inspektora Nadzoru.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkow rozporowych lub kotkéw wstrzeliwa-
nych.
Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow i spetniaé
wymagania podane dla robot malarskich.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne", pkt. 6
Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania cze$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacé:
[0 sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem rowno$ci, pionowosci 1 spozio-
mowania,
[ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
0 stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT



Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 mb. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogodlne" pkt. 8.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
9. Podstawy platnoSci
9.1.0g6lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Na warunkach wg umowy z Zamawiajacego z Wykonawca.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m przesel. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez InZzyniera i sprawdzonych w naturze.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreS$lenia.
B-11 Kod CPV 45233200-1 — roboty w zakresie roznych nawierzchni
1. WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
utwardzenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokoét budynku

- utwardzenie terenu i pochylni terenowej dla niepetnosprawnych

- utwradznie terenu

- utwardzenie skarpy

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ dokumentacja przetargowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Prefabrykaty

a) krawezniki betonowe, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/

b) kostka brukowa, materialem zastosowanym do wykonania utwardzenia terenu bedzie kostka brukowa o
grubosci 6 cm oraz 8 cm. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na paletach w stosach
prostopadiosciennych tak, aby nie miata kontaktu z gruntem. Kostki nie moga by¢ uszkodzone, ich §cianki
powinny by¢ proste, bez rys, pekniec i ubytkow. Kostka dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atesty i
certyfikaty odpowiadajace normom.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugo$ci = 3 mm,

- na szerokosci = 3 mm,

- na grubosci = 5 mm.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre§lone w tablicy 1.2.2. Piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek,
kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.3. Cement: Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatéw zamiennych. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PNB-19701



1. Cement hutniczy, marki 25 i 35.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

¢) beztonowy gazon — zgodnie z czg¢$cia rysunkowa dokumentacji techniczne;j

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu , po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. utwardzenie terenu.

a) terenu z kostki betonowej o grubosci 6 cm

- warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym jasnym,

- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego pospoétka gr. 15 cm — zageszczona mechanicznie 1s=0,99.

- Obramowanie chodnikéw zaprojektowano obrzezem betonowym 6x20 cm.

- Stojak na rowery na sze$¢ stanowisk, wykonany ze stali, cynkowany ogniowo, o wymiarach 2,65x0,44x0,36m
Stojak modutowy. W ramie podstawy stojaka sa wykonane otwory montazowe przez ktdre nalezy przelozyc
kotwe i przy$rubowaé stojak do podloza. Miejsce montazu stojaka zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Rys. 1. Projektowany stojak na rowery

b) terenu z kostki betonowej o grubosci 8 cm

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym jasnym,

- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego pospotka gr. 20 cm-— zageszczona mechanicznie
do 1s=0,99;

- warstwa filtracyjna z piasku §redniego gr. 15 cm — zaggszczona mechanicznie do 1s=0,99;.

- Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15x30 cm na lawie betonowej

z oporem. Na potaczeniach z istniejacg nawierzchnia, kraweznik nalezy wtopi¢ do wysokosci nawierzchni

c) skarpy

- wykonanie podktadu pod podwaling z betonu B15 gr 10cm;

- wykonanie podwaliny pod gazony z betonu B-20 wraz z osadzeniem pretow zbrojenia wg czgsci rysunkowej;
- wykonanie utwardzenia skarpy z gazonéw — wg czesci rysunkowe;j

Podbudowa.

To ona jest odpowiedzialna za prawidtowe roztozenie obciazenia od pojazdéw na grunt oraz zapewnienie
odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy decyduje wiele czynnikow.
Najwazniejsze z nich to wielko$¢ i rodzaj obcigzenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wod gruntowych oraz
rodzaj systemu odwodnieniowego. Calkowita grubo$¢ waha si¢ pomigdzy 10 a 30 cm. Najczgsciej stosowanym
materiatem jest kruszywo naturalne lub tamane, w przypadkach duzych obcigzen lub niekorzystnych warunkow
gruntowych stosuje si¢ thuczen lub chudy beton.



Wykonanie podbudowy

polega na roz$cietaniu kruszywa lub innego materiatu drogowego i ubiciu go do odpowiedniego zageszczenia.
W przypadku warstw o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapow.
Umozliwia to uzyskanie jednorodnego zageszczenia catej warstwy. Podbudowg z betonu chudego wykonuje si¢
analogicznie jak z kruszywa, stosujac beton o niskiej zawartosci wody. Proces ten polega na usunigciu humusu

i gruntu rodzimego (najcz¢sciej usuwa si¢ 20 do 40 cm podtoza naturalnego). Roboty te wykonuje sig
najczegsciej za pomocg maszyn drogowych - spychacza, rowniarki i zageszczarki, mozna rowniez przeprowadzié
korytowanie rgcznie. Niwelacja terenu polega na wyrownaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu
oraz uksztaltowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletg przysztego chodnika lub drogi. Oznacza to wykonanie w
gruncie naturalnym docelowych spadkow i linii odwadniajacych tak, zeby wszystkie warstwy podbudowy miaty
identyczng grubos¢ w kazdym miejscu wykonywanego placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje si¢ poprzez
usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupetienie jego ubytkéw wedhug rzednych wysokosciowych wytyczonych
urzadzeniami geodezyjnymi. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy fata i poziomica, natomiast duze
powierzchnie wymagaja zastosowania niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych. Proces niwelacji terenu
ma duze znaczenie dla ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia i trwato$ci, dlatego podczas jego
wykonywania nalezy zachowac¢ szczego6lng starannos$é.

Podsypki

stosowac odpowiednie frakcje materiatéw stuzacych do wykonania odbudowy.

Zageszczanie

wykonuje si¢ za pomoca ptyty wibracyjne;j.

Ulozenie kostki brukowej

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez producenta kostka jest zgodna ze ztozonym
zamowieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Nalezy sprawdzi¢, czy nie wykazuje uszkodzen
mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytkow. Kostke brukowa (dowolnego wzoru) nalezy
uktada¢ na podsypce tak, aby zachowac szczeliny 2- 3mm pomiedzy poszczegdlnymi elementami. Kostka
brukowa moze spelnia¢ wymagania wytrzymatosci i trwatosci tylko w przypadku prawidlowo wykonanych
spoin. Szczegodlnie nalezy zwrdci¢ uwagg na to, ze szerokos$¢ elementéw dystansowych nie jest identyczna z
szerokoscig spoiny. Do wlasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest wtasciwa spoina.
Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskaé na kostki sasiednie. Podczas uktadania spoiny
powinny by¢ na biezaco wypetniane. Uniemozliwi to wzajemne przesunigcie si¢ kostek podczas chodzenia czy
dowozenia materiatow, co moze spowodowac zmiang wielko$ci zatozonych spoin. Do spoinowania najlepiej
uzy¢ drobnego zwirku 1- 2mm, ewentualnie plukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstepnym
zaspoinowaniu nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamie$¢, a nastgpnie ubi¢ wibratorem ptytowym (o odpowiednich
parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w ptyte wulkolanowa, co eliminuje
uszkodzenia i zarysowania gornej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Powierzchni¢ wykonang z

kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwoch prostopadtych kierunkach, co przy prawidlowo wykonanej podbudowie
i podsypce spowoduje catkowite wyrownanie powierzchni kostki i jej wlasciwe zageszczenie. Nastepnie nalezy
spoiny doktadnie wypehic¢(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchni¢ zamies¢.

5.2. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem
napraw i zaméwieniem materiatow nalezy okresli¢ technik¢ naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawic i
przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podloza

— material uzyty na podktad

— grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

— sposob 1 jako$¢ zageszczenia

— jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow

— sposobu utozenia kostki,

— estetyki prac,

— doktadno$ci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3g m2 wykonanego utwardzenia terenu

8. ODBIOR ROBOT



Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, odbiorowi czesciowemu i koncowemu oraz
pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

B-12 Kod CPV 45342000-6 - wznoszenie ogrodzen
1. Cze$¢ ogblna
Zakres roboét:

OGRODZENIE STALOWE

®  Zakup, transport, montaz ogrodzenia o catkowitej wysokosci 1,43 cm
2. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci materialéw budowlanych
- wykonanie wykopow pod stopy betonowe stupéw ogrodzenia;
- wykonanie stop betonowych pod shupki ogrodzenia z betonu B20 o $rednicy min 20cm posadowionych 120 cm
ponizej powierzchni terenu;
- osadzenie w stopach betonowych stupkow systemowych stalowych o wymiarach 60x40x2mm,
- wysoko$¢ ogrodzenia 143cm liczac od poziom terenu.
- cokot wykona¢ z prefabrykowanej ptyty cokolowej jako kompletne rozwigzanie systemowe;
- zamontowanie wypelnienia z paneli stalowych systemowych o ér. pretow Smm
- stupki i przesta malowane w kolorze RAL 6005
Wszystkie elementy powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone przed korozja. Malowaniu podlegaja jedynie
elementy uszkodzone w czasie transportu.
3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonywania robét budowlanych
Roboty nalezy wykonywaé odpowiednim sprzgtem, ktérego uzycie nie wplynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.
4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu
Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunig¢ciami i utratg statecznosci. Wykonawca na biezaco
i na wlasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych
do miejsca robot.
Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
5. Wykonanie roboét
Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowaé si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiadaé
wymiary wedhug rysunkow projektu wykonawczego.
Montaz przgset oraz stupkéw nalezy wykona¢ zgodnie z i Dokumentacja Projektowa.
6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot.
Zasady kontroli jakosci:
Za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow odpowiada Wykonawca.
Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

. zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
. prawidtowo$¢ wykonania wykopow,

. prawidtowo$¢ wykonania fundamentow shupkow,

. poprawnos¢ ustawienia stupkow,

. prawidlowo$¢ montazu paneli,

7. Obmiar robot



Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej
8. Odbiér robot

Roboty podlegaja odbiorowi:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiorowi koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji

9. Rozliczenie robét

Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z B-0.

opracowatl:
Adrian Wnorowski



