OPIS TECHNICZNY
architektoniczno — budowlany

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE BUDYNKU

Projektowane zakres robdét nie zmienia przeznaczenia ani programu funkcjonalno- uzytkowego
przedmiotowego budynku.

*  budynek uzytecznosci publicznej

*  parter — pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

* poddasze — pomieszczenie nieuzytkowe

1.1.Charakterystyczne parametry techniczne:

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
Powierzchnia zabudowy 171,12 m?
Kubatura brutto 983,41 m?
Dtugos¢ budynku 18,60 m
Szerokos¢ budynku 9,20m
Wysokos$¢ budynku 8,20 m
Powierzchnia uzytkowa 151,51 m?

1.2. Forma architektoniczna:
Bez zmian z wytgczeniem zmiany kolorystyki elewacji - wg czesci graficznej.

2. RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZE WSKAZANIEM ROZWIAZAN
MATERIALtOWYCH
2.1.Roboty przygotowawcze
+ wydzielenie stref zagrozenia za pomocg tasm z tworzywa sztucznego;
* oznakowanie terenu budowy tablicami informacyjnymi;
+ ustawienie rusztowan elewacyjnych, systemowych, inwentaryzowanych zgodnie z przepisami
ogolnymi, instrukcjg montazu i eksploatacji opracowanych przez producenta i demontaz po
zakonczeniu robét elewacyjnych;

2.2.Wymiana drzwi i okien

+ Demontaz skrzydet i oscieznic okiennych oraz drzwiowych wg czesci rysunkowej.

*+ Montaz okien i drzwi zgodnie z czescig rysunkowgq oraz zestawieniem stolarki.

+ (Qscieza okienne i drzwiowe po wymianie stolarki obrobi¢
— od zewngatrz obrobi¢ na etapie wykonywania nowej elewacji z dopasowaniem i
zastosowaniem naroznikdw wykonczeniowych
- od wewnatrz analogicznie jak $ciany — ptyta GK wraz z wykonaniem gtadzi i
malowaniem. W naroznikach zastosowa¢ profile ochronne.




2.3.Docieplenie scian zewnetrznych budynku — (parter)

2.4

*

Demontaz elewacji z szaléwki drewnianej, wraz z rusztem zamocowanym do konstrukcji
Sciany.

Zdemontowanie rynien i rur spustowych oraz ponowny ich montaz po wykonaniu robot
dociepleniowych;

Zdemontowanie drobnych elementdw tj.: tablice administracyjne, uchwyty na flagi, itp.

i ponowny ich montaz po wykonaniu robét dociepleniowych;

Zdemontowanie elementéw oswietlenia, elementédw instalacji alarmowej i ponowny ich
montaz i uruchomienie, po wykonaniu robdt dociepleniowych;

Zabezpieczenie elementéw drewnianej konstrukcji $cian zewnetrznych budynku za pomoca
impregnatu chronigcego przeciw grzybom, plesniom, owadom oraz p. poz.

Utozenie warstwy z foli paroizolacyjnej z wykonaniem zaktadéw 10cm, styki skleja¢ tasma
samoprzylepng;

Wykonanie drewnianego rusztu konstrukcyjnego z kantowki o wymiarach 5x8cm o rozstawie
1,05m.

Docieplenie $cian wetng mineralng gr. 8 cm o A< 0,035 W/mK — otrzymane parametry
techniczne projektowanej sciany: opdr cieplny R = 4,42 m2K/W, wspdtczynnik przenikania
ciepta U =0,218 W/m2K oraz odpornos¢ ogniowa EI30;

Wykonanie warstwy z membrany wiatroizolacyjnej.

Wykonanie drewnianego rusztu dystansowego pionowo z listew $wierkowych gr 2,5x5cm pod
szaldwke elewacyjna

Montaz szaléwki z drewna sosnowego z faczeniem na pidro i wpust o szer. 120mm gr. 18mm.
W narozach wypuktych zastosowac katowe listwy drewniane, na potgczeniu z cokotem
zamocowac listwe okapowa.

Malowanie szaléwki impregnatem gruntujgcym bezbarwnym jako podktad pod lakierobejce.
Uzy¢ podktadu zgodnie z zaleceniami producenta powtoki nawierzchniowe;.

Malowanie lakierobejcg w 3 warstwach w kolorze zgodnie z kolorystyka elewacji.

.Docieplenie scian zewnetrznych poddasza

Demontaz warstwy szalowki

Zabezpieczenie elementow drewnianej konstrukcji $cian zewnetrznych budynku za pomocg
impregnatu chronigcego przeciw grzybom, plesniom, owadom oraz p. poz.

Dwustronne przybicie ptyt OSB-3 o gr. 25mm do konstrukcji scian w celu usztywnienia
konstrukcji. Wszystkie krawedzie ptyt przed przykreceniem zabezpieczy¢ farbg olejna.
Wykonanie drewnianego rusztu dystansowego pionowo z listew $wierkowych gr 2,5x5cm pod
szalowke elewacyjna

Montaz szaléwki z drewna sosnowego z fgczeniem na pidro i wpust o szer. 120mm gr. 18mm.
W narozach wypuktych zastosowac katowe listwy drewniane, na pofaczeniu z cokotem
zamocowac listwe okapowa.

Podbitke okapu wykona¢ z paneli PCV (podbitka perforowana). Kolor dopasowaé do koloru
szalowki elewacyjnej. Na potgczeniach i zakoniczeniach stosowac systemowe listwy
faczeniowe i wykanczajace.

Malowanie szaléwki impregnatem gruntujagcym bezbarwnym jako podktad pod lakierobejce.
Uzy¢ podktadu zgodnie z zaleceniami producenta powtoki nawierzchniowe;.



Malowanie lakierobejcg w 3 warstwach w kolorze zgodnie z kolorystyka elewacji.

2.5.Docieplenie $cian fundamentowych

-~

-~

Rozebranie istniejacej opaski wokét budynku;

Odkopanie scian fundamentowych do poziomu posadowienia.

Nie nalezy odkopywa¢ catych fundamentéw jednoczesnie gdyz moze to doprowadzi¢ do
utraty stabilnos$ci posadowienia. Wykopy (odkrywanie) Nalezy prowadzi¢ odcinkami co 4m.
oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni scian fundamentowych;

uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni za pomocy zaprawy cementowej pod
wykonanie warstwy hydroizolacyne;j.

zabezpieczenie belki podwalinowej za pomocg impregnatu chronigcego przeciw grzybom,
plesniom, owadom oraz p. poz.

wykonanie warstwy hydroizolacyjnej cementowo-polimerowej, bezrozpuszczalnikowej,

o gr. 2,0mm z zatopieniem siatki z wtdkna szklanego o gramaturze 145 g/m?;

docieplenie s$cian ptytami z ptyt styropianowych XPS o gr. 15cm, A=0,038W/mK, ptyty klecié¢
do $ciany za pomocg masy bitumicznych bezrozpuszczalnikowych

Wykonanie wypraw z tynku cienkowarstwowego (mozaikowego) na siatce z wtdkna szklanego
o gramaturze 160 g/m? wtopionej w zaprawe klejowg; na narozach wypuktych zastosowaé
katowniki metalowe; Kolorystyka wg czesci rysunkowe;j.

Ponizej gruntu utozy¢ warstwe z folii kubetkowej;

Wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej o gr. 6cm na podsypce cementowo
piaskowej (gr 5cm) oraz wykonaniem warstwy filtracyjnej z piasku sredniego gr. 15cm

i spadkiem od budynku (ok. 1+2%). Opaske ograniczy¢ obrzezem chodnikowym (6x20x100cm)
na tawie cementowo-piaskowe;j.

2.6.Wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej

*

*

Zabezpieczenie elementéw drewnianej konstrukcji dachu za pomocg impregnatu chronigcego
przeciw grzybom, plesniom, owadom oraz p. poz.

Wzmocnienie krokwi poprzez dwustronne dotozenie kantéwek o wym. 5x15 cm z drewna
sosnowego klasy K27 i wilgotnosci nie wiekszej niz 20%. Wg czesci rysunkowej. Drewno
zastosowane do wzmocnienia musi by¢ zabezpieczone za pomocg impregnatu chronigcego
przeciw grzybom, plesniom, owadom oraz p. poz.

Potgczenie elementéw wykonac jako Srubowe (pret fil0) w rozstawie co 70cm, pod nakretki
zastosowac podktadki.

2.7.Wzmocnienie i docieplenie stropu

*

-~

*

demontaz kanatdw nawiewowych rozprowadzonych na poddaszu;

Zabezpieczenie elementéw drewnianej konstrukcji stropu za pomocg impregnatu chronigcego
przeciw grzybom, plesniom, owadom oraz p. poz.

wzmocnienie belek stropowych poprzez dwustronne dotozenie kantéwek o wym. 5x15 cm
z drewna sosnowego klasy K27 i wilgotnosci nie wiekszej niz 20%. Wg czesci rysunkowej.
Drewno zastosowane do wzmocnienia musi by¢ zabezpieczone za pomocy impregnatu
chronigcego przeciw grzybom, plesniom, owadom oraz p. poz.



Potgczenie elementéw wykonac jako Srubowe (pret fil0) w rozstawie co 70cm, pod nakretki
zastosowac podktadki.

Rozebranie paneli sufitowych, ptyt pilsSniowych i deskowania;

Wykonanie poszycia z ptyt OSB-3 gr. 22mm od spodu belek stropowych

Utozenie warstwy z folii paroizolacyjnej

Utozenie warstwy ocieplenia z mat z wetny mineralnej o grubosci 18cm o A< 0,035 W/mK
otrzymujgc opér cieplny R = 5,349 m2K/W i catkowity opdr przenikania ciepta U = 0,18
W/m2K;

Utozenie warstwy wiatroizolacji na ociepleniu

Utozenie ptyt OSB-3 na belkach stropowych w celu usztywnienia i dodatkowego wzmocnienia
konstrukcji stropu.

2.8.Remont sufitow

-~

*

*

wykonanie rusztu metalowego (elementy zgodnie z przyjetym rozwigzaniem systemowym)
utozenie warstwy wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu gr 5cm o A< 0,035 W/m'K;
zamocowanie ptyty GKF (2x12,5mm) w celu poprawienia odpornosci ogniowej i osiggniecie
klasy min. EI30 — stosowacd rozwigzania systemowe.

wykonanie gtadzi i pomalowanie powierzchni sufitdw za pomocg farby emulsyjnej z
wczeséniejszym zagruntowaniem powierzchni. Kolor biaty.

2.9.Remont $cian od wewnatrz - parter

*

*

-~

Zdemontowanie elementdw oswietlenia;

Demontaz paneli $ciennych, ptyt pilsniowych oraz istniejgcej izolacji termicznej;
Zabezpieczenie elementéw drewnianej konstrukcji scian za pomocg impregnatu chronigcego
przeciw grzybom, plesniom, owadom oraz p. poz.

wykonanie rusztu metalowego (elementy zgodnie z przyjetym rozwigzaniem systemowym)
utozenie warstwy wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu gr 5cm o A< 0,035 W/m'K;
zamocowanie ptyty GKF (2x12,5mm) w celu poprawienia odpornosci ogniowej i osiggniecie
klasy min. EI30 — stosowad rozwigzania systemowe.

wykonanie gtadzi i pomalowanie powierzchni $cian za pomocg farby emulsyjnej

z weczesniejszym zagruntowaniem powierzchni. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
realizacji.

zabezpieczenie poprzez zaspawanie paleniska kominka przed uzytkowaniem.

Rozbidérka podtogi i wykonanie nowej na gruncie wraz z ociepleniem

zabezpieczenie konstrukcji scian zewnetrznych i dziatowych poprzez podstemplowania;
rozebranie istniejgce podfogi drewnianej;

Zamurowanie otworéw wentylacyjnych w scianach fundamentowych.

Podbudowe wykonac¢ z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 25cm zageszczonej warstwami
do 1d=0.95. Wylanie podktadu betonowego na gruncie gr. 10 cm z betonu B-15;

wykonanie warstwy hydroizolacyjnej cementowo-polimerowej, bezrozpuszczalnikowej,
o gr. 2,0mm z zatopieniem siatki z wtékna szklanego o gramaturze 145 g/m?;

utozenie ptyt styropianowych EPS 100 A< 0,036 W/m'K gr. 12cm



2.11.

2.12.

Posadzke wykonaé jako betonowg (B-20), gr. 10cm zbrojona siatka stalowg @ 3mm o oczkach
10x10cm

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30x30cm, R9, IV kl. Scieralnosci,
na zaprawie klejowej, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Na scianach wykonaé
cokoliki o wysokosci 10cm. Spoiny wykonac za pomoca elastycznej zaprawy do spoinowania,
z dodatkami hydrofobowymi oraz dodatkami chronigcymi przed powstawaniem plesni
i grzybow.

Remont schodéw, wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych

Rozebranie okfadzin z ptytek ceramicznych na schodach przy wejsciu;

Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne, zmycie wodg pod ci$nieniem
oraz zagruntowanie powierzchni pionowych i poziomych;

wylanie stopni z betonu B-25 w celu dopasowania rdznicy poziomdéw po wykonaniu nowego
utwardzenia terenu wraz z wykonanim warstwy wyréwnawczej z gotowej zaprawy pod
poktadziny z ptytek.

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod oktadziny gresowe z zastosowaniem gotowej masy
hydroizolacyjnej

utozenie ptytek z kamieni sztucznych (gres o wym. 30x30cm, mrozoodporne, antyposlizgowe
klasy min R9, klasie Scieralnosci PEl 4 i nasigkliwosci pon. 3% w kolorze szarym na klej
cienkowarstwowy, mrozoodporny, odksztatcalny, wraz z wykonaniem spoin fugg mineralng
elastyczna.

na styku ze sciang zastosowaé profil dylatacyjny i wypetnienie spoin masg silikonowg;

na boku schodéw wykona¢ wyprawy z tynku mozaikowego 0- jak na cokole budynku;
zamontowanie na podescie kratki do czyszczenia obuwia stalowej o wymiarach 60x40cm
wpuszczanej w podest w ramie z kagtownika w rozwigzaniu systemowym jako gotowy wyrdb;
zamontowanie balustrady ze stali nierdzewnej o wysokosci 110cm mierzonej od poziomu
posadzki. Stupki i pochwyt — rura fi 42,4mm, rurki poprzeczne min fi 12mm. Odstepy
pomiedzy elementami wypetniania balustrady max 12cm.

Budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych

wykonanie wykopdw pod sciany pochylni

utozenie warstwy z betonu podktadowego B10 gr. 10cm;

wykonanie $ciany w konstrukcji zelbetowej wg czesci rysunkowej. Sciane zbroi¢ siatkg
z pretéw #12 o rozstawie oczka 20x20cm.

wykonanie warstwy hydroizolacyjnej cementowo-polimerowej, bezrozpuszczalnikowe;j,
o gr. 2,0mm. Powyzej gruntu $ciany pochylni pomalowa¢ farbg do betonu na kolor szary.
whnetrze pochylni zasypac pospotka z zageszczeniem warstwami co 30 cm do 1s=0,99;

utozenie warstwy z kostki betonowe gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
zamontowanie balustrady ze stali nierdzewnej — wg czesci rysunkowe].

Utwardzenie terenu

rozebranie istniejgcego utwardzenia z kostki betonowej;

usuniecie warstwy humusu o sredniej migzszosci ok 20cm z terenu pod utwardzenie
niwelacja terenu wraz z uwzglednieniem dowiezienia i wywozem gruntu



2.14.

2.15.

Utwardzenie terenu z kostki betonowej o grubosci 8 cm wykonaé¢ w nastepujgcych
warstwach:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym jasnym,

- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego pospdtka gr. 20 cm— zageszczona mechanicznie
do 1s=0,99;

- warstwa filtracyjna z piasku Sredniego gr. 15 cm — zageszczona mechanicznie do 1s=0,99;.

- Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15x30 c¢cm na tawie betonowej
z oporem. Na potaczeniach z istniejgcg nawierzchnia, kraweznik nalezy wtopi¢ do wysokosci
nawierzchni

- Rzedne utwardzenia terenu nalezy dopasowac do istniejgcych rzednych terenu.

Utwardzenie terenu z kostki betonowej o grubosci 6 cm wykonaé¢ w nastepujgcych
warstwach:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym jasnym,

- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego pospétka gr. 15 cm — zageszczona mechanicznie 1s=0,99.
- Obramowanie chodnikdw zaprojektowano obrzezem betonowym 6x20 cm.

- Rzedne utwardzenia terenu nalezy dopasowaé¢ do istniejgcych rzednych terenu
uwzgledniajgc utwardzenie nawierzchni pochylni dla niepetnosprawnych

- Stojak na rowery na szes¢ stanowisk, wykonany ze stali, cynkowany ogniowo, o wymiarach
2,65x0,44x0,36m  Stojak modutowy. W ramie podstawy stojaka sg wykonane otwory
montazowe przez ktdre nalezy przetozy¢ kotwe i przySrubowac stojak do podfoza. Miejsce
montazu stojaka zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Powierzchnia biologicznie czynna

Na terenie objetym opracowaniem projektowang powierzchnie terenu z zielenig niskg obsiac¢
trawg. Przed obsianiem trawg teren nalezy wyréwnac i splantowaé, oczysci¢ z gruzu
i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwng warstwa oraz starannie
wyréwnana.

Ogrodzenie terenu

rozebranie istniejgcego ogrodzenia;

wytrasowanie z udzialem uprawnionego geodety przebiegu ogrodzenia oraz sprawdzenie
w naturze dtugosci ogrodzenia oraz ilosci przeset i stupkdw;

wykonanie wykopow pod stopy betonowe stupdw ogrodzenia;

wykonanie stép betonowych pod stupki ogrodzenia z betonu B20 o srednicy min 20cm
posadowionych 120 cm ponizej powierzchni terenu;

osadzenie w stopach betonowych stupkdw systemowych stalowych o wymiarach 60x40x2mm,
wysokos$¢ ogrodzenia 143cm liczgc od poziom terenu.

cokdt wykonac z prefabrykowanej ptyty cokotowej jako kompletne rozwigzanie systemowe;
zamontowanie wypetnienia z paneli stalowych systemowych o $r. pretéw 5mm

stupki i przesta malowane w kolorze RAL 6005



2.16.

inwentaryzacja powykonawcza przebiegu wykonanego ogrodzenia z udziatem uprawnionego
geodety

Utwardzenie skarpy

wykonanie wykopdw pod podwaline — wg czesdci rysunkowej. Na czas prowadzenia robét
zabezpieczy¢ skarpe za pomocg deskowania, przed osuwaniem.

wykonanie podktadu pod podwaline z betonu B15 gr 10cm;

wykonanie podwaliny pod gazony z betonu B-20 wraz z osadzeniem pretéw zbrojenia
wg czesci rysunkowej;

wykonanie utwardzenia skarpy z gazonéw — wg czesci rysunkowej

UWAGI KONCOWE

*

Wzajemne prawa i obowigzki pomiedzy Zamawiajgcym i Przyjmujgcym Zamowienie na roboty
budowlane bedzie stanowi¢ umowa pomiedzy stronami okreslajgca takze warunki wykonania
i odbioru robot.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
aw szczegolnosci zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego i wynikajgcego z niego przepisami
wykonawczymi.

Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, ze sg dopuszczone
do obrotu na polskim rynku i s3 odpowiedniej jakosci.

Stosowac rozwigzania systemowe tylko od jednego producenta $cisle zgodnie z instrukcjami.
Niedopuszczalne jest mieszanie systeméw z powodu rdéinych  parametrow
fizyko-chemicznych. Najwazniejszym czynnikiem tego typu prac jest ich komplementarnosé.
Zalecenia zawarte w ekspertyzie technicznej zostaty uwzglednione.
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