1 ) Reczny ostrzegacz pozarowy —
- I konwencjonalny
2. Czujka optyczna dymu — konwencjonalna
3. Czujka optyczno—termiczna — konwencjonalnalf
— Centrala SSP, 4 linie dozorowe, 2 linie
4. ESSH) alarmowe, konwencjonalna
Sygnalizator pozarowy — optyczno —
S
. akustyczny
1. Czujnik zbicia szyby
2. F\( Czujka dualna — podczerwien i mikrofale
3. = Kontaktron
4. Manipulator z klawiaturg i wyswietlaczem
Sygnalizator optyczno akustyczny z
5 Y9 pLy yezny
. czujnikiem sabotazowym
Gniazda
3 Gniazdo IT RJ45 podwdjne do podfgczenia
1 % komputera
o Gniazdo IT RJ45 podwdjne do podfgczenia
2 } telefonu
INR RYS,
ﬁlﬁ "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane | IEN.00
15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107
—— tel. 85742 40 Oé wew. 20 , atmprojekty@interia.pl DATAW 3.00.2018

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Swietlica wiejska w Klewinowie nr geod. 435, obreb
Klewinowo
STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: SKALR:

P W Legenda — instalacje

niskoprgdowe 1:100
INSTALACJE NISKOPRADOWE PODPIS:
: magr inz. Krzysztof Klewinowski
PROJEKTANT: PDL/0160/PWBE/16

. |mgr inz. Mariusz Klewinowski
SPRAWDZAJACY: PDL/0146/POOE /12

WSPOPRACA: mgr inz. Jacek Kaczan

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

O



