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I (ST) SPECYFIKACJA TECHNICZNA – wymagania ogólne

B-O Kod CPV 45000000-7 - roboty budowlane

 1 WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
inwestycji pn: REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W KLEWINOWIE NA DZIAŁCE NR 435

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczą część dokumentów przetargowych i należy ją stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
ST - Wymagania ogólne zawiera ogólne wymagania dotyczące robót w zakresie podanym w ppkt.1.1. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). Zakres robót objętych 
SST został przedstawiony w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym Wymagania ogólne 
należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niej  wymienionymi  Szczegółowymi  Specyfikacjami  
Technicznymi (SST):
B-1 Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiórki
B-2 Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
B-3 Kod CPV 45261000-4 - wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
B-4 Kod CPV 45262100-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowań
B-5 Kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne
B-6 Kod CPV 45410000-4 - tynkowanie
B-7 Kod CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
B-8 Kod CPV 45431000-7 - kładzenie płytek
B-9 Kod CPV 45442100-8 - roboty malarskie
B-10 Kod CPV 98395000-8 – roboty ślusarskie
B-11 Kod CPV 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni
B-12    Kod CPV 45342000-6 - wznoszenie ogrodzeń

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

 utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

 transportowanie w poziomie na potrzebna odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 
elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,

 zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z roz-
bieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

 segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub 
w składowisku przy obiektowym,

 obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

 sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

 przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a 
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

 przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,



 ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań drabinowych i prostych rusztowań przy malowa-
niu na wysokości do 5m.

1.1. Określenia podstawowe
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury
Budynku – należy przez to rozumieć taki  obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,  
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury.
Obiekcie  małej  architektury –  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w  szczególności: 
użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku  jak:  meble  uliczne  (  kosze,  ławki, 
oświetlenie uliczne)
Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć
Obiekt  budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe
Budowie – należy rozumieć
Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
Remoncie -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji;
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak 
przyłącza i urządzenia, a także pojazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
Dokumentacji  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i  końcowych,  w miarę 
potrzeby rysunki, opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów
Dokumentacji  powykonawczej –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentacje  budowy z  naniesionymi 
zmianami w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie
Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową
Obszarze  oddziaływania  obiektu –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu 
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
Opłacie – należy przez  to  rozumieć  przez  to  kwotę  należności  wnoszoną przez  zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ



Drodze  tymczasowej –  należy przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia 
po ich zakończeniu
Dzienniku  budowy –  należy przez  to  rozumieć  dziennik  wydany przez  właściwy organ  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
Kierowniku  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, 
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
Rejestrze  obmiarów –  należy przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.Wpisy  w  rejestrze  obmiarów 
polegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonywania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami,  tolerancjami,  jeśli  granice tolerancji  nie zostały określone – z przyjętymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych
Inspektorze  nadzoru – należy przez  to  rozumieć  osobę reprezentującą inwestora  na budowie,  która 
sprawuje  kontrole  zgodności  przedsięwzięcia  budowlanego  z  projektem,  pozwoleniem  na  budowę, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoja funkcję w rozumieniu 
przepisów ustawy prawa budowlanego.
Projektancie –  należy  przez  to  rozumieć  uprawniona  osobę  prawną  lub  fizyczna,  będącą  autorem 
dokumentacji budowlanej
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidywanych do wykonywania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości  robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą od odebrania i przekazania do 
eksploatacji
Ustaleniach  technicznych –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach  ,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki  do umowy,  a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby 
zawarte były w całej  dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek,  ewentualnie  w  porozumieniu  z 
inwestorem  lub/i  projektantem.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na 
rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości  
określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i 
elementów budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a 
rozrzuty tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy 
dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione 
prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy



1.2.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  poda lokalizację i 
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  Dziennik  Budowy  oraz  jeden 
egzemplarz  Dokumentacji  Projektowej  i  jeden  komplet  SST.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, 
na  których  prowadzone  będą  prace.  Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
pisemnego  powiadomienia  wszystkich  zainteresowanych  stron  (właścicieli  lub  administratorów 
terenów, właścicieli  urządzeń, inne jednostki  zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Koszty związane z nadzorami 
właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia na 
budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy podać w formie jednostkowej. Na 
Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt.

1.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty, 
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na 
dokumentację projektową: — Dostarczoną przez Zamawiającego; — Sporządzoną przez Wykonawcę; 
W skład dokumentacji wchodzi:
a)  Dokumentacja  Projektowa  załączona  do  Dokumentów  Przetargowych  -  wg  spisu  zawartego  w 
dokumentacji przetargowej;
b)  Dokumentacja  Projektowa  Powykonawcza  do  opracowania  przez  Wykonawcę  w  ramach  Ceny 
umownej.  Wykonawca  w  ramach  Ceny  umownej  winien  wykonać  dokumentację  powykonawczą 
całości  wykonanych  robót,  w  tym  również:  —  dokumentację  geodezyjną  (+  szkice  polowe), 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 
trakcie realizacji robót.

1.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja  Projektowa  i  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może 
wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien 
natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
Dokumentacją  Projektową i  SST.  W przypadku stwierdzenia  ewentualnych rozbieżności  podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie  
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane Roboty nie będą  w pełni  zgodne z  Dokumentacją  Projektową lub SST i  wpłynie  to  na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,  
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych a w szczególności: a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 



zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. b) Fakt przystąpienia do Robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  nadzoru,  tablic 
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora.  Tablice  informacyjne  będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; a) stosować się 
Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);
b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny  wzgląd  na:  a)  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg 
dojazdowych; b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: — zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; — zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; — 
możliwością powstania pożaru;

1.2.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie będą dopuszczone do użycia. Nie  
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót,  a  po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)  mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.

1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla  wszelkiego  rodzaju Robot,  które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia  
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji 
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz 
będzie z  nimi współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.



1.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co  
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  Robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

1.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z : — Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów  Budowlanych  z  dn.  28.03.1972  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ) Kierownik 
budowy,  zgodnie  z  art.  21a  ustawy Prawo  Budowlane,  jest  zobowiązany sporządzić  lub  zapewnić 
sporządzenie  (  przed  rozpoczęciem  budowy ),  Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia,  zwanego 
„  Planem  BOIZ  ”  na  podstawie,  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ” 
sporządzoną przez projektanta. „ Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra  
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzględniając  
również wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
Cenie umownej.

1.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  
elementy  były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli  
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni  
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. W 
szczególności Wykonawca zastosuje się do: — Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z  
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania 
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.

 1 MATERIAŁY I WYROBY
Jakakolwiek  nazwa  handlowa  użyta  w  STWiORB lub  Dokumentacji  Technicznej  oznaczać  będzie 
definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.



Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  normami,  ustaleniami  i 
aprobatami  technicznymi.  W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z 
ustaleniami osoby nadzorującej roboty, reprezentującej Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  dokopów  i  miejsc  pozyskania  materiałów 
miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po 
ukończeniu robót.
Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki lub wykopów na terenie budowy a zakwalifikowane przez 
Zamawiającego  jako  nadające  się  do  ponownego  wykorzystania  zostaną  zabezpieczone  przez 
Wykonawcę i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały zagospodaruje 
Wykonawca we własnym zakresie.

 1.1 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów 
materiałów  do  wykonania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania  konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

 1.2 Przechowywanie i składowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez osobę nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z osobą nadzorującą roboty z ramienia Zamawiającego lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez osobę nadzorującą roboty z 
ramienia Zamawiającego .

 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na  jakość  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 
w  specyfikacjach  technicznych  niezbędna  jest  akceptacja  inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  niegwarantujące  realizację  umowy  mogą  być 
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan 
i jakość transportowanych materiałów.
Z  uwagi  na  zasiedlenie  budynku  szczególnej  staranności  wymaga  dobór  środków  transportu 
pionowego / zbocza, liny, żurawie przyścienne/.
Środki transportu Wykonawca powinien uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Dobór  środków  transportu  kołowego  i  umieszczenie  na  nich  ładunków  nie  może  zagrażać 
bezpieczeństwu  innym  użytkownikom tras  komunikacyjnych.  Wykonawca  musi  dostosować  się  do 
obowiązujących  lokalnych  ograniczeń  co  do  gabarytów  i  obciążenia  na  oś.  Ładunki  należy 
zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem  się.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  powinien 
zabronić  stosowania  środków  transportu,  które  zagrażają  bezpieczeństwu  oraz  poszanowaniu 
uzasadnionych interesów osób trzecich lub naruszają lokalną infrastrukturę, w tym wypadku chodniki i  
ogródki przydomowe.   



 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i  
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie 
informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.
Wszystkie  roboty  objęte  zamówieniem  powinny  być  zgodne  z  dokumentacji  a  projektową, 
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu  wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu i wykonaniu 
robót zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 
robót wchodzących w skład zadania.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później  
niż w czasie przez  niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki  finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu 
do  dziennika  budowy,  sporządzenie  dokumentów  badań  i  pomiarów  inwentaryzacji  bieżącej  oraz 
protokołu odbioru robót.

 4.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

 4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy. 
Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku i 
nie wymaga dodatkowej zapłaty a mieści się w kosztach ogólnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacją  
ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien 
posiadać kartę przekazania odpadów do miejsc do tego przeznaczonych.
W przedmiarze robót należy przyjąć wywiezienie złomu stalowego do najbliższego skupu a gruz i inne 
odpady dna najbliższe wysypisko śmieci z uwzględnieniem ich utylizacji.

 5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 5.1 Zasady kontroli i jakości robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakości materiałów i elementów. Zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek, badania materiałów i robót.
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że 
roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami zawartymi w dokumentacji  projektowej i  specyfikacjach 
technicznych  a  jeśli  nie  zostały  ustalone  to  w  sposób  uzgodniony  z  inspektorem  nadzoru 
inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewnątrz będą obciążać kosztowo Wykonawcę.

 5.2 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych 
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 



prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie 
Inspektora  nadzoru,  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które 
budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

 5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami 
producentów  materiałów  lub  innych  procedur  zaakceptowanych  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  ich  wykonaniu  Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki pomiarów lub badań w uzgodnionym terminie.

 5.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  próbek  i  badania 
materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  a  Wykonawca  zapewni  wszelką  potrzebną  pomoc  w  tych 
czynnościach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych materiałów,  które budzą  wątpliwość  co  do jakości  o  ile  kwestionowane materiały nie zostaną 
usunięte przez Wykonawcę z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  z  normami  lub  aprobatami  technicznymi,  w  przeciwnym 
przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań 
wykonywanych  na  zlecenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  będą  odpowiednio  opisane  i 
oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany.

 5.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a)  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/99)
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są objęte certyfikacją  
określoną w punkcie pierwszym i które spełniają wymogi SST       
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U. 98/99)
W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST każda  ich  partia 
dostarczona do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty określające  w sposób jednoznaczny jej  cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 5.6 Dokumenty budowy

a) Dziennik  Budowy (  i  Dziennik  Montażu  -w  przypadku  realizacji  obiektu  metodą  montażu  ) 
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy 
Prawo  Budowlane  spoczywa  na  Kierowniku  budowy.  Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego 
dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz 
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i  inne  dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika  i  opatrzone datą  i  
podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru.  Do  Dziennika  Budowy  należy  wpisywać  w 
szczególności:  ·  datę  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy;  ·  datę  przekazania  przez 



Zamawiającego  Dokumentacji  Projektowej;  ·  uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  Programu 
Zapewnienia  Jakości  i  harmonogramów  Robót;  ·  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia 
poszczególnych elementów Robót; · przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
okresy i przyczyny przerw w Robotach; · uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; · daty zarządzenia 
wstrzymania  Robót,  z  podaniem  powodu;  ·  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających, 
ulegających.  zakryciu,  częściowych  i  końcowych  odbiorów  Robót;  ·  wyjaśnienia,  uwagi  i 
propozycje Wykonawcy;  · stan pogody i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami 
klimatycznymi;  ·  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w 
Dokumentacji  Projektowej;  ·  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót; ·  dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia  Robót  ·  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 
przeprowadzonych  badań  z  podaniem,  kto  je  przeprowadzał;  ·  wyniki  prób  poszczególnych 
elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ; · inne istotne informacje o przebiegu Robót 
; Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska  ;  Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót ;

b) Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Książki Obmiarów.

c) Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  atesty 
materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań 
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  Programie  Zapewnienia  Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru.

d) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 
(a)-(b) następujące dokumenty:
·  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym  lub  zgłoszenie  robót;  ·  
protokoły przekazania Terenu Budowy;
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; · protokoły odbioru 
Robót; · protokoły z narad i ustaleń;
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; · operaty geodezyjne;
· korespondencję na budowie;

e) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie 
Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. przedmiar robót powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej 
ich wykonania ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie  właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z 
wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych.  Spis  działów 
przedmiaru robót  powinien przedstawiać podział  wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie 
według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według 
systematyki  ustalonej  indywidualnie  lub  na  podstawie  systematyki  stosowanej  w  publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych.



Tabele  przedmiaru  robót  powinny  zawierać  pozycje  przedmiarowe  odpowiadające  robotom 
podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczy wynagrodzenia objętego kosztorysem powykonawczym. Obmiar 
robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wyliczony w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego 
terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym 
terminem.
Wszystkie  wyniki  obmiaru  wpisane  są do  książki  obmiarów.  Książka  obmiarów jest  niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych. 
Jakikolwiek  błąd  lub  opuszczenie  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub  specyfikacji 
technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  tych  robót.  Korekta  ewentualnych 
błędów  lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze  wymaga  pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy  i 
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Jednostki  obmiaru  powinny być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  i 
kosztorysowej.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt  
pomiarowy  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę 
utrzymywany w należnym stanie przez cały okres trwania robót.
Urządzenie i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót a także w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  do  książki  obmiarów, 
względnie umieszczonych na karcie obmiarowej.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbiorów

Występują  następujące  rodzaje  odbiorów:  częściowy,  etapowy,  robót  zanikających  lub  ulegających 
zakryciu, odbiór końcowy, po okresie rękojmi, ostateczny /pogwarancyjny/.
Zasady odbioru robót określa umowa o roboty budowlane pomiędzy stronami.

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inwestorowi  do  odbioru  robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenia ilości i jakości wykonanych robót,  
które  w  dalszym  okresie  realizacji  robót  nie  będzie  można  ustalić.  Odbiór  taki  musi  być 
przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania 
ogólnego postępu robót.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  w  formie  pisemnej  do  siedziby 
Zamawiającego  z  równoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbioru 
dokonuje inspektor w terminie uzgodnionym w umowie pomiędzy stronami w formie pisemnej.

8.3 Odbiór częściowy i etapowy
Umowa pomiędzy stronami reguluje ewentualne odbiory częściowe i etapowe.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości robót stanowiących techniczna całość.
Roboty  do  częściowego  lub  etapowego  odbioru  zgłasza  Wykonawca  inspektorowi  nadzoru 
inwestorskiego i formie pisemnej do siedziby Zamawiającego

8.4 Odbiór techniczny
Odbiór  końcowy  należy  przeprowadzić  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie 
pomiędzy stronami.



Odbiór końcowy powinien być dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy odnieść się do warunków zawartych w umowie 
oraz dokumentacji technicznej. Ponadto należy numerycznie wymienić zgłoszone do usunięcia przez 
Wykonawcę wady i usterki wraz z podaniem terminów na to przeznaczonych.
W czasie  odbioru  Komisja  zapoznaje  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbioru  robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zgłasza  w  zakresie  wykonanych  robót  uzupełniających  i 
poprawkowych.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub 
uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze jakość robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ( z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

8.5 Odbiór po okresie rękojmi
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
-umowy pomiędzy stronami;
-protokołu odbioru końcowego;
-dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego;
-dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad.

8.6 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy  odbiorze  końcowym  lub  /  oraz  przy  odbiorze  po  okresie  rękojmi  oraz  ewentualnych  wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.7 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  jako  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Zgodnie z prawem budowlanym w skład dokumentacji powykonawczej wchodzą:
-projekt budowlany, wykonawczy;
-protokoły z odbiorów robót;
-protokoły z badań, pomiarów i ustaleń;
-dokumentacja  powykonawcza  uwiarygodniona  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  razie 
potrzeby przez projektanta;
-oświadczenie kierownika budowy o:

 zgodności wykonania robót zgodnie z umowa i dokumentacją techniczną;

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 -aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materiały budowlane.
Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie potrzeba wykonania mających znaczenie opracowań, ekspertyz 
oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie 
będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  
określone  dla  tej  Roboty  w  SST  i  w  Dokumentacji  Projektowej.  Wynagrodzenie  Robót  będzie 
obejmować:  ·  Robociznę  bezpośrednią  wraz  z  narzutami;  ·  Wartość  zużytych  materiałów  wraz  z 
kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; · Wartość 
pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty); · Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace 
personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i 
eksploatacji  zaplecza budowy;  baraki  socjalne,  utwardzenie i  ogrodzenie  terenu  zaplecza  budowy i 
placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 



oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 
ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa 
Wykonawcy;  ·  Zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; · Podatki obliczane 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT; 
Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy.
Podstawą do rozliczenia robót są:
-protokoły odbioru robót;
-warunki określone pomiędzy stronami w umowie.
Podstawa płatności są faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiającego.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i  
Specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później  niż 30 dni przed datą składania 
ofert),  o  ile  nie  postanowiono  inaczej.  Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny sposób,  ściśle  w 
zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce.  Wykonawca  jest 
zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 
prac objętych Umową i  stosowania  ich postanowień na równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami, 
zawartymi  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 
poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 
74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 
r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 
953). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z  
późniejszymi zmianami). 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz.  
401).

Dokumentacja  projektowa  pn.  REMONT  WRAZ  Z  TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLEWINOWIE NA DZIAŁCE NR 435

opracowana przez jednostkę projektową:

„ATM” Krzysztof Miklaszewicz usługi budowlane

15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107

tel. (085) 742-40-08



II (SST) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-1 Kod CPV 45110000-1 - roboty w zakresie rozbiórki
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacja 
Projektową tj.:
Rozbiórka sufitu
- demontaż podsufitki z desek;
Rozbiórka opaski wokół budynku oraz istniejącego utwardzenia terenu
-rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
Rozbiórka ścian
- rozebranie obicia ścian drewnianych od zewnątrz;
- rozebranie obicia ścian drewnianych od wewnątrz;
Rozbiórka posadzki
- rozebranie płytek ze schodów zewnętrznych
- demontaż istniejącej podłogi drewnianej
Rozbiórka kominka
-zaślepienie przewodu kominowego
- rozbiórka kanałów nawiewu na poddaszu
Rozbiórka ogrodzenia
- demontaż istniejącego ogrodzenia

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
1.6. Dokumentacja
Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią:
a) zbiór dokumentów do zgłoszenia
b) projekt wykonawczy, (jeżeli taka potrzeba występuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych);
d) dziennik budowy,
f)  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokółami  z  badań 
kontrolnych;
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  opracowanego  dla  konkretnej  realizacji.  Powinien  on 
uwzględniać: 
a) lokalizację i warunki użytkowania; 
b) rodzaj rozbiórki;
2. MATERIAŁY
Materiały do wbudowania nie występują
2.1. Materiały z rozbiórki
- elementy metalowe,
- szkło;
- drewno,
- kostka betonowa,



- elementy ogrodzenia, 
- okładziny ścian i sufitów, 
- elementy kanałów wywiewnych, 
3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST B-0  „Wymagania  ogólne";  Do  rozbiórek  można  użyć  
dowolnego sprzętu.
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót rozbiórkowych
Do  wykonywania  robót  rozbiórkowych  można  użyć  następującego  sprzętu:  a)  koparki  przedsiębierne  o 
pojemności łyżki25 m3;
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne"
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Do  transportu  materiałów  z  rozbiórki  należy  użyć  takich  środków  transportu  jak:  -samochód  skrzyniowy; 
-ciągnik;  -wywrotka;  Załadunek jak i  wyładunek materiałów z  rozbiórki  musi  odbywać się  z  zachowaniem 
wszelkich  środków  ostrożności  i  bezpieczeństwa  ludzi  pracujących  przy  robotach  rozbiórkowych.  Przed 
rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki  winien uzgodnić trasą (w kierunku wysypiska)  i 
możliwość korzystania z dróg publicznych z rejonowym Zarządem Dróg i Komunikacji w, podając okres, w 
jakim będzie realizowany wywóz oraz  ciężary całkowite samochodów przewidzianych do transportu  gruzu. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora  
Nadzoru.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
5.2.Roboty rozbiórkowe( wyburzeniowe )
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej,

a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze 
strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-
czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1 m;

b) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie,  przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie;

c) nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;
d) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie 

dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;
e) nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów;
f) szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących 

drzew;
g) znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  obiektów  urządzenia  i  budowle  należy zabezpieczyć  przed 

uszkodzeniami;

h) wykonanie  robót  rozbiórkowych  i  wyburzeniowych  należy  powierzyć  specjalistycznej  firmie 
posiadającej doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe;

5.3.Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki  Wykonawca znajdzie we własnym zakresie.  Rury i  wszystkie elementy 
stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w 
cenie jednostkowej.
5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:

a) przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie  jednego  elementu  nie  powinno  wywoływać  nieprzewidzianego  spadania  lub  zawalania 
innego;



c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek 
kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały sprzęt 
należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn.  na odległość wynoszącą minimum 1/10 wysokości,  z 
której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona przez 
specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo operatorowi 
maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności;

g) Roboty należy prowadzić  pod kierownictwem i  stałym nadzorem osób posiadających  odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne 
badania  lekarskie.  Wykonanie  robót  rozbiórkowych  musi  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r

6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się w m3 na podstawie pomiarów stanu istniejącego obiektu 
przyjmując wymiary w świetle.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0

B-2 Kod CPV 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  robót  ziemnych  i 
przygotowawczych dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektową tj.:
WZMOCNIENIE I IZOLACJA FUNDAMENTÓW
- wykopy liniowe – odkopanie ścian fundamentowych
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
- wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem pod pochylnię dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie wykopów pod utwardzenie skarpy, 
- wykonanie wykopów pod utwardzenie terenu.
1.4. Określenia podstawowe



Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
1.6. Dokumentacja
Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią:
a) zbiór dokumentów do zgłoszenia;
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych);
d) dziennik budowy,
f)  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokółami  z  badań 
kontrolnych;
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  opracowanego  dla  konkretnej  realizacji.  Powinien  on 
uwzględniać:
 a) lokalizację i warunki użytkowania; 
b) rodzaj rozbiórki;
2. MATERIAŁY
Grunt pochodzący z wykopu: - ziemia urobkowa (grunt)
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST i  
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.  
2016; z późniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 
166.  poz.  1360,  z  późniejszymi  zmianami).  Na  Wykonawcy spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  
wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegółowe
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko  wówczas,  gdy stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych i  za zezwoleniem Inżyniera.  Jeżeli  grunty 
przydatne,  uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości  robót  ziemnych,  zostały za  
zgodą  Inżyniera  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż  budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez  Inżyniera.  Grunty  i  materiały 
nieprzydatne do budowy nasypów, zgodnie z OST D-02.03.01 pkt 2.2, tablica 1, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład.  Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (B-0) „Wymagania ogólne”.  Sprzęt  do robót  ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania  robót  ziemnych powinien wykazać  się  możliwością korzystania  z 
następującego sprzętu do:
−  odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,  
ładowarki itp.),
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki itp.),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
Transport gruntów Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału),  jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.  Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 



wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 
10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.  
Krawędzie korony drogi nie powinna mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić 
się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Roboty ziemne. Wymagania  
ogólne  D-02.00.01  Maksymalne  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinny przekraczać  ±  5  cm przy 
pomiarze łatą 3- metrową.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji  
projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i  opadowych poza obszar  robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie.  Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich 
długotrwałą  nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów i  zastąpienia  ich  gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności,  
jak  również  za  dowieziony grunt.  Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  W czasie robót 
ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki, 
umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  Spadek  poprzeczny  nie  powinien  być  mniejszy  niż  4%  w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić  
ewentualny wpływ kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów oraz  terminów wykonywania  innych  robót  na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren 
pasa robót ziemnych.
5.5 Zagęszczanie gruntu nasypowego
Zagęszczanie podkładów winno odbywać się warstwami o grubości umożliwiającej uzyskanie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia
Grubość warstwy gruntu w nasypie powinna wynosić :
-przy zagęszczaniu lekkimi walcami max. - 0,2 m.
przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi-max 0,4 m.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej , stałej kontroli laboratoryjnej,
a wskaźnik zagęszczania powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. Wilgotność
gruntu zagęszczonego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
-rozścielić grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym
-warstwę nasypowego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu
zagęszczającego
-prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych



6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji  
określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - właściwe ujęcie 
i odprowadzenie wód opadowych, - właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
6.3.2. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1  
cm.
6.3.3. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej  niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta.
6.3.4. Równość korony korpusu
Nierówności  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone  łatą  3-metrową,  nie  mogą  przekraczać  3  cm.  6.3.7. 
Równość skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 5 cm.
6.3.5. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny korony korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1  
cm.
6.3.6. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla 
kategorii ruchu KR5. W przypadku gruntów, dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy 
określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  niespełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną 
odrzucone.  Jeśli  materiały  niespełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe 
odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji  powinny  być  ponownie  wykonane  przez 
Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
Obmiar robót ziemnych Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-0„Wymagania ogólne” Roboty ziemne uznaje się za wykonane 
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego



8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

B-3 Kod CPV 45422000-1 – roboty ciesielskie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót  
ciesielskich dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektową tj.:
WZMOCNIENIE STROPÓW
- dwustronne wzmocnienie belek stropowych przez dołożenie kantówek 5x15cm
- wykonanie impregnacji chroniącej drewno przed działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych oraz  
owadów
- ułożenie płyt OSB-3 gr. 22mm
DACH
- dwustronne wzmocnienie krokwi przez dołożenie kantówek 5x15cm
- wykonanie impregnacji chroniącej drewno przed działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych oraz  
owadów
SUFIT
- wykonanie impregnacji chroniącej drewno przed działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych oraz  
owadów
- na sufitach przybicie warstwy z płyt GKF (2x12,5mm)
ELEWACJA
- wykonanie impregnacji chroniącej drewno przed działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych oraz  
owadów
- wykonanie rusztu dystansowego gr 2,5x5 cm
- dwustronne przybicie płyt OSB-3 gr. 25mm na ścianach szczytowych i lukarny na poziomie poddasza
- wykonanie szalówki z drewna sosnowego gr. 1,8cm
ŚCIANY
- wykonanie impregnacji chroniącej drewno przed działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych oraz  
owadów
- przybicie warstwy z płyt GKF (2x12,5mm)
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.
Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami  biologicznymi  i 
ogniem.
1.6. Dokumentacja
Dokumentację robót stanowią:



a) zbiór dokumentów do zgłoszenia;
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych);
d) dziennik budowy,
f)  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z  badań 
kontrolnych;
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";
2.2.Wymagania szczegółowe
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie  
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych stosuje się drewno min. Klasy C24 według następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn                 30 mm – dla grubości do 38 mm
                                      10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków                       10 mm – dla szerokości do 75 mm
                                        5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość                 6 % szerokości
Krzywizna poprzeczna    4 % szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 
płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek.
Nieprostopadłość  niedopuszczalna.
. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
Łączniki
Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
Śruby- Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002



Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
Środki ochrony drewna
Do  ochrony drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed  działaniem  ognia  powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
Składowanie materiałów i konstrukcji
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym 
od  elementów  warstwą  folii.  Elementy  powinny  być  składowane  w  pozycji  poziomej  na  podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w  zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje  Inspektor  nadzoru 
inwestorskiego. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem 
do dziennika budowy.
3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne"
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
ROBOTY POKRYWCZE
Zgodnie z zaleceniami producenta
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
 Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami podanymi w 
punkcie 2. oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.
- Sprawdzenie wilgotności drewna za pomocą wilgotnościomierza. Powinna być na poziomie 15-18%.



- Skontrolowanie wad materiału, np. pęknięcia, sęki.
6.2 Badania w czasie robót
-  W czasie  robót  Inspektor  nadzoru  może badać  prawidłowość  wykonywanie  elementów więźby dachowej 
poprzez badanie rozstawu, badania pionu i poziomu konstrukcji.
-  Wyniki  badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i  akceptowane przez  Inspektora 
nadzoru
6.3 Badania w czasie odbioru robót
6.3.1 Badania powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych 
materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania konstrukcji – rozstaw, odchylenia od pionu i poziomu, prawidłowości wykonania 
połączeń technologicznych elementów konstrukcji
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Jednostkami obmiaru są: powierzchnia wykonana w [m2].
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
PN-69/B-10260                 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998             Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997        Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998             Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245                 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241                 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania  i badania przy 
odbiorze.
PN-EN 490:2000              Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/A:1999   Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.

B-4 Kod CPV 45262100-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowań
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  użytkowania 
rusztowań elewacyjnych dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
-ustawienie rusztowań i daszków zabezpieczających;
-praca rusztowań i daszków zabezpieczających;
-demontaż rusztowań i daszków zabezpieczających.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
1.6. Dokumentacja
Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią:
a) zbiór dokumentów do zgłoszenia;
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych);
d) dziennik budowy,
2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania podano w ST B-0 „Wymagania ogólne"
3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";
3.2.Sprzęt i narzędzia
Zastosować atestowane rusztowania systemowe, rurowe, i inne zgodnie z instrukcja producenta.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne"
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Rusztowania  i  daszki  zabezpieczające powinny być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  producenta  albo 
projektem  indywidualnym. Rusztowania  systemowe  powinny  być  montowane  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 
materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, 
ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  albo  projektem 
indywidualnym.
 Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań i daszków zabezpieczających oraz monterzy 
ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania i daszków 
zabezpieczających jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika  budowy lub  uprawnioną 
osobę.

Odbiór rusztowania  i daszków zabezpieczających potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w 
protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności
  1)  użytkownika rusztowania i daszków zabezpieczających;
  2)  przeznaczenie rusztowania i daszków zabezpieczających;
  3)  wykonawcę montażu rusztowania i daszków zabezpieczających z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 
oraz numeru telefonu;
  4)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
  5)  datę przekazania rusztowania do użytkowania;
  6)  oporność uziomu;
  7)  terminy kolejnych przeglądów rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:



  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz numeru telefonu;   
2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
 Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być 
większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 40m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
  1)  posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
  2)  posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
  3)  zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
  4)  zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
  5)  posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;
  6)  posiadać piony komunikacyjne.
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych.
Liczbę  i  rozmieszczenie  zakotwień  rusztowania  oraz  wielkość  siły  kotwiącej  należy  określić  w  projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta.
 Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kn.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, a pomost  
roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.
 W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których mowa w § 
15 ust. 2, od strony tej ściany.
 Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji  rusztowania nie  
może przekraczać 1,5 kN.
 Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych  organów 
nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków  bezpieczeństwa.  Środki  
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.
 Rusztowania, o których mowa w ust. 1, oprócz wymagań określonych w § 112, powinny posiadać, co najmniej: 
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  zabezpieczenie przechodniów przed możliwością 
powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania,  usytuowane  bezpośrednio  przy  drogach,  ulicach  oraz  w  miejscach  przejazdów  i  przejść  dla 
pieszych,  oprócz  wymagań  określonych  w  §  112,  powinny  posiadać  daszki  ochronne  i  osłonę  z  siatek 
ochronnych.
 Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości.
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
Równoczesne  wykonywanie  robót  na  różnych  poziomach  rusztowania  jest  dopuszczalne,  pod  warunkiem 
zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.
 Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie, co najmniej 5m, a w pionie wynikają z zachowania, co najmniej 
jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. 
W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione, jeżeli o zmroku nie 
zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;   w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu 
oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.
Pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań  i  ruchomych  podestów  roboczych  po 
zakończeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.



Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje  
się  w  najniższym  położeniu  lub  w  położeniu  przewidzianym  do  wchodzenia  oraz  jest  wyposażony  w 
zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje 
instrukcja producenta.
 Wykonywanie  gwałtownych  ruchów,  przechylanie  się  przez  poręcze,  gromadzenie  wyrobów,  materiałów  i 
narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez 
osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest 
zabronione.
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 
uprawnioną  osobę,  po  silnym  wietrze,  opadach  atmosferycznych  oraz  działaniu  innych  czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz 
okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy 
przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost  
ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu.
 Droga  przemieszczania  rusztowań  przejezdnych  powinna  być  wyrównana,  utwardzona,  odwodniona,  a  jej  
spadek nie może przekraczać 1%.
 Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone, co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym 
przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione.
6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnię oblicza się w m2 lub w kpl w zależności od rodzaju.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Instrukcje producenta rusztowań i atesty.

B-5 Kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót izolacyjnych dla 
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektową tj.:
IZOLACJA FUNDAMENTÓW
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji cementowo-polimerowej
-  Wykonanie  izolacji  cementowo-polimerowej,  bezrozpuszczalnikowej  o  gr.  2,0  mm z  zatopieniem siatki  z 
włókna szklanego o gramaturze 145g/m2

- Wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych XPS o gr. 15 cm; λ=0,038W/mK
- Poniżej gruntu ułożenie foli kubełkowej
PODŁOGA NA GRUNCIE
-  Wykonanie  warstwy  hydroizolacyjnej  cementowo-polimerowej,  bezrozpuszczalnikowej,  o  gr.  2,0  mm   z 
zatopieniem siatki z włókna szklanego o gramaturze 145 g/m2;
- Wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych EPS 100 o gr. 12 cm; λ≤0,036W/mK
REMONT STROPÓW
- Ułożenie warstwy z folii paroizolacyjnej
- Ułożenie warstwy ocieplenia z mat z wełny mineralnej o grubości 18cm o λ≤ 0,035 W/m.K otrzymując opór 
cieplny R = 5,349 m2K/W i całkowity opór przenikania ciepła U = 0,18 W/m2K;
- Ułożenie warstwy wiatroizolacji na ociepleniu
OCIEPLENIE ŚCIAN– od zewnątrz – od zewnątrz
- Ułożenie warstwy z foli paroizolacyjnej z wykonaniem zakładów 10cm, styki sklejać taśmą samoprzylepną;
- Wykonanie drewnianego rusztu konstrukcyjnego z kantówki o wymiarach 5x8cm o rozstawie 1,05m.
-  Docieplenie  ścian  wełną  mineralną  gr.  8  cm  o  λ≤  0,035  W/m.K   –  otrzymane  parametry  techniczne 
projektowanej ściany: opór cieplny R = 4,42 m2K/W, współczynnik przenikania ciepła U = 0,218 W/m2K oraz 
odporność ogniowa EI30;
- Wykonanie warstwy z membrany wiatroizolacyjnej.
-  Wykonanie  drewnianego  rusztu  dystansowego  pionowo  z  listew  świerkowych  gr  2,5x5cm  pod  szalówkę 
elewacyjną
DOCIEPLENIE ŚCIAN – od zewnątrz 
- wykonanie rusztu metalowego (elementy zgodnie z przyjętym rozwiązaniem systemowym)
- ułożenie warstwy wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu gr 5cm o λ≤ 0,035 W/m.K;
SCHODY ZEWNĘTRZNE
-  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  pod  okładziny  gresowe  z  zastosowaniem  gotowej  masy 
hydroizolacyjnej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, Ogólną 
Specyfikacją  Techniczną,  niniejszą  specyfikacją  oraz  zgodnie  z  postanowieniami  aktualnie  obowiązujących 
aktów prawnych.
Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót izolacyjnych do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  budynku  oraz  zmniejszenia  trwałości 
eksploatacyjnej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych 
oraz ochrony środowiska.

1.6. Dokumentacja
Dokumentację robót stanowią:
a) zbiór dokumentów do zgłoszenia;
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych);
d) dziennik budowy,



f)  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokółami  z  badań 
kontrolnych;
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1.  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał  do 
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2.  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB.
2.3. Materiały do izolacji wodochronnych
Systemy izolacyjne  powinny  spełniać  wymagania  szczelności  przy  słupie  wody  o  wysokości  3,0  m,  oraz  
posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
*  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
*  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania.
*  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
- powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
*   Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiały użyte do 
izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie.
Do wykonania robót termoizolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji  projektowej, 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny 
spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich  normach  a  w  przypadku  ich  braku  powinny  mieć  aprobaty 
techniczne  oraz  posiadać  certyfikaty  zgodności  bądź  dokumentację  zgodności  z  PN  i  aprobatę  techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania.
2.4. Materiały do izolacji termicznych.
2.4.1. Styropian
a) Wymagania:
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Odmiana: EPS 100[ posadzki ], XPS [ ściany fundamentowe ]  
b) Pakowanie
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 
m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji  
ilość i pieczątkę pakowacza
c) Przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu 
drogowego.
2.4.3. Wełna mineralna.
a) Wymagania:
Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wełna typu W ( wypełniająca ) nie przenosząca żadnych obciążeń poza własnym  
ciężarem w postaci mat o grubości 20 cm
- Wełna miękka, o gęstości 60 kg/m3
- Wilgotność wełny maksymalna 2% suchej masy
- Na całej powierzchni płyty jednakowa twardość i oraz ściśliwość
- Przewodność cieplna = 0,039 [W/m x K].
- Ciepło właściwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K



b) Pakowanie
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 
m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji  
ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty należy przewozić w opakowaniu materiałów z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu 
drogowego.
2. 5. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. Wyrób podlega systemowi oceny zgodności 
polegającym na:
- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną,
- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co 
do  ich  jakości  przed  wbudowaniem  należy  je  poddać  badaniom  określonym  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego.
Cechowanie  materiałów  powinno  mieć  formę  nadruku  umieszczonego  bezpośrednio  na  wyrobie, 
umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego:

- nazwę lub znak producenta
- symbol materiału
- średnice zewnętrzne i wewnętrzne
- oznakowanie sztywności obwodowej
- identyfikację serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami podanymi przez 
producenta lub w aprobatach technicznych.

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności  
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne"
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
5.2. Ocieplenie przegród.
Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem ocieplenia przegród ujęto w 
Dokumentacji Projektowej.
Przy mocowaniu rusztu należy pamiętać o rozstawie który powinien być mniejszy o ok. 1cm od szerokości płyty 
wełny mineralnej. Umożliwi to umieszczanie wełny na lekki wcisk. Ocieplenie układać tak, aby łączenia płyt w 
kolejnych warstwach się nie pokrywały (tzw. mijanka).
6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
6.1. Materiały izolacyjne.
-  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.



-  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość  
nie mogą być dopuszczone do stosowania.
-  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową 
oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być  
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
-   Nie  dopuszcza  sie  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2., Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i 
sprawdzonych w naturze.
7.2.Zasady obmiarowania
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a)  dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  dostarczenie materiałów,
-  przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
-  zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
-  wykonanie izolacji wraz z ochroną,
-  uporządkowanie stanowiska pracy
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Azl:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Wełna mineralna wg.  PN-EN 13162



B-6 Kod CPV 45410000-4 - tynkowanie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót tynkarskich dla 
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektową tj.:
WZMOCNIENIE I IZOLACJA FUNDAMENTÓW
-  Uzupełnienie  ubytków  i  wyrównanie  powierzchni  za  pomocą  zaprawy  cementowej  
pod wykonanie warstwy hydroizolacynej.
- Wykonanie wypraw z tynku cienkowarstwowego (mozaikowego) na siatce z włókna szklanego o gramaturze 
160 g/m² wtopionej w zaprawę klejową; na narożach wypukłych zastosować kątowniki metalowe; Kolorystyka 
wg części rysunkowej
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
- zamocowanie listew dystansowych 2x4 cm na ruszcie
- wykonanie rusztu metalowego (elementy zgodnie z przyjętym rozwiązaniem systemowym)
- zamocowanie płyty GKF (2x12,5mm) w celu poprawienia odporności ogniowej i osiągnięcie klasy min. EI30 – 
stosować rozwiązania systemowe
- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni pod gładzie
-wykonanie  gładzi  gipsowych  i  pomalowanie  powierzchni  za  pomocą  farby  emulsyjnej  
z wcześniejszym zagruntowaniem powierzchni
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.
1.6. Dokumentacja
Dokumentację robót stanowią:
a) zbiód dokumentów do zgłoszenia;
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych);
d) dziennik budowy,
f)  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokółami  z  badań 
kontrolnych;
2. MATERIAŁY
2.1.  Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze 
organiczne, oleje i mul.
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
-  nie zawierać domieszek organicznych,
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2.   Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  - 
średnioziarnisty
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3.  Materiały do suchych tynków



2.3.1.  Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997 i PN-EN520+A1:2012; reakcja na 
ogień: A2-s1,d0
2.3.2.  Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.3.3.  Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta
3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne"
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a)  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne.
b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6  
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi  
spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków 
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie 
obniżonych temperatur".
d)   Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w  
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2.. Przygotowanie podłoży
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z  kurzu szczotkami oraz  usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydlą lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3.  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - 
w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4.  Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a)   bezpośrednio  na  podłożu  -  na  deskowaniu  o  gładkiej  powierzchni  oraz  na  konstrukcji  stalowej  lub 
aluminiowej,
b)  na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych 
do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych 
do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio 
na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty 
winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
za-szpachlować zaprawą gipsową.
6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
*  sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin



*  sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
*  sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Jednostką obmiarową robót jest  m2.  Ilość robót  określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
8.1.  Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2.  Odbiór tynków.
8.2.1.   Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
- nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i  ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między  
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady:
-   wykwity w postaci  nalotu  wykrystalizowanych na  powierzchni  tynków roztworów soli  przenikających  z 
podłoża, pilśni itp.,
-   trwale  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.
8.3.  Odbiór suchych tynków,
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie zaprawy,
~ dostarczenie materiałów i sprzętu,
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
-  osiatkowanie bruzd,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i 

wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykle.  Wymagania  i  badania  przy 



odbiorze.
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003                Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99                 Płyty kartonowo-gipsowe

B-7 Kod CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót montażowych 
dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektową tj.:
STOLARKA BUDOWLANA ZEWNĘTRZNA
- montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą
- montaż okien
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.
1.6. Dokumentacja
Dokumentację robót stanowią:
a) zbiór dokumentów do zgłoszenia;
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych);
d) dziennik budowy,
f)  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokółami  z  badań 
kontrolnych;
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.2.  Okucia budowlane.
2.2.1.   Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-oskmowe.
2.2.2.   Okucia  powinny odpowiadać  wymaganiom norm państwowych,  a  w przypadku  braku  takich  norm 
-wymaganiom określonym  w świadectwie  ITB dopuszczającym do stosowania  wyroby stolarki  budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma,
2.2.3.  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 
nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną.
2.3.Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.



4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne"
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera,  oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
5.1   Przygotowanie ościeży.
5.1.1,  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej:

Wymiary zewnętrzne (cm)
Liczba punktów

zamocowań

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań

wysokość szerokość
w nadprożu i 

progu
na stojaka

Do 150
do 150 4 nie mocuje się po 2

          150 ±200 6 po 2 po 2
       powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150

do 150 6 nie mocuje się po 3
          150±200 8 po 1 po 3

       powyżej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe,  
np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
*   W sprawdzone i  przygotowane ościeże  należy wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub listwach.  Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach.
*  Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
*   Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 
mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
-  2 mm przy długości przekątnej do 1. m,
-  3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
*   Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie  szczeliny  między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
*  Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
*  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
*  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.05.00.00.



*  Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć  
przed korozją biologiczną od strony muru.
*   Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu 
świadectwem ITB.
*  Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
6.1.  Zasady  kontroli  jakości powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki  okiennej  i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować:
-  sprawdzenie zgodności wymiarów,
-   sprawdzenie  zgodności  elementów  odtwarzanych  (poz.  B.11.01.05  do  B.11.01.07  oraz  B.11.02.01  do 
B.11.02.06 i B.11.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
-  sprawdzenie jakości materiałów z których zostaia wykonana stolarka,
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
7.2.Zasady obmiarowania
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST-0  Jednostką  obmiarową  robót  jest:  -  szt. 
wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
-  dostarczenie gotowej stolarki,
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
-  dopasowanie i wyregulowanie
-  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
PN-B-!0085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-78/B-I3050       Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział.
B-8 Kod CPV 45431000-7 - kładzenie płytek, posadzki
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót okładzinowych 
dla wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektową tj.:
SCHODY ZEWNĘTRZNE



- Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne, zmycie wodą pod ciśnieniem oraz zagruntowanie 
powierzchni pionowych i poziomych;
- wylanie stopni z betonu B-25 w celu dopasowania różnicy poziomów po wykonaniu nowego utwardzenia 
terenu wraz z wykonanim warstwy wyrównawczej z gotowej zaprawy pod pokładziny z płytek.
-  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  pod  okładziny  gresowe  z  zastosowaniem  gotowej  masy 
hydroizolacyjnej
- ułożenie płytek z kamieni sztucznych (gres o wym. 30x30cm, mrozoodporne, antypoślizgowe klasy min R9,  
klasie ścieralności PEI 4 i nasiąkliwości pon. 3% w kolorze  szarym na klej cienkowarstwowy, mrozoodporny,  
odkształcalny,  wraz z wykonaniem spoin fugą mineralną elastyczna.
- na styku ze ścianą zastosować profil dylatacyjny i wypełnienie spoin masą silikonową;
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
- Podbudowę wykonać z mieszanki żwirowo-piaskowej gr.  25cm zagęszczonej warstwami do Id=0.95. Wylanie 
podkładu betonowego na gruncie gr. 10 cm z betonu B-15-
 oczyszczenie, zagruntowanie podłoża przed ułożeniem płytek
- Posadzkę wykonać jako betonową (B-20), gr. 10cm zbrojona siatką stalową Ø 3mm o oczkach 10x10cm
-  Wykonanie  posadzki  z  płytek  gresowych  o  wymiarach  30x30cm,   R9,  IV  kl.  ścieralności,
na zaprawie klejowej,  kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Na ścianach wykonać cokoliki o wysokości 
10cm.  Spoiny  wykonać  za  pomocą  elastycznej  zaprawy  do  spoinowania,  
z  dodatkami  hydrofobowymi  oraz  dodatkami  chroniącymi  przed  powstawaniem  pleśni
i grzybów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.
1.6. Dokumentacja
Dokumentację robót stanowią:
a) zbiór dokumentów do zgłoszenia;
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych);
d) dziennik budowy,
f)  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokółami  z  badań 
kontrolnych;
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";
a)  ** Gresy -wymagania dodatkowe:
-  twardość wg skali Mohsa      9
-   ścieralność                         IV klasa ścieralności
-  na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- hydroizolacja
- listwy dylatacyjne
- stopnice schodów,
- listwy przypodłogowe,
- kątowniki,
- narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
-  długość i szerokość:       ±1,5 mm
-  grubość:                         ±0,5 mm
-  krzywizna:                       1,0 mm



b)  Płytki  ceramiczne  szkliwione,  przeznaczone  na  okładziny  wewnętrzne,  powinny  mieć  gładką  i  lśniącą 
powierzchnię  licową,  a  stronę  montażową  –  chropowatą,  żeberkowaną.  Nasiąkliwość  płytek  nie  powinna 
przekraczać 14%
.c)  Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121:
- zaprawy spoinujące gotowe
d)  Pakowanie;
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m~ płytek. Na opakowaniu umieszcza się:
-   nazwę  i  adres  Producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w  opakowaniu,  znak  kontroli  jakości,  znaki 
ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób  dopuszczony  do  stosowania  w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...".
e)  Transport:
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym 
grubości  ok.  5  cm.  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki  os-
trzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
f)  Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 
1,8 m.
3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne"
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
*  Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
*  Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
= Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy  wyrównawczej  powinno  być  wolne  od  kurzu  i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
*  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej  3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C.
* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 
cm zanurzenia stożka pomiarowego.
*  Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie  
powinna być większa niż 400 kg/m3.
*   Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między listwami  kierunkowymi  o 
wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.



*  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem.
Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
*  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią  
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
Posadzki cementowe i lastrykowe.
*  Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 
cementowej i lastriko.
*   Posadzki  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  rodzaj  konstrukcji  podłogi, 
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
*   Podkład  pod  posadzki  na  spoiwie  cementowym  powinien  wykazywać  wytrzymałość  nie  niższą  -  przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa.
*  W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją  
podłogi od pionowych elementów budynku,
-  dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
-  przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 
nie  powinna  przekraczać  36  m2 przy  posadzkach  z  zaprawy  cementowej,  25  m2 przy  posadzkach 
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
*  Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m 2 za pomocą 
wkładek  z  materiału  podatnego  na  ścieranie  (np.  z  płaskownika  mosiężnego,  paska  polichlorku  winylu) 
osadzonych w podkładzie.
*  Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
*  Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
*  Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, 
aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować 
zaczynem  cementowym  z  ewentualnym  dodatkiem  pigmentu  i  po  upływie  co  najmniej  5  dni  powtórnie 
szlifować.
*  Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.
Oczyszczanie podłoża.
* Usunięcie nierówności i wypełnienie ubytków, a następnie oczyszczenie, np. za pomocą odkurzacza.
* Nakładamy 2 warstwy emulsji gruntującej
Układanie płytek
* Dopasowujemy płytki układając „na sucho” jednocześnie pamiętając o szerokości spoin
* Przygotowujemy zaprawę klejową zgodnie z zaleceniami producenta
*  Rozprowadzamy klej  na  płytce  i  dociskamy do podłoża.  Zwracamy uwagę na  prawidłowe ułożenie  oraz  
poziom.
Spoinowanie płytek
* Do fugowania można przystąpić po czasie wyschnięcia kleju, który zadeklarował producent
* Przygotowujemy zaprawę cementowo-epoksydową zgodnie z instrukcją
* Fugę nakładamy za pomocą szpachli, a następnie dokładnie wypełniamy szczeliny.
* Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy wygładzić jej powierzchnię za pomocą wilgotnej gąbki
* Na koniec wyczyścić wszystkie płytki
6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
6.1   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.
6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom  technicznym. Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  ipo  okresie 



gwarancyjnym).
6.3    Należy  przeprowadzić  kontrole  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Jednostką obmiarową robót jest  m2.  Ilość robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1   Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 
laboratoryjnie.
8.2   Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3    Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4    Odbiór powinien obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-   sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę 
wzrokową,
-   sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy przeprowadzić  na  podstawie  wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
-   sprawdzenie  prawidłowości  wykonania cokołów lub listew podłogowych;  badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową,
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie zaprawy,
-  przygotowanie podłoża,
-  dostarczenie materiałów i sprzętu,
-  moczenie płytek, docinanie płytek,
-  ustawienie i rozbiórką rusztowań,
-  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
-  zamurowanie przebić,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-  oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0



B-9 Kod CPV 45442100-8 - roboty malarskie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót malarskich dla 
wykonania zadania zgodnie z ST (B-0)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektową tj.:
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
- oczyszczenie powierzchni przed malowaniem
- zagruntowanie powierzchni
- malowanie dwukrotne ścian, ościeży, sufitów za pomocą farby emulsyjnej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST (B-0) ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie z ST (B-0) ,,Wymagania ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.
1.6. Dokumentacja
Dokumentację robót stanowią:
a) zbiód dokumentów do zgłoszenia;
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych);
d) dziennik budowy,
f)  protokoły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokółami  z  badań 
kontrolnych;
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania
Farba lateksowa
Dane techniczne:
Barwa: biała, szara biel, pozostałe kolory do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonastwa.
Gęstość: ok. 1,3 g/cm3

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 (5~20µm)
Zdolność krycia(wsp. Kontrastu): klasa 2 wydajności 14m2/l tj.
Składowanie: przechowywać w chłodnym miejscu w temp. Powyżej 00C
Zużycie: ok. 0,14 l/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gladkch powierzchniach
Minimalna temperatura użycia: +50C(otoczenia podłoża i materiału)
Farby przechowywać w ciepłych i suchych pomieszczeniach. Chronić przed mrozem i nadmierną temperaturą.
3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-0 „Wymagania ogólne";
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne"
5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8CC. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 



ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
-  całkowitym ułożeniu posadzek,
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1.  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2.   Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  1:3-5.

5.3.   Wykonywania powłok malarskich
5.3.1.   Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i 
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1   Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni,
-  sprawdzenie wsiąkliwości,
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
-  sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości  należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej  pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.
6.2.3.  Badania powinny obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
-   dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie  
elastyczności  i  twardości  oraz przyczepności  zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania 
dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem  farb,  ustawieniem i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.



8.1.  Odbiór podłoża
8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór  podłoża odbywa się  po dłuższym czasie od jego wykonania,  należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.
8.2.  Odbiór robót malarskich
8.2.1.    Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i  
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  
pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,  widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.   Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności  powłoki  do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.
8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej  powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą.
Płaci  się  za ustaloną ilość m2 powierzchni  zamalowanej  wg ceny jednostkowej  wraz  z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.
Emalie chlorokauczukowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

B-10 Kod CPV 98395000-8 - roboty ślusarskie
 1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót ślusarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną



- Wykonanie balustrady na schodach zewnętrznych i pochylni
- Montaż wycieraczki metalowej ocynkowanej 40x60cm
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały

Ślusarka stalowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjny-
mi.

Na  elementy  ślusarki  stosować  kształtowniki  stalowe  ze  stali  St3SX  
wg PN-EN 10025:2002.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  
PN-80/M-02138.
Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi zgodnie z obowiązującymi normami.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
3.2. Sprzęt stosowany
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.2. Wybór środków transportu
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem transportu,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakcepto waną  przez 
Inspektora Nadzoru.
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwa-
nych.
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

 sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości  i  spozio-
mowania,

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT



Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7.

Jednostką obmiarową jest 1 mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 8.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.
9. Podstawy płatności
9.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Na warunkach wg umowy z Zamawiającego z Wykonawcą.
Płaci się za ustaloną ilość m przęseł. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

B-11 Kod CPV 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni
1. WSTĘP
1.1Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
utwardzenia terenu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku
- utwardzenie terenu i pochylni terenowej dla niepełnosprawnych
- utwradznie terenu 
- utwardzenie skarpy
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją przetargową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
2.1. Prefabrykaty
a) krawężniki betonowe, odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/
b) kostka brukowa, materiałem zastosowanym do wykonania utwardzenia terenu będzie kostka brukowa o 
grubości 6 cm oraz 8 cm. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na paletach w stosach 
prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. Kostki nie mogą być uszkodzone, ich ścianki 
powinny być proste, bez rys, pęknięć i ubytków. Kostka dostarczona na budowę musi posiadać atesty i 
certyfikaty odpowiadające normom.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.2.2. Piasek 
odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, 
kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
2.3. Cement: Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PNB-19701



1. Cement hutniczy, marki 25 i 35.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
c) beztonowy gazon – zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji technicznej 
3. SPRZĘT
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu , po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.
4. TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. utwardzenie terenu.
a) terenu z kostki betonowej o grubości 6 cm
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym jasnym,
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego pospółka gr. 15 cm – zagęszczona mechanicznie Is=0,99.
- Obramowanie chodników zaprojektowano obrzeżem betonowym 6x20 cm.
- Stojak na rowery na sześć stanowisk, wykonany ze stali, cynkowany ogniowo, o wymiarach 2,65x0,44x0,36m 
Stojak modułowy. W ramie podstawy stojaka są wykonane otwory montażowe przez które należy przełożyć 
kotwę  i  przyśrubować  stojak  do  podłoża.  Miejsce  montażu  stojaka  zgodnie  z  projektem zagospodarowania 
terenu. 

Rys.1. Projektowany stojak na rowery

b) terenu z kostki betonowej o grubości 8 cm
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym jasnym,
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,
-  podbudowa  z  kruszywa  naturalnego  pospółka  gr.  20  cm–  zagęszczona  mechanicznie  
do Is=0,99;
- warstwa filtracyjna z piasku średniego gr. 15 cm – zagęszczona mechanicznie do Is=0,99;.
-  Obramowanie  nawierzchni  krawężnikiem  betonowym  15x30  cm  na  ławie  betonowej  
z oporem. Na połączeniach z istniejącą nawierzchnią, krawężnik należy wtopić do wysokości nawierzchni
c) skarpy
- wykonanie podkładu pod podwalinę z betonu B15 gr 10cm;
- wykonanie podwaliny pod gazony z betonu B-20 wraz z osadzeniem prętów zbrojenia wg części rysunkowej;
- wykonanie utwardzenia skarpy z gazonów – wg części rysunkowej
Podbudowa.
To ona jest odpowiedzialna za prawidłowe rozłożenie obciążenia od pojazdów na grunt oraz zapewnienie 
odpowiedniej sztywności dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy decyduje wiele czynników.
Najważniejsze z nich to wielkość i rodzaj obciążenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wód gruntowych oraz 
rodzaj systemu odwodnieniowego. Całkowita grubość waha się pomiędzy 10 a 30 cm. Najczęściej stosowanym 
materiałem jest kruszywo naturalne lub łamane, w przypadkach dużych obciążeń lub niekorzystnych warunków 
gruntowych stosuje się tłuczeń lub chudy beton.



Wykonanie podbudowy
polega na rozściełaniu kruszywa lub innego materiału drogowego i ubiciu go do odpowiedniego zagęszczenia. 
W przypadku warstw o dużej grubości proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapów. 
Umożliwia to uzyskanie jednorodnego zagęszczenia całej warstwy. Podbudowę z betonu chudego wykonuje się 
analogicznie jak z kruszywa, stosując beton o niskiej zawartości wody. Proces ten polega na usunięciu humusu
i gruntu rodzimego (najczęściej usuwa się 20 do 40 cm podłoża naturalnego). Roboty te wykonuje się 
najczęściej za pomocą maszyn drogowych - spychacza, równiarki i zagęszczarki, można również przeprowadzić 
korytowanie ręcznie. Niwelacja terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu 
oraz ukształtowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletą przyszłego chodnika lub drogi. Oznacza to wykonanie w
gruncie naturalnym docelowych spadków i linii odwadniających tak, żeby wszystkie warstwy podbudowy miały 
identyczną grubość w każdym miejscu wykonywanego placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje się poprzez 
usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego ubytków według rzędnych wysokościowych wytyczonych 
urządzeniami geodezyjnymi. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy łata i poziomica, natomiast duże 
powierzchnie wymagają zastosowania niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych. Proces niwelacji terenu 
ma duże znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni, jej odwodnienia i trwałości, dlatego podczas jego 
wykonywania należy zachować szczególną staranność.
Podsypki
stosować odpowiednie frakcje materiałów służących do wykonania odbudowy.
Zagęszczanie
wykonuje się za pomocą płyty wibracyjnej.
Ułożenie kostki brukowej
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczona przez producenta kostka jest zgodna ze złożonym 
zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Należy sprawdzić, czy nie wykazuje uszkodzeń 
mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków. Kostkę brukową (dowolnego wzoru) należy 
układać na podsypce tak, aby zachować szczeliny 2- 3mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka 
brukowa może spełniać wymagania wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych 
spoin. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, że szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z 
szerokością spoiny. Do właściwego przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna jest właściwa spoina. 
Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie. Podczas układania spoiny 
powinny być na bieżąco wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie się kostek podczas chodzenia czy 
dowożenia materiałów, co może spowodować zmianę wielkości założonych spoin. Do spoinowania najlepiej 
użyć drobnego żwirku 1- 2mm, ewentualnie płukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstępnym 
zaspoinowaniu nawierzchnię należy dokładnie zamieść, a następnie ubić wibratorem płytowym (o odpowiednich 
parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposażonym w płytę wulkolanową, co eliminuje 
uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Powierzchnię wykonaną z
kostki należy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, co przy prawidłowo wykonanej podbudowie 
i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie powierzchni kostki i jej właściwe zagęszczenie. Następnie należy 
spoiny dokładnie wypełnić(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchnię zamieść.
5.2. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Roboty ziemne
6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej
Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podłoża
– materiał użyty na podkład
– grubość i równomierność warstw podkładu
– sposób i jakość zagęszczenia
– jakość dostarczonych prefabrykatów
– sposobu ułożenia kostki,
– estetyki prac,
– dokładności wykonania.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są m2 wykonanego utwardzenia terenu
8. ODBIÓR ROBÓT



Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, odbiorowi częściowemu i końcowemu oraz 
pogwarancyjnemu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty 
związane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.
10. Przepisy związane.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

B-12    Kod CPV 45342000-6 - wznoszenie ogrodzeń
1. Cześć ogólna

Zakres robót:

OGRODZENIE STALOWE

• Zakup, transport, montaż ogrodzenia o całkowitej wysokości  1,43 cm
2.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
- wykonanie wykopów pod stopy betonowe słupów ogrodzenia;
- wykonanie stóp betonowych pod słupki ogrodzenia z betonu B20 o średnicy min 20cm posadowionych 120 cm 
poniżej powierzchni terenu;
- osadzenie w stopach betonowych słupków systemowych stalowych o wymiarach 60x40x2mm,
- wysokość ogrodzenia 143cm licząc od poziom terenu.
- cokół wykonać z prefabrykowanej płyty cokołowej jako kompletne rozwiązanie systemowe;
- zamontowanie wypełnienia z paneli stalowych systemowych o śr. prętów 5mm
- słupki i przęsła malowane w kolorze RAL 6005
Wszystkie  elementy  powinny  być  fabrycznie  zabezpieczone  przed  korozją.  Malowaniu  podlegają  jedynie 
elementy uszkodzone w czasie transportu.
3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonywania robót budowlanych
Roboty  należy  wykonywać  odpowiednim  sprzętem,  którego  użycie  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.
4. Wymagania dotyczące środków transportu
Wyroby  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  poprzez  odpowiednie 
opakowanie. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na bieżąco 
i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych 
do miejsca robót.
Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu.
5. Wykonanie robót
Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiadać 
wymiary według rysunków projektu wykonawczego.
Montaż przęseł oraz słupków należy wykonać zgodnie z i Dokumentacją Projektową.
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót.
Zasady kontroli jakości:
Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca.
Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

• zgodność wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
• prawidłowość wykonania wykopów,
• prawidłowość wykonania fundamentów słupków,
• poprawność ustawienia słupków,
•  prawidłowość montażu paneli,

7. Obmiar robót



Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej
8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiorowi końcowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji
9. Rozliczenie robót
Zgodnie z B-0.
10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B-0.

opracował:
Adrian Wnorowski


