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1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Jako projektant zamierzenia pod nazwg:

Swietlica wiejska w Klewinowie nr geod. 435, obreb Klewinowo — instalacje

niskopradowe

oswiadczam, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z przepisami prawa,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc¢ 1 jest wykonana z nalezytg starannoscig.



2. Uprawnienia projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
e
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIE KK, T131-T132036/16

Bintystok, dnin 14 grodnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust | phkt ¥ ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw
orkz inFyniercw budownictwa (ekst jedoolity; De U, 2 2006 . paz 1725), art. 12 ust. 2, 3 § 4¢ pht 3,
art. 14 ust | phe 4 lit. ¢ oseawy z duia 7 lipea 1994 ¢, - Prawo budowlane {tekst jedwolity: Dz U z 2006 5.
poz. 290, ¢ poémsejszymi rmianmmi) oraz § §4 ust 5 rocporzgdsenia Mimstra Infrestruktury | Rozwaoju
2 dmda || wraednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budowmictwie (De. UL pea. 1278),
po ustileniu, 2e mostady spedmione warunks w zakresse preygotowanin Zawodowegs oz po Hozeniu egzaming nn
uprawnienia budowlane @ wynikiem pezyivwnym, Komisia Kwalifkacyjna Podlaskiej Okrggowej Eeby
Inzynierdw Budownictwa stwicrdza, iz

Pan KREZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister iniynier elektrotechniki
urndzony dnia 25 lipca 1987 r. w Biatymstokn

atreymije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDL/AO160VPWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elekiroenergetycanych

UZASADNIENIE
W orwigzku # uwzglednieniem w calodcl tqdania smony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy 2 dnia |4 crerwea
1960 r. - Kodeks posigpowania adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz U. 2016 r. poz. 13, z paimiejszymi
ermanumi), odstepige s od uzasadnienia decyzil. Zakres madamych uprawnich wskazano na odwrocle decyzji

POUCZENIE
mmmmn&mnxmxmaqumww
Buadowniciwa, podrednictwen  Komisjii Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowej [zby  Indymierdw
Mﬂ.ﬂm'milhuﬂ:ﬂynhm

1. Praswodmicegey Komisji K walifikacyine POIB
drine. Mikoin] Maleszs

2. Wieeprsewodnscescy Komesai Kwalifikacyine] OB
mgr . Waldemnar Miccrystaw Paprocki

5 Wikepraswodnicagey Komisil Kwalifikacying) FOIB
myr ine. Wojchech Rghace

4 Sekretarz Komisji Kwalifikacyjne] PONB
mgr mi Jasosinw Werbse|

5 Crlonek Komisji Kwalifikncyjne] POITR
meer e architekd Jerzy Andrejceak

6 Crlonek Komisji Kwalifikncyineg) POITR
mgr ini. Marek Gaiazdowski

T Crlonek Komisji Kwalilikacyjne) POIR
mer ine. Wiksor Ostasiewicz

Drtrgvmmaine

1 Pan Kravsand Klowimowski

2 Ciiwny Inspekior Nadeors Budowlanego
1 Rads Podlaskic] Olorgpowet lrby Intymiends B

A4 an.




Uprawnicnia budowlane nadane

Panu KREZYSETOFOW] KLEWINOWSKIEMU
magistreni iniynierewi elektrrechniki
urodeonemi dnia 25 lipea 19497 r, w Biabrmstoke
numer ewidencyjmy FRLAGHPWERE! 16
do projekitvwanin i kierowania rokotami badowlanymi bez ograniczen
w specjulnoéci instalacyjnej w rakresic sieci, instalacji | wreqdeen
elekiryeamyeh | elekireenergetycenych

upowaniaby do:
nmmmwﬁmmawm

i ramwajowe sieci trakcyjngi. mmmmﬂﬁnﬂqnmm

11 sporegdzania projekin zagospodarowamia dzislki lub sereny w specjalnoscs instalpeyjue w saknsie
aieei, imstalacii | urzadeed clekirvernvel | elokirenengetyeanveh,

51 aprawdsaua progekiis archrekioncese-badowlanych w zakecsie ww, specpalmici,

41 sprovwowiams cadoong autorskecen,

51 kiervwanm budows bub iy robolimi busdeawlasyim w akresie ww. specalnm,

&) kiervwans wytwirsmen konpsrokcyinych elemeniow  badowlanych omz madeora | komirnli
techricang] wyrwarzanin tych slementow w zakresie ww. specialnodei,

T wykonywanin madson imwemorskiego w zakiesie ww specjalnodel,

B aprowowamin kontrodi techndczne wetvmania obsekidw budme lonveh wosloresse wo. gpeclnede].

Podsinwa prawna: art. 12 usi. 1 plt |02 oraz art. 13 ust. 33 4 asmwy 7 dnia 7 lpea 1994 £ - Prawe
bucdowlane (hekst jednolity: De Loz X006 1, por 290, ¢ pidmiciseymi aminaami), w ewigek
25 14 st 5 oraz § 10 roeporsgd zenin Mimlsra. Infrastrufonery | Roewosu 2 dnda 11 wreedsba 2004 r.
w sprawee samedzietnyeh funkcgi technicareh w budvwnictwse [z, U, poe. 1278),

I Praewednicacy Kemiss Kwabifikscyjne] POIE
dr ind Mkl Maleszs

1 Wiseprapwisdnicency Komisji Kwalifikacing FOITE
mgr ing Waldemar Mizcrvstaw Paprock:

1. Wicepreewodsicrncy Komisji Kwalimoving FORTE
mgr n. Wopciech Righsea . "'/,..—’1‘-

4. Sekretars Komesji Kwslifikecogne POIT

5. Crlonek Komisji Kaaliflkacyme) POIH
mgh ink architesn leczy Andrseaik

& Cglonek Komisji Kwalelikacying FOIIEB L)z ,-;: | i gp
myr ind. Marek Gwsardowski . oy~ P

o "?Mﬂ.ﬁ#‘m e
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTikaoyjmyme

PDL-502-5EN-HC2 *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biafystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.
{Zgodni= art. 3 ust 2 u.ﬂnwzdnnmmn 2001 r. o podpisie elektroniczoygm (D, U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

deltlmnq-upum bEI‘)OEﬂ:ITrI'ﬂ ) icznym weryfik Y przy pomocy wanesn kwalifiiowanego cerbyfist oy
riwnownine pod wrgkydem shutkde prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnongconymi.)

j& pop i darych w niniejsTy i r-ﬂlllnmsprmﬂm:mpuﬂmqnumuwgﬁ 0 madwinsenia n
stronie Polskie] by Indynisrow Budcwnictws www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Olrggowej Izby InZynierow
Budownictwn.



3. Uprawnienia sprawdzajacego

PODLASKA
OKREGOWA
I £ B A
INZYNIEROW
BLICCMBICT WA

Biatystok, dnia 10 grudnia 20012 r.

POLB. KK 715102412

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodomn 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekidw, inzynierdw budowniciwa oraz wrbanistdw (Dz. UL z 2001 r. Nr 5, poz 42, = podnicjszymi
zmianami}, art. 12 ust, 3, orf. 13 ust. 1 pht 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy = dniz 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane {tekst jednolity: D, UL z 20010 r. Nr 243, poz. 1623, 2 peiniegjszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 1 rozporzqdzenia Mindstra Transportu 1 Budownictwa = dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkej technicznych w bodownictwie (De, U, Mr 83, poz. 578, 2 phéniejszvmi zmianami),
Komigia Kwalifikncyjna Podlaskiej Okrggowei Izby Inegymierdw Budownictwa stwisrdza, se:

Pan MARIUSZ KLEWINOWSKI
magister inkynier
0 kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 16 wreesnia 1984 r. w Eapach

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDL/0146/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycanych i elektroenergetycenych

Szezegitowy zakies nadanych uprawnien budowlanych:

L

Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 1 iar. 13 ust. 4 ww. ustawy = dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyle] wymienione] specjalnodei, niniegjsze uprawnienia upowazninjy do:

projektowanta, sprawdzania projekitow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzom
autorskiego,

sprawowania kentroli technicznej wirzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. regporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictws z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie, ninigpsze
uprawnienia budowlane wpowainiajy do:

projektowaniz obiektu budowlanego, takiege jak: sieci, instalacje i wrzadzenia elekirycane
i elekiroenergetyeine, w tym kolejows, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania § sterowania, w tym kolejowsj, trolejbusowe)
| tramwajowej sieci trakeyjne) oraz elekiryoznego opreewania rogazddw;

sporzadzania projektu zagespodarowania dzialki lub terenu w specjalnodci instalacyine] w zakresie
sieci, instalacji i urzgdren elektrycenych i eleltroenergetyeznyeh,



UZASADNIENIE

W zwinzku z nwzglednieniem w catodci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z duin
14 crerwes 1960 1, - Kodeks postgpowania administracyjnegeo {tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pdénigjszymi mianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shety odwotanie do Kreajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Ieby Tniynierow
Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie) Okregowej [zby Ingynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITE f_{ W
dr inz. Mikotaj Malesza gﬂ”‘*ﬁ’_.ﬁ

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mgr ink Jakub Greegorezyk

3. Wiceprzewodniczney Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mgr inz Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ink Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ink. Bogdan Jan Bafski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POILE
mgr in, Wiktor Ostasiewicz

7. Cibonek Komisji Kwalifikacyjnej POIE
mgr in2, Mirostaw Jerzy Szumski

Ourzyimuja;
1. Pan Mariuse Klewinowski
Lapy-Szodajdy 26
1B-100 Lapy
2, Gidwny Inspektor Madzor Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Chkregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa
4. as.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTikaoyjmyme

PDL-ZAP-FDB-7IG *

Pan Mariusz Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0182 /09

adres zamieszkania ul. tapy-Szotajdy 26, 18-100 tapy

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-31 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.
{Zgodni= art. 3 ust 2 u.ﬂnwzdnnmmn 2001 r. o podpisie elektroniczoygm (D, U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

deltlmnq-upum bEI‘)OEﬂ:ITrI'ﬂ ) icznym weryfik Y przy pomocy wanesn kwalifiiowanego cerbyfist oy
riwnownine pod wrgkydem shutkde prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnongconymi.)

j& pop i darych w niniejsTy i r-ﬂlllnmsprmﬂm:mpuﬂmqnumuwgﬁ 0 madwinsenia n
stronie Polskie] by Indynisrow Budcwnictws www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Olrggowej Izby InZynierow
Budownictwn.



4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji niskopragdowych

budynku swietlicy wiejskiej w Klewinowie (gm. Juchnowiec Koscielny).

5. ZaKres opracowania
W zakres projektu wchodzi:

* Instalacja SSP;
* Instalacja SSWiN;

 Instalacja internetowa oraz telefoniczna.

6. Instalacja SSP

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej skladajacej si¢ z

centrali, czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego.

Centrala zawierata bedzie linie dozorowe:

* czujek jonizacyjnych na poddaszu;
* czujek montowanych na suficie;

* recznych ostrzegaczy pozarowych.

W kuchni zainstalowana zostanie czujka optyczno-termiczna pozwalajgca na wykrycie

pozaru nawet w przypadku braku dymu.

Z linii alarmowej zasilony zostanie sygnalizator optyczno-akustyczny zlokalizowany w

korytarzu. Potgczenia systemu wykona¢ przy uzyciu kabli, ktére zapewnig prawidtowg prace

przez co najmniej 90 minut w trakcie trwania pozaru.

Centrala systemu SSP zostanie zasilona z rozdzielnicy gitéwnej; w przypadku braku

napiecia prac¢ centrali podtrzyma wbudowany akumulator. Podstawowe dane techniczne

centrali:
Parametr Opis
Szczelno$¢ obudowy 1P30
Zakres temperatur pracy -5°C ++40°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna pracy 95% przy +40°C

Zasilanie podstawowe

230 V+10% - 15 % 50 Hz

Zasilanie rezerwowe

2 akumulatory, 2 x 12 V/7 Ah (opcjonalnie 3,2

Ah, 5 Ah)
Liczba linii dozorowych 4 + 6 (w zaleznosci od konfiguracji)
Rezystancja linii dozorowej, maks. 2x 100 Q

10



Liczba czujek w linii dozorowej, maks. 32
Liczba recznych ostrzegaczy w linii, maks 10
Liczba linii zewnetrznych sygnalizatoréw 2 (zamiennie z liniami dozorowymi 5 i 6)
Napiecie robocze linii sygnalizatoréw 24V=+15 %
Pojemno$¢ pamigci 999

Sposoby odczytu

na wys$wietlaczu LCD lub po przestaniu danych

przez ztacze USB do komputera PC

7. Instalacja SSWiN

W budynku zaimplementowany zostanie system sygnalizacji wlamania i napadu majacy

na celu ochron¢ mienia. Bedzie on sktadat si¢ z:

e centrali;

* dualnych czujnikéw ruchu tj. reagujacych na promieniowanie podczerwone oraz

mikrofalowe;
* czujnikéw zbicia szyby;

* sygnalizatora optyczno-akustycznego;

* manipulatora umozliwiajgcego manewrowanie systemem.

W kazdym pomieszczeniu z oknami zamontowana zostanie czujka ruchu oraz czujnik

zbicia szyby. Nad wejsciem do budynku zainstalowany zostanie sygnalizator wyposazony w

zabezpieczenie antysabotazowe.

Centrala bedzie zasilana z rozdzielnicy gidwnej poprzez transformator 230/18VAC

znajdujacy si¢ w obudowie. W przypadku braku zasilania z sieci elektrycznej prace jednostki

podtrzyma akumulator. Ekspander zasilony zostanie bezposrednio z centrali — umozliwia on

podiaczenie wickszej ilosci urzadzen. Podstawowe parametry gtéwnej jednostki systemu

SSWiN:
Parametr Opis
Napigcie zasilania 18VAC
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 Grade 2
Klasa §rodowiskowa wg EN50130-5 II
Zakres temperatur pracy -10...455 °C
Maksymalna wilgotno$¢ 93+3%
Wejscia przewodowe programowalne 8
Maksymalna liczba wej$¢ programowalnych 24
Wyjscia przewodowe programowalne 4
Maksymalna liczba wyj$¢ programowalnych 20+4
Wyjscia zasilajace 3
Magistrale komunikacyjne 1+1

11



Manipulatory 4
Ekspandery 32

Strefy 4
Pami¢¢ zdarzen 439

Wszystkie potaczenia wykonaé przewodem YTKSY 4x2x0,8.

8. Instalacja internetowa oraz telefoniczna

W budynku projektuje si¢ gniazda RJ45 umozliwiajace dostep do sieci internetowej (po
podtaczeniu sygnatu ISP) oraz podlaczenie telefonéw stacjonarnych (po podiaczeniu sygnatu
przez dostawce ustug). Sygnaly zostang rozprowadzone po budynku przy wykorzystaniu
switch’a oraz centrali telefonicznej. Oba te urzadzenia zamontowane zostang w szafie Rack 19”
(12U), ktéra bedzie znajdowaé si¢ w pomieszczeniu gospodarczym. Szafa Rack bedzie
wyposazona w urzgdzenia niezbgdne do jej poprawnego dziatania m.in. zasilacz, patch panele

lub organizatory kabli.

8.1. Sposo6b ulozenia przewodow zwigzanych z instalacja okablowania strukturalnego

* korytka kablowe,

» rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitéw podwieszanych, pod podtoga podniesiong —
odcinki od koryt kablowych do zej$cia do miejsca montazu gniazd wtykowych.

* podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd wtykowych
umieszczanych w §cianach betonowych,

* rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach $cian dzialowych w zabudowie suchej kartonowo
gipsowej, wykorzystujagc technologiczne otwory w Kkonstrukcji wsporczej $cianek

dziatowych.
9. Uwagi koncowe

9.1. Materialy instalacyjne

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia beda w okreslonym standardzie, bgda
posiadaty aktualne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, atesty, Swiadectwa homologaciji itp.
Na wszystkie projektowane materialy zostang przedstawione do zatwierdzenia Kkarty

materiatowe.
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9.2. Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej

dokumentacji i ponadto:

* uwzglednia¢ wymagania okre§lone w odno$nych normach, przepisach i warunkach
wykonania i odbioru technicznego,
* uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

* by¢ prowadzone przez do§wiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.
Cato$¢ rob6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

* przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
* przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j,

* przepis6w dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

9.3. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza
z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistg lokalizacjg urzadzen iich
ustawien parametréw technicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

9.4. Sprawdzanie odbiorcze - préby i badania pomontazowe

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary
pomontazowe oraz testy dziatania systemu i zestawi¢ je w protokotach.

Sprawdzenia, badania 1 pomiary wykona¢ zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowne protokoty powinny by¢ dotagczone do Dokumentacji Powykonawcze;j.
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10. Spis rysunkow

1 IEN.00 Legenda — instalacje niskopradowe
2 IEN.PL.O1 Plan instalacji niskopradowych - parter
3 IEN.PL.02 Plan instalacji niskopradowych - poddasze
4 IEN.S.01 Schemat SSP
5 IEN.S.02 Schemat SSWiN
6 IEN.S.03 Schemat instalacji internetowej i telefonicznej
mgr inz. Krzysztof Klewinowski
PROJEKTANT PDL/0160/PWBE/16
mgr inz. Mariusz Klewinowski
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