OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

wzmocnienie stropu;

docieplenie $cian zewnetrznych budynku, wymiana szalowki drewniane;j;
docieplenie fundamentéw wraz z wykonaniem hydroizolacji;

remont $cian wewnetrznych;

rozbidrka podtogi i wykonanie nowej na gruncie wraz z ociepleniem;
wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej;

wykonanie nowej oktadziny schodow zewngtrznych;

zamontowanie balustrady przy schodach zewn¢trznych;

wykonanie pochylni dla oso6b niepetnosprawnych;

wymiana opaski wokot budynku,

utwardzenie terenu;

montaz stojaka na rowery;

utwardzenie skarpy;

wymiana ogrodzenia;

zabezpieczenie kominka przed uzytkowaniem

e

projektu instalacji elektrycznych budynku:

* Rozdzielnica gléwna;

*  Wewngtrzne linie zasilajace;

* Instalacje zasilania mat grzewczych;

* Instalacje oswietlenia podstawowego,awaryjnego oraz ewakuacyjnego;
* Instalacje gniazd wtyczkowych;

* Instalacje¢ ochrony przeciwporazeniowe;j;

* Instalacje odgromows;

* Instalacje ochrony przeciwpozarowe;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem polozony jest w Klewinowie 1 obejmuje cze¢s¢ dziatki nr geod. 435, obregb
Klewinowo, gmina Juchnowiec Koscielny.
Na dziatce znajduja sie:

O Budynek $wietlicy wiejskiej,

0 Ogrodzona kapliczka,

0 Ogrodzony plac zabaw z sitownig zewngtrzng,



Teren dzialki jest czgsciowo ogrodzony,
Wejscie do budynku od strony ulicy nr geod. 447 (tj. od strony poludniowo — wschodniej),

Ciag pieszy od strony poludniowo — wschodnie;j,

O O o O

Teren uzbrojony jest w przylacze: wodociggowe, elektroenergetyczne. Odprowadzanie

$ciekow — do zbiornika szczelnego o pojemnosci do 10m’.

Teren jest czgsciowo zadrzewiony 1 zréoznicowany wysokosciowo. Drzewa liSciaste wystepuja na
wzniesieniu i przy kapliczce. Wokoét budynku znajduje si¢ opaska z kostki betonowej o szer. 0,6 m. Od
strony potudniowo wschodniej wystepuje utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej. Od strony

poinocno-wschodniej zlokalizowana jest skarpa o wysokos$ci ok. 5,3m.

Odlegtos¢ od granicy dzialki:
1 od strony poinocno - zachodniej: 98,27 m
] od strony wschodniej: 53,22 m
1 od strony poludniowej: 3,97 m
1 od strony poludniowo - zachodniej: 8,34 m

Odlegtos¢ od najblizszego budynku: 8,5 m — budynek gospodarczy,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

rozbidrke ogrodzenia na dtugosci elewacji frontowej budynku;

budowa nowego ogrodzenia panelowego w rozwigzaniu systemowym;

utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6¢cm przed budynkiem w czesci frontowej;
wymiana opaski wokét budynku wykonanie nowej z kostki betonowej gr. 6¢cm;
utwardzenie terenu z tytu budynku z kostki betonowe;j gr. 8cm;

montaz stojaka na rowery o wymiarach 210x20x20 cm;

utwardzenie skarpy;
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budowa pochylni terenowej dla os6b niepetnosprawnych.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr ewid. 435: 10 490 m?

Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem: 679,23 m?— wg. czgséci rysunkowej
a) powierzchnia zabudowy: 171,12 m?

b) powierzchnia utwardzona: 153,92 m?

¢) powierzchnia biologicznie czynna: 354,19 m?



5. DANE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU

] Dziatka o nr 435 nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
1 Budynek potozony na dziatce nr 435 nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskie;j.

6. DANE Z ZAKRESU OCHRONY GORNICZEJ BUDYNKOW

Nie dotyczy. Przedmiotowa dziatka jest polozona poza obszarem wplywow gorniczych.

7. DANE DOTYCZACE ZAGROZEN SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierala negatywnego wptywu na srodowisko.

8. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH

Bez zmian. Powierzchniowo, w obrebie dzialtki.

9. WARUNKI P. POZAROWE

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 111
Klasa odpornosci pozarowej budynku — D

Drogi pozarowe — dojazd p. pozarowy zapewniony z drogi publicznej dz. nr ew. 447

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Projektuje si¢ pochylni¢ dla 0séb niepelnosprawnych.

11. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Z drogi powiatowej nr geod. 447.
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