e — "ATM" KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ-USEUGI BUDOWLANE

biuro: ul. Skfadowa 12 lok.107, 15-399 Biafystok. tel./fax- (85) 742 40
ﬂ m 08; email: atmprojekty@interia.pl; www.atmbudownictwo.pl;

www.atmbudownictwo.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdwien

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

98395000-8 Ustugi Slusarskie

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI :  Wpykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie wraz z termomodernizacjg budynku
Swietlicy wiejskiej w Klewinowie.

ADRES INWESTYCJI : Klewinowo, 16-061 Juchnowiec Koscielny

INWESTOR : Gmina Juchnowiec Koscielny

ADRES INWESTORA : 16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Kamil Olszewski (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 15.11.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1/4511120 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
0-0
1|KNR2- |B Oznakowanie strefy zagrozonia terenu taséma polietylenowa wraz z m
19 0219- oznakowaniem w/g przepiséw BHP
01
25.00*2+16*2 m 82.00
RAZEM 82.00
2]4542110 STOLARKA ZEWNETRZNA
0-5
2|/KNR 4- |B Demontaz skrzydet okiennych szt.
04 1006-
02
p.z.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
3|/KNR 4- |B Demontaz oscieznic okiennych szt.
04 1006-
01
p.z.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4|KNR 4- |B Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
04 1006-
02
p.z.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4- |B Demontaz oscieznic drzwiowych szt.
04 1006-
01
p.z.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNRO- |B Montaz okien mz2
19 1023-
09
analogia
o1 (0.90*1.50*9) mz2 12.15
02 (0.90*1.40*3) m?2 3.78
RAZEM 15.93
7/KSNR 2 |B Montaz drzwi zewnetrznych z oscieznica stalowg m2
1003-05
analogia
D1 1.08*2.30 m2 2.48
D2 1.08*2.30 m?2 2.48
RAZEM 4.96
3|4532000 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ COKOLU
0-6
3.1/4532000 Sciany parteru
0-6
8/ KNR 4- |B Rozebranie rur spustowych z przeznaczeniem do ponownego monta- |m
01 0535- zu po wykonaniu rob6t elewacyjnych
05
3.40*4+3.35 m 16.95
RAZEM 16.95
9 B Demontaz i ponowny montaz nr administracyjnego i innnych dronbych |szt
kalk. elementéw na elewacji
wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10 B Demontaz opraw o$wietleniowych i ponowny ich montaz po wykona- |szt
kalk. niu robét dociepleniowych
wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 2- |B Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
02 1604-
01
analogia
(19.00*2*4.00+10.00*2*8.50) m?2 322.00
RAZEM 322.00
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12|/KNR 4- |B Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m2
01 0426- styk wraz deskami okapowymi, gzymsami, wiatrownicami itp. oraz z
02 rusztem
analogia
(18.66*2+9.33*2)*3.05 m2 170.74
potrace- -(0.90*1.50)*9 m?2 -12.15
nie za
okna
RAZEM 158.59
13|KNR 4- B Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw Impregna- |m2
01 0631- cja chronigca drewno przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i
01 plesniowych oraz owadow
poz.12 m?2 158.59
RAZEM 158.59
14/KNR AT- |B Warstwa paroizolacji na istniejgcej konstrukcji $ciany m2
12 0101-
05
analogia
poz.13 m?2 158.59
RAZEM 158.59
15/KNR 2- |B Konstrukcje rusztow pod okfadziny z listew drewnianych o wym. m2
02 2007- 5x8cm na $cianach w rozstawie 105cm
01
analogia
poz.14 m?2 158.59
RAZEM 158.59
16/KNR 2- |B Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt |m?2
02 0613- ukfadanych na sucho gr 8cm o lamda =0,035W/mK
06
poz.15 m?2 158.59
RAZEM 158.59
17|KNR AT- |B Folie wstepnego krycia - utozenie folii wiatroizolacyjnej i nabicie listew |m?2
09 0103- dystansowych o wym 2,5x5cm
04
poz.15 m2 158.59
RAZEM 158.59
18/KNRO- |B Poszycie $cian szkieletowych z desek - Wykonanie poszycia $ciany z |m?2
21 4004- szalowki
01
poz.17 m?2 158.59
RAZEM 158.59
19/KNR K- |B Zamontowanie drewnianych elementéw wykonczeniowych (montaz  |m
05 0103- okapnikéw)
04
(19.00*2+10.00*2) m 58.00
RAZEM 58.00
20/KNR-W |B Zamontowanie listew wykonczeniowych m
2-02
20204-03
analogia
wiatrow- 3.00*4 m 12.00
nice w
narozach
budynku
wiatrow- (0.90+1.50*2)*9 m 35.10
nice na
okna
wiatrow- (1.08+2.30*%2)*2 m 11.36
nice na
drzwi
parapety 1.00*9 m 9.00
ze-
wnetrzne
RAZEM 67.46
21|KNR-W |B Malowanie szal6wki impregnatem gruntujgcym bezbarwnym jako pod- |m2
2-02 ktad pod lakierobejce
1036-09
analogia
poz.18 m2 158.59
RAZEM 158.59
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22|KNR-W |B Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych wg kolorystyki ele- |m?2
2-02 wagcji
1036-09 Krotnosé = 1.5
analogia
poz.18 m?2 158.59
RAZEM 158.59
23|KNR O- |B Rury spustowe z blachy powlekanej o $r. 12cm - systemowe - wczes- |m
1511 nier rozebrane
0529-03
analogia
poz.8 m 16.95
RAZEM 16.95
3.2/4532000 Sciany poddasza
0-6
24/KNR 4- |B Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- |m2
01 0535- ku
08
wiatrow- 7.00*2*2*0.50 m2 14.00
nice
RAZEM 14.00
25/KNR 4- |B Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m?2
01 0426- styk wraz deskami okapowymi, gzymsami, wiatrownicami itp. oraz z
02 rusztem
analogia
0.5%9.35%4.30*2 m?2 40.21
potrace- -(0.90*1.40) m2 -1.26
nie za
okna
RAZEM 38.95
26|KNR 4- |B Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw Impregna- |m2
01 0631- cja chronigca drewno przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i
01 plesniowych oraz owadéw
poz.25 m2 38.95
RAZEM 38.95
27/KNR O- |B Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB-3 gr 25mm - m2
21 4004- dwustronnie
06 Krotnosé¢ = 2
analogia
poz.26 m2 38.95
RAZEM 38.95
28|KNR AT- |B Folie wstepnego krycia - utozenie folii wiatroizolacyjnej i nabicie listew |m?2
09 0103- dystansowych o wym 2,5x5cm
04
38.95 m?2 38.95
RAZEM 38.95
29|KNR O- |B Poszycie $cian szkieletowych z desek - Wykonanie poszycia $ciany z |m2
21 4004- szalowki
01
poz.28 m2 38.95
RAZEM 38.95
30/KNR K- [B Zamontowanie drewnianych elementéw wykonczeniowych (montaz m
05 0103- okapnikow)
04
(19.00*2+10.00*2) m 58.00
RAZEM 58.00
31|KNR-W |B Oktadzina typu PCV - wykonanie podbitki okapu dachu m2
2-02
2605-01
analogia
0.60*19.00*2+0.35*7.00*2*2 m?2 32.60
RAZEM 32.60
32|KNR-W |B Zamontowanie listew wykonczeniowych m
2-02
20204-03
analogia
okap nad 9.33*2 m 18.66
parterem
parapet 1.00 m 1.00
RAZEM 19.66
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33|KNR-W |B Malowanie szaléwki impregnatem gruntujgcym bezbarwnym jako pod- |m2
2-02 ktad pod lakierobejce
1036-09
analogia
poz.29 m?2 38.95
RAZEM 38.95
34|KNR-W |B Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych wg kolorystyki ele- |m?2
2-02 wagcji
1036-09 Krotnosé = 1.5
analogia
poz.29 m?2 38.95
RAZEM 38.95
35|NNRNKB |B (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
202 ponad 25 cm
0541-02
poz.24 m2 14.00
RAZEM 14.00
3.3/4532000 Lukarna
0-6
36|KNR 4- |B Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- |m?2
01 0535- ku
08
wiatrow- 2.60*2*0.50 m2 2.60
nice
RAZEM 2.60
37|KNR 4- |B Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m2
01 0426- styk wraz deskami okapowymi, gzymsami, wiatrownicami itp. oraz z
02 rusztem
analogia
4.85*2.60 m2 12.61
potrgce- -(0.90*1.40)*2 m2 -2.52
nie za
okna
RAZEM 10.09
38/KNR 4- |B Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw Impregna- |m2
01 0631- cja chronigca drewno przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i
01 plesniowych oraz owadow
poz.37 m?2 10.09
RAZEM 10.09
39|KNR AT- |B Folie wstepnego krycia - utozenie folii wiatroizolacyjnej i nabicie listew |m?2
09 0103- dystansowych o wym 2,5x5cm
04
38.95 m?2 38.95
RAZEM 38.95
40/KNR O- |B Poszycie $cian szkieletowych z desek - Wykonanie poszycia $ciany z |m?2
21 4004- szalowki
01
poz.39 m?2 38.95
RAZEM 38.95
41/KNR-W |B Oktadzina typu PCV - wykonanie podbitki okapu dachu m2
2-02
2605-01
analogia
4.85*0.45 m2 2.18
RAZEM 2.18
42|KNR-W |B Zamontowanie listew wykonczeniowych m
2-02
20204-03
analogia
parapet 1.00*2 m 2.00
RAZEM 2.00
43/KNR-W |B Malowanie szaléwki impregnatem gruntujgcym bezbarwnym jako pod- |m2
2-02 ktad pod lakierobejce
1036-09
analogia
poz.40 m?2 38.95
RAZEM 38.95
44/KNR-W |B Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych wg kolorystyki ele- |m?2
2-02 wagcji
1036-09 Krotnosé = 1.5
analogia
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poz.40 m?2 38.95
RAZEM 38.95
45/NNRNKB |B (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
202 ponad 25 cm
0541-02
poz.36 m2 2.60
RAZEM 2.60
414532000 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
0-6
46/KNR 2- |B Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
31 0807-
01
(19.00-3.15)*1.50 m?2 23.78
(19.00+10.00*2)*0.40 m?2 15.60
RAZEM 39.38
47/KNR 2- |B Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
01 0217- m3 na odkiad w gruncie kat.l-Il - ODKOPAMIE SCIAN FUNDAMEN-
03 TOWYCH
(19.00*2+10.00*2-3.15)*1.50*1.20 m3 98.73
RAZEM 98.73
48/KNR O- |B Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg |m2
23 2611- - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
01
(19.00*2+10.00*2-3.15)*(0.70+1.20) m?2 104.22
RAZEM 104.22
49/KNR 4- |B Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych - na $cianach wraz z m2
01 0711- wczesniejszym skuciem w 100%
02
poz.48 m2 104.22
RAZEM 104.22
50/KNR BC- |B Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z  |m?2
02 0126- bitumicznej powtoki - wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej po-
04 wierzchnia pionowa - strefa cokotowa + 20 cm ponizej grunu
(19.00*2+10.00*2-3.15)*(0.20+1.20) m?2 76.79
RAZEM 76.79
51|KNRO- |B Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza (dla styro- |m2
23 2611- pianu)
04
poz.48 m2 104.22
RAZEM 104.22
52/KNR O- |B Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - XPS gr.15 cm - |m2
23 2612- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
01
poz.48 m?2 104.22
RAZEM 104.22
53|/KNR O- |B Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie war-|m2
23 2612- stwy siatki na $cianach - Siatka z wt6kna szklanego o gramaturze
06 160g/m2
poz.48 m2 104.22
RAZEM 104.22
54/ KNR O- |B Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroz- |m
23 2612- nikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
08
0.80+0.85+0.60*2 m 2.85
RAZEM 2.85
55|KNR O- |B Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekora- |m?2
23 0933- cyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
02 $ciany ptaskie
(19.00%2+10.00*2-3.15)*(0.70) m2 38.40
RAZEM 38.40
56| KNNR-W |B Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m2
3 0207- wania powierzchni
01
(19.00%2+10.00*2-3.15)*(1.20) m?2 65.82
RAZEM 65.82
57|KNR 2- |B Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych m3
01 0320-
0201
poz.47 m3 98.73
RAZEM 98.73
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58/KNNR 6 |B Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie - wars-|m?2
0104-03 twa filtracyjna z piasku $redniego o gr.15 cm pod opaske budynku
Krotnosé = 1.5
(19.00+10.00*2)*0.50 m?2 19.50
RAZEM 19.50
59/KNNR 6 |B Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
0103-03 gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.58 m2 19.50
RAZEM 19.50
60/KNR 2- |B Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
31 0606- cementowo-piaskowej - zamontowanie $ciekow deszczowych podryn-
04 nowych
1.00*4 m 4.00
RAZEM 4.00
61|KNR 2- |B tawa pod obrzeze betonowe z oporem m3
31 0402-
04
(19.00+10.00*2)*((0.10*0.20)*2) m3 1.56
RAZEM 1.56
62/KNNR 6 |B Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
(19.00+10.00*2+8.03) m 47.03
RAZEM 47.03
63/KNR 2- |B Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod-  |m2
31 0511- sypce cementowo-piaskowej
02
(19.00+10.00*2+8.03)*0.50 m?2 23.52
RAZEM 23.52
5/4526100 WZMOCNIENIE WIEiBY DACHOWEJ
0-4
64 KNR 4- |B Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakéw m2
01 0631-
01
(2*(0.08*12.11)+2*(0.15*12.11))*14 mz2 77.99
(2%(0.05%2.1)+2%(0.15*2.1))*4+(2*(0.05*3.32)+2%(0.15*3.32))*8 m2 13.98
2*(0.08*7.42)+2*(0.15*7.42) mz2 3.41
(4%(0.08*2.65))*6 m?2 5.09
RAZEM 100.47
65/KNR 4- |B Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek o wym. 5x15  |m
01 0413- cm z drewna sosnowego klasy K27 i wilgotnosci nie wiekszej niz 20%
02
12.11*0.5+7.66*4+9.28*2 m 55.26
RAZEM 55.26
6/4526100 WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH
0-4
66 B Demontaz kanatéw nawiewowych na poddaszu kpl.
kalk.
wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 4- |B Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakéw m2
01 0631-
01
((0.2*9.0)*2+2*(0.25*9.0))*6.5 m?2 52.65
RAZEM 52.65
68/KNR-W |B Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych za pomoca |m
4-01 kantowek o wym. 5x15 cm z drewna sosnowego klasy K27 i wilgot-
0412-03 nosci nie wigkszej niz 20%.
9.0*6.5 m 58.50
RAZEM 58.50
69|KNR 4- |B Rozebranie podsufitek z paneli m2
04 0406-
04
76.36+9.93+5.1+3.07+45.69+9.97+1.39 m?2 151.51
RAZEM 151.51
70/KNR 4- |B Rozebranie podsufitek z ptyt pilsniowych m2
04 0406-
04
76.36+9.93+5.1+3.07+45.69+9.97+1.39 m2 151.51
RAZEM 151.51
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71|KNR 4- |B Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z plyt pil$nio- m2
04 0406- wych
04
76.36+9.93+5.1+3.07+45.69+9.97+1.39 m?2 151.51
RAZEM 151.51
72|/KNR O- |B Slepa podtoga z ptyt widrowych gr. 22cm - OSB -3 - od spodu belek  |m?2
21 4007- stropowych
03
18.36*8.96 m?2 164.51
RAZEM 164.51
73|KNNR-W |B Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnia- |m?2
2 nej
WO0601-
02
analogia
poz.72 m?2 164.51
RAZEM 164.51
74/KNR 2- |B Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt|m2
02 0613- uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 180mm
03
poz.72 m?2 164.51
RAZEM 164.51
75|KNNR-W |B Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnia- |m?2
2 nej - na izolacji z wetny mineralnej
WO0601-
02
analogia
poz.72 m?2 164.51
RAZEM 164.51
76/KNR O- |B Slepa podtoga z ptyt widrowych gr. 22cm - OSB -3 - na wierzchu m2
21 4007-
03
18.36*8.96 m?2 164.51
RAZEM 164.51
74500000 REMONT SUFITU
0-7
77\KNR AT- |B Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej kons-  |m2
12 0201- trukcji no$nej 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,
02 5mm, odpornos¢ ogniowa F 1/EI 30
18.36*8.96 m?2 164.51
RAZEM 164.51
78/KNR 2- |B Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m2
02 1505- nych - podfozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.77 m?2 164.51
RAZEM 164.51
84500000 REMONT SCIAN
0-7
79|KNR 4- |B Rozebranie obicia $cian drewnianych z paneli m2
01 0426-
04
(8.72*2.9)+(4.08*2.9)+(6.73*2.9)+(3.85%2.9)+(2.53*2.9)+(0.61*2.9)+  |m2 85.04
(0.12*2.9)+(5.48*2.9)-(0.9*1.5)*3-(0.9*2.05)-(1.08*2.05)
(1.61*2.9)+(4.71*2.9)+(2.53*2.9)+(2.85%2.9)+(0.92*2.9)+(1.86*2.9)-  |m2 37.20
(0.9*1.5)-(0.8*2.0)-(0.9*2.05)
(1.88*2.9)+(2.71*2.9)+(1.88*2.9)+(2.71*2.9)-(0.9*2.05)-(1.08+2.05)-  |m2 20.08
(1.08*2.3)
(1.88*2.9)+(1.65*2.9)+(1.88*2.9)+(1.65%2.9)+(0.15*2.9)*2-(0.9*2.05)  |m2 19.50
(11.09*2.9)+(8.72*2.9)+(8.91*2.9)+(4.78*2.9)+(2.18*2.9)+(3.94*2.9)- |m?2 105.66
(0.9%1.5)*5-(1.08*2.3)
RAZEM 267.48
80/KNR 4- |B Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt spilsnionych m2
01 0426-
04
poz.79 m?2 267.48
RAZEM 267.48
81|KNR 13- |B Rozbiérka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
23 0106-
09
poz.79*0.08 m3 21.40
RAZEM 21.40
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82|KNR 4- |B Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw Impregna- |m2
01 0631- cja chronigca drewno przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i
01 plesniowych oraz owadéw
poz.79 m2 267.48
RAZEM 267.48
83|KNR AT- |B Oktadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstruk- |m2
12 0101- cji stalowej - warstwa paroizolacji
05
poz.79 m?2 267.48
RAZEM 267.48
84|KNR AT- |B Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji |m?2
12 0101- nosnej odpornos¢ ogniowa F 1/El 30 pojedyncze na $cianach wraz z
04 warstwg izolacji termicznej z wetny mineralnej gr 5¢cm
poz.79 m2 267.48
RAZEM 267.48
85|KNR AT- |B Oktadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstruk- |m2
12 0101- cji stalowej - dodatek za drugg warstwe piyt g.-k.
06
poz.79 m?2 267.48
RAZEM 267.48
86|KNR 2- |B Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m2
02 1505- nych - podfozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.85 m2 267.48
RAZEM 267.48
87 B Zabezpieczenie poprzez zaspawanie paleniska kominka przed uzyt-  |kpl.
kalk. kowaniem.
wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94500000 PODLOGA
0-7
88|/KNR 4- |B Rozebranie podtdg slepych m2
01 0428-
01
76.36+9.93+5.1+3.07+45.69+9.97+1.39 m?2 151.51
RAZEM 151.51
89|KNR 4- |B Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
01 0304- cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworéw wentylacyj-
01 nych w $cianach fundamentowych
0.15*0.15*0.50*4 m3 0.05
RAZEM 0.05
90/KNR 2- |B Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym - mie- |m3
02 1101- szanka zwirowo-piaskowa gr 25cm zageszczona do Id = 95
07
(76.36+9.93+5.1+3.07+45.69+9.97+1.39)*0.25 m3 37.88
RAZEM 37.88
91|KNR 2- |B Zageszczenie podtozy ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
01 0236- n
01
(76.36+9.93+5.1+3.07+45.69+9.97+1.39)*0.25 m3 37.88
RAZEM 37.88
92/KNR 2- |B Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B15 gr 10cm m3
02 1101-
01
(76.36+9.93+5.1+3.07+45.69+9.97+1.39)*0.10 m3 15.15
RAZEM 15.15
93|KNR-W |B Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome m2
2-02
0602-01
(76.36+9.93+5.1+3.07+45.69+9.97+1.39) m?2 151.51
RAZEM 151.51
94/KNR 2- |B Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100- |m?2
02 0609- 38 gr.12cm
03 analo-
gia
poz.93 m?2 151.51
RAZEM 151.51
95/KNR 2- |B Podktady betonowe - warstwa podtogi z betonu B20 o gr. 10cm m3
02 1101-
02
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p0z.94*0.10 m3 15.15
RAZEM 15.15
96|KNR 2- |B Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
02 1106- stalowg
07
poz.95 m?2 15.15
RAZEM 15.15
97|KNR 2- |B Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygoto- |m?2
02 1118- wanie podioza
01
poz.95 m?2 15.15
RAZEM 15.15
98|KNR 2- |B Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane |m?2
02 1118- na klej elastyczny metodg kombinowang (lub réwnowazne)
09
poz.97 m?2 15.15
RAZEM 15.15
99/KNR 2- |B Cokoliki ptytkowe 10 cm uktadane z przecinaniem piytek - przygoto- |m
02 1120- wanie podfoza (lub ro(wnowazne)
01
6.73+8.72+4.08+3.35+0.61+0.12+0.61+1.5+0.13+1.6+1.17 m 28.62
0.13+1.02+0.48+0.48+4.23+1.61+0.66+0.4+0.92+2.85 m 12.78
0.8+0.28+0.66+0.8+1.74 m 4.28
11.09+8.72+7.76+0.07+1.17+2.53+2.18+3.94 m 37.46
0.14+1.65+1.11+0.15+0.2+1.5+0.57+1.65+0.84 m 7.81
0.14+0.84+0.46+1.17+0.13+0.67+1.17+0.46 m 5.04
RAZEM 95.99
100/KNR 2- |B Cokoliki 10 cm uktadane z przecinaniem ptytek metodg kombinowang |m
02 1120- (lub réwnowazne)
03
poz.99 m 95.99
RAZEM 95.99
101|KNR BC- |B Wypetnienie spoin masg silikonowg m
02 0313-
03
poz.99*2 m 191.98
RAZEM 191.98
10{4500000 SCHODY ZEWNETRZNE
0-7
102|KNNR 3 |B Rozebranie posadzki z ptytek na podescie i stopniach m2
0801-04
(1.96*3.15)+(0.34*3.15)+(0.19*3.15)*2 m?2 8.44
RAZEM 8.44
103|/KNR O- |B Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podioza m2
23 2611-
01
poz.102 m2 8.44
RAZEM 8.44
104|KNR 2- |B Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na m3
02 0218- gotowym podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu
01
1.62*3.15*0.17 m3 0.87
RAZEM 0.87
105|KNR 2- |B Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 m2
02 1102- mm zatarte na ostro
01
(2.32*3.15)+(3.15*0.17*4) m2 9.45
RAZEM 9.45
106|KNR 2- |B Wykopy liniowe o $cianach pionowych - odkopanie bokéw schodéw |m3
01 0317-
0101
analogia
(2.50*1.00*1.00)*2 m3 5.00
RAZEM 5.00
107|KNR 4- |B Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podfozach z be- |m?2
01 0725- tonéw zwirowych,
04
(2.35*0.50+1.60*0.55+0.35*0.40+0.35*0.17)*2 m?2 451
RAZEM 4.51
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108/KNR O- |B Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg |m?2
23 2611- - oczyszczenie mechaniczne i zmycie- podtoza z brudu, kurzu,
01 glonéw, plesni z luznymi czesciami tynku - czyszczenie drugi etap
podest i (2.32*3.15)+(3.15*0.17%4) m2 9.45
stopnie
boki (2.35*0.50+1.60*0.55+0.35*0.40+0.35*0.17)*2 m?2 451
RAZEM 13.96
109|KNR BC- |B Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z |m?2
02 0126- bitumicznej powtoki - wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej po-
04 wierzchnia pionowa
boki (2.35*0.50+1.60*0.55+0.35*0.40+0.35*0.17)*2 m?2 451
podest i (2.32*3.15)+(3.15*0.17%4) m2 9.45
stopnie
RAZEM 13.96
110/KNR O- |B Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie war-|m2
23 2612- stwy siatki na $cianach - Siatka z wtékna szklanego o gramaturze
06 160g/m2
boki (1.60*0.65+0.35*0.50+0.35*0.27)*2 m?2 2.62
RAZEM 2.62
111|KNR O- |B Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekora- |m?2
23 0933- cyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
02 $ciany ptaskie (boki schodow)
boki (1.60*0.65+0.35*0.50+0.35%0.27)*2 m?2 2.62
RAZEM 2.62
112|KNR 2- |B Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3
01 0320-
0201
poz.106 m3 5.00
RAZEM 5.00
113 B Osadzenie profilu dylatacyjnego m
kalk.
wiasna
1 m 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR 2- |B Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie pod- |m2
02 1121- toza
01
(1.60*3.15)+(0.35*3.15)*2+(0.17*3.15)*3 m?2 8.85
RAZEM 8.85
115|KNR 2- |B Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda m2
02 1121- kombinowang
05
(1.60*3.15)+(0.35*3.15)*2+(0.17*3.15)*3 m?2 8.85
RAZEM 8.85
116 B Osadzenie kratek do czyszczenie obuwia 60x40cm szt
kalk.
wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 2- |B Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w|m
02 1207- co trzecim stopniu 0 masie do 10 kg
02
analogia
5.40 m 5.40
RAZEM 5.40
11{4500000 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
0-7
118/KNR 2- |B Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
31 0807-
01
(20.00*4.30)-(2.30*3.15) m?2 78.76
RAZEM 78.76
119|KNR 2- |B Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3
01 0217- m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
03
2.00*9.00*1.20 m3 21.60
RAZEM 21.60
120/KNR 2- |B Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B15 gr 10cm m3
02 1101-
01
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(0.20*9.00*2)*0.10 m3 0.36
RAZEM 0.36
121|KNR 2- |B Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zasto- |m2
02 0206- sowaniem pompy do betonu
01
((1.20*9.00+0.5*0.66*9.00)*2)*0.15 m?2 4.13
RAZEM 4.13
122|KNR 2- |B Sciany betonowe - potrgcenie za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci - z za- |m2
02 0206- stosowaniem pompy do betonu
05 Krotnosé = 5
-poz.121 m?2 -4.13
RAZEM -4.13
123|KNR 2- |B Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
02 0290- - prety zebrowane o $r. 12 mm
04
231.80/1000 t 0.23
RAZEM 0.23
124|KNR BC- |B Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli -  |m?2
02 0126- wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej
04
(1.20*2+0.15)*2 m?2 5.10
RAZEM 5.10
125|KNNR 6 |B Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
0103-03 gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(9.00+3.00)*1.50 m?2 18.00
RAZEM 18.00
126|KNR 2- |B Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - kru-  |m3
02 1101- szywo 0-32mm gr 20cm
07
po0z.125*0.20 m3 3.60
RAZEM 3.60
127|KNNR 6 |B Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |m2
0502-02 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.126 m2 3.60
RAZEM 3.60
128|KNR 2- |B Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3
01 0320-
0201
poz.119-(1.50*9.00*1.20) m3 5.40
RAZEM 5.40
129|NNRNKB |B (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
202
1134-02
(((0.5*9.00*0.66)*2)+(0.15*9.00*2))*2 m?2 17.28
RAZEM 17.28
130/KNR 2- |B Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrz- m2
02 1505- nych - betonu
11
poz.129 m?2 17.28
RAZEM 17.28
131|KNR 2- |B Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w|m
02 1207- co trzecim stopniu 0 masie do 10 kg
02
analogia
9.40*2 m 18.80
RAZEM 18.80
12|4523320 UTWARDZENIE SKARPY
0-1
132|/KNR 2- |B Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
01 0217- m3 na odkiad w gruncie kat.I-Il
03
1.00*1.00*40.75 m3 40.75
3.11*40.75 m3 126.73
RAZEM 167.48
133|/KNR 2- |B Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B15 gr 10cm m3
02 1101-
01
40.75*0.30*0.10 m3 1.22
RAZEM 1.22
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134|KNR 2- |B Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zasto-  |m2
02 0206- sowaniem pompy do betonu
01
0.30*1.40*40.75 m?2 17.12
RAZEM 17.12
135|KNR 2- |B Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci - z zasto- |m?2
02 0206- sowaniem pompy do betonu
05 Krotnos¢ = 10
poz.134 m?2 17.12
RAZEM 17.12
136|KNR 2- |B Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
02 0290- - prety zebrowane o $r. 12 mm
04
((2*5*4.10)*0.89)/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
137|KNR BC- |B Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli -  |m?2
02 0126- wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej
04
(1.20*2+0.15)*2 m?2 5.10
RAZEM 5.10
138/KNNR 6 |B Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
0103-03 gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(9.00+3.00)*1.50 m?2 18.00
RAZEM 18.00
139|KNR 2- |B Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - kru-  |m3
02 1101- szywo 0-32mm gr 20cm
07
p0z.138*0.20 m3 3.60
RAZEM 3.60
140 B Utozenie gazon6w betonowych wg dok. projektowej z wypetnieniem  |m?2
analiza mieszankg betonowg
indywidu-
alna
40.75*2.20 m2 89.65
RAZEM 89.65
141|KNR 2- |B Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3
01 0320-
0201
poz.132-(40.75*0.30) m3 155.26
RAZEM 155.26
13|4523320 UTWARDZENIE TERENU
0-1
142|KNR 2- |B Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
01 0126- pomoca spycharek
01
30.50+39.20 m?2 69.70
RAZEM 69.70
143|KNR 2- |B Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - |m2
01 0126- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
02
poz.142 m2 69.70
RAZEM 69.70
144|/KNR 2- |B Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
310101- w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
01
kostka 39.20 m2 39.20
6cm
kostka 30.50 m2 30.50
8cm
RAZEM 69.70
145|KNNR 6 |B Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15¢cm -  |m2
0106-06 piasek $redni
30.50 m?2 30.50
RAZEM 30.50
146|KNNR 6 |B Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- |m?2
0112-01 geszczeniu 20 cm
poz.145 m?2 30.50
RAZEM 30.50
147\KNNR 6 |B Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.146 m?2 30.50
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RAZEM 30.50
148|KNR 2- |B tawa pod kraweznik betonowy z oporem m3
31 0402-
04
(6.10*2+5.00)*((0.10*0.25)+(0.15*0.15)) m3 0.82
RAZEM 0.82
149|KNNR 6 |B Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
0401-01
6.10*2+5.00 m 17.20
RAZEM 17.20
150/KNNR 6 |B Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- |m?2
0112-06 geszczeniu 15 cm
39.20 m?2 39.20
RAZEM 39.20
151|KNNR 6 |B Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m2
0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.150 m2 39.20
RAZEM 39.20
152|KNR 2- |B tawa pod obrzeze betonowe z oporem m3
31 0402-
04
(4.30*2+14.00+2.20)*((0.10*0.20)*2) m3 0.99
RAZEM 0.99
153|KNNR 6 |B Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypetnione zaprawg |m
0404-05 cementowg
(4.30*2+14.00+2.20) m 24.80
RAZEM 24.80
154 B Montaz stojaka na rowery szt
kalk.
wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
144534200 OGRODZENIE
0-6
155 B Rozebranie istniejgcego ogrodzenia m
kalk.
wiasna
77.50 m 77.50
RAZEM 77.50
156|KNR 2- |B Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 - wykopanie dotéw dot.
01 0312- pod stopy betonowe stupkéw ogrodzenia oraz pod stupy zelbetowe
10 bramy rozwieralnej na gt. 1,20m ponizej gruntu
stupki 20 dot. 20.00
stalowe
ogrodze-
nia
stupki 2 dot. 2.00
stalowe
furtki
RAZEM 22.00
157|KNNR 2 |B Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
0109-03 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - za-
betonowanie stupkéw ogrodzeniowych betonem B20 - wykopy o wym.
25x25x120cm
22 m3 22.00
RAZEM 22.00
158|Kalkula- |B Osadzenie stupéw stalowych - ocynkowane ogniowo, malowane szt
cja whas- proszkowo
na
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
159|Kalkula- |B Montaz mocowan cokotéw na stupkach szt
cja whas-
na
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
160|Kalkula- |B Montaz cokotéw prefabrykowanych pod przestami szt
cja whas-
na
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
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161|Kalkula- |B Montaz przeset systemowych - ocynkowane ogniowo, malowane szt
cja whas- proszkowo
na
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
162|Kalkula- |B Osadzenie furtki systemowej - ocynkowana ogniowo, malowana szt
cja whas- proszkowo
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15(4511120 TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
0-0
163|KNP1 B Wykoszenie chwastéw i jednorocznych samosiewOw na terenie nieza- |m?2
1202-01 drzewionym
1202-
01.01
100.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
164/KNR 2- |B Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez m2
21 0401- nawozenia
01
200.00 m?2 200.00
RAZEM 200.00
16{4500000 WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW BUDOWLANYCH
0-7
165 B Wywo6z gruzu kontenerem - 5m3 (gruz mieszany) szt
kalk.
wlasna
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
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