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1. Oświadczenie projektanta 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Jako projektant zamierzenia pod nazwą:  

 

Świetlica wiejska w Klewinowie nr geod. 435, obręb Klewinowo – instalacje 

niskoprądowe 

 

oświadczam, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z przepisami prawa, 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć i jest wykonana z należytą starannością. 
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2. Uprawnienia projektanta 
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3. Uprawnienia sprawdzającego 
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4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych 

budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (gm. Juchnowiec Kościelny). 

5. Zakres opracowania 

W zakres projektu wchodzi: 

• Instalacja SSP; 

• Instalacja SSWiN; 

• Instalacja internetowa oraz telefoniczna. 

6. Instalacja SSP 

Obiekt zostanie wyposażony w instalację sygnalizacji pożarowej składającej się z 

centrali, czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego.  

Centrala zawierała będzie linie dozorowe: 

• czujek jonizacyjnych na poddaszu; 

• czujek montowanych na suficie; 

• ręcznych ostrzegaczy pożarowych. 

W kuchni zainstalowana zostanie czujka optyczno-termiczna pozwalająca na wykrycie 

pożaru nawet w przypadku braku dymu.  

Z linii alarmowej zasilony zostanie sygnalizator optyczno-akustyczny zlokalizowany w 

korytarzu. Połączenia systemu wykonać przy użyciu kabli, które zapewnią prawidłową pracę 

przez co najmniej 90 minut w trakcie trwania pożaru. 

Centrala systemu SSP zostanie zasilona z rozdzielnicy głównej; w przypadku braku 

napięcia pracę centrali podtrzyma wbudowany akumulator. Podstawowe dane techniczne 

centrali: 

Parametr Opis 

Szczelność obudowy IP30 

Zakres temperatur pracy -5°C ÷ +40°C 

Dopuszczalna wilgotność względna pracy 95% przy +40°C 

Zasilanie podstawowe 230 V + 10 % - 15 % 50 Hz 

Zasilanie rezerwowe 
2 akumulatory, 2 x 12 V/7 Ah (opcjonalnie 3,2 

Ah, 5 Ah) 

Liczba linii dozorowych 4 ÷ 6 (w zależności od konfiguracji) 

Rezystancja linii dozorowej, maks. 2 x 100 Ω 
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Liczba czujek w linii dozorowej, maks. 32 

Liczba ręcznych ostrzegaczy w linii, maks 10 

Liczba linii zewnętrznych sygnalizatorów 2 (zamiennie z liniami dozorowymi 5 i 6) 

Napięcie robocze linii sygnalizatorów 24V= ±15 % 

Pojemność pamięci 999 

Sposoby odczytu 
na wyświetlaczu LCD lub po przesłaniu danych 

przez złącze USB do komputera PC 

7. Instalacja SSWiN 

W budynku zaimplementowany zostanie system sygnalizacji włamania i napadu mający 

na celu ochronę mienia. Będzie on składał się z: 

• centrali; 

• dualnych czujników ruchu tj. reagujących na promieniowanie podczerwone oraz 

mikrofalowe; 

• czujników zbicia szyby; 

• sygnalizatora optyczno-akustycznego; 

• manipulatora umożliwiającego manewrowanie systemem. 

W każdym pomieszczeniu z oknami zamontowana zostanie czujka ruchu oraz czujnik 

zbicia szyby. Nad wejściem do budynku zainstalowany zostanie sygnalizator wyposażony w 

zabezpieczenie antysabotażowe.  

Centrala będzie zasilana z rozdzielnicy głównej poprzez transformator 230/18VAC 

znajdujący się w obudowie. W przypadku braku zasilania z sieci elektrycznej pracę jednostki 

podtrzyma akumulator.  Ekspander zasilony zostanie bezpośrednio z centrali – umożliwia on 

podłączenie większej ilości urządzeń. Podstawowe parametry głównej jednostki systemu 

SSWiN: 

Parametr Opis 

Napięcie zasilania 18VAC 

Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 Grade 2 

Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II 

Zakres temperatur pracy -10…+55 °C 

Maksymalna wilgotność 93±3% 

Wejścia przewodowe programowalne 8 

Maksymalna liczba wejść programowalnych 24 

Wyjścia przewodowe programowalne 4  

Maksymalna liczba wyjść programowalnych 20+4  

Wyjścia zasilające 3 

Magistrale komunikacyjne 1+1 
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Manipulatory 4 

Ekspandery 32 

Strefy 4  

Pamięć zdarzeń 439 

 

Wszystkie połączenia wykonać przewodem YTKSY 4x2x0,8.  

8. Instalacja internetowa oraz telefoniczna 

W budynku projektuje się gniazda RJ45 umożliwiające dostęp do sieci internetowej (po 

podłączeniu sygnału ISP) oraz podłączenie telefonów stacjonarnych (po podłączeniu sygnału 

przez dostawcę usług). Sygnały zostaną rozprowadzone po budynku przy wykorzystaniu 

switch’a oraz centrali telefonicznej. Oba te urządzenia zamontowane zostaną w szafie Rack 19” 

(12U), która będzie znajdować się w pomieszczeniu gospodarczym. Szafa Rack będzie 

wyposażona w urządzenia niezbędne do jej poprawnego działania m.in. zasilacz, patch panele 

lub organizatory kabli. 

8.1. Sposób ułożenia przewodów związanych z instalacją okablowania strukturalnego 

• korytka kablowe, 

• rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitów podwieszanych, pod podłogą podniesioną – 

odcinki od koryt kablowych do zejścia do miejsca montażu gniazd wtykowych.   

• podtynkowo w bruzdach zaprawianych masą gipsową – w przypadku gniazd wtykowych 

umieszczanych w ścianach betonowych, 

• rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach ścian działowych w zabudowie suchej kartonowo 

gipsowej, wykorzystując technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej ścianek 

działowych. 

9. Uwagi końcowe 

9.1. Materiały instalacyjne 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą w określonym standardzie, będą 

posiadały aktualne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, atesty, świadectwa homologacji itp. 

Na wszystkie projektowane materiały zostaną przedstawione do zatwierdzenia karty 

materiałowe.  
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9.2. Wykonawstwo instalacji 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej 

dokumentacji i ponadto: 

• uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach 

wykonania i odbioru technicznego, 

• uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 

• być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

• przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

9.3.  Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu instalacji należy sporządzić Dokumentację Powykonawczą 

z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistą lokalizacją urządzeń i ich 

ustawień parametrów technicznych. 

Dokumentacja powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne dla użytkownika.  

9.4.  Sprawdzanie odbiorcze - próby i badania pomontażowe 

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykonać pomiary 

pomontażowe oraz testy działania systemu i zestawić je w protokołach. 

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normą PN - IEC 60364-6-61 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 

Stosowne protokoły powinny być dołączone do Dokumentacji Powykonawczej. 
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10. Spis rysunków 

Lp. Nr rys. Tytuł rysunku 

1 IEN.00 Legenda – instalacje niskoprądowe 

2 IEN.PL.01 Plan instalacji niskoprądowych - parter 

3 IEN.PL.02 Plan instalacji niskoprądowych - poddasze 

4 IEN.S.01 Schemat SSP 

5 IEN.S.02 Schemat SSWiN 

6 IEN.S.03 Schemat instalacji internetowej i telefonicznej 
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