SWITCH:

24 x RJ45, 4 x port SFP — Uplink, 1 x RJ45 — Konsola 10 / 100 / 1000 Mb/s — 24 Porty LAN, 100 / 1000
Mb/s — 4 Porty SFP

Standardy IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, |IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1g, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLAN

Switch jest zarzqdzany poprzez www, wiersz polecefi oraz protokoty SNMP, RMON

Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresdw

Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p

Ustalenie kolejki priorytetow SP, WRR, SP+WRR

/‘\ HH HH Limitowanie transmisji w zaleznosci od portu, przepfywu danych
| emlbiamal Obsfuga IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN
=) ol Obstuga standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorow
listwa 12 | — IGMP Snooping V1/V2/V3
zasilajaca 120 0|12 Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
_El‘ %‘_ Filtrowanie / ochrona BPDU
TC / Root Protect
1 1 11 [ 11 Wykrywanie petli zwrotnych
0 0 Kontrola przeptywu danych (802.3x)
-0 o Wiqzanie IP—MAC—Port—VID
Listy kontroli dostepu — filtrowanie pakietéw oparte o zrédfowe i docelowe adresy MAC L2~L4 ACL
10 0[] 10 Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius
[l ] Ochrona przed atakami DoS
[} O Zabezpieczenia portow
Zgodnosé z IPv6
9 Chn SW‘TCH e ] ggLy SSH
0 0
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organizator kabli krosowych 8 8 D@% H H H H H 1|8 —
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24xRJ45, nieekranowany, 7 1 6x2xUTP kat. 5E ’j CENTRALA TELEFONICZNA
UTP, kat.5F 4T 00 s i) ) ' 0 s s o] 1 ] 0 ] sl o) ] ] ] R g E ’48) GiBwne jednostka centraing Cortex A8 600 MHz
—% U ; u i u U —— u %— Zasilanie 100 V (prqd zmienny) do 130 V (prqgd zmienny): 2,2 A/200 V (prqd zmienny) do 240 V (prqd zmienny):
: : 3xUTP kat. 5E 5 1.3 A 50 Hz/60 Hz
organizator kabli krosowych 6 6 Dﬁ".:! e — E XB Zuzycie energii (przy pefnej instalacji) 110 W
O H H H H H (] Zewnetrzny akumulator zapasowy Obsfuga portu akumulatora zewnegtrznego
O ] Czas podtrzymania pamieci 7 lat
_ Wykonywanie pofqczeA Magistrala Wybieranie impulsowe (DP) 10 pps, wybieranie tonowe (DTMF) 20 pps
5 5
5 g CENTRALA TELEFON‘CZNA g Wejscie Wybieranie impulsowe (DP) 10 pps, wybieranie tonowe (DTMF) 20 pps
Konwersja trybu DP—DTMF, DTMF—-DP
] U Czestotliwose dzwonka 20 Hz/25 Hz (wybierana)
4 4 [ 14 Warunki pracy Temperatura od O°C do 40°C
0 0 Wilgotnosé 10% do 90% (bez kondensaciji)
-0 o Magistrala potgczenia konferencyjnego Od 10 konferencji 3—osobowych do 4 konferencji 8—osobowych —
3 s O 0 s Odtwarzanie muzyki podczas zawieszenia pofgczenia
(MOH)
0 0 Do 8 portéw (kontrola poziomu: —31,5 dB do +31,5 dB na 0,5 dB) MOH: Wybdr wewnetrznego/zewnetrznego
] ] portu zrédfowego muzyki —
2 2|0 e Zewnetrzne opcje ufatwiajgce znajdowanie Do 6 portéw (kontrola gfosnosci: —15,5 dB do +15,5 dB na 0,5 dB) —
0 3 0 Port LAN 1 (do pofqczenia z sieciq LAN) 1T0BASE—T/100BASE—TX (Auto MDI/MDI=X) —
10 U PS /‘ OOOVA J[: BO min or Przedtuzacz SLT Jednoparowy przewdd (T, R) DPT Jednoparowy przewdd (D1, D2) lub dwuparowy przewdd (T, R, D1,
1 0 Ol D2) Interfejs PT CS Jednoparowy przewdd (D1, D2)
Interfejs PT CS (wysokiej gestosci) Czteroparowy przewéd (D1, D2)
[ [] Konsola DSS i modut
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