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OPIS TECHNICZNY

do zagospodarowania terenu - inwentaryzacja

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku uzytecznosci publicznej -

swietlicy wiejskiej potozonej w Klewinowie, w gminie Juchnowiec Koscielny.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem polozony jest w Klewinowie 1 obejmuje czg$¢ dziatki

nr geod. 435, obreb Klewinowo, gmina Juchnowiec Ko$cielny.

Na dzialce znajduja sie:

0

Budynek $wietlicy wiejskiej,

Ogrodzona kapliczka,

Ogrodzony plac zabaw z silownig zewngtrzna,

Teren dzialki jest czg$ciowo ogrodzony,

Wejscie gtowne do budynku znajduje si¢ od strony potudniowo — wschodniej,
Ciag pieszy od strony poludniowo — wschodnie;j,

Teren uzbrojony jest w przylacze: wodociggowe, elektroenergetyczne.

Odprowadzanie $ciekow — do zbiornika szczelnego do 10m’.

Teren jest czeSciowo zadrzewiony. Drzewa liSciaste wystepuja na wzniesieniu 1 przy

kapliczce. Wokot budynku znajduje si¢ opaska z kostki brukowej o szer. 0,6 m. Od strony

potudniowej wystepuje utwardzenie z kostki brukowej. Od strony pdinocno-wschodniej

zlokalizowana jest skarpa o wysokosci ok. 5,3m.

Odleglos¢ od granicy dziafki:

0

0
0
0

od strony potnocno - zachodniej: 98,27 m
od strony wschodniej: 53,22 m

od strony potudniowej: 3,97 m

od strony poludniowo - zachodniej: 8,34 m

Odleglos¢ od najblizszego budynku: 8,5 m — budynek gospodarczy

3.

BILANS TERENU

3.1. Powierzchnia dziatki nr ewid. 435: 10 490 m?

3.2. Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem: 679,23m?

a) powierzchnia zabudowy: 171,12 m?



b) powierzchnia utwardzona: 238,38 m?

¢) powierzchnia biologicznie czynna: 269,73 m?

4. DANE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU

Dziatka o nr 435 nie jest objeta ochrong konserwatorska, nie wystepuja na niej obiekty

zabytkowe oraz obiekty dobr kultury wspotczesne;j.

5. DANE Z ZAKRESU OCHRONY GORNICZEJ BUDYNKOW

Nie dotyczy. Przedmiotowa dziatka jest polozona poza obszarem wplywow

gorniczych.

6. DANE DOTYCZACE ZAGROZEN SRODOWISKA

Budynek nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Odpady bytowe gromadzone s3 w wolnostojacym $mietniku umieszczonym od strony

frontowej budynku, dostepnym z poziomu terenu.

Odpady niebezpieczne: brak

7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wodd opadowych z dachu budynku oraz z terenu dziatki -

powierzchniowo, w obrebie dziatki.

8. WARUNKI P. POZAROWE

Kategoria budynku pod wzgledem zagrozenia ludzi — ZL III

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nie jest przystosowany dla 0sob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

SPECJALNOSC:

PROJEKTANT:

PODPIS:

architektoniczna
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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ORAZ
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

1.1. Przeznaczenie obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej pelnigcy funkcje swietlicy wiejskie;.

1.2.  Program funkcjonalno- uzytkowy

Poziom parteru.

Na poziom parteru prowadzi jedno wejscie od strony poludniowo — wschodnie;.
Znajduje si¢ tu przedsionek, pomieszczenie gospodarcze z wyjsciem na poddasze, kuchnia
1 toaleta oraz dwa pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w tym jedno ze sceng

drewniang. W drugim znajduje si¢ kominek opalany drewnem.

Poziom poddasza.

Na poddasze prowadzi wytaz z pomieszczenia gospodarczego. Poddasze jest nieogrzewane
oraz brak w nim termoizolacji. Znajduja si¢ w nim dwa pomieszczenia, z ktorych jedno

jest wydzielone lukarna.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
Ilos¢ klatek schodowych 0
Kubatura brutto 983,41 m*
Dhugos¢ budynku 18,60 m
Szerokos$¢ budynku 9,20 m
Wysokos¢é budynku 8,20 m
Powierzchnia uzytkowa 151,51 m?

1.4. Bilans powierzchni pomieszczen.

Powierzchnie policzono wedlug Normy: PN-ISO 9836:1997.

PARTER

Lp. Pomieszczenie

Pow. netto [m’]

1/1 Pomieszczenie 1

76,36

1/1A Scena

9,93




1/2  Korytarz 5,10
1/3  Schowek 3,07
1/4 Pomieszczenie 2 45,69
1/5 Kuchnia 9,97
1/6 WC 1,39
SUMA: 151,51
PODDASZE
Lp. Pomieszczenie Pow. netto [m’]
2/1  Pomieszczenie wydzielone lukarng 16,93
2/2  Pozostale 138,88
SUMA: 155,81

Razem: 307,32 m?
2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
2.1. posadowienie budynku - S$ciany fundamentowe, betonowe. Brak
hydroizolacji oraz izolacji termiczne;.

2.2. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne
Konstrukcja drewniana, od wewnatrz obtozona ptyta piléniowa, a nastepnie panelami MDF na
ruszcie, ocieplenie z welny mineralnej gr. Scm. W poblizu kominka $ciana bez oktadzin,
wykonczona na gladko ipomalowana farbg emulsyjng. Na poddaszu $ciany lukarny

w konstrukcji drewnianej bez oktadzin od wewnatrz. Od zewnatrz szaldwka drewniana.

2.3. schody zewnetrzne — konstrukcja betonowa, z oktadzing z ptytek gresowych.

24. podloga — drewniana na legarach, wentylowana, bez ocieplenia, posadzka z
desek 32mm.

2.5. strop — belki drewniane o wymiarze 20x25cm od spodu obite deskami na styk

gr. 32mm, a nastepnie na ptytach pilsniowych obtozone panelami PCV.

2.6. dach — konstrukcja drewniana, krokwiowo — jetkowa. Pod pokryciem z
blachodachéwki znajduje si¢ membrana (wiatroicolacja), obrobki blacharskie — blacha
stalowa powlekana. Brak izolacji termiczne;.

Odwodnienie dachu za pomocg rynien i rur spustowych z PCV, powierzchniowo w obrebie
dziatki. Opaska wokot budynku z kostki betonowe;.

2.7. kominy — murowane z cegly ceramicznej peinej, powyzej polaci oblozone
blacha stalowa powlekana.

2.8. elewacje — szaldéwka drewniana malowana.

2.9. stolarka okienna i drzwiowa

Okna — jednoskrzydtowe, uchylno-rozwieralne, PCV, wymienione ok. 2003r.
Parapety wewnetrzne PCV.



Drzwi zewngtrzne — czg$ciowo stalowe, petne, okleinowane.
Drzwi wewngtrzne — ptycinowe, petne.
2.10. Izolacje:
*+ izolacja dachu — membrana wiatroizolacyjna
* izolacja stropu — ptyta pil§niowa
* izolacja Scian zewnetrznych — ptyta pilsniowa, folia paroprzepuszczalna
* izolacja Scian wewnetrznych — ptyta pilsniowa, folia paroprzepuszczalna
2.11. Instalacje w budynku.
+ Instalacja wodociggowa — wystepuje.
+ [Instalacja kanalizacji sanitarnej — zbiornik szczelny do 10m’.
+ [Instalacja gazowa — brak.
+ [Instalacja elektryczna — wystepuje.
+ [Instalacja odgromowa — wystepuje.

+ Instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie kominkowe.

3. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

3.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

" pow. netto -151,51 m?

" wysoko$¢ budynku - 8,20 m — budynek niski

" liczba kondygnacji - I (parter + poddasze nieuzytkowe)
3.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w odleglosci ok. 8,5m od budynku

gospodarczego na sgsiedniej dziatce oraz ok. 20m od najblizszego budynku mieszkalnego.
3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie sg przechowywane substancje 1 materialy palne, ktérych opary lub
pyly z powietrzem mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

3.4. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL II1

3.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku — D



3.6. Drogi pozarowe

Dojazd p. pozarowy zapewniony z drogi publicznej dz. nr ew. 447.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek nie jest dostgpny dla 0séb poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
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