ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4, 15-161 Biatystok
Identyfikator: M.S.

Data opracowania: 2022-01-24

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:

Rozbiérka budynku oraz zbiornika po bytej przepompowni $ciekdéw - Roboty budowlane i instalacyjne

Adres inwestycji: Ignatki Osiedle dz. nr 222/20 obreb ew. Ksigzyno-Kolonia, Gm. Juchnowiec Koscielny.

Zamawiajgcy: Gmina Juchnowiec Koscielny, Ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny

Rodzaje robét wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4, 15-161 Biatystok

Identyfikator: M.S.

Data utworzenia: 2022-01-24

Rozbidrka budynku oraz zbiornika po bytej przepompowni sciekdéw - Roboty budowlane i instalacyjne

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku oraz zbiornika na nieczystosci ciekte po bytej przepompowni
Sciekow, wraz z instalacjami doziemnymi elektryczna i wodociggowa.

DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia zabudowy istniejgcej do rozbiérki 29,0 m2
Budynek po bytej przepompowni

2. Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ - istniejgca 19,15 m2
Budynek po bytej przepompowni

3. Kubatura 176,0 m3
Budynek po bytej przepompowi.

Budynek przepompowni jest obiektem parterowym, murowany, ze stropodachem ptaskim ocieplonym.
Ogolny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest staby.
Wymiary budynku 5,29x5,63m i wys. 5,12m.
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Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. odpompowanie $ciekow
1 Kalkulacja Odpompowanie $ciekdw ze zbiornika - wywiezienie m3 6,99
wiasna samochodem asenizacyjnym.
przyjeto 30 % obj.zbiornika: 3,14*1,5072*3,30*0,30 6,99435
Dziat nr 2. roboty rozbiérkowe
[CPV: 451113001 ]
Dziat nr 2.1. instalacja elektryczna
[CPV: 45111300-1 ]
2 Kalkulacja ST-0001 Roztgczenie energii elektrycznej zasilajgcej szafe sterowniczg szt 1,00
wiasna
3 KNNR 5 ST-0001 |Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat.lll m3 5,33
0701-0200
demontaz kabla w wykopie: 0,40*0,60*(2,25+2,15+17,80) 5,32800
4 KNNR 5 ST-0001 |Demontaz kabla ; M=0; R i S=60% m 22,20
0707-0200 Krotnos¢ = 0,60
p.z.
2,25+2,15+17,80 22,20000
5 KNNR 5 ST-0001 |Zasypanie rowow dla kabli. Reczne zasypanie wykopu m3 7,10
0702-0200 gruntem kat.lll
0,40%0,80%(2,25+2,15+17,80) 7,10400
6 KNR 2-01 ST-0001 Roboty ziemne wykonywane koparka podsigbierng o poj. tyzki m3 1,78
0212-0702 0,60m3 i spycharkg gasienicowg 74kW (100KM) w gruncie
kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanym w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegto$¢ do 1km; do 10 km, koszt. piasku
gruboziarnistego.
wg. zasypania: 7,1040 7,10400
wg. wykopu: (-1)* 5,3280 -5,32800
7 KNR 2-01 ST-0001 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze m3 1,78
0214-0400 rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat.
-1V, samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach
utwardzonych; wsp. x18
Krotnos¢ = 18
wg. poz.j.w: 1,7760 1,77600
8 KNNR 9 ST-0001 |Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze. Demontaz szt 16,00
1006-0700 skrzynki rozdzielczej o masie do 10kg
16 16,00000
9 KNNR 9 ST-0001 |Oprawy os$wietleniowe zawieszane, przykrecane. Oprawa szt 1,00
0501-0600 Swietlbwkowa z kloszem - demontaz
1 1,00000
10 KNNR 9W ST-0001 Demontaz przewodoéw ze zdjeciem uchwytéw, rodzaj podtoza: m 22,00
0302-0500 beton, cegta
22,00 22,00000
Dziat nr 2.2. instalacja sanitarna
[CPV: 45111300-1 ]




2.2. instalacja sanitarna

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
11 KNNR 8 ST-0001 |Rozitgczenie zespotu pompowego od rurociggu tfocznego oraz szt 2,00
0121-0400 sieci wodociggowe;j.
p.z.
2 2,00000
12 Kalkulacja ST-0001 |Zamkniecie doptywu $ciekéw do przepompowni. szt 2,00
wiasna
2 2,00000
13 KNR 2-01 ST-0001 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkg m3 46,08
0218-0200 podsiebierng o poj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. IIl;
sie¢ wod. ttoczna wD32 i wodoc. wDB:
przyjeto w jednym wykopie: 1,60*1,20*24,00 46,08000
14 KNNR 8 ST-0001 |Demontaz w wykopie - istniejgcej sieci wodociggowej ttoczne;j i m 48,00
0107-0200 istniejgcej sieci wodociggowe;.
w D32 ttoczny: 24,00 24,00000
wDB: 24,00 24,00000
15 KNR 2-01 ST-0001 |Zasypanie wykopdw spycharkg gasienicowg 74kW (100KM) z m3 51,84
0230-0101 przemieszczeniem gruntu kat. I-1ll na odlegto$¢ do 10m
1,80*1,20*24,00 51,84000
16 KNR 2-01 ST-0001 Roboty ziemne wykonywane koparkg podsigbierng o poj. tyzki m3 5,76
0212-0702 0,60m3 i spycharka gasienicowg 74kW (100KM) w gruncie
kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanym w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegto$¢ do 1km; do 10 km, koszt. piasku
gruboziarnistego.
wg. zasypania: 51,8400 51,84000
wg. wykopu: (-1)*46,0800 -46,08000
17 KNR 2-01 ST-0001 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze m3 5,76
0214-0400 rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat.
II-IV, samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach
utwardzonych; wsp. x18
Krotno$¢ = 18
wg. poz.j.w: 5,7600 5,76000
Dziat nr 2.3. roboty budowlane
[CPV: 45111300-1 ]
Dziat nr 2.3.1. stolarka
18 KNR 2-02 ST-0001 Demontaz okien drewnianych o pow. do 1,0m2; M=0; R i m2 2,88
1003-0400 S=60% ( tacznie z oscieznicy )
Krotno$¢ = 0,60
OK- ist. 120x80 /cm/, szt.3: 1,20%0,80*3 2,88000
19 KNR 2-02 ST-0001 |Demontaz - skrzydta drzwiowe drewniane, petne o m2 2,59
1017-0200 powierzchni ponad 1,60m2; M=0; R i S=60%
Krotno$¢ = 0,60
szt.1: 1,20*2,16 2,59200
20 KNR 4-01 ST-0001 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad m2 2,59
0354-0500 2,0m2; zew. drzwi wejsciowe.
szt.1: 1,20*2,16*1 2,59200
Dziat nr 2.3.2. dach i obr. bl.
21 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 5,29
0535-0400
rynna: 5,29 5,29000




2.3.2. dach i obr. bl.

Kod

(5,29*4,10-1,20*0,80*2-1,20*2,16*1-1,70*0,25*2-1,70*0,25*1)*0,54

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
22 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do m 9,00
0535-0600 uzytku
4,50*2 9,00000
23 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 12,83
0535-0800
obr gzymsu: 5,29%0,80 4,23200
parapety zew.: 1,20*0,40*3 1,44000
obr. muréw ogn.: (5,63*2+4,79)*0,30 4,81500
obr. daszka: 2,34%1,00 2,34000
24 KNR 4-04 ST-0001 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2 26,03
0509-0300 pokrycie dachu
4,79*(5,63-0,25)*1,01 26,02790
25 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do m3 1,04
0212-0100 15cm; szlichta betonowa gr. 4 cm
4,79*(5,63-0,25)*1,01*0,04 1,04112
26 KNR 2-02 ST-0001 Izolacje cieplne poziome z ptyt styropianowych na wierzchu m2 26,03
0609-0100 konstrukcji na lepiku; rozebranie izolacji styropian grub. 10 cm;
p.z. M=0; R i S=60%
Krotnos¢ = 0,60
4,79%(5,63-0,25)*1,01 26,02790
27 KNR 2-17 ST-0001 Wentylatory dachowe - demontaz; M=0; R i S=60% szt 2,00
0208-0200 Krotnos$¢ = 0,60
p.z.
fi 160: 2 2,00000
28 KNR 2-02 ST-0001 | Wywiewka kanalizacyjna fi 160 mm; demontaz; M=0; R i szt 1,00
1215-0100 S=60%
p.z.
1 1,00000
29 KNR 4-04 ST-0001 Rozebranie muréw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,14
0102-0200 w budynkach o wysokos$ci do 9m powyzej terenu; Scianki
kolankowe dachu grub. 25 cm
5,29*0,12*0,25 0,15870
(5,63-0,25)*(0,61+0,12)*0,5*2*0,25 0,98185
30 KNR 4-04 ST-0001 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych grubosci do 15cm; m3 5,44
0305-0800 gr. 24 cm; wsp. x1,60
p.z. Krotnosé = 1,60
ptyta kanatowa gr. 24 cm: (1,50*2+1,20*1)*5,40%0,24 5,44320
Dziat nr 2.3.3. elem.stalowe
31 KNR 4-04 ST-0001 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych szt 2,00
0810-0300 dwuteownikéw normalnych o wysokosci 160-180mm
pod dachem: 2 2,00000
32 KNR 4-04 ST-0001 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych szt 4,00
0810-0400 dwuteownikéw normalnych o wysokosci 200mm
w poziomie posadzki: 4 4,00000
Dziat nr 2.3.4. $c. murowane
33 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie $cian wykonanych z cegiet. na zaprawie m3 20,69
0349-0200 cem.-wapiennej; sciany zew.
$ciana mur.minus (otwory i el. zelbet.): 12,10680
(5,29*4,50-1,20*0,80-1,70%0,25)*0,54
jow: 8,58708




2.3.5. elem. zelbetowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 2.3.5. elem. zelbetowe
34 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie elementéw betonowych zbrojonych; nadproza nad m3 0,46
0212-0300 otworami
el. zelbet. nadproza: (1,70*0,25)*0,54 0,22950
j-w: (1,70*0,25*2-1,70*0,25*1)*0,54 0,22950
35 KNR 4-04 ST-0001 Rozebranie stropow zelbetowych przy grubosci ptyty m3 0,11
0305-0100 stropowej do 10cm; daszek nad wejsciem
daszek n/wejsciem: 1,20%0,90*0,10 0,10800
Dziat nr 2.3.6. posadzka i warstwy podposadz.
36 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do m3 0,88
0212-0100 15cm posadzka betonowa gr. 5 cm+beton podktadowy dr. 5
cm; wsp. x2
Krotnos¢ = 2
wg. powierzchni: (4,21*4,55-0,50*3,01)*0,05 0,88253
37 KNR 2-02 ST-0001 |lzolacje cieplne poziome z ptyt styropianowych na wierzchu m2 0,53
0609-0100 konstrukgji na lepiku; rozebranie izolacji styropian grub. 3 cm;
p.z. M=0; R i S=60%
Krotno$¢ = 0,60
wg. powierzchni: (4,21*4,55-0,50*3,01)*0,03 0,52952
38 KNR 2-02 ST-0001 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy; m2 17,65
0604-0300 rozebranie papy; M=0; Ri S=60%
p.z. Krotnosé = 0,60
wg. powierzchni: 4,21*4,55-0,50*3,01 17,65050
Dziat nr 2.3.7. fundamenty
39 KNR 4-01 ST-0001 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna m3 15,48
0102-0200 do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym
kat.llI
na gteb.140 cm pasma szer. 60 cm: (5,23+0,60*2)*2*0,60*1,40 10,80240
j.w: (4,565+0,51*2)*0,60*1,40 4,67880
40 KNR 2-02 ST-0001 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych m2 19,16
0604-0200 dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco; rozebranie
p.z. papy; M=0; Ri S=60%
Krotnos¢ = 0,60
wg. powierzchni: 4,21*4,55 19,15550
41 KNR 2-02 ST-0001 Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez m2 10,51
0609-0800 siatki metalowej; rozebramie styropianu grub. 3 cm przy
$cianach fund. na gt. 60 cm; M=0; Ri S=60%
Krotnos¢ = 0,60
wg. powierzchni: (4,21*2+4,55*2)*0,60 10,51200
42 KNR 4-04 ST-0001 Rozebranie muréw ponizej terenu z bloczkdw na zaprawie m3 11,97
0101-0700 cementowej; $ciany fund.z bloczkéw bet.
(5,23*2+4,55*2)*1,20*0,51 11,97072
43 KNR 4-04 ST-0001 Rozebranie zelbetowych: faw fund. m3 3,52
0302-0400
(5,23*2+4,55*2)*0,60*0,30 3,52080
44 KNR 4-04 ST-0001 Rozebranie podtoza z betonu grubosci do 10cm m3 1,37
0301-0600
(5,23*2+4,55*2)*0,70*0,10 1,36920
45 KNR 4-01 ST-0001 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow m3 15,48
0106-0300
wg. wykopu: 15,4812 15,48120




2.3.7. fundamenty

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
46 KNR 2-01 ST-0001 |Roboty ziemne wykonywane koparka podsigbierng o poj. tyzki m3 16,85
0212-0702 0,60m3 i spycharka gasienicowg 74kW (100KM) w gruncie
kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanym w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegto$¢ do 1km; do 10 km, koszt. piasku
gruboziarnistego.
do uzupet. po fund i $c. fund. przepompowni: 11,9707+3,5208+1,3612 16,85270
47 KNR 2-01 ST-0001 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze m3 16,85
0214-0400 rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat.
II-IV, samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach
utwardzonych; wsp. x18
Krotnos¢ = 18
wg. poz.j.w: 16,8527 16,85270
48 KNR 2-01 ST-0001 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11l ubijakami m3 32,33
0236-0100 mechanicznymi
15,4812+16,8527 32,33390
Dziat nr 2.3.8. zbiornik
49 KNR 4-02 ST-0001 |Demontaz wtazu zeliwnego szt 2,00
0234-0800
2 2,00000
50 KNR 4-04 ST-0001 |Burzenie mtotami pneumatycznymi zbrojonych normalnie m3 1,62
0604-0100 zelbetowych ptyta gorna zbiornika grubosci 20cm
3,14*1,75"2*0,20 1,92325
minus otwdr w zbiorniku: (-1)*(0,50*3,00*0,20) -0,30000
51 KNR 9-06 ST-0001 | Whbijanie $cianek szczelnych stalowych Larssena m 16,00
0103-0200 wibromtotem. Gtebokos$¢ wbicia $cianki do 6 m, grunt kategorii Scia
Ill zabezpiecznie wykopu nki
Larssen 600: 4,004 16,00000
96,00 m2:
52 KNR 4-04 ST-0001 | Burzenie mtotami pneumatycznymi zbrojonych normalnie m3 5,18
0604-0200 zelbetowych grubosci ponad 20cm do 30cm; Sciany zelbetowe
zbiornika gr. 25 cm
$ciany zbiornika na gt. 3,50 m: (3,14*3,50-3,14*3,00)%(3,50-0,20) 5,18100
53 KNR 4-04 ST-0001 |Burzenie mtotami pneumatycznymi betonowych: dno zbiornika m3 5,14
0603-0400 o grubosci ponad 40cm; grub. 50 cm
dno zbiornika d=3,62 m, h= 50 cm: 3,14*1,8142*0,50 5,14348
54 KNR 2-01 ST-0001 |Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o poj. tyzki m3 64,00
0212-0702 0,60m3 i spycharka gasienicowg 74kW (100KM) w gruncie
kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanym w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegto$¢ do 1km; koszt. piasku gruboziarnistego.
posadowienie zbiornika h=4,00 m: 4,00*4*4,00 64,00000
55 KNR 2-01 ST-0001 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze m3 64,00
0214-0400 rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat.
-1V, samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach
utwardzonych
Krotnos¢ = 18
wg. poz.j.w: 64,00 64,00000
56 KNR 2-01 ST-0001 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-1ll ubijakami m3 64,00
0236-0100 mechanicznymi
64,00 64,00000
57 KNR 9-06 ST-0001 |Wycigganie $cianki szczelnej. Gtebokos¢ wbicia $cianki do 6 m 16,00
0104-0200 m, grunt kategorii Ill. Scia
nki




2.3.8. zbiornik

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Larssen 600 h=5,50 m: 16,00 16,00000
96,00 m2:
Dziat nr 3. wywiezienie gruzu i ztomu
58 KNR 4-01 ST-0001 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 63,40
0108-0900 odlegtos¢ do 1km, optata wysypisaka
stolarka: (2,8800+2,5920)*0,06 0,32832
papa: (26,0279+17,6505+19,1555)*0,003 0,18850
szlichta bet.: 1,0411 1,04110
styropian: 26,0279*0,10+0,5295*0,03+10,5120*0,03 2,93404
mur z cegty: 1,1406+20,6939 21,83450
pt. dach. zelbet. el. bet.: 25,12260
5,4432+0,4590+0,1080+0,8825+11,9707+1,3692+3,5208+1,3692
zbiornik zelbet.: 1,6233+5,1810+5,1435 11,94780
59 KNR 4-01 ST-0001 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 63,40
0108-1000 dodatek za kazdy nastepny 1km; wsp 9 ; do 10 km
Krotnos¢ = 9
wg. poz.j.w: 63,3969 63,39690
60 KNR 4-04 ST-0001 | Wywiezienie ztomu samochodem skrzyniowym do 5t na t -1,31
1107-0100 odlegto$¢ do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
rynna: (-1)*5,2900%1,50*0,001 -0,00794
rura spust.: (-1)*9,0000%2,00*0,001 -0,01800
obr blach: (-1)*12,8270*5,60*0,001 -0,07183
wentylator+wywiewka: (-1)*(2+1)*1,50*0,001 -0,00450
belki stal. dwuteowe: (-1)*5,35*51,20*0,001 -0,27392
j.w: (-1)*6,80%61,30*2*0,001 -0,83368
wiaz: (-1)*2*50,00*0,001 -0,10000
61 KNR 4-04 ST-0001 | Wywiezieniet zZtomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek t -1,31
1107-0400 za kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km; do 15 km;
wsp.x14
Krotnos¢ = 14
wg. poz.j.w: -1,3099 -1,30990




