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OPIS TECHNICZNY

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA | OPIS PRAC
ROZBIORKOWYCH

Rozbiérka budynku oraz zbiornika po bytej przepompowni $ciekéw wraz z instalacjami doziemnymi
zewnetrznymi wodociggowa i elektryczng w miejscowosci Ignatki Osiedle, dziatka nr 222/20,
obreb ewidencyjny Ksiezyno Kolonia,
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Mapa zasadnicza skala 1:500.

Projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynku przepompowni sciekow w miejscowosci
Ignatki, wykonany przez Biuro Projektow Budownictwa Wiejskiego w Biatymstoku, autor:
mgr inz. arch. Andrzej Nowakowski, autor konstrukcji mgr inz. A. Pawtowski, autor. inst.
sanitarnych inz. Z. Sobolewski, data opracowania sierpien 1987r.

Ill. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku oraz zbiornika na nieczystosci ciekte po
bytej przepompowni sciekdw, wraz z instalacjami doziemnymi: elektryczng i wodociggowa.

V. DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia zabudowy istniejgcej do rozbiorki 29.0 m2
Budynek po bytej przepompowni

2. Powierzchnia netto /w tym uzytkowal - istniejaca 19,15 m2
Budynek po bytej przepompowni

3. Kubatura 176,0 m3

Budynek po bytej przepompowni

V. CHARAKTERYSTYKA TERENU
Inwentaryzowany budynek znajduje sie na nieruchomosci potozonej w obrebie
ewidencyjnym Ksiezyno Kolonia, na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej 222/20.
Zinwentaryzowano budynek przepompowni wraz ze zbiornikiem szczelnym na
nieczystos$ci ciekte, posiada przytgcza wodociggowe i elektryczne.
Dojazd do budynkow stanowi wjazd na dziatke od strony ul. Jezdzieckie;.
Teren dziatki jest ptaski, nieutwardzony, czesciowo porosniety trawag i drzewami
lisciastymi.
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VI.c

HARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

A. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI
Inwentaryzowany budynek przepompowni jest obiektem parterowym, murowany, ze
stropodachem ptaskim ocieplonym
Ogalny stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku jest staby.
Wymiary budynku 5,29x5,63m i wys. 5,12m.
Zewnetrzne $ciany ostonowe wykonane z cegly kratéwki, obustronnie otynkowane. Sciana
zewnetrzne wymurowano na zelbetowych tawach fundamentowych o wym. 60x30cm i
posadowione na gtebokosci 1,35cm ponizej poziomu terenu. Do pomieszczenia
przepompowni prowadzg jedne drzwi zewnetrzne drewniane o wymiarach 1,20x2,16m, nad
ktorymi znajduje sie daszek zelbetowy wylewany o wym.1,0x2,3m. W budynku znajduje sie
jedno pomieszczenie doswietlone trzema oknami o wym. 1,2x80cm. Posadzka budynku
stanowi goérng ptyte zbiornika o gr. 20cm, z otworem o wym. 0,4x3,0m, podpartym na catej
dtugosci otworu dwoma dwuteownikami 200. Pokrycie budynku wykonano z ptyt kanatowych,
utozonych ze spadkiem 9%, krytych 3x papa asfaltowa.

Zdj. 1 Widok budynku przepompowni
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Zdj. 3 Widok Sciany rozdzielnig elektryczng

Zdj. 5 Widok naroznika wewnatrz budynku przepompowni
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DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

1. FUNDAMENTY
Fundamenty z bloczkéw betonowych M2 i M4 gr. 51cm. Gtebokos¢ fundamentdéw ok. 135¢cm

2. SCIANY

Sciany zewnetrzne parteru wykonane metodg tradycyjng murowang z cegly kratéwki na
zaprawie cementowo — wapiennej grubosci 38cm.

3. STROP
Strop z ptyt kanatowych gr. 24cm
4. DACH

Dach ptaski o spadku 9%, pokrycie dachu 3x papa asfaltowa.
Ogolny stan techniczny elementoéw konstrukcyjnych dachu nalezy uznaé¢ jako staby.

5. STOLARKA
Okna
Stolarka okienna budynku drewniana, w bardzo ztym stanie,
Drzwi
Drzwi zewnetrzne stanowigce wejscie gtobwne do budynku drewniane. Drzwi w bardzo ztym
stanie technicznym.
Parapety wewnetrzne
Brak
Parapety zewnetrzne
Z blachy stalowej ocynkowane;j

6. WYKONCZENIE POMIESZCZEN
a. Posadzka betonowa na gruncie
b. Oktadzina Scian i sufitéw
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Sciany wewnatrz i sufit wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym
c. W pomieszczeniu wykonany cokolik betonowy wys. 15cm

7. Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm
Rury spustowe ©10, rynny a12

B. ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI
Zbiornik przepompowni okragty o srednicy wewnetrznej &1,5m i gtebokosci 4,0m

DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

1.

Ptyta goérna
Zelbetowa gr. 20cm i na belkach i na belkach dwuteowych 200, w pokrywie zbiornika otwér o
wym. 40x300cm, Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna pokryta Abizolem B+P

Sciany boczne
Sciany zbiornika wykonane jako zelbetowe gr. 25cm. W $cianie zbiornika osadzona rura
doprowadzajgca scieki.

Dno zbiornika
Dno zbiornika wykonane jako betonowe, w ksztatcie koputy odwréconej, o gr. 50cm, dno
posmarowane Abizolem B+P

VIl. OPIS TECHNOLOGII ROZBIORKI BUDYNKU PRZEPOMPOWNI | ZBIORNIKA

1.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiorki. Teren wygrodzi¢ przed dostepem oséb postronnych i
oznakowa¢ o grozgcym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu umiesci¢ tablice
koloru zoéttego z informujgcymi o grozgcym niebezpieczenstwie.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy sprawdzi¢ czy budynek zostat odtgczony od
przytaczy energetycznych i czy zostaty odciete doptywy do zbiornika.

Projektuje sie rozbiérke metodg tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:
W pierwszej kolejnoéci nalezy przy pomocy samochodu asenizacyjnego odpompowac scieki
pozostajgce w zbiorniku.
Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.
Urzadzenia i instalacje elektryczne przewidziane sg do demontazu podlegajg rozbiérce w
pierwszej kolejnoéci. Nalezy zdemontowac elementy o$wietlenia i osprzetu elektrycznego
oraz okablowanie prowadzone na tynku. Materiaty posortowaC i zmagazynowaC w
przewidzianych planem rozbiorki miejscach sktadowania
Rozbiérka stolarki drzwiowej i okienne;.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice.
Rozbiérka pokrycia dachowego i ptyt stropowych.
Rozbiérka dachu i konstrukcji ptyt prefabrykowanych stropodachu niewentylowanego
powinna by¢ wykonana po ustawieniu rusztowan. Prace rozbiérkowe rozpoczaé od gory,
zaczynajgc od usuniecia warstw papy. Usung¢ rury spustowe, rynny i obrobki blacharskie.
Pokrycie z papy zdejmowaé pasami. Nastepnie rozebraé scianki attykowe z cegly i usungé
wywiewki ponad dachem. Podczas rozbiorki zelbetowych ptyt stropodachu zabrania sie
przebywania pod rozbieranym stropem. Plyty rozbiera¢é od goéry przy pomocy
mechanicznych maszyn burzgcych. Nie sktadowaé¢ materiatu z rozbiorki na rozbieranym
stropie. Materiat z rozbiorki posortowac¢ i umiesci¢ na sktadowisku zgodnie z programem
zagospodarowania odpadéw do recyklingu i utylizacji
Roboty na dachu wykonac ze szczegdlnym przestrzeganiem zasad BHP.
Demontaz konstrukcji stalowych wewnatrz budynku
Nastepnie, przy pomocy szlifierek kgtowych z tarczami do ciecia metalu, zdemontowac
wszystkie rury i konstrukcje stalowe przymocowane do s$cian. Wszystkie stalowe elementy,
po usunieciu z konstrukcji no$nej, nalezy pocigaé na mniejsze, umozliwiajgc zatadunek na
Srodek transportu i wywéz na sktadowisko ztomu.
Rozbiérka scian zewnetrznych.
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10.

11.

Sukcesywnie z rozbiorkg stropu dokonywaé rozbidrki $cian parteru. Rozbiérka murowanych
Scian ostonowych polega na wyjeciu kazdej cegty kratdwki z konstrukcji muru w kierunku z
goéry na dét, przy uzyciu mtotow udarowych.

Rozbiérka fundamentéw i podmurowek.

Dokona¢ rozbidrki scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je odkopac,
nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego.

Rozbidrka gérnej ptyty zbiornika

Gérng ptyte zbiornika zdemontowaé sposobem recznym przy uzyciu miotéw udarowych.
Rozbidrka scian i dolnej ptyty zbiornika

Sciany zbiornika nalezy odkopaé i zabezpieczyé przed osuwaniem. Sciany i dolng ptyte
zbiornika wyburzy¢ sposobem recznym przy uzyciu mtotow udarowych.

Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢. Powstaty w wyniku rozbiorki dét po zabudowie
zniwelowac poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypaé gruntem rodzimym.

Rozbiérka instalacji elektrycznych i wodociggowych zewnetrznych.

Instalacje elektryczng i wodociggowg nalezy odkopaé, zdemontowac instalacje biegngce na
trenie inwestycji, zabezpieczyé pozostajgcy w ziemi koniec rury wodociggowej przez
zaczopowanie, koniec nieuzywanego kabla elektrycznego zaizolowac.

Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te,
ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne.

UWAGA!

Materialy po zdjeciu powinny by¢ utozone na paletach i szczelnie foliowane.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbiérkowych. Wywoz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.
Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.
Wykorzystywane elektronarzedzia powinny by¢ klasy B i posiadaé aktualne przeglady i
badania. Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej kadry techniczne.

VI1Il. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA, BHP W TRAKCIE ROZBIORKL.
Oprocz podstawowych zasad BHP obowigzujgcych na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac
rozbidrkowych.

Prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé wszystkich
obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbiorkowych muszg byé w
sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.
Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Teren rozbiérki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezgco usuwac
powstaty gruz.

ZachowaC szczegdlng ostroznos¢ przy rozbiérce pokrycia oraz demontazu elementéw
wiezby dachowej — prace rozpoczyna¢ dopiero po podparciu elementéw wiezby grozgcych
zawaleniem,

robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowaé
sie poza strefg niebezpieczng,
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e drewniane elementy wiezby dachowej uktada¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowaé
komunikacji
e gruziinne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

UWAGI KONCOWE

¢ Elementy budowlane niedostepne i zastoniete, jak rodzaj materiatéw $cian, fundamentoéw,
warstwy w posadzkach i dachow okreslono na podstawie projektu archiwalnego.

Biatystok, 10 lutego 2022 r. Opracowat :




