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kolorystyka ścian:

U3

          Pokój matki z  dzieckiem pom. 1/32

                    parter skala 1:50

Fotel uszak

Rama:

sklejka, Pianka poliuretanowa 20 kg/m3,

Pianka poliuretanowa 25 kg/m3,

Pianka poliuretanowa 35 kg/m3, watolina poliestrowa,

Płyta wiórowa, lite drewno

Poduszka siedziska:

Pianka poliuretanowa 35 kg/m3, watolina poliestrowa

Noga: lite drewno, Bejca

Skład łączny: 100% poliester

Rama: niezdejmowalna

kolor ;żółty

F1

S1






GLAZURA

Płytki-   szary, żółty ,niebieski

Rozmiar 200x200 mm

Grubość 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Połysk

Zastosowanie Wewnątrz

Ilość sztuk w kartonie 25

Ilość m2 w kartonie1

Waga kartonu 11.45

Stolik

Płyta wiórowa,

Folia papierowa,

Folia papierowa,

Krawędź z tworzywa

Rama spodnia:

Płyta pilśniowa, Folia papierowa

kolor biały

wym: 55x45 55cm

F1

S1

Podkładka do pielegnacji

 wym: 48x74cm

kolorystyka mebli:

korpus oraz szafki

 płyta melaminowana

w kolrze białym

kolor żółty połysk

WIDOK A:A WIDOK B:B WIDOK C:C
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GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY,  ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Skala

Nr

rys.

1:50

016

nr uprawnień / izba

podpis

Tytuł

Rysunku

Nazwa i adres

obiektu

budowlanego

Data

Inwestor

Jednostka projektowania

Opracował

PROJEKT

WYKONAWCZY

WNĘTRZ

12.10.2020r

Zespół

autorski

przykładowy wzór:

przykładowy wzór:



UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE.

2. WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".

3. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB

WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI   BRANŻOWEJ

UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA

TECHNICZNE I OBOWIĄZKI    PRZY ROBOTACH

BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ

BUDOWLANĄ

5. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY,

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE    I URZĄDZENIA MAJĄ

ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ

I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I

APROBATY.

6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ    TECHNOLOGIĄ

WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

EWNETUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE

NIŻSZYM STANDARDZIE    UZGADNIAĆ Z

PROJEKTANTEM I INWESTOREM.

7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z

INFORMACJĄ BIOZ

8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE

Z PROJEKTEM KONSTR.

9. POZOSTAŁE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG

PROJ. KONSTRUKCJI.

kolor pastel stalowy połysk

kolor biały połysk

RZUT

Heterogeniczna wykładzina PVC do zastosowania obiektowego Eternal,

 o parametrach

-bez zawartości ftalanów

-dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Perl ™

-klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

-grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

-waga całkowita EN-ISO 23997 – 2800 g/m2

-grubość całkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm

-pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,02 mm

-odporność na kółka meblowe EN 425 – bardzo dobra

-odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra

-trwałość kolorów ISO 105-B02 - > 6

-klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10

-reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1

-wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego EN 434 (większa stabilność

 wymiarowa   <0,1%)

-klasyfikacja REACH – spełnia

-przewodność termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m.K)

 nadaje się do ogrzewania podłogowego

-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 20 µg/m³

wykładzina winylowa rolowana

w kolorze dębu

kolorystyka podłogi:

blat płyta laminowana

w kolorze dębu dopasowana

do posadzki


