
PRZEKRÓJ  NORMALNY A   skala 1:50

ąca jezdnia asfaltowaące 

 i po poszerzeniu

0,50-2%

3

4
2

od zjazdu w km 0+043,14 : km 0+046 - 0+485

                   Projektowany chodnik na działce gminy Juchnowiec Kościelny

ące 

warstwa mrozoochronna  piasku średniego

zagęszczonego mechanicznie gr 15 cm

Nazwa

rysunku :

Mirosław Goworko

Inwestor :

 Zadanie :

Projektant:

Gmina Juchnowiec Kościelny

ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Kościelny

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej

i gminnej w miejscowości Wólka, strona

lewa,  gmina Juchnowiec Kościelny.

PDL/0155/PBD/19

skala:1:50

Przekrój normalny

km 0+046 - 0+485

Rys. 3.2

1

podbudowa z kruszywa niezwiązanego CNR 0-31,50mm - gr 10cm

kostka betonowa -  6 cm

podsypka piaskowa -  4 cm

2

obrzeże betonowe 6x20

3

ława betonowa z oporem C 12/15

krawężnik betonowy15x30

podsypka cementowo -piaskowa 1:4 - gr.5 cm

1

podsypka cementowo -piaskowa 1:4 - gr.5 cm

4

ędzi

podbudowa z kruszywa niezwiązanego CNR 0-31,50mm - gr 20cm

  dwukrotne powierzchniowe utrwalenie  podbudowy  emulsją

asfaltową C65 B3 PU i  kruszywem kamiennym frakcji  2/5, 8/11

      Data:

15.12.2020 r.
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