OPIS TECHNICZY,

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika na dziatkach powiatowych, prywatnej

I gminnych na dtugosci 485 m.

Inwestor: Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny.

2. Warunki geotechniczne.

Na odcinku projektowanego chodnika na dzialce powiatowej zaktada sie, iz w podtozu
projektowanego chodnika wyst¢puja grunty niewysadzinowe G1.

Nie zastosowano typowych rozwigzan ulepszenia podtoza. Na odcinku dziatki gminne;j
wystepuja grunty wysadzinowe, zaprojektowano warstwe mrozoochronng z piasku

$redniego, grubo$ci 15 cm

3. Parametry techniczne projektowanego chodnika :

3.1 Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej Nr 1483 B.

klasa techniczna — L,

poszerzenie jezdni, lewostronnie : 0,25 m,

szeroko$¢ jezdni po poszerzeniu : 4,55 m,

istniejgca szerokos¢ chodnika :1,30 m

szeroko$¢ chodnika projektowanego i istniejacego po poszerzeniu : 2,45 m,
spadek poprzeczny chodnika :2,0 % w strong jezdni

szeroko$¢ pobocza strona L : 1,47 —1,58

kategoria ruchu — KR 1,

szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych : 24,20 - 8,84 m.

3.2 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej Nr 106 754 B

klasa techniczna — D,

istniejaca pobocze gruntowe str. L : 1,27 —2,91m,

istniejace pobocze gruntowe str. P : 1,36 — 3,96 m,

projektowana szerokos¢ chodnika : 1,25 — 2,50 m,

km 0 + 045,60 - 0+191,83 ; 0 + 237,15 -0+434,21; 0 + 479,63 -0+482,67,

szerokos$¢ nienormatywna 1,25 -1,99 m,

szerokos$¢ jezdni po wykonaniu chodnika i po poszerzeniu jezdni — 4,50 m,
spadek poprzeczny chodnika : 2,0 % w strong jezdni

kategoria ruchu — KR 1,

szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych : 6,97 — 11,15m.



4. Rozwigzania wysokoSciowe.
Niwelet¢ kraweznika chodnika dostosowano do wysokosci krawedzi nawierzchni
jezdni bitumicznej drogi powiatowej i gminnej . Zaprojektowano ustawienie
kraweznika na odcinku chodnika na wysokosci okoto 12 cm od poziomu krawedzi
jezdni, naprzeciw bram obnizony, okoto 4 cm. Niwelete opracowano w dowigzaniu
do panstwowego uktadu wysoko$ciowego.

5. Przekroje normalne.

5.1 Przekroj chodnika km 0+000 — 0+040,89 / dr powiatowa i dziatka prywatna/.

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm,

- podsypka piaskowa grub. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego CNR 0-31,50 mm., gr. 10 cm

5.2 Przekréj chodnika km 0+046-0+486 / droga gminna /.

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm,

- podsypka piaskowa grub. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego CNR fr 0-31,50 mm., gr. 10 cm,

warstwa mrozoodporna z piasku $redniego grubosci 15 cm,
5.3 Przekréj normalny na zjazdach indywidualnych

/ poza procedura pozwolenia na budowe /:

szeroko$¢ jezdni zjazdu ulicznego — 4,0 m,

- skos krawedzi 1:1 na szerokosci — 1,0 m,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowa grub. 8cm,

- podsypka cementowo - piaskowa gr 4 cm,

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0 -31,50 mm, gr 15 cm.

warstwa mrozoodporna z piasku sredniego gr. 15 cm

5.4 Skrzyzowanie na droga boczna :

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub.8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa grub. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR 0-31,50 mm gr. 15 cm,

- warstwa mrozoochronna , piasek $redni gr 15 cm,

5.5 Krawezniki i obrzeza.

Chodnik bedzie przylegat do poszerzonej jezdni bitumicznej 1 ustawionego kraweznika
betonowego 15 x20 cm na fawie betonowej. Chodnik nalezy ulozy¢ w obrzezach 6x20 cm
(na podsypce piaskowej), na szerokosci zjazdow w obrzezach 6x20 cm na tawie

betonowej.



5.6 Poszerzenie jezdni bitumicznej ( przy krawezniku) str. lewa:

- masa bitumiczna, uszczelniajgca naprawcza — gr $r. 3 ¢m,

- beton C 12/15 na poszerzeniach jezdni gr. 30 cm,

5.6 Poszerzenie jezdni bitumicznej ( przy krawezniku) st. prawa:

6.

dwukrotne powierzchniowe utrwalenie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa

C65B3PU i kruszywem kamiennym, zwirem kruszonym, frakcji 2/5, 8/11,
podbudowa z kruszywa niezwigzanego CNR 0-31,50 mm grubosci 20 cm.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne zostaly obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty

ziemne na omawianej inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania koryta pod

projektowane warstwy konstrukcyjne.

. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w zakresie wystepowania przekroju
szlakowego projektuje si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych wzdhuz

kraweznika na teren w pasie drogowym.

8. Wyburzenia, rozbiorki , wywlaszczenia, zielen.
8.1 Wyburzenia.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym wolnym od obiektow budowlanych,

wyburzenia nie beda wystepowaty.

8.2. Rozbiorki

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych prac rozbiérkowych:
- istniejacych kraweznikow, obrzezy

- istniejgcych nawierzchni zjazdow chodnikow, ogrodzenia posesji.

8.3 Wywlaszczenia.

Realizacja proj. inwestycji bedzie prowadzona w granicach istniejgcego pasa
drogowego . W zwigzku z waskim pasem drogowym przewiduje si¢ wykonanie
czesci chodnika na czesci dziatki prywatnej o numerze geodezyjnym 98/2. Szerokos¢
zajecia dziatki wyniesie okoto 2,0 m. Wiasciciele dziatki wyrazili zgode na

dysponowanie nieruchomoscia i wybudowanie chodnika na czeSci dziatki 98/2.

8.4 Zielen.

9.

Zrealizowanie projektowanej inwestycji nie bedzie wymagato wycinki drzew
Uwagi dotyczace realizacji inwestycji.
Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w
trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i
wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.



10. Towarzyszgca infrastruktura techniczna.
Na omawianym odcinku drogi powiatowej oraz drog gminnych w zakresie opracowania
znajduja si¢ przewody podziemne: telekomunikacyjne, energetyczne, wodociggowe .
W miejscach zblizen z projektowang budowa roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem
wszelkich srodkoéw ostrozno$ci zwigzanych z bezpieczenstwem 0sob zatrudnionych na
budowie jak i uzytkownikow ulicy, aby nie nastgpito ich przerwanie z odpowiednim
zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac. Przed przystapieniem do robot
drogowych wykonawca robot jest zobowigzany do powiadomienia wlascicieli

wszystkich sieci uzbrojenia terenu o terminie prowadzonych prac.

11. Organizacja ruchu.
Przy oznakowaniu robot w pasie drogowym nalezy uzy¢ znakéw pionowych z grupy
wielkosci ,,$rednie” z tarczami pokrytymi folig odblaskowa typu 2.

Organizacja ruchu wedtug oddzielnego opracowania.



