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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej i gminnej
w miejscowości Wólka, strona lewa,

gmina Juchnowiec Kościelny.

CPV: 45 I10000-I- Roboty w zalcresie rozbiórek obiehow i roboĘ ziemne

CPV: 45,200000-9-Roboty budowlane w zalcresie części obiektow w inzynierii lqdowej

INWESTOR: Gmina Juchnowiec Kościelny.
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny

OPRACOWAŁ: mgr inż. Mirosław Goworko
PDL/0155/PBD1|9
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Budowa chodnika w m, Wólka.ath PRZEDMlAR

iczenia Poszcz.
Budowa chodnika m wólka

KNR 2_31
0813_04

1 D_01.01,01A oDTWoRzENlE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych

01 19_03

TRASY l INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
robotach ziemnych. km

mp

km 0+000 0+485
0,485

2. D-01.02.04 KA ELEM
Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

0,49

3]Kl.|R 2-31 Rozebranie krawęzr oeton óń isI

0813-01
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm

_1,50l7.,?9+.1,7,5+f,,lQ1|,,10+2,10+2+2 _!T|p_

5 KNNR 6 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias- mp
0806-08 kowej

5, 35 " 1, 50 +3, 80*0,17 +2,30- 0,7 o+2,25- 12, 80+ 1 "5, 80+3, 50*1, 20

21,80
. RAZE.LŁ 21,80

,m2 49,08lm
8 KNR 2-31 Ręczne rozebranie nawierzchniz brukowca o wysokości i3-17 cm

0804-05

4,10*1,7

--9kNR 2-31 l Rozebranle navvieęńńi ł-łvt Orogówvóń Oe-t@łnie-
0811-02 niem spoin piaskiem

1O KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej polbruk gr 6 cm na podsypce
0810-01 piaskowej

I

I

I

____9p7_]
MZEM l 97

7n2

29,59
RAZEM 29,59

.m2

7n2

1,12,
RAZEM

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15925 Użytkownik: Mirosław Goworko

35x35 cm na pod-

_].'
12

rozebranie nawierzchni z betonu gr do 12 cm .
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Budowa chodnika w m, Wólka.ath

4-04
1101,02

KNNR 1

0202-08

KNR 2-31
1406_04

Norma STD Wersja 4,53 Nr seryjny: 15925 Użytkownik: Mirosław Goworko

PRZEDMlAR

4. D-02.01.01 WYKoNANIE
ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.

lV z transportem urobku

Tabela robot ziemnych zał nr 1

278,67
Koryto na poszerzeniu chodnika na początku trasy

,50*1 ,15*0,20

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych

Krawędz jezdni str P
11

-2-

Transpoń gruzu z terenu rozbiórki

krawężnik betonowy 20x30
0,0,2-0,3-,t 7,40
krawężnik 15 x 30
0,1 5-0,30-30,40
obrzeże 6x20
0,06*0,20*21,80
obrzeże 8x30
0,08-0,30*11,40
płyty aźurowe
15,36*0,08
nawierzchnia z betonu
49,08*0,12
nawierzchnia z brukowca
6,97*0,17
nawierzchna z trylinki

29,59*0,12
nawierzchnia z kostki brukowej gr 6 cm
55,3*0,06
nawierzchnia z mas min- bitumicznych
11,35-0,05
nawierzchnia z płytek 35x35 cm
40,07*0,05
fundament ogrodzenia

63

p3

p3

63

p13

63

63

63

63

63

1,37

0,26

0,27

1,23

5,89

1,18

3,55

3,32

0,57

2,00

3. D-01.03.02 zABEzPlEcZENlE KABL! RUMM| osŁoNoWYMl.

Tabela zjazdow
195*1*0,7

osłonowe z o śr. ponad 80 mm

Zasypanie rowów z rurami ochronnycmi

Tabela zjazdow

gł 20 cm na poszerzenie jezdni str P z załadunkiem ręcznym i

Poszerzenie jezdni zał ff 4
58,43-0,20

5. D-03.06.01 REGULACJA PloNoWA sTUDzlENEK DLA
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

Początek trasy
2

l-

2-31
1406-03

!-] 11,oo

5

zjazdów

63 11,69



Budowa chodnika w m. Wólka.ath PRZEDMlAR

lp. RÓOstawa Opis iwyliczenia j,m. Poszcz. Razem
6. D_04.01.01 KoRYTo WRAZ z PRoF!LoWAN!E l zAGĘszczENlE PoDŁozA

23 KNNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. ll- 7n2
0,103-01 lV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Droga boczna
22,88 7n2 22,88
Chodnik cały
84,36+17,65+31 ,29+25,68+3,60+52,20+17,99+1 0,23+16,63+51 ,77+22,07+ :m2

38, 80+ 1 2,29+ 1,45+ 1 2,1 1 +2,94+ 47,1 4+38,29+27,65+67,57+ 1 1, 26+62,68+

' !96,22
1Ąazdy zał nr 5
178,56

ffi RAZEM 953,31
7. D-04.02.02 WARSTWA MRozoocHRoNNA

24iKNNR O 'WyXonanie warstw! mrozóochrónnej z piaŚku SróOniego, zagęszczana
]0104-03 ]mechanicznie o gr.15 cm
1 lChodnik od zjazóu na drogę boczną
] 31,29+25,68+3,60+52,20+17,99+10,23+16,63+51 ,77+22,07+38,80+12,29+

, 1,45+ 1 2, 1 1 +2,94+ 47, 1 4+38,29+27,65+67,57 + 1 1,26+62,68+96,22
lDroga boczna iĄazdy zał nr 5
,,22,88

I i t zg,so

8. D-04.o4.o2A PoDBUDoWA ZASADNlczA z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGo
25 KNNR 6 Wykonanie podbudowyz mieszanki CN 0-31,50 mm o grubości po zagęŚz- 7n2

0,1 12-05 czeniu 10 cm
analogia

Chodnik cały

RAZEM 851,30

I i |751,87
RAZEM 751,87

751,871
]

l

i

112 ,. 178,56I-ffi

649,86
l,,
lm2
I

|,,
lm2

22,88l
178.56

8775171f

26 KNNR 6
01 

,12_06

analogia

analogia

Wykonanie podbudowy z mieszanki CN 0-31,50 mm o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

poszerzenie nawierzchni str p- zał nr 4
Eo Aą

Zabezpieczenie betonu na poszerzenlu nawierzchni asfaltowej str L masą
bitumiczną do remontow,

Nawierzchnia asfaltowa str L

7n2

iwykaz robot na zlazdach zał nrZ
i178,56
lDroga boczna
|22,88

27|KNNR 6
0112-01 gęszczeniu 20 cm

podbudowy z mieszanki CN 0-31,50 mm o grubości po za-

llli
l

l712 i t 78,56

RAZEM

--]58,43l-]

28iKNR 2-31 Poszerzenie istniejącej nawierzchni betonem
04o2_o3
1analogia

Nawierzchnia asfaltowa strona L grubośc poszerzenia betonem - 30 cm
l ;25,33 

,0,30

29 KNR 2_33
0713-02
analogia

30iKNNR 6
1 002-01
analogia

71f

7,60
RAZEM 7,60

25,33
BĄZE_|VI , 2ą3!]

]

I

]il
l

58,43|_RAZEM i 58,43-| -- --,ll

,.25-99 |m2 l

1o.D_o5,o3.o8 PoWtERzcHNIoWE UTRWALENlE NAWIERzcHNl z KRUSZYWA
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchnidrogowych emulsjąasfaltową i m2

iżwirem kruszonym o vvym. 2-5 mm , 8 dm3/m2

1

i Poszezenie nawiezchni str P zał nr 4
,ft12

31 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchnidrogowych emulsją asfaliówą iżwi-
1002-03 rem kruszonym o wym. 8-1 1 mm , 13 dm3/m2
analogia

poszerzenie nawierzchni str p- zał nr 4

7n2

Ir
l- RAZEM

32 KNNR 6
0502_03

11. D-05.03.23a NAWIERZCHNlA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod- 112

sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Wykaz robót na Ąazdach zał nr 3
178,56 7n2 178,56

RAZEM

T*

Norma STD Wersla 4.53 Nr seryjny: 15925 Uzytkownik: Mirosław Goworko
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Budowa chodnika w m, Wolka.ath

Norma STD Wsrsja 4.53 Nr seryjny: 15925 Użytkownik: Mirosław Goworko

PRZEDMlAR

12. D-07.02.01 ozNAKoWANlE
drogowe - słupki z rur stalowych 50 mm

stała organizaila ruchu
4

Pionowe znakidrogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-
ne o pow. do 0.3 m2
stała organizaĄa ruchu B-20 -1; B-33- 2 szl B-34 - 1 szt
4

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
na podsypce cementowo-piaskowej

z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-

jak powierzchnia profilowania i zagęszczenia

betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny

betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
Ąazdy

Ławaz oporem pod obrzerze betonowe nazjazdach

-4-

BEToNoWE.

z wypełnieniem spoin piaskiem

84Jql__]
RAzEMT-


