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SPIS TRESCI

S$T-00.00.00 Wymagania ogdlne

Roboty budowlane

CPV 45000000-7

Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

CPV 45111000-8

ST-0001 Roboty rozbiérkowe
ST-0002 Roboty ziemne

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

CPV 45111300-1
CPV 45111200-0

CPV 45262000-1

ST-0003 Roboty murarskie

CPV 45262522-6

Roboty w zakresie wykonywania pokryé, konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistycze

CPV 45260000-7

ST-0004 Roboty drewniane
ST-0005 Obrobki blacharskie

ST-0006 Roboty izolacyjne

CPV 45261100-5

CPV 45261320-3

CPV 45320000-6

Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45400000-1

ST-0007 Instalowanie wyrobéw metalowych
ST-0008 Roboty malarskie

ST-0009 Roboty elewacyjne

Roboty w zakresie wykonywania drogq

CPV 45421160-3

CPV 45442100-8

CPV 45443000-4

CPV 45233000-9

ST-0010 Roboty drogowe

Roboty w zakresie ogrodzen

CPV 45233140-2

CPV 34928200-0

ST-0011 Ogrodzenia

CPV 34928200-0
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ST-00.00.00 Wymagania ogoline
- kod CPV 45100000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:

- tytut robét: docieplenie swietlicy wiejskiej

- miejsce wykonania robét: Juchnowiec Dolny gm. Juchnowiec Koscielny

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykaz Dokumentac;ji Projektowej obejmujgcej zakres roboét podstawowych :

Nr 1 Projekt budowlany budynku -wykonawczy-
Nr 2 Przedmiar robét
Nr 3 Kosztorys inwestorski

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w

czasie wykonywania robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.
1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
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1.5.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadawalajgcg jakos¢é elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszystkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony e cene
umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznoéci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoéipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie na i z
terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ materialy budowlane (wyroby budowlane) o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

1) wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami :

e oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

e albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

e albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik do ustawy. z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialtdbw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajow materiatbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
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budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z
wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Dobér srodkéw transportu i umieszczanie na nich fadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
osi pojazdow podczas transportu materiatow. Przecigzenie maszyny i innych urzadzen technicznych ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

5. Wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw roboét
wchodzgcych w sktad zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu
odbioru robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy (robét). Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robét budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét wykonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét | terminie obmiaru, co
najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow.
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Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNRach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej |
kosztorysowej.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét zanikajacych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w
ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie jakichkolwiek roboét
dotyczacych przedmiotowego miejsca odbioru chyba, ze uptynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca
zobowigzany jest poinformowac inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgtoszeniu przez kierownika robét (wykonawce)
zakonczenia danego etapu robét lub wszystkich robét w przypadku odbioru koncowego. Z odbioru robét
spisuje sie stosowny protokét odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Dla robot podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robét dodatkowych lub zaniechanych podstawg ptatnosci jest:

- w przypadku robét uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnozona przez ilos¢ robo6t dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku roboét nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiaréw i KNR-6w
lub KNNR-6w z uwzglednieniem cen i stawek cenotworczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Ptatno$¢ nastgpi po wykonaniu robét przez wykonawce i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w
sposéb

okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem (zamawiajgcym) a wykonawcg (zleceniobiorcg).

10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy:

a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robét

b) ksiegi obmiaréw

c) dokumentéw badan

d) atestow, aprobat technicznych, certyfikatow itp. dokumentow dla wbudowanych materiatow

e) protokotéw odbioru robot

f) protokoty przekazania terenu budowy

g) protokoty z narad i ustalen

h) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badah muszg by¢é prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
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120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

11.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych roboét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkc;ji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 63/00 p6z.735)

11.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej,
wykonywania robot ziemnych budynkéw lub budowli w sagsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych i pasdw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476)

11.8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 po6z. 670)

11.9. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 po6z. 401)

11.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
Nr 38/01 p6z. 455)

11.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarfa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta, oraz rodzajoéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)
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Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne CPV 45111000-8
ST-0001 Roboty rozbiorkowe - kod CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na rozbiérce
istniejgcych obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach prac remontowych Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Lewickie.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét rozbiérkowych
i demontazowych:
1.3.1.Rozebranie czesci scian attyki na scianach szczytowych
1.3.2.Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku
1.3.3.Podbitka okapu — demontaz
1.3.4.Rozebranie obrébek blacharskich zewn. Nie nadajgce sie do uzytku
1.3.5.Wykucie z muru krat okiennych
1.3.6.Demontaz ocieplenia stropu — trociny w przestrzeni poddasza nieuzytkowego gr. 8-15cm
1.3.7.Demontaz szyldow i tablic
1.3.8.Rozebranie opaski betonowej
1.3.9.Wyw0z gruzu spryzmowanego

1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowag,
elementow rozbieranego obiektu.

Rozbiérka dewastacyjna — prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego
sktadnikéw nadajgcych sie do odzysku lud unieszkodliwienia i utylizacji.

Optata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku powstatego
w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow

Wywoéz odpadow — transport urobku na sktadowisko.

Wywéz surowcow wtornych — transport dajgcych sie utylizowaé elementéw rozbieranych

obiektow do miejsca utylizaciji.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w B — 00.00.00. .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy
rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.
Nalezy ponadto przygotowaé kontenery stalowe dla celéow zgromadzenia gruzu budowlanego oraz dla
utylizacji papy asfaltowej termozgrzewalnej z pokrycia dachowego obiektu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych
Nie stawia sie szczegélnych wymaganh w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza B-00.00.00.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00..

Transport surowcéw wtérnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnigeciem ze skrzyni tadunkowe;.
Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w B-00.00.00.

5.2 Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegodlnych elementow, przystgpi¢ do rozbidrki wedtug projektu rozbiérki.

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac¢ elementy nosne konstrukc;ji.
Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje sie w pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje
do magazynu. Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odtgczy¢ od sieci. Z przewoddéw
elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie.
Podtynkowych przewoddw nie optaca sie wyjmowac.

Wyjetg stolarke w dobrym stanie kompletuje sie i w cato$ci magazynuije.

Piyty rozbija sie mtotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach.

Stropy zelbetowe monolityczne rozbiera sie zbijajac najpierw ptyte, a nastepnie wykuwajgc belki - zebra ze
Scian i spuszczajgc je za pomoca lin i krgzkéw. Rozbidrka stropow z prefabrykatow rézni sie tym, ze
rownoczesnie z ptytg kruszy sie pustaki stropowe.

Rozbidrke Scian nalezy wykonywac recznie bez pomocy maszyn.

Mur z cegly peinej (lub bloczkéw) mozna rozbieraé recznie, kilofami odbijajagc poszczegdine cegly (lub
bloczki) i spuszczajac je rynng. Sciany z pustakéw nie dajg sie tak rozbieraé, bo pustaki sie kruszg. Przy
stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki.

Rozbiérke pokrycia dachowego nalezy wykonac¢ pracownikami lub przez firme posiadajgcg odpowiednie
zezwolenie na wykonanie robot przy rozbidrkach materiatdw szkodliwych dla zdrowia (materiaty
posiadajgce azbest). Materiaty po zdjeciu powinny by¢ utozone na paletach i szczelnie foliowane. Materiaty
szkodliwe pokryciowe nie nalezy skladowac i magazynowac na terenie prowadzonych robét lecz dokonaé
wywiezienia w miejsce utylizacji. Przed przystgpieniem do nastepnego etapu teren wokét budynku nalezy
dokfadnie uporzadkowaé. Pracownicy pracujgcy przy rozbiérce pokryé dachowych posiadajgce azbest
powinny posiada¢ odpowiedni sprzet i ubrania ochronne (kombinezony, okulary i rekawice ochronne).

Przy robotach rozbiérkowych nalezy przewidzie¢ wywo6z materiatdw szkodliwych do miejsca utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w B-00.00.00.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikbw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac,
aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce oditamki oraz mozliwosc
przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach i schodach.

Nalezy odigczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robét rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczyé
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i — przy pracy na wysokosci
powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z lina dtugosci do 3 m, ktéra
przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w B 00.00.00..

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdtowo w rozbiciu dla
poszczegoblnych pozyciji w przedmiarze robét w dokumentac;i tj:

- m3 —rozbidérka podtozy betonowych i elementéw konstrukcyjnych , muréw z cegly , wywiezienie gruzu,

- m2 —rozbiérka , wykucie oscieznic rozebranie posadzek,

- szt — wykucie kratek wentylacyjnych, kohcowek balustrad oraz oscieznic .

7.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w B-00.00.00..
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00..

8.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

» wykonanie zabezpieczen przy wykonywaniu rozbieranych elementéw na wysokosci

+ Dla materiatéw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje .

» Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy oraz wszystkie
inne roboty tymczasowe i towarzyszgce niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198
poz.2043

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne CPV 45111000-8
ST-0002 Roboty ziemne kod CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robét: " Roboty ziemne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o scianach pionowych w gruntach suchych, z recznym
wydobyciem urobku
1.3.2.Zasypanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu 3,0m,
grunt kat. I-lll.
1.3.3. Roboty ziemne wykonane koparkami przedsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km
1.3.4.Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. ponad 1km
2. Materiaty
2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Materiaty - lista
2.2.1. Nie dotyczy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. koparka przedsiebierna, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka itp.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem
odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé¢ ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy, rozstaw s$rodkow
transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1.1.Zdjecie darni i ziemi roslinnej:

Prawidlowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowaé biezgco, w miare
postepu robot, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz
konturéw skarp.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢é dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m. po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym
czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., grubosci 5-10 cm lub
kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5-10 cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozyé
W miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu.
Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie
ma takich mozliwosci, darnine nalezy skladowac¢ w pryzmach o szerokosci ok., 1,0 m. i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowac¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie diuzej niz
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przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.
Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy
wykonywaé podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest
mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywaé¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdbw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow
wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinnej.

5.1.2.Wykonanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakornczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do nastepnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzymaé¢ wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych powodujgcych ich
nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopdw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robét ziemnych
zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.)
badz niewypaty, wéwczas roboty nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, kiéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny byc¢:

- bezposrednio przemieszczone w nasyp,

- zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do pdzniejszego
wykorzystania, zatadowane na srodki transportowe i przewiezione na nasyp.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzgdzen w
sposob niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie
nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usuna¢ na
niezbedng gtebokos¢ i zastgpi¢ go innym odpowiednim materiatem spetniajgcym wymagania geologiczno-
budowlanym.

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowa¢ narzedzia: szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony, oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntéw stosowanie nastepujgcych narzedzi: szufle - do odspajania i
dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania gruntéw mato
zwieztych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw mato i srednio zwieztych; oskardy, kilofy -
do odspajania gruntow srednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntow
zwieztych i skalistych spekanych.

W przypadku wykopu wagsko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy

pomocy szablondw ustawionych przy krawedzi wykopu. Usunigcie darniny i ziemi roslinnej (humusu)
powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0m W przypadku gdy
darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach
0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30cm, grubosci 5-
10cm. Zebrana darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie
nastgpito jej zniszczenie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakornczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do nastepnego etapu robdét. Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w
warunkach atmosferycznych powodujgcych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopdw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robo6t ziemnych
zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.)
badz niewypaty, woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie inzyniera, kiéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuaciji robot.

5.1.3.Ukladanie i zageszczanie gruntu

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:
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a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakdéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze byé
ona wigksza niz Srednica ptyty),

¢) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka
zostata wykonana. Sciany zewnetrzne kanatéw mozna zasypywa¢ dopiero po wykonaniu kanatéw i dojscia
do kanatéw.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli stykajgce si¢ z nasypem
powinny by¢ powleczone bitumem, z tym ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok.
1.0 m. znajdujgce;j sie przy Scianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza niz 2 ,0 cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Zageszczenie warstw nasypowych powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Wzmocnienie podioza nalezy wykona¢ poprzez jego dogeszczenie do stopnia zageszczenia 1D(n)=0,40.
Zastosowa¢ nalezy doziarnienie grubym kruszywem 8-40 mm i zageszczenie walcem wibracyjnym.
Wykonac nalezy 3 warstwy o fgcznej grubosci 30 cm.

5.1.4.Zasypywanie wykopow

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zmarzniety i
bez zanieczyszczen (np. ziemie roslinna, odpadki materiatdbw budowlanych itp.), jesli w dokumentacji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopéw.

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej:

- Nie wigcej niz 25cm — przy zastosowaniu ubijakow i watowaniu

- 0d 0,5 do 1m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosc¢
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza

niz srednica ptyty)

- Okoto 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

Grunty w wykopach nalezy badac¢ gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu
gruntu z przewidywanymi w projekcie. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow z projektem i
wymaganiami normy, ze szczegolnym zwréceniem uwagi na statecznos¢ $cian wykopow, prawidtowosc ich
odwodnienia oraz dokfadno$¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie
naturalnej struktury w dnie wykopu itp.)

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 1
7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 1 przy rozdziale "Roboty ziemne"

8. Odbioér robot
8.1. Odbidr robét - ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
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Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe CPV 45262000-1
ST-0003 Roboty murarskie - kod CPV 45262522-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastepujgcych robat:
"Konstrukcje i elementy murowe oraz Scianki dziatowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1.uzupetnienie muréw ogniowych grubosci 20cm z bloczka wap. Piaskowego, na zaprawie

cementowo-wapiennej

2. Materialy
2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ klasy z zamdéwieniem i wymogami dokumentacji technicznej.
Sprawdzenia wymiaréw, ksztattow liczby szczerb i peknie¢, odpornos¢ na uderzenia, przetomu ze
zwroceniem
szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
Dopuszczalna liczba bloczkéw potéwkowych, peknietych lub z jednym peknigciem o dtugosci pow. 6mm nie
moze przekracza¢ 10% badanych bloczkdow.
Odpornos¢ cegty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawalki. Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wyzsza niz 2szt na 15 sprawdzanych bloczkéw z partii.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. pustaki cementowo-wapienne 38x25x14cm

2.2.6. zaprawa cementowa M12 (m. 80)

2.2.7. zaprawa

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury noséne i stupy. Scianki dzialowe ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. Réznica poziomoéw poszczegoinych
czesci muréw podczas dokonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4m dla muréw z cegly i 3m
dla muréw z bloczkéw i pustakdéw. W miejscu potgczenia murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy
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stosowacC strzepia zazebiane koncowo. W przypadku zastosowania wiekszej réznicy w poziomach
wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowaé przerwy
dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ wodg. Przy
wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej.
Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest niedozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonania z cegty, blokow lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa).

Przy wznawianiu robét po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdéw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowa
spiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac
17mm, a minimalna 10mm.

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm.

Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowywania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegolnych warstw obu $cian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy wigzaniu
$cian poprzecznych o grubosci wiekszej od 6¢cm, ze sScianami zewnetrznymi.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
wytycznymi ITB.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Konstrukcje i elementy murowe oraz sciany dziatowe", zakres tabel:
0300 — 0399

8. Odbior robét
8.1. Odbiér robét - ogdine zasady
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

17/48




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-

Docieplenie budynku swietlicy wiejskiej w Juchnowcu Dolnym, przewidzianej do realizacji na dziatce nr 270

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢, konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalne CPV 4560000-7
ST-0004 Roboty drewniane kod CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych

robot:

"Konstrukcje drewniane dachowe, deskowania, szalowki"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1.Utozenie legarow drewnianych o wym. 50x100mm w rozstawie co 70cm pod podest
techniczny
1.3.2.Podloga techniczna z ptyt OSB o gr. 22mm
1.3.3.Podbitka okapy z desek azurowych impregnowanych 2z pozostawieniem szczelin
wentylacyjnych

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwate oznakowanej. Inne
rodzaje drewna nalezy stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne
elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub
innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny byé oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna
powinna spetniaé wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518 Ilub PN-EN 519. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosciowa
drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto$ci wytrzymatosci charakterystycznej
wedtug PN-B-03150:2000. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

*18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

*23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w zaleznosci od zakresu jej stosowania-
zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana
wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy
wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow wytrzymatosciowych,
kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-
96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg
wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie a wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przykiad
kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny
by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wymagania PNEN 301.Kleje kazeinowe mogg by¢ stosowane tylko do
konstrukcji zabezpieczonych przed dziataniem wilgoci. Inne rodzaje klejow mogg by¢é stosowane po
uprzednim stwierdzeniu przydatnosci ich stosowania w budownictwie. tgczniki mechaniczne stosowane w
potgczeniach elementdéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni,
pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PNEN 912 lub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.tgczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych. taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg w
zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTW i ORB ,Zabezpieczenia
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antykorozyjne". Trojwymiarowe fgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr.015.
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/Y1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary)
podlegajgce zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

L.p. Oznaczenie K27 K35
1. Zginanie R7 33
2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
¢] Sciskanie wzdtuz wtdkien P0 P4
4. Sciskanie w poprzek wtokien 7 7
5 Scinanie wzdtuz wtdkien 3 3
B. Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do1/4 1 do 1/2
Seki w catym przekroju Do 1/4 1 do1/3
Skret widkien Do 7% Do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki
i. Gfebokie 1/1 1
ii. czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow Amm Bmm
Oblina Dopuszczalna na gteboko$ci Dopuszczalna na
dwu krawedzi do Y szer. lub glebokosci dwu krawedzi
dt. do Y4 szer. lub di.

Krzywizna podtuzna

e ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
e bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5mm — dla szerokosci > 75 mm
Wichrowato$: 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosci ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 %,
Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze
e w dtugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
e w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm
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e wgruboscido + 1 mm lub do-1mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm
e w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci

e wgrubosci do + 1 mm lub i -1mm dla 20% iloSci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm
e wszerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci

w grubosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
- odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigeksze niz +3mm i -2
mm

- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz+3mm i -2 mm

2.2. Materialy - lista
2.1.1. legary drewniane 50x100mm
2.1.2.Plyta OSB gr. 22mm
2.1.3.gwozdzie budowlane okragte gote
2.1.4.podbitka okapu z desek struganych i impregnowanych

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport materiatbw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien odbywaé sie srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w srodkach
transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacja
techniczng).

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji, o
powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub
konstrukcji, ktéorym stawia sie wysokie wymagania jakosciowe.

Odchytki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w dokumentaciji technicznej.

Odchyitki wymiaréw elementéw konstrukciji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu nie
powinny przekraczac wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej:

10, 1Tmm przy wymiarze od 0 do 5mm

+0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm

11,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm

1£2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm

15,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

1£10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

+15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

+20,0mm przy wymiarze ponad 6000 mm
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Przed przystgpieniem do montowania belek drewnianych wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢
starannie przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi Scieciami, wrebami itp. Niedopuszczalna
jest obrébka elementéw przez wzajemne dopasowywanie ich dopiero przy ustawianiu na murach budynku.
Poszczegodlne elementy konstrukcji drewnianej (np. wiezby) przed jej zmontowaniem doktadnie przycig¢ we
wiasciwych miejscach. Przy wykonywaniu duzej liczby jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek o wilgotnosci 18%, sklejki lub twardych ptyt pilSniowych. Odchyiki rozstawu belek
drewnianych nie powinny przekracza¢ w osiach +/- 1cm. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem
lub betonem nalezy odizolowaé co najmniej jedng warstwg papy.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotnos¢ elementdw konstrukcji drewnianych - w zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie powinna by¢
wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed
dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.

Czesci elementdw konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chiongcych wilgo¢ materiatow
powinny by¢ izolowane. Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna
i/lub materiatdbw drewnopochodnych przed wilgocia, korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢
podane w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopodobnych - w zaleznosci od klas zagrozenia —
powinny by¢ odporne lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002,nr 75, poz.690§322) oraz Instrukcji ITB 355/98.

Sposoéb zabezpieczenia elementéw konstrukciji z drewna i/lub materiatdbw drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukciji
ITB 355/98.

Wykonanie potgczenh

Potgczenia powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Zigcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 385.

Duze zigcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny byé zgodne z PN-EN 387.

Potaczenia klejowe nalezy wykonywac zgodnie z ustalong procedurg technologiczng wyspecjalizowanych
wytwérniach. Dopuszcza sie wykonanie klejenia tylko przez wykwalifikowany personel, przy zachowaniu
zasad kontroli jakosci. Ztgcza na tgczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng, z uwzglednieniem rodzaju tgcznikdéw, ich zgodnos¢ z normami przedmiotowymi oraz ich
rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-02150:2000.

Ztgcza na plytki kolczaste - w zaleznosci od typu ptytek- powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych.

W ztgczach na tgczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wiecej niz 2 rodzaje tgcznikéw.

Poftgczenia na klamry moga by¢é wykonywane w elementach drugorzednych lub w tymczasowych
konstrukcjach z krawedziakéw, okraglakow czy bali. Potgczen na klamry nie nalezy stosowaé w
konstrukcjach z desek.

W przypadku ztgczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspotpracy innych rodzajow tgcznikow.
Sktadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je odizolowaé od
poditoza warstwg folii oraz sktadowa¢ na podkfadach z materiatéw twardych, na wysokosci, co najmniej
20cm od podtoza.

Wprowadzenie do obrotu elementéw lub konstrukcji drewnianych powinno by¢ zgodne z postanowieniem
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, p6z. 881).

Przy wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowa¢ szablony z desek, sklejki lub twardych piyt
pilsSniowych. Doktadno$¢ wykonania szablony powinna wynosi¢ +/-1 mm. Wymiary szablonu i elementu
nalezy sprawdzac¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Diugosé elementu nie powinna rézni¢ sie od
diugosci ustalonej na szablonie o wigcej niz +/-1 mm. Potgczenia krokwi pofaci trojkatnych (tzw. kulawek) z
krokwiami naroznymi i koszowymi - o ile projekt nie przewiduje inaczej - mogg by¢ wykonane na styk i
przybite gwozdziami. Odchytki w osiowym rozstawie wigzardw petnych i krokwi nie powinny przekraczac:
+/-20mm w przypadku wigzaréw, +/-10mm w przypadku krokwi.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢é w miejscu styku impregnowane srodkami
grzybobojczymi oraz odizolowane papa.

Przekrdj lat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz 38/50 mm. Laty powinny byé

21/48




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-

Docieplenie budynku swietlicy wiejskiej w Juchnowcu Dolnym, przewidzianej do realizacji na dziatce nr 270

przybite do kazdej krokwi, co najmniej gwozdziem okrggtym o srednicy 4 mm lub kwadratowym o boku
3,5mm i dlugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos$¢ fat. Styki tat powinny by¢ usytuowane na krokwiach.
Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej. Laty powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Deskowanie potaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno by¢ wykonane z desek, co
najmniej Il klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej
wytrzymatosciowo. Szerokos¢ desek powinna by¢ nie wigksza niz 180mm, a grubo$¢ min. 25mm (przy
zageszczonych krokwiach dopuszcza sie 19mm lub 2 mm). Otwory po sekach nie powinny przekraczac
20mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozon3e strong dordzeniowg ku dotowi oraz
przybite do kazdej krokwi, co najmniej jednym gwozdziem o dtugosci réwnej, co najmniej 2,5-krotnej ich
grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ na krokwiach. Gérne ptaszczyzny desek nie powinny mie¢ oflisow
(oblin). Przy kryciu dachu dachéwka, wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od lat
o grubosci dachowki.

Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy powlekanej nie powinny by¢ wieksze niz 40mm. W
przypadku krycia blachg ,w tuske" lub w ,karo" deski powinny byé utozone szczelnie na styk. Nie zaleznie
od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu wody po
potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze spadkami
umozliwiajgcymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojow powinny by¢ ukiadane na styk.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu
wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze
spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojéw powinny by¢ uktadane na styk.
Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci, co najmniej 38mm, wystajgcych
me mniej niz 100mm ponad deskowanie i 150mm ponad facenie dachu. Rama powinna by¢ obtozona
blachg i przekryta pokrywa z desek o grubosci, co najmniej 25mm, wzmocniong od dotu listwami, a od goéry
pokryta blachg. Szerokos$¢ taw kominiarskich powinna wynosi¢, co najmniej 300nun, a grubos$¢ 50mm.
Zaleca sie stosowac dwie deski utozone ze szczeling 30mm, usztywnione od spodu fatami 38mm x 50mm,
przybitymi do desek. Podparcie taw powinny stanowi¢ podpdrki stalowe a otworami do przymocowania
desek i z dwoma wdzkami wbitymi w krokwie. Rozstaw podpdrek powinien wynosi¢ okoto 2,0m na
odcinkach poziomych i okoto I,0m na odcinkach pochytych. tacznie desek powinno by¢ usytuowane na
podpérkach i wzmacniane podkitadkg z deski o tym samym przekroju. Na tawach pochytych nalezy przybié¢
taty w odstepach, co 400mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdw oraz wykonania robét. Powinna ona
obejmowacé kontrole w czasie wykonania kontrole zgodnosci z wymaganiami. Przed rozpoczeciem robét
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej kontrole:

*zgodnosci wykonania i usytuowania $cianek kolankowych

*sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobéw powinno byé podane:

*w zaswiadczeniu z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z dokumentami
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

*w zapisach w dzienniku budowy,

*w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢é wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowania znakiem budowlanym B lub CC.

Przy odbiorze materiatdbw drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiaréow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji technicznej. Kontrola
wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatdw drewnopochodnych
powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2004,nr 130,p0z.I1386). Ocene prawidiowosci
wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy. Badanie elementéw przed montazem obejmuje:
*sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,
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*sprawdzenie wymiarow szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegélnych elementéw za pomocg
tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna. Odbiory
miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

*zgodnosé wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

*rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

*prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

*zabezpieczenie drewna,

*wymiary elementow,

*prawidtowos¢ usytuowania elementédw w poziomie i w pionie,

*prawidtowos$¢ wykonania potgczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na
podstawie:

*oceny jakosci stosowanych materiatow,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem
ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma stalowg
z podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg-na losowo wybranych elementach. Sprawdzenie odchylenia
powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie laty
kontrolnej o diugosci 2,0m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni sciany,
a nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig Sciany, z doktadnoscig do
Tmm.

Sprawdzenie kgta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami $cian nalezy przeprowadzi¢ za pomocag
stalowego katownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzié¢
na podstawie ogledzin i przyrzgdéw do ustalania odchytek w pionie i poziomie.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogoélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robot - szczeg6towe zasady

Szczegodtowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Konstrukcje drewniane dachowe", zakres tabel: 0400 - 0499

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkdw wystepujgcych na budowie odbidér konstrukcji z drewna i
materiatdw drewnopochodnych powinien by¢ dokonywany w trakcie robot oraz po ich zakonczeniu. Do
odbioru koncowego powinno by¢é przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza.

Odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzor techniczny albo innym dowodem. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest
sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatdbw, wykonania elementéw przed ich montazem oraz
sprawdzenie jakosci gotowej konstrukgiji.

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowig nastepujgce dokumenty:
projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

*petng dokumentacje powykonawcza,

*protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakos$ci materiatéw i wyrobdw,

*protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywania robét z uwzglednieniem robdt zanikajgcych,

*wyniki sprawdzania doktadnosci wymiaréw elementow i ich usytuowania,

*wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

*pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy obejmuje cato$¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikow badah z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
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projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
Odbiér koncowy obejmuje, co najmniej stwierdzenie:

*zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

*prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

*prawidtowosci wykonania ztgczy,

*prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji,

*nie przekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

Protokét odbioru powinien zawierac:

*podsumowanie wynikéw badan,

*stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

*wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

*"wnioski dotyczgce dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10
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Roboty w zakresie wykonywania pokry¢, konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalne CPV 4560000-7
ST-0005 Obrébki blacharskie kod CPV 45261320-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:

" Pokrycia dachowe”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1.0brobki o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm; parapety zew. blacha powlekana

1.3.2.Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragtej o srednicy 10cm, montaz rur spustowych z

demontazu

2. Materiaty
2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny
by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Materiaty stosowane do robét dekarskich do dnia uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej
powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z aprobatg
techniczng lub z Polskg Norma.
Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:
» miec¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,
* mie¢ deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w
przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa.
Na opakowaniach materiatdw stosowanych do wykonywania robot dekarskich powinien sie znajdowac
termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i skladowania materiatdw do robét dekarskich powinien byé zgodny z wymaganiami
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.
Przyjecie materiatéw na budowie
Podstawe przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe stanowia:
* projekt techniczny,
» dokumenty od producenta,
* sprawdzenie oznaczenia wyrobow,
» sprawdzenie zgodnosci wybranych witasciwosci wyrobow z dokumentami. Projekt techniczny powinien
zawieraC charakterystyke wyrobéw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowe mogag by¢ przyjete
jedynie wyroby wy mienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczacej
odstepstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wtasciwosci wyrobow pokrywczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

25/48




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-

Docieplenie budynku swietlicy wiejskiej w Juchnowcu Dolnym, przewidzianej do realizacji na dziatce nr 270

» odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

* sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przechowywanie materiatéw

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.3. blacha stal.ocynk.ptaska 0.55 mm

2.2.10. Rury spustowe okragte o srednicy 10cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm; blacha
powlekana;

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. wycigg towarowo-osobowy

3.2.4. srodek transportowy

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow,
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy sie stosowac do nastepujacych zalecen:

» Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢c wymagania podane w p. 11.

* Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg byé wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15 °C, a w przypadku blach cynkowych w tem peraturze nie nizszej niz 5 °C.
Robdt nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

» Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego Iub
cementowowapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowac¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Zamiast papy
mozliwe jest wykonanie powtoki bezspoinowej, opisanej w p. 15. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrobek blacharskich.

» Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposoéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczgé od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdéch
rzedach mijankowe.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w zaleznosci
od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne, i umocowaé go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potgczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.
Na pofaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réownolegle do okapu.
Jezeli goérny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety rowno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety.
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Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm.

Arkusze blach powinny byc¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu - na rgbki stojgce podwodjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezgce pojedyncze, przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub
na rgbki lezgce podwajne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach - na podwdjne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomocg tapek z zabek. Rozstaw tapek w rgbkach
stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W ragbkach lezgcych rozstaw zabek
powinien wynosic nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sasiednich paséw powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojgce obu pofaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o * arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki stojgce
powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na
rabek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem pofaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rgbek lezgcy.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowe;j i
stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
Warunkéw technicznych.

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem
do wykonania pokryc.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych w
p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez
inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot
dekarskich,

» w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot dekarskich.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposéb opisany w PN-98/B-10240, p.4.

Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjna i kohcowg dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnosc¢
wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-

3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkéw. W przypadku blach dachéwkowych podczas kontroli
nalezy zwrocic¢ szczegoélng uwage na odkryte krawedzie i zaktady.

. Pokrycia nowo opracowane

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacg pokryé nowo opracowanych przeprowadza sie,
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

Ocena wynikéw badan

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wtasciwosci pokrycia sg zgodne
z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogoélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
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Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0500 — 0599

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

* petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos¢ wykonania robot
dekarskich i blacharskich z projektem,

» protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatow i wyrobow,

* stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien
zawierac:

» zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z projektem,

» spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Roboty w zakresie wykonywania pokry¢, konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalne CPV 4560000-7
ST-0006 Roboty izolacyjne- kod CPV 45320000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:
" Izolacje cienkowarstwowe "
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Przeciwwilgociowe powloka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa.
1.3.2. Przeciwwilgociowe powloka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej -
kazda nastepna warstwa
1.3.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytg z ekstrudowanej pianki polistyrenowej gr. 12 cm do
poziomu taw fund.;
1.3.4. lzolacje pionowe Scian fund. z folii kubetkowych.
1.3.5. lzolacje cieplne poziome z ptyt z welny mineralnej grub. 15 cm uktadanych na sucho - jedna
warstwa
1.3.6. lzolacje cieplne poziome z ptyt z welny mineralnej grub. 10 cm uktadanych na sucho — kazda
nastepna warstwa
1.3.7. Przeciwwilgociowe powloka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa.
1.3.8. lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome — jedna warstwa pod obrébki parapetéw

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym oraz posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce je do zastosowania w polskim budownictwie.

2.2. Materialy - lista
2.2.1.Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:
2.2.2.ptyty wetny mineralnej gr. 15cm
2.2.3. ptyty weilny mineralnej gr. 10cm
2.2.4.papa asfaltowa na tekturze
2.2.5. lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco
2.2.6.Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody
2.2.7. gwozdzie budowlane papowe zwykte
2.2.8.Ekstrudowana pianka polistyrenowa gr.12cm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. srodek transportowy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
Materiaty takie jak papa nalezy transportowac¢ w pozycji stojace;j.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Izolacje papowe do ochrony podziemnych czesci budynku przed wilgocig z gruntu powinny skfada¢ sie z
dwodch warstw papy asfaltowej przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciggty
na catej powierzchni. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy. Grubos$é
warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji powinna wynosi¢ 1-1,5mm. Szeroko$¢
zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Izolacja pozioma
fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wysokosé
minimum 15cm (lepiej wigecej 25-30cm) nad terenem lub chodnikiem przy budynku. lzolacja pozioma w
budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona: dolna — w S$cianach na wysokosci wierzchu tawy
fundamentowej, a izolacja pozioma goérna — pod stropem.

Folia izolacyjna z PCV moze byé¢ klejona lub uktadana luzem. Do klejenia folii nalezy stosowac kleje
poliuretanowe.

Folie nalezy tgczy¢ na zaktady szerokos¢ 3-5cm. Zaktady nalezy sklejaé, spawac lub zgrzewac.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrole robét nalezy przeprowadzac¢ po utozeniu kazdej nastepnej warstwy lub elementu (czesci obiektu
np. dachu). Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z powyzszymi zasadami
oraz zgodnie z Polskimi Normami.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogoélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0600 — 0699

8. Odbioér robot

8.1. Odbidr robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1) odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

2) odbior ostateczny (koncowy)

8.1.1. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

e jakosci materiatow

¢ podktadu pod izolacje

¢ kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych)

e uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér materiatdow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng
Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

e wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu

e poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidiowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow sciekowych
e poprawnosci zagruntowania podktadu

e rejestracje wszelkich usterek

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowaé sprawdzenie:
e ciggtosci warstwy izolacyjnej

e poprawnosci i doktadnosci obrobienia

e rejestracje wszelkich usterek
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8.1.2. Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e ciggtosci izolacji i jej zgodnoséci z projektem

¢ wystepowania ewentualnych uszkodzen

o w przypadku gdy jest niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidiowg ocene wykonanych robét izolacyjnych

Odbiér wiatroizolacji czy tp. powinien obejmowaé zgodnos$¢ wykonania roboét z projektem i zasadami wiedzy
technicznej oraz wg zasad okreslonych w aprobatach technicznych czy tp. dokumentach. Podstawowg
zasadg jest sprawdzenie ciggtosci izolacji.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych CPV
45400000-1
ST-007 Instalowanie wyrobéw metalowych - kod CPV 45421160-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastepujgcych robdét:
"Elementy kowalsko-$lusarskie i elementy gotowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1.Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadem gumowym
1.3.2.Kraty zew. ostonowe na oknach hali sportowej o wymiarach 3150x1350 /mm/
1.3.3.Montaz szyldéw oraz tablic z demontazu

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.8. wycieraczki aluminiowe

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujagcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy

3.2.3. wyciag

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Wyroby ze stopow metali mogg byc¢ transportowane i przechowywane bez opakowania lub w opakowaniu.
Opakowania wymagane sg w przypadku metali niezelaznych i niektérych asortymentow stali specjalnych.
Stal zbrojeniowg w pretach, belki stalowe nalezy sktadowa¢ na podkfadach drewnianych lub stojakach
metalowych. W jednym stosie nalezy skladowaé stosy ze stali jednego gatunku i jednakowej wielkosci
(wymiaréw). Przechowywanie wyrobow ze stali powinno zabezpieczy¢ je przed korozjg.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do scian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
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Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

Wszystkie elementy muszg byé zgodne z projektem budowlanym lub zaakceptowane przez inspektora
nadzoru lub inwestora pod rygorem braku odbioru robaét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wyrobdw i ich montazu z projektem budowlanym.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdélnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Elementy kowalsko-S$lusarskie", zakres tabel: 1201 — 1220

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robét - ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych CPV
45400000-1

ST-008 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nastepujgcych robat:
"Roboty malarskie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
1.3.1.Reczne zeskrobywanie farby olejnej z powierzchni matowych petnych o pow. ponad 0,5m2
1.3.2.Malowanie dwukrotne farbg olejng stupkéw zadaszenia
1.3.3.Malowanie dwukrotne farbg ftalowa krat

2. Materialy

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:

*farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

*farby na spoiwach:

*zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

*zywicznych rozcienczalnych woda,

*mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,

*mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

*lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

*lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,

*lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

*$rodki gruntujgce,

Ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. farba olejna

2.2.3. farba ftalowa

2.2.4. farba do metalu

3. Sprzet
3.1. Sprzet - og6lne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. srodek transportowy

4. Transport

34/48




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-

Docieplenie budynku swietlicy wiejskiej w Juchnowcu Dolnym, przewidzianej do realizacji na dziatce nr 270

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C .

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogoine zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujace:

1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10020:1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajgcych
poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki malarskie;.

2. Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczehn (np. kurzu, rdzy, ttluszczy, wykwitow
solnych).

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

4. Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate, mie¢ wilgotnosc¢ nie
wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka posiadajgcag aprobate techniczna.

5. Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej
farby.

Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

6. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢é me wigkszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich giéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

7. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

*po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia- tynkow,

*nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.

Kontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢é po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

*muréw ceglanych i kamiennych - zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢ wykonania
zgodnie

z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotnosé
muru,

*podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

*tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, wprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéow
metalowych, wilgotnosé,
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*podiozy z drewna - wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

*ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

*elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-b-
10020:1968.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢é metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto | m w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw. W przypadkach watpliwych
nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagows.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi j.w. nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majace na celu usuniecie niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Warunki prowadzenia robo6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

*podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roboét na zewngtrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 st. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza
niz 20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W  przypadku wystgpienia opaddéw w ftrakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢ , jezeli wilgotno$¢
podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest
nie wieksza niz podano w tablicy |, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3. 1.

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podtoza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.
Gruntowanie

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednig norma lub aprobata techniczna,
-termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

a) w przypadku farb ciektych:

*skoalugowane spoiwo

*nierostarte pigmenty

* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

*kozuch,

* Slady plesni,

*trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad, ''nadmierna, utrzymujgce sie spienienie,
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*obce wtrgcenia,

*zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

*zbrylenie,

*obce wtrgcenie,

* zapach gnilny,

* Slady plesni.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczagé, kiedy podtoza spetniajg wymagania stawiane
poditozom. Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej
jakosci robot. Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.), "wykonaniu
podtozy pod wyktadziny podtogowe,

*utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

*catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonaé po:

*wykonaniu tzw. biatego montazu,

*utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktére w czasie robot
malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Wymagania w stosunku do powiok farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzeh, smug, przeswitéw podioza, plam, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawiania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza sie
chropowato$é powltoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny wystepowaé
ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

Wymagania w stosunku do powitok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:

a) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia sie
powtoki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi
faktury podtoza,

¢) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku. Przy malowaniach
jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Wymagania w stosunku do powtok farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg powtoki z farb na
rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc¢:

d) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i szorowanie,

e) bez uszkodzen , smug, plam, przeswitow i sladow pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia sie
powioki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury podtoza,

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku. Przy malowaniach
jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podifoza. B. 14.14 Wymagania w
stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujgcym lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdow, plam i odpryskéw - nie powinny zas $ciera¢ sie ani
obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

b) nie mie¢ sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
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a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowanh o powierzchni nie wiekszej niz 20cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugos$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze 2+5°C. W ci ggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
ponizej 0°C. Optymalna temperatura przy malowaniu farbami w odnymi i wodorozcienczalnymi od +12°C do
+18°C, przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastgpit spadek ponizej +0°C., przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnym i
poliuretanowymi, epoksydowymi optymalna temp. to +15°C.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania nie powinna by¢ wieksza:

e dlafarb emulsyjnych -4%

e dla farb olejno-zywicznych i syntetycznych -3%

e wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykona¢ po ukonczeniu robot
budowlanych i instalacyjnych (bez zatozenia przykryw kontaktéw, wytgcznikow, opraw oswietleniowych oraz
urzadzen sanitarnych), wykonaniu podktadow pod wyktadziny podiogowe.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po wykonaniu tzw. ,bialego montazu”, utozeniu posadzek ( z wyjgtkiem
posadzek z tworzyw sztucznych).

Przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych i
chemicznych. W przypadku tynkdéw uprzednio malowanych, powierzchnia powinna by¢é oczyszczona ze
starej powtoki malarskiej oraz przetarta rzadkg zaprawg wapienng.

Tynki Swieze wymagajg przed malowaniem zneutralizowania w tym celu stosuje sie fluatowanie.

Do malowania recznego i watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.

Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim.
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy nakfada¢ pedzlem, pozostate farby mozna naktadaé
pedzlem, natryskiem lub watkiem. Przy malowaniu natryskiem i watkiem zuzycie farb jest minimalnie
mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby
kierunek pociaggnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi —
przy malowaniu $cian. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera
wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy przechowywania tj. w temp.
Ponizej +5°C) co j g dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia
farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe lub specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego stosowac
suchych pigmentow ani kolorowych farb klejowych.

Farb do malowania powierzchni wewnetrznych nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne.
Malowanie wykonywa¢ dwukrotnie na krzyz. Do pierwszego malowania stosuje sie farbe rozciefnczong
woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego — farbe handlowg. Podtoza gipsowe zagruntowac
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong w stosunku 1:6. Drugg warstwe nanosi¢
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszacych sie
podtozach lub na pylgcych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr rob6t malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powioki, "

*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
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d) sprawdzenie przyczepnosci powtok na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdag strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powioki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadniena podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO
2409.

a) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza. Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Ocena jakosci powlok malarskich jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest
spetnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostalty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania
korygujagce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po
usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdélnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Roboty malarskie", zakres tabel: 1501 — 1514

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogoine zasady

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Odbiér robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru roboét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich. Zgodnos¢ wykonywania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg byc¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawieraé: ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposob usunigcia.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych CPV
45400000-1
ST-0009 Roboty elewacyjne- kod CPV 45443000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:
"Tynki zewnetrzne"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
1.3.1.0cieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); styropian EPS-70 040 grub. 20 cm
1.3.2.0cieplenie z wykonaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej ptytg z pianki poliuretanowej gr.
12cm na Scianach cokotu
1.3.3.0Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe EPS-70 040 grub. 3cm na
oSciezach
1.3.4.Ocieplenie $cian zewnetrznych ptyty z welny mineralnej gr. 20cm, wyprawa tynkarska
silikonowa
1.3.5.Mocowanie ptyt styropianowych i wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci 6szt./m2, do
poditoza z cegly
1.3.6.0chrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profili naroznych
1.3.7.Montaz listwy poczatkowej
1.3.8.Rusztowania zewnetrzne rurowe owsy. Do 10m

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Glina stosowana do tynkéw powinna zawiera¢ 5-2% piasku, nie powinna zas mie¢ obcych zanieczyszczen.
Powinna ona po ukopaniu lezakowac¢ przez okres zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gline nalezy co
najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ wodg do konsystenciji ciektej, a przed dodaniem do zaprawy usungé
nadmiar wody i dodawa¢ w postaci zawiesiny (o konsystencji gestej smietany). Mozna réwniez dodawac
gline w postaci proszku.

2.1.3. Zaprawa do wykonania tynkéw

Zaprawy uzyte do wykonania tynkdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujgcych norm:

- wapienne - PN-65/B-14502,

- cementowe - PN-65/B-14504,

- gipsowe - PN-75/B-14505,

- cementowo-wapienne - PN-65/B-14503,

- gipsowo-wapienne - PN-75/B-14505.

2.1.4. Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytéw mineralnych o srednicy ponizej 0,05
mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow
budowlanych.

2.1.5. Mleko wapienne - powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany uzyskanej z rozcienczenia ciasta
wapiennego dotowanego, co najmniej przez 6 miesiecy 3+4 czesciami wody. Ciasto wapienne powinno
tworzy¢ jednolita, gestg i lepkg w dotknieciu jednobarwng mase, pozbawiong grudek i zanieczyszczen,
uzyskang ze zgaszenia wapna palonego odpowiadajgcego wymaganiom PN-61/B-30300. do malowania
uproszczonego dopuszcza sie uzycie wapna pokarbidowego wg PN-54/B-30304 lub ciasta uzyskanego z
rozrobienia wodg wapna hydratyzowanego wg PN-69/B-30302.
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2.1.6. Mleko cementowe - o konsystencji $mietany powinno by¢ przygotowane jako zaczyn cementowy z
cementu portlandzkiego marki 250 wg PN-69/B-30300 lub hutniczego wg PN-64/B-30305 albo cementu
portlandzkiego biatego wg PN-66/B-30010.

2.1.7. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie produkty powinny byé skitadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem w
spos6b zapewniajacy ich trwatos¢ i tatwy dostep do poszczegdlnych grup materiatdw. Miejsce ich
skladowania powinno by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem i gromadzeniem sie wod opadowych i
przed narazeniem na dziatanie innych szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15)

2.2.3. zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)

2.2.4. styropian gr. 20cm

2.2.5. styropian gr. 3cm

2.2.6. wetna mineralna gr. 20cm

2.2.7. ptyta z pianki polistyrenowej gr. 12cm

2.2.8. Rusztowania zewnetrzne rurowe

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. zuraw okienny przenosny

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogdélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie narzedzi i urzagdzen mechanicznych.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nalezy przewiez¢é na miejsce wskazane przez Inzyniera.
5.2.2. Roboty tynkarskie powinny by¢ prowadzone recznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed
rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice okienne i
drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Podtoze powinno byé przygotowane w
sposob zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢
dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwos¢ narazania
na wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiadac
wymaganiom wtasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkow dwu i trojwarstwowych marka
zaprawy uzytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na
warstwe poprzedzajgcg. Tynk powinien by¢ wykonany na catej powierzchni scisle powigzany z podiozem, a
przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylega¢ na
catej powierzchni.

5.2.3. Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza si € wykonanie robot tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych przewidzianych w
Tymczasowych wytycznych wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur. Swieze
tynki powinny by¢é zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia rob6t w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i wapienne
powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2.4. Przygotowanie podiozy

Podioza z elementdéw ceramicznych i z cegly wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do
otynkowania powinien by¢ wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. niezapetnione zaprawg na gteboko$¢
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10+15 mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystgpieniem do
tynkowania wyskrobac je na te gtebokos¢ albo zastosowac inne srodki zapewniajgce trwatg przyczepnosc
tynku do podtoza.

Podtoze z betondw kruszywowych powinno by¢ rowne, ale szorstkie. W przypadku koniecznos$ci tynkowania
gtadkiego podtoza betonowego nalezy jego powierzchnie nacig¢ dtutami recznymi lub pneumatycznymi i po
nacieciu dokfadnie oczysci¢. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancji ttustych oraz zmy¢ woda.

5.2.5. Przyczepnos¢ tynku

Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem powinna
zapewnia¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

Wzajemna przyczepno$¢ poszczegolnych warstw w tynkach dwu i trojwarstwowych nie powinna byc¢
mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza w zaleznosci od rodzaju tynku podaje przyktadowo
dla muréw z cegty tabela.

5.2.6. Rodzaj tynku Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza w kG/cm?.

W 0,10

CW, GW, CGI 0,25

C 0,40

G 0,50

5.2.7. Grubosé tynkéw kategorii Il

Podtoze lub podktad, grubosc¢ tynku, dopuszczalne odchyiki

cegta, beton, 15 mm, -5 mm

drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe, 20 mm, +3 mm

5.2.8. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow.

- nierébwnosci - widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki
wykonania tynku (np. $ladu wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sg niedopuszczalne dla tynkéw
doborowych, a dla tynku pospolitych dopuszczalne sg szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz diugosci do 5
cm w liczbie 3 sztuk na 10m? powierzchni otynkowanej,

- wypryski i specznienia - powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie czgstek wapna,
gliny itp. sg niedopuszczalne.

Dla tynkéw surowych dopuszcza sie je w liczbie do 5 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane;.

- pekniecia na powierzchni tynku sg niedopuszczalne - z wyjgtkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza
sie wioskowate rysy skurczowe,

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych do
podtoza sg niedopuszczalne,

- zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynku sg niedopuszczalne.

5.2.9. Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny byc¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez
tworzyty powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecigcia sie ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub fukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi w dokumentac;ji.

5.2.10. W przypadku tynkdow wewnetrznych kategorii Il dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan
nie moga dla poszczegdlnych kategorii tynkdw przekracza¢ wielkosci:

a) odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 4 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej

b) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 4 mm na 1 mm

¢) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 4 mm na 1 mm i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)

d) Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz 4
mm na 1mm

5.2.11. Wykonczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz piecach
itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o
szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez calg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza
powinny by¢ ostoniete paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy wypetnié
kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa.

42/48




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-

Docieplenie budynku swietlicy wiejskiej w Juchnowcu Dolnym, przewidzianej do realizacji na dziatce nr 270

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét - zasady szczegotowe

6.2.1. Kontrola, pomiary i testy.

Wymagania w zakresie terminéw. Tynki powinny by¢é badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty
wykonczenia. Jedynie badanie na przyczepnos$¢ do podioza tynkéw rodzaju C, CW i CGl nalezy
przeprowadzaé nie wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiér ostateczny powinien byé
dokonany nie pozniej niz przed uptywem roku od ukonczenia robét tynkowych.

6.2.2. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatow - zapraw, podktadéw
oraz opracowac laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.

6.2.3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzenh powierzchni tynkow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- sprawdzenie wykonhczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zatozeniach ogoélnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Tynki i oktadziny zewnetrzne", zakres tabel: 0901 — 0925

8. Odbioér robot

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Odbiér robot zanikajgcych powinien odbyé sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez
opo6zniania ogdlinego postepu robot.

Przedmiotem odbioru robét zanikajgcych w przypadku tynkéow sg:

- podioze przy robotach tynkarskich,

- stan zamocowania oscieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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Roboty w zakresie wykonywania drog CPV 45233000-9
ST-0010 Roboty drogowe - kod CPV 45233140-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdét:

"Roboty drogowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1.0paska wokoét budynku z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm, szerokosci 60cm — szarej na podsypce
piaskowej

1.3.5. Nawierzchnie z z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm szarej, na podsypce piaskowe;j

1.3.6. Obrzeza betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

1.4. Materiatly
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostki betonowej zgodnej z danymi zawartymi w opisie
technicznym do projektu, odpowiadajgcej wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j.
W przypadku braku wystarczajgcych ustalen, kostka powinna spetniaé wymagania okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
a) ksztatt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:
— dlugosc¢ i szerokosé +3,0 mm,
- grubo$¢ 5,0 mm,
b) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,507,
- 35 MPa, dla klasy ,35,
¢) mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace
warunki:
— probki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,
— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wigksze niz 20%,
d) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
e) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac
wartosci:
- 3,5mm, dla klasy ,,50”,
- 4,5mm, dla klasy ,35",

f) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy ponize;j.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;.

L.p. | Wilasciwosci Wymagania

gatunek 1 | gatunek 2
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Stan powierzchni licowej:

—tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii

-rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne

—kolor  wedtug katalogu | jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w

producenta odcieniu tego samego koloru

—przebarwienia dopuszczalne niekontrasto-we | dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia na pojedynczej|przebarwienia tego samego

kostce koloru, na pojedynczej kostce
niedopuszczalne
dopuszczalne

dopuszczalne

—plamy, zabrudzenia
niezmywalne wodag
—naloty wapienne

niedopuszczalne
dopuszczalne

2 Uszkodzenia  powierzchni
bocznych:
—dopuszczalna liczba w 1| 2 2
kostce
—dopuszczalna wielkogé| 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

(dtugos$¢ i szerokos¢)

3 Szczerby i uszkodzenia| niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
—dopuszczalna liczba w 1| 2 2
kostce
—dopuszczalna wielkos¢| 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dtugos¢ i gtebokosE)

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymogom PN-B-06712, a do zaprawy PN-B-06711.
Woda powinna by¢ zdatna do picia lub odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

1.5. Wykonanie

Grunty poditoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosé¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki; przygotowuje si¢ jg w betoniarkach, a nastepnie roz$ciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

—wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
—wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bytlo na dioni $ladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac ukfadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg polaé wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
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wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

lub zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach z nie
wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych nie powinna by¢é mniejsza niz 8 mm. Szczeliny
dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci
podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku
o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze s$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnige nalezy oczys$cic z piasku i mozna oddaé do uzytku.

1.6. Odbiér

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

1.7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest 1m? nawierzchni z kostki betonowe;j.
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Roboty w zakresie ogrodzen CPV 34928200-0
ST-0011 Ogrodzenia CPV 34928200-0
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu
wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikéw

1.3.2. malowanie dwukrotne farbg ftalowg stupkéw metalowych ogrodzen fi50, bez miniowania

1.3.3. Uzupetnianie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il na podtozu z betonéw zwirowych, powierzchnia
tynkéw w 1 miejscu do 1m2

1.3.4. osadzanie przeset ogrodzenia z panele kratowych miedzy stupkami na gotowych fundamentach

2. Materialy

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.21. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. farba ftalowa

2.2.3. tynki kat. Il

2.2.4. przesta z paneli kratowych drut fi 6 mm i fi 8 mm

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy

3.2.3. wyciag

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport wyposazenia powinien odbywaé sie w odpowiednio przystosowanych samochodach i
zabezpieczony przed uszkodzeniami uzywajgc materiatdbw ochronnych: styropianéw, folii bgbelkowych
(dajgcych amortyzacje przeciwwstrzgsowsg), kartonéw i wszelkiego rodzaju wypetniaczy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach i podtogach budynku.
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Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

Wszystkie elementy muszg byé zgodne z projektem budowlanym lub zaakceptowane przez inspektora
nadzoru lub inwestora pod rygorem braku odbioru robaét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wyrobdw i ich montazu z projektem budowlanym.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdélnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02

8. Odbiér robot
8.1. Odbiér robét - ogdine zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

Biatystok, 31 lipca 2018 r. Opracowat :

48/48




