PROJEKT BUDOWLANY
Docieplenie budynku Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
przy ul. Sadowej 12 w Lomzy na dziatce nr geod. gr. 10539.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.CZESC ARCHITEKTONICZNA
|. Zatgczniki formalno-prawne
1. Oswiadczenie art. 20 ust.4 Prawa budowlanego
[I. Projekt architektoniczno-budowlany
o Czes¢ opisowa
o Czes¢ rysunkowa

1. Sytuacja 1:500
2. Rzut parteru 1:100
3. Rzut wiezby dachowej 1:50
4. Rzut dachu 1:100
5. Przekroj A-A 1:50
6. Przekroj B-B 1:50
7. Zestawienie warstw
8. Elewacja pétnocna 1:100
9. Elewacja zachodnia 1:100
10. Elewacja potudniowa 1:100
11. Elewacja wschodnia 1:100
12. Detal ,A” — docieplenie nadproza okiennego 1:5
13. Detal ,B” — docieplenie oscieznicy okiennej 1:5
14. Detal ,C” — docieplenie muru podokiennego 1:5
15. Detal ,D” —dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w

naroznikach otworéw okiennych (drzwiowych) 1:5
16. Detal ,E” — ukfad warstw w naroznikach otworéow

okiennych (drzwiowych) 1:5
17. Detal ,F” — docieplenie cokotu 1:5
18. Detal ,G” — docieplenie okapu 1:5
19. Sytuacja - ogrodzenie 1:500
20. Rozwiniecie i rzut ogrodzenia F-E. E-D, D-C, C-B, B-A 1:5

[1l. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
o Czes¢ opisowa
o Czes¢ rysunkowa

1a. Inwentaryzacja rzut parteru 1:100
2a. Inwentaryzacja rzut wiezby dachowej 1:100
3a. Inwentaryzacja rzut dachu 1:100
4a. Inwentaryzacja przekréj A-A 1:100
5a. Inwentaryzacja przekroj B-B 1:100
6a. Inwentaryzacja elewacja p6tnocna 1:100
7a. Inwentaryzacja elewacja zachodnia 1:100
8a. Inwentaryzacja elewacja potudniowa 1:100
9a. Inwentaryzacja elewacja wschodnia 1:100

B. CZESC KONSTRUKCYJNA
o Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego budynku

C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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~ PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

DOCIEPLENIE BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W JUCHNOWCU DOLNYM,
PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA DZIALCE NR 270,
OBREB EWIDENCYJNY JUCHNOWIEC DOLNY,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY
Kategoria obiektu IX

|. CZESC OGOLNA

1.Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
Ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Jednostka proj. : ARCHINATA Pracownia Projektowa
Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki
15-161 Biatystok

3. Autor: mgr inz. arch. Renata Gwozdziej

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. Umowa z inwestorem nr IGK.271.1.49.2018 z dn. 27.06.2018r.
b. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.
c. Mapa zasadnicza skala 1:500

Ill. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest docieplenie budynku swietlicy wiejskiej w Juchnowcu Dolnym.

V. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na dzialce o numerze ewidencji geod. gr. nr 270 w obrebie
ewidencyjnym Juchnowiec Dolny.

Teren inwestycji posiada ksztatt zblizony do prostokata. Dziatka przylega do ulicy Majowej
lezacej na dziatce nr 230, z ktdrej posiada istniejgcy zjazd. Od strony potudniowej znajduje sie
petla autobusowa.

Na dziatce nr 270 zlokalizowany jest parterowy budynek swietlicy wiejskiej wraz z garazami
OSP.

Dziatka jest zagospodarowana, utwardzona i ogrodzona.

Dziatka jest uzbrojona, posiada przytgcza do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Na terenie dziatki nie wystepujg drzewa. Wieksza czes¢ terenu od strony ul. Majowej
utwardzona jest kostkg betonowa, a czesciowo zagospodarowana trawnikami. Od strony
wschodniej budynku teren jest niezagospodarowany porosniety trawg. Pdétnocna Sciana
budynku przylega do dziatki sgsiedniej nr 269. Nie przewiduje sie wycinki drzew.
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V. DANE LICZBOWE

1.

Powierzchnia zabudowy istniejacej 316,00m2
Bez zmian
Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 269,68 m2
Bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 134,16m2
Bez zmian
Powierzchnia garazy 125,37m2
Bez zmian
Kubatura 2.108,00 m3
Bez zmian

Wymiary budynku
Dtugos$¢ 27,37m; szerokosé 11,79; wysoko$¢ 8,86m

VI|. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Docieplany budynek swietlicy wiejskiej zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki o
numerze ewidencji geodezyjnej 270.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej wraz z
garazami nalezgcego do Ochotniczej Strazy Pozarnej w Juchnowcu Dolnym.

Jest to budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, murowany (Sciany
z pustakow silikatowych, fundamenty wylewane zelbetowe), strop nad parterem wylewany
zelbetowy, na belkach stalowych wys. 20cm, wiezba dachowa drewniana w konstrukcji
ptatwiowo-jetkowej, pokrycie dachu z blachodachowki..

Stolarka okienna budynku z pcv.

Drzwi zewnetrzne gtéwne prowadzgce do budynku swietlicy stalowe, przeszklone.

Ogolny stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku jest Sredni.
Budynek Swietlicy jest obiektem ogrzewanym za pomocg grzejnikow elektrycznych i
przeznaczonym do uzytkowania catorocznego.

VIl. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Wykonanie docieplenia sciany poétnocnej budynku, stojacej po granicy, wymagaé

bedzie naruszenia dziatki sgsiedniej, na ktéra trzeba uzyska¢ zgode witasciciela.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Art. 30 ust. 2c zgtoszeniu

wiasciwemu organowi wymaga docieplenie budynkéw o wysokosci powyzej 12m i nie
wyzszych niz 25m. Wysokos¢ istniejacego budynku objetego opracowaniem wynosi 8,86m.
Projektowane docieplenie nie wymaga zgtoszenia wiasciwemu organowi

Rozbidrki i demontaze

1. Demontaz wyposazenia
1.1. Demontazowi podlegajg nastepujgce elementy wyposazenia budynku:

1.1.1. Rozbiorka czeéci $cianek attykowych na $cianach szczytowych budynku
wykonanych z pustakéw silikatowych gr. 25cm

1.2 Demontaz parapetéw okiennych zewnetrznych

1.3, Demontaz podbitki okapu

1.4, Usuniecie warstwy trocin lezgcej na stropie w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego

1.1.5. Demontaz opaski betonowej szer.60cm od strony wschodniej budynku

_—
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1.1.6. Rozbidorka i ponowne ufozenie kostki betonowej stanowigcej ciggi piesze,
podjazdy i opaske wokét budynku od strony potudniowej i zachodniej
1.1.7. Demontaz przeset ogrodzeniowych na ogrodzeniu od strony zachodniej z

pozostawieniem stupkéw i fundamentédw ogrodzenia,
1.2. Wszystkie wyzej zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do
ponownego uzycia. Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby

zutylizowac.
1.3. Na czas robét nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢, a po wykonaniu docieplenia ponownie
zamontowac:
1.3.1. Tablice i szyldy na elewacjach
1.3.2. Anteny RTV na dachu
1.3.3. Syrene alarmowa na attyce budynku
1.3.4. Kraty stalowe w oknach
1.3.5. Rury spustowe

Zakres robot budowlanych:
1. Docieplenie budynku w celu zmniejszenia strat ciepta:
a) docieplenie $cian fundamentowych,
b) docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,
c) docieplenie ptyty stropowej nad $wietlicg i garazami
Montaz nowych, a czesciowo istniejgcych rynien, rur spustowych.
Wykonanie nowej podbitki okapu po zakonczeniu docieplenia scian.
Montaz nowych paneli ogrodzeniowych wg. proj. ogrodzenia
Odnowienie istniejacych stupkéw i fundamentéw ogrodzenia od strony zachodniej
budynku
Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej od strony gtéwnego wejscia do swietlicy
z wyprofilowaniem spadku umozliwiajgcym wjazd do budynku dla osoéb
niepetnosprawnych ( niwelacja jednego stopnia przy wejsciu do budynku)

Sl o

o

Wprowadza sie zmiany w wygladzie elewacji w zakresie ocieplenia $cian obiektu,
wykonczenia i kolorystyki elewaciji.

VIIl. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

1. FUNDAMENTY
1.1. Sciany fundamentowe
Projektuje sie wykonie pionowej izolacji na cokotach i ponizej poziomu terenu z masy
bitumicznej bez rozpuszczalnikdw z potgczeniem z istniejgcymi powtokami przeciwwilgociowymi
poziomg i pionowag, ocieplenie ptytg poliestrowg grubosci 12 cm od zewnatrz od poziomu cokotu
do gtebokosci taw fundamentowych (zaklada sie wykonanie 60-80cm docieplenia ponizej
przylegtego terenu)
Sciany fundamentowe ponizej gruntu obtozy¢ folig kubetkowg z PCV przed zasypaniem.
Cokoét powyzej terenu wykonczy¢ tynkiem kamyczkowym.

1.1.1. Cokét — prace na elewacjach z dociepleniem

e po uprzednim oczyszczeniu $ciany fundamentowej wykonanie, pionowej mineralnej
izolacji przeciwwilgociowej (min30cm nad poziomem terenu, na catej wysokosci
cokotu)

¢ Kilejenie - zaprawa klejowo-szpachlowa

e Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych do
podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojgcej na ptytach styropianowych pod
warstwe tynkarskg uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki
woda.

¢ lzolacja termiczna - klejenie ocieplenia z ptyt polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o
grubosci 12cm
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e Laczniki mechaniczne — dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg
dtugosci i konstrukcji do rodzaju podtoza oraz materiatu izolacyjnego,
o Zbrojenie - zaprawa klejowo-szpachlowa
e Siatka zbrojgca —wielkos¢ oczek 4x4,5 mm. impregnowana przeciwalkalicznie siatka
z wtdkna szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych,
e Tynk kamyczkowy na cokole powyzej terenu.
2. SCIANY
Przed rozpoczeciem roboét dociepleniowych konieczna jest naprawa spekanych miejscowo
Scian wewnetrznych. Stan techniczny Scian ocenia sie jako $redni.

2.1. Sciany zewnetrzne — prace na elewacjach z dociepleniem
21.1. Prace wstepne
e Przed rozpoczeciem witasciwych prac remontowych nalezy zamontowac¢ brakujgcg
stolarke okienng, zdemontowacC obrdobki blacharskie, rury spustowe, instalacje
odgromowa, kraty okienne itp.
e Po zamontowaniu stolarke okienng nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i
zniszczeniem w trakcie robot elewacyjnych

2.1.2. Wykonanie izolacji termicznej
Budynek ociepla sie systemem ETICS z silikonowg masg tynkarskg objetg Aprobatg
Techniczna.

Jest to metoda lekka, mokra ocieplenia scian zewnetrznych budynkoéw opisana w instrukcji
ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”.

Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu
elewacyjnego, w ktorym warstwe izolacyjng stanowi styropian gr.20cm, a warstwe elewacyjng
— cienkowarstwowa silikonowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie zbrojonym
tkaning szklana.

Elementami sktadowymi systemu ETICS s3 :
o Klejenie - Zaprawa klejowo-szpachlowa
Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt styropianu do podfoza oraz
do wykonywania warstwy zbrojgcej na ptytach styropianu pod warstwe tynkarskag
uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda.
o Plyty styropianowe — termoizolacja ze styropianu o grubosci 20,0 cm.
taczniki mechaniczne — dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg
dtugosci i konstrukcji do rodzaju podtoza oraz materiatu izolacyjnego, o ile konieczne jest
mechaniczne wzmocnienie
Zbrojenie - zaprawa klejowo-szpachlowa
o Siatka zbrojaca — impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wiékna szklanego do zbrojenia
warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych.
o Podklad tynkarski — gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujgcy chtonnos¢ podtoza i
poprawiajgcy przyczepnoé¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.
e Tynk strukturalny — gotowa do uzycia, barwiona w masie silikatowa masa tynkarska.
3. STROP nad parterem
1.4. Prace wstepne
Nalezy usung¢ warstwe trocin lezgcg stropie. Podczas prac demontazowych nalezy
sprawdzi¢ stan istniejgcy stropu i stalowych belek stropowych. W przypadku
stwierdzenia jakich$ nieprawidtowosci przewidzie¢ naprawe stropu w konsultacji z
konstruktorem.
1.5. Docieplenie stropu
Projektuje sie docieplenie stropu systemem wetny mineralnej gr. 25 cm: miedzy
belkami stalowymi 15cm i 10cm utozong na mijanke na belkach.
1.6. Podest techniczny
Na istniejgcych belkach w przestrzeni projektowanego podestu technicznego projektuje
sie utozenie legaréw drewnianych o wym. 5,0x10,0cm. Pomiedzy legarami projektuje
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4,

sie utozenie wetny mineralnej gr. 10 cm, natomiast na legarach potozenie ptyty OSB gr.
2cm.

1.7. Wytaz do przestrzeni stropodachu
W istniejacym otworze w stropie nalezy zamontowac klape do przestrzeni stropodachu
o odpornosci ogniowej ElI 30 — wg odrebnego opracowania

DACH
2.1. Pokrycie dachu
Istniejgce pokrycie z blachy stalowej dachéwkopodobnej bez zmian.

2.2. Odwodnienie dachu

Brakujgce rynny i rury spustowe zostang uzupetnione wg. odrebnego opracowania. Na czas
budowy nalezy zdemontowac rury spustowe, a po wykonaniu docieplenia budynku ponownie
zamontowac.

2.3. Wykonczenie blacharskie

Istniejgce bez zmian

2.4. Podbitka okapu

Nalezy wykona¢ nowg podbitke okapy po zakonczeniu prac dociepleniowych

STOLARKA
a. Okna
Dwa okna brakujgce w pomieszczeniu gospodarczym — wg odrebnego opracowania
Wymagany wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla okien zewnetrznych dla catego wyrobu
U(max)=0,9W/m2K.

b. Drzwi

Bez zmian

c. Bramy garazowe

Bez zmian

d. Parapety wewnetrzne
Bez zmian

e. Parapety zewnetrzne
Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm z powierzchnig lakierowang
metodg proszkowq. Parapety o szerokosci dopasowanej do szerokosci muru. Styk parapetu z
wegarkami zabezpieczy¢ bocznymi zaslepkami z PCV na krawedziach parapetow /elementami
naroznymi profilowanymi/ zabezpieczajgce przed uszkodzeniem wyprawe tynkarskg docieplenia
Sciany.
Kolor RAL 8028 (braz)

IZOLACJE
a. lzolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa
Pionowa izolacja przeciwwilgociowa na $cianie fundamentowej i cokotach /nie mniej niz 30

cm/ nad przylegajgcym terenem

b. lzolacja termiczna

Cokét i sciana fundamentowa

Lekka ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS 200 gr. 12 cm na catej wysokosci
Sciany fundamentowej i 30 cm nad terenem.

Sciany budynku istniejacego
Sciana zewnetrzna ponad cokotem - piyty styropianowe EPS 80-038 grubosci 20 cm

Sciany po granicy dziatki
Warstwa izolacyjna z wetny mineralnej gr. 20cm,
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Strop nad parterem
Projektuje sie docieplenie stropu systemem wetny mineralnej gr. 25 cm /15,0cm + 10,0cm na
mijanke/.

5. KRATY OKIENNE
Przewiduje sie demontaz istniejgcych krat okiennych, ew. przerobienie do nowych otworéw po
termomodernizacji, ich czyszczenie i malowanie, a potem zamontowanie po dopasowaniu
mocowan.

6. KONSTRUKCJA STALOWA DASZKU
Istniejgcag konstrukcje stalowg daszku nad wejSciem oczysci¢ z powtok malarskich i z rdzy do
stanu St-3 wg normy ISO-8501, przemy¢ i odttuscic.
Elementy stalowe zabezpieczyé srodkiem antykorozyjnym i malowaé¢ 2x farbg wierzchniego
krycia.

7. AKCESORIA ZEWNETRZNE
Nalezy wykona¢ demontaz i ponowny montaz (podwyzszenie) réznych elementéw takich jak:
oswietlenia, tablic informacyjnych, kratek wentylacyjnych, napiséw, syreny alarmowej na attyce
budynku itp.

8. ROBOTY ZEWNETRZNE WYKONCZENIOWE
Tynki zewnetrzne - cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikonowa bezspoinowego systemu
docieplenia $cian.
Cokot - wykonczenie tynkiem kamyczkowym

9. INSTALACJE

Instalacje elektryczne

e Instalacja odgromowa /demontaz i montaz nowej instalacji z dopasowaniem i
uzupetnieniem mocowan oraz podpor, wykonanie nowego uziomu otokowego pionowego i
uwzgledni¢ pomiary opornosci/.

Uwaga: roboty dotyczgce montazu instalacji odgromowej wykona¢ przed dociepleniem obiektu.
Przewody uziemiajgce instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach
izolacyjnych i potgczy¢ z nowym uziomem pionowym i istniejgcym uziomem .

e Na elewacji potudniowej budynku znajdujg sie kable przytacza elekirycznego (tzw.
warkocz). Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy wystgpi¢ do Zaktadu
Elektrycznego o zgode na wykonanie nowego mocowania tego przytacza z zachowaniem
dystansu potrzebnego na docieplenia gr. 20cm

Instalacje sanitarne
Nie przewiduje sie robét sanitarnych

IX. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zabezpieczenia p.poz. budynku Swietlicy objetego opracowaniem:

1. Kategoria zagrozenia ludzi : ZL | +PM czes¢ garazowa

2. Wysokos¢ budynku do kalenicy: 8,45 m budynek niski (N).

3. Klasa odpornosci ogniowe;j : wymagana D

4. Ewakuacja poprzez wejscie gtéwne i boczne (dlugos¢ przejscia

do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej, albo na
zewnatrz budynku nie przekracza 40,0m)
Dojazd pozarowy : od ulicy Majowej.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie ze stanem istniejgcym
(10 dm3/s zapewnia miejska sie¢ wodociggowa, pierwszy hydrant w odlegtosci do 75 m).
7. Warunki ewakuacji.

Wyjscia ewakuacyjne przez wiatrotap bezposrednio na zewngtrz budynku.
8. Budynek jest wyposazony w instalacje:

oo
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e przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtdwnym wejsciu do budynku
dla kazdej strefy pozarowej — poza zakresem opracowania

e budynek chroniony jest przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacja odgromowg

o istniejgce wyposazenie obiektéw w gasnice — poza zakresem opracowania

Projektowane zabezpieczenia p.poz.

o Projektuje sie docieplenie sciany zewnetrznej stojgcej na granicy z sgsiednig dziatkg od strony
potnocnej, z wetny mineralnej gr. 20cm, z wysunieciem 30cm poza lico sciany zewnetrznej
budynku i 30 cm ponad potaé dachu, o klasie odpornosci ogniowej EI60

X. KOMUNIKACJA

Projektowane nawierzchnie :

Chodniki — kostka betonowa brukowa / wibroprasowana / kolorowa o grubosci 6 cm.
Projektuje sie wykonanie utwardzenia terenu przy gtdwnym wejsciu do swietlicy o powierzchni
115m2

X|. OGRODZENIE

Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem z przeset stalowych na stupkach stalowych na
fundamentach betonowych (ok. 120,0mb).

A. FUNDAMENTY | STALOWE StUPKI

Po zdemontowaniu przeset ogrodzeniowych istniejgcego ogrodzenia stupki nalezy oczysci¢ z
powtok malarskich i z rdzy do stanu St-3 wg normy ISO-8501, przemy¢ i odttuscic.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym i malowaé farbg podkfadowsg i
farbg wierzchniego krycia.

Istniejace fundamenty betonowe ogrodzenia nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i pomalowac
farbg do betonu.

Uwaga : Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg podktadowg i malowac farbg wierzchniego
krycia w kolorze RAL 8028

B. PRZESLA | FURTKA

Przesta

Na istniejgcych stupkach zamontowaé przesta ogrodzenia z siatki plecionej, ocynkowanej
zgodnie z projektem ogrodzenia.

Furtka

Wystepuje 1 furtki o szerokosci 100 cm i wysokosci 140 cm z katownikéw stalowych
60x60x3mm, ciegna stalowe @2mm, wypetnienie z siatki plecionej, ocynkowane;.

XIl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

XIII.

XIV.

Maksymalne parametry cieplne przegrod budowlanych zgodnie 2z czescig opisowg
projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

WARUNKI BHP

Pomieszczenia uzytkowe majg wysokosé minimalng 2,5m, pomieszczenia uzytkowe
przeznaczone do przebywania wiecej niz 4 osoby majg wysoko$¢ minimalng 3,0m (sala
Swietlicy).

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocg
odpowiednio uksztattowanego terenu (pochyty chodnik o spadku do 5%).




PROJEKT BUDOWLANY
Docieplenie budynku Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
przy ul. Sadowej 12 w Lomzy na dziatce nr geod. gr. 10539.

Teren inwestycji pozbawiony jest schodoéw terenowych.

XV. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

Obiekt wyposazony jest w niezbedne przytgcza infrastruktury technicznej. Scieki
odprowadzone sg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Smieci gromadzone sg w
zamknietych pojemnikach na placyku gospodarczym i okresowo wywozone na wysypisko
Smieci.

Budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikow elektrycznych przez co nie bedzie stwarzat
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

XVI|. OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie oraz nie
znajduje sie w strefie ochronnej innych obiektow.

UWAGI KONCOWE

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobéw budowlanych
poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrob zostat umieszczony w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

¢ Wszelkie roboty winny by¢é wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
~Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

o W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentdw dopuszcza sie zastosowanie
innych produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

e Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

o Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

¢ Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

¢ Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

e Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA Pracownia Projektowa,
Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 31 lipca 2018 r.




