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Docieplenie $wietlicy wiejskiej - roboty budowlane

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej wraz z garazami nalezacego do
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Juchnowcu Dolnym.

Zakres robét budowlanych

1. Docieplenie budynku w celu zmniejszenia strat ciepta

a) docieplenie $cian fundamentowych,

b) docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,

c) docieplenie plyty stropowej nad $wietlicg i garazami

d) wymiana drzwi wejsciowych zew.

2. Wykonanie nowej podbitki okapu po zakonczeniu docieplenia $cian, wymiana rynien i rur spustowych, malowanie
konstrukcji zadaszenia n/wejsciem do budynku.

3. Montaz nowych paneli ogrodzeniowych wg. proj. ogrodzenia

4. Odnowienie istniejgcych stupkéw i fundamentéw ogrodzenia od strony zachodniej budynku

5. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej od strony gtéwnego wejscia do $wietlicy z wyprofilowaniem spadku
umozliwiajgcym wjazd do budynku dla oséb niepetnosprawnych ( niwelacja jednego stopnia przy wejsciu do budynku)

3. Dane liczbowe
Powierzchnia uzytkowa s$wietlicy 134,16 m2

Powierzchnia garazy 125,37 m2
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Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. roboty rozbiérkowe 451113001
2. izolacje $cian fund. zew. w gruncie 45320000-6
3. roboty murarskie 45262522-6
4. docieplenie stropu n/parterem 45320000-6
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Docieplenie Swietlicy wiejskiej - roboty budowlane

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe]
1 KNKRB 3 ST-0001 | Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowyych. Drzwi wejsciowe m2 3,59
0703-06 stalowe o wymiarach 138x260cm, dwuskrzydtowe z
naswietlem. Przeszklenie dwuszybowe, szklo bezpieczne na
zewnatrz i wewnatrz niskoemisyjne PA-2. Wyposazone w
samozamykacz, 2 zamki dostosowane do wktadki patentowej,
ozdobng antabe. Kolor RAL 8024 (brazowy), wsp. dla catego
wyrobu U(max)=1,3W/m2K
szt.1: 1,38*2,60%1 3,58800
2 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 54,00
0535-0400
27,00*2 54,00000
3 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku; m 24,00
0535-0500 do ponownego zamontowania po wykonaniu dociepl. $cian
zew.
fi 100: 3,30*6+2,10*2 24,00000
4 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie obrobek parapetéw zew. z blachy nie nadajacej m2 4,68
0535-0800 sie do uzytku
parapet zew.: (1,57*5+1,55*7+1,57*3)*0,20 4,68200
5 KNR 2-02 ST-0001 Podbitka okapu - demontaz; M=0; R i S=30% m2 21,92
0410-0100 Krotnos$¢ = 0,30
p.z
deska - podbitka okapu: 27,40*0,40*2 21,92000
6 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie czesci $cian attyki na $cianach szczytowych na m3 2,62
0349-0200 zaprawie cementowo-wapiennej
(0,5*2,93*2,32*2+0,5*2,83*2,23*2)*0,20 2,62170
7 KNR 4-01 ST-0001 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2,0m2; do szt 3,00
0354-0700 ponownego montazu
szt.3: 3 3,00000
pow.1,57*1,24*3=5,84 m2:
8 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych; zasypek - trocin m2 284,82
0429-0200 w przestrzeni poddasza nieuzytkowego gr.8-15 cm
wg. pow.: 26,13%10,90 284,81700
9 KNR 4-03 ST-0001 |Demontaz szyld i tablic szt 2,00
1135-0100
2 2,00000
10 KNR 2-31 ST-0001 Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7cm na m2 38,52
0815-0200 podsypce piaskowej
(27,97*2+11,72*2-2,34)*0,50 38,52000
11 KNR 4-01 ST-0001 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 38,29
0108-1100 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km ( optata wysypiska)
pustat.silikat. attyka: 2,6217 2,62170
trociny: 284,8170*(0,08+0,15)*0,5 32,75396
opaska bet.: 38,5200*0,07 2,69640
drzwi zew. dwuskrzydt., szt.1: 1,38*2,60*0,06 0,21528




1. roboty rozbiérkowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
12 KNR 4-01 ST-0001 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 38,29
0108-1000 dodatek za kazdy nastepny 1km; wsp 9 ; do 10 km
Krotno$¢ = 9
wg. poz.j.w: 38,29 38,29000
13 KNR 4-04 ST-0001 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t na t -0,16
1107-0100 odlegto$¢ do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym (
sprzedaz ztomu)
obr.parap. zew.: 4,6820*5,60*0,001=
rura spust. fi 100 mm: 24,00*1,73*0,001=
rynna fi 120 mm: 54,00*1,65*0,001=
obr.parap. zew.: (-1)*4,6820*5,60*0,001 -0,02622
rura spust. fi 100 mm: (-1)*24,00*1,73*0,001 -0,04152
rynna fi 120 mm: (-1)*54,00%1,65*0,001 -0,08910
14 KNR 4-04 ST-0001 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek za t 0,16
1107-0400 kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km; do 10 km; wsp.
x9
Krotno$¢ = 9
wg. poz.j.w: 0,16 0,16000
Dziat nr 2. izolacje $cian fund. zew. w gruncie
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]
15 KNNR 1 ST-0002 | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych w m3 37,93
0307-0300 gruntach suchych, z recznym wydobyciem urobku. Gteboko$¢
wykopu 3,0m w gruncie kat. I-1l; wykop do 100 cm; pod
dociepl.scian istn.
h=0,80 m: (26,77*2+12,74*2)*0,60*0,80 37,92960
16 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 63,22
0603-0100 wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 1,20 kg/m2
Scian ist.: (26,77*2+12,74*2)*0,80 63,21600
17 KNR 2-02 ST-0006 |Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa z emulsji m2 63,22
0603-0200 asfaltowej - kazda nastepna warstwa
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 0,90kg/m2
wg. poz.j.w: 63,2160 63,21600
18 KNR AT-31 ST-0006 | Ocieplenie ptytg poliestrowg grubosci 12 cm od zewnatrz od m2 63,22
0101-03 poziomu cokotu do gtebokosci 80 cm ponizej przylegtego
terenu; zaprawa klejgca
plyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub. 12 cm:
Scian ist.: 63,2160 63,21600
19 KNNR 3W ST-0006 |lzolacje pionowe $cian fund. z folii kubetkowych. m2 63,22
0207-0100
wg. poz.j.w: 63,2160 63,21600
20 KNNR 1 ST-0002 |Zasypanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5m o $cianach m3 30,34
0318-0300 pionowych. Glebokos$¢ wykopu 3,0m, grunt kat. I-11l
h=0,80 m: 37,9296 37,92960
minus gr. ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub. 12 cm: -7,58592
(-1)%(26,77*2+12,74*2)*0,12*0,80
21 KNNR 1 ST-0002 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w m3 7,59
0206-0200 ziemi uprzednio zmagazynowanej whatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km.
Koparkg opoj. tyzki 0,25m3 w gruncie kat. I-lll; spycharkg
55kW; transport samochodem do 5t
gr. ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub. 12 cm: 7,58592
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2. izolacje scian fund. zew. w gruncie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
(26,77*2+12,74*2)*0,12*0,80
22 KNNR 1 ST-0002 |Nakfady uzupetiajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 7,59
0208-0200 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-1V; za dalsze
9 km; wsp. x9
Krotno$¢ = 9
wg. poz. j.w: 7,5859 7,58590
Dziat nr 3. roboty murarskie
[CPV: 45262522-6 |
23 KNR 4-01 ST-0003 | Uzupetnienie muréw ogniowych grubosci 20 cm z bloczka m3 1,23
0311-0100 wap.piaskowego , na zaprawie cementowo-wapiennej
p.z.
h=38 cm $c. szczyt.: 0,20*0,38*8,10*2 1,23120
Dziat nr 4. docieplenie stropu n/parterem
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]
24 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje poziome cieplne z ptyt ze skalnej wetny mineralnej m2 284,82
0613-0300 grub. 15 cm ukfadanych na sucho - jedna warstwa
26,13*10,90 284,81700
25 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje poziome cieplne z ptyt ze skalnej wetny mineralnej m2 284,82
0613-0400 grub. 10 cm uktadanych na sucho- kazda nastgpna warstwa
wg. poz.j.w: 284,8170 284,81700
Dziat nr 5. podest techniczny stropu n/parterem
[CPV: 45261100-5 ]
26 KNR 2-02 ST-0004 | Utozenie legaréw drewnianych o wymiarach 50x100 /mm/ w m2 50,56
1110-0400 rozstawie co 70 cm pod podest techniczny .
p.z.
(22,00+3,30*2+3,00)*1,60 50,56000
27 KNR 2-02 ST-0004 |Podtoga techniczna z ptyt OSB o grubosci 22mm m2 50,56
1110-0100
p.z.
wg.poz.j.w: 50,5600 50,56000
Dziat nr 6. elementy kowalsko -$lusarskie
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych]
28 KNR 2-02 ST-0007 |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o m2 5,84
1210-0200 powierzchni do 2m2; montaz krat z demontazu
wg. poz.j.w: 5,8404 5,84040
29 KNR 2-02 ST-0007 | Wycieraczka zewngtrzna stalowa z wktadem gumowym o szt 1,00
1219-0300 wymiarach 100x160 cm ( wyjmowana)
p.z.
wycieraczka zew . wym.100x160 cm: 1 1,00000
30 KNR 2-31 ST-0007 |Montaz szyld oraz tablic z demontazu szt 2,00
0407-0200
2 2,00000
Dziat nr 7. roboty malarskie
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]
31 KNNR 7 ST-0008 |Malowanie zestawem farb epoksydowo - poliestrowych t 0,15
0913-0500 zmontowanych, konstrukgji stalowych po uprzednim
p.z. oczyszczeniu strumieniem $ciernym do Sa 21/2 wg PN ISO
8501.; zadaszenie daszka n/ wejéciem
konstr. zadaszenia - przyjeto: 0,15 0,15000




7. roboty malarskie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
32 KNR 4-01 ST-0008 |Malowanie dwukrotne farbg ftalowg krat z pretéw prostych m2 5,84
1212-0501 metalowych, bez miniowania; kraty z demontazu
szt.3: 1,57%1,24*3 5,84040
Dziat nr 8. docieplenie $cian zew. nadziemia
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]
33 KNR 2-02 ST-0006 |Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody - dysperbit - m2 20,21
0603-0100 zuzycie 1,20 kg/m2; 30 cm n/terenem
p.z.
h=0,30 m: (26,77*2+12,74*2-3,44*3-1,32)*0,30 20,21400
34 KNR 2-02 ST-0006 |Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody - dysperbit - m2 20,21
0603-0200 zuzycie 0,90kg/m2
p.z.
wg. poz.j.w: 20,2140 20,21400
35 KNR AT-31 ST-0009 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowe;j m2 20,21
0205-03 ptyta z pianki polistyrenowej grubosci 12 cm na $cianach
cokotu
wg. poz.j.w: 20,2140 20,21400
36 KNR AT-31 ST-0009 | Ocieplenie $cian zewnetrznych ptyty styropianowe EPS m2 206,61
0204-05 70-040 grub.20 cm wyprawa tynkarska silikonowa
$c. podtuzne: 2%(27,37-0,30)*(3,44+0,07-0,30) 173,78940
$c. poprzeczna: 100,02480
(12,14-2%0,20)*(3,44+0,07-0,30)+0,5*(12,14-2*0,20)*(8,75-3,44)*2
minus otwory okienne: (-1)*(1,47*1,14*5+1,45*1,44*7+1,47%1,45*3) -29,38950
minus otwory drzwiowe: (-1)*(1,38*2,60) -3,58800
minus otwory bram: (-1)*(3,50*3,26*3) -34,23000
37 KNR AT-31 ST-0009 | Ocieplenie ptyty styropianowe EPS 70-040 grub. 3 cm, m2 34,58
0204-08 wyprawa tynkarska silikonowa na osciezach
okienne: (1,47*5+1,14*2*5+1,45*7+1,44*2*7+1,47*3+1,45*2*3)*0,35 21,75950
drzwiowe: (1,38+2,60*2)*0,35 2,30300
bram: (3,50*3+3,26*2*3)*0,35 10,52100
38 KNR AT-31 ST-0009 | Ocieplenie $cian zewnetrznych ptyty z wetny mineralnej grub. m2 100,02
0303-05 20cm, wyprawa tynkarska silikonowa
$c. poprzeczna: 100,02480
(12,14-2*0,20)*(3,44+0,07-0,30)+0,5*(12,14-2*0,20)*(8,75-3,44)*2
39 KNR AT-31 ST-0009 |Mocowanie plyt styropianowych i wetny mineralnej tgcznikami m2 306,63
0704-02 (kotkami) w ilosci 6szt/m2, do podtoza z cegty
wg. pow. $cian: 206,6067+100,0248 306,63150
40 KNR AT-31 ST-0009 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu m 14,00
0702-01 naroznikowego
3,50*4 14,00000
41 KNR AT-31 ST-0009 |Montaz listwy poczagtkowej m 77,80
0703-01
27,40*2+12,20*2-1,40 77,80000
42 NNR 6 ST-0005 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 34,83
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm - blachy stalowe gr. 0,8 mm
powlekane fabrycznie farbami
parapet zew.: (1,57*5+1,55*7+1,57*3)*0,45 10,53450
nadbud,attyka: 8,10*2*0,75*2 24,30000
43 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2 8,19
0616-0100 pod obrébki parapetow zew.
parapet zew.: (1,57*5+1,55*7+1,57*3)*0,35 8,19350




8. docieplenie $cian zew. nadziemia

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
44 KNR 2-02 ST-0004 |Podbitka okapu z desek azurowych impregnowanych z m2 21,92
0410-0100 pozostawieniem szczelin wentylacyjnych.
p.z
deska - podbitka okapu: 27,40%0,40*2 21,92000
45 KNR 2-02 ST-0005 |Rynny dachowe potokragte o srednicy 12cm z blachy m 54,00
0508-0301 ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55mm
wg. rozb.: 54,00 54,00000
46 KNR 2-02 ST-0005 |Rury spustowe okragte o $rednicy 10cm z blachy m 24,00
0510-0201 ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55mm
wg. rozb.: 24,00 24,00000
47 KNR 2-02 ST-0009 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 279,44
1604-0100
$c. podtuzne: 27,37*2,00*2 109,48000
$c. poprzeczna: 12,14*7,00*2 169,96000
Dziat nr 9. nawierzchnie utwardzone
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
48 KNR 2-31 ST-0010 | Opaska wokot budynku z kostki brukowej betonowej o m2 47,45
0511-0100 grubosci 6¢cm, szeokosci 60 cm - szarej, na podsypce
piaskowej;
szer. 60 cm: (28,60*2-2,40+12,14*2)*0,60 47,44800
49 KNR 2-31 ST-0010 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm - m2 115,00
0511-0100 szarej, na podsypce piaskowej
wg. pow.: 115 115,00000
50 KNR 2-31 ST-0010 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce m 32,10
0407-0200 piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
32,10 32,10000
Dziat nr 10. ogrodzenie
[CPV: 34928200-0 Ogrodzenia]
51 KNR 2-31 ST-0011 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownikow.. m 32,08
0818-0500 Zdemontowane przesta ogrodzenia do dyspozycji Inwestora.
A-B: 5,72 5,72000
B-C: 2,20 2,20000
C-D: 2,20 2,20000
D-E: 13,16 13,16000
E-F: 8,80 8,80000
52 KNR 4-01 ST-0011 Malowanie dwukrotne farbg ftalowg stupkéw metalowych m2 3,19
1212-0501 ogrodzenia fi 50 mm, bez miniowania
stupek , fi 50 mm szt.14: 3,14*0,05*1,30%14 2,85740
plus ptaskownik stal obustr.: 0,06*0,05*4*14*2 0,33600
53 KNR 4-01 ST-0011 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.ll na m2 3,36
0725-0400 podtozach z betonéw zwirowych, powierzchnia tynkow w 1
miejscu do 1m2 - wapno suchogaszone; na fund. stop pod
stupki ogrodzenia (nad terenem)
wys. fund. nad terem 20 cm szt.14 przyjeto 60 % pow.: 3,36000
0,50*4*0,20*14*0,60
54 KNR 2-02 ST-0011 |Osadzenie przeset ogrodzenia z paneli kratowych (drut fi 6 m2 41,70
1805-1100 mm i 8 mm) miedzy stupkami na gotowych fundamentach.
p.z.
A-B: 5,72*1,30 7,43600
B-C: 2,20%1,30 2,86000
C-D: 2,20*1,30 2,86000
D-E: 13,16*1,30 17,10800




10. ogrodzenie

Kod

Nr pozyciji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie iloci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
E-F: 8,80*1,30 11,44000




