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EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNA

stanu elementow konstrukcyinych istniejacego budynku swietlicy wiejskiej w

Juchnowcu Dolnym gm. Juchnowiec KosScielny,

na dzialce nr ewid. geodez. gr. 270.

1. Podstawa oraz przedmiot i cel opracowania.

1.1.  Podstawa opracowania i materialy wykorzystane przy opracowaniu.

a) Umowa z Inwestorem

b) Wizja lokalna, ogledziny budynku istniejacego wykonane we lipcu 2018r.
e) Dane branzy architektoniczne;.

f) Polskie Normy aktualne na lipiec 2018 r.

1.2.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejagcego, murowanego
budynku $wietlicy wiejskiej wraz z garazami OSP w aspekcie mozliwosci 1 warunkow
wykonania docieplenia budynku.

2. Opis stanu istniejacego budynku swietlicy

2.1.  Opis ogodlny
Przedmiotowy budynek byl budowany w latach 1986-88 z przeznaczeniem na $wietlice
wiejska z garazem OSP. Jest to budynek wolnostojacy, murowany, parterowy,
niepodpiwniczony. Wymiary w planie 27,00 x 11,80m, wysoko$¢ budynku w kalenicy 8,45m.
Budynek zostal wybudowany w technologii murowanej, $ciana zewngtrzna
jednowarstwowa z dwoch rzedéw pustakéw silikatowych o grubosci 42cm. Dach
dwuspadowy wykonany w konstrukcji jetkowo-ptatwiowej, pokryty blacha stalowa
dachéwkopodobna.

2.1. Opis poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych wraz z ocena ich stanu
technicznego

Stan posadowienia 1 podloza gruntowego budynku.

Lawy fundamentowe zelbetowe wylewane, zaglebione ok. 100 cm pod poziomem terenu.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Nie zaobserwowano zjawisk §wiadczacych o
niewlasciwym stanie fundamentow.

Stan podtoza gruntowego 1 posadowienia budynku ocenia si¢ jako sredni.

Sciany zewn. parteru.
Bezposrednio na $cianach fundamentowych posadowione sg $ciany zewngtrzne, z pustakow
silikatowych o grubosci 42 cm. Sciany szczytowe o gr. 25cm wyprowadzone sg ponad dach i
tworza wysoka attyke.

W trakcie wizji lokalnej budynku $wietlicy z garazami OSP, ktory jest przeznaczony do
docieplenia, zaobserwowano pgknigcie biegnace na polaczeniu stropu i §ciany, w poblizu
otworu w stropie prowadzacego do przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Peknigcie to, jak
réwniez odspojenie kilku pustakéw, powstalo prawdopodobnie w trakcie pozaru, ktory miat
miejsce w 2018roku. Poza tym nie stwierdzono innych rys i spekan w §cianach zewn. parteru,
swiadczacych o niewlasciwej pracy elementéw konstrukcyjnych, lub o obnizeniu ich
nos$nosci.
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Strop nad parterem

Strop nad parterem wykonany jest jako Zelbetowy wylewany pomigdzy dwuteownikami
stalowymi wys. 20cm w rozstawie co 1,0m. Na stropie lezy warstwa trocin o gr. 12-15cm

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania nadmiernych ugie¢ tego stropu,
swiadczacych o niewlasciwej pracy elementéw konstrukcyjnych, lub o obnizeniu ich
no$nosci.

Stan istniejacy elementdéw konstrukeji stropu zelbetowego na belkach stalowych ocenia si¢

jako $redni.

Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe.

W roku 2000 przeprowadzono réwniez generalny remont dachu polegajacy na zdjeciu
pokrycia z eternitu i wykonaniu nowego pokrycia blachg, wymiany rynien, rur spustowych i
obrébek blacharskich kominéw i okapow.

Stan istniejacy dachu 1 pokrycia mozna okresli¢ jako Sredni.

Roboty wykonczeniowe

W roku 2000 w budynku wymieniono okna z drewnianych, ktére bylty w bardzo zlym
stanie, na pcv o lepszym wspoOlczynniku przenikania ciepla, a takze wymieniono drzwi
zewnetrzne na stalowe z przeszkleniem.
Stan robot wykonczeniowych istniejacego budynku oprocz pomieszczehn garazu w ktérym
mial miejsce pozar ocenia si¢ jako zadowalajacy.

3. Wnioski 1 zalecenia.

3.1. Przedmiotowy budynek $wietlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami garazowymi Strazy
Pozarnej w miejscowosci Juchnowiec Dolny jest w stanie technicznym $rednim.
Projektowane docieplenie jest mozliwe 1 nie wptynie negatywnie na istniejace elementy
konstrukcyjne.

3.2 Przed wykonaniem robot dociepleniowych na stropie, istniejagca warstwe trocin nalezy
usunac.

3.3, Przed rozpoczgciem robot dociepleniowych konieczna jest naprawa spekanych
miejscowo §cian wewnetrznych z zastosowaniem metod tradycyjnych np. przez
przemurowanie + stalowe prety lacznikowe pomigdzy murem istniejagcym i nowym.

Moze tez by¢ zastosowana nowoczesna metoda Festmur — spirale zbrojeniowe na
zaprawie festmortel lub metoda RAB — wzmacnianie matami, iniekcje ci$nieniowe oraz tasmy
weglowe — materiaty kompozytowe; tasmy o grub. 1,2 -1,4mm

Wybor metody zalezy od ekonomicznego jak i technicznego uzasadnienia. Decyzja o
metodzie wzmacniania $ciany nalezy do Inwestora robot remontowych .

Nalezy rowniez przemurowac fragmenty $cian, gdzie nastapito odspojenie pustakow.

Wskazane byloby réwniez ewentualne zalozenie kontrolnych paskéw szklanych na
wystepujacym peknigeiu $ciany, w celu ustalenia, czy rysa si¢ powigksza, czy tez nie ulega
zmianie.

Biatystok —2018-07-15 Autor ekspertyzy :
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Zdj.1 Wejscie gtowne do Swietlicy wiejskiej

7dj.2 Widok budynku $wietlicy z wjazdem do garazu
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7dj.3 Widok $ciany szczytowej swietlicy
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7dj.4 Widok uszkodzen powstatych po pozarze budynku
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7dj.5 Widok pekniecia powstalego po pozarze budynku
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7dj.7 Widok poddasza nieuzytkowego



