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Nazwy i kody rob6t wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

— Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j

— Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk , i kolei , wyr6wnania terenu

- Kategoria rob6t : 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania §ciekéw

1. ST-01 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa Zaméwienia
Budowa sieci wodociggowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowo$ci Ksigzyno. Na odcinku dziatka geod o nr
ewid. 296/2 obrgb Horodniany- dziatka geod. o nr ewid. 270/3 obreb Ksigzyno.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania wsp6lne dotyczace wykonania robét budowlanych dla
przebudowy sieci wodociagowej w ulicy Mazowieckiej w Ksiezynie.
Specyfikacja Techniczna jest czeScia Dokumentéw Przetargowych przy zleceniu i realizacji robét i stanowi
integralng cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej wraz z przedmiarem robét.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i innych czynnosci
W ramach realizacji Zaméwienia Wykonawca wykona nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
Dokumentacj¢ Wykonawcy
Szkolenie personelu
Zaplecze budowy
Biuro Wykonawcy
Wiytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staly nadzér geodezyjny
Odwodnienie wykopéw
Tymczasowg organizacj¢ ruchu
Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji doprowadzenia mediéw
Dziatania zwigzane z utrzymaniem ruchu
Dziatania zwigzane z ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Dziatania zwigzane z BHP na budowie
Utrzymanie czystosci terenu budowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) — zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci
wykonania robét budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioré6w Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania roboét
prowadzonych przez Wykonawce.
Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.
Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢é - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokosci przemarzania.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub caltkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.
Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbnag cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§Slonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego,
Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.
Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki, a takze
obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem.
Inspektor Nadzoru - jest przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym przez niego do podejmowania
dziatan i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacja zadania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzgdne punktéw giéwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw Robét, egzemplarz Dokumentacji Projektowej i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na Placu
Budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb i postepu
Robét projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
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W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni
dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony Robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgled6w bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

1.8. Organizacja zaplecza budowy
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego poblizu po uzgodnieniu miejsca
z Inspektorem. Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo§¢ przenosnych toalet. Wykonawca
jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wlasciwym stanie uzytkowym poprzez odpowiednio czgsty wywoz
nieczystosci. Toalety musza by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowiazany jest do doprowadzenia wody, pradu i odprowadzenie $ciekow. Wykonawca we
wlasnym zakresie zapewni faczno$¢ telefoniczng i internetowa na uzytek wilasny.

1.9. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja zawiera :
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robot.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 2 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.10. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora dla Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci dokumentéw w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:
- Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna;
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to Roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢
W przewazajacej mierze w poblizu wartos$ci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST ale osiagnigta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie
Roboty izgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptyngto to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zastgpione innymi a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.11. Odwodnienie Terenu Budowy
Na wszystkich etapach Rob6t Teren Budowy powinien by¢ odwodniony tak, aby nie tworzyly si¢ zastoiska
wody
1.12. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
*utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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* podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw, norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:
*lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
*§rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: halasem, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Ochrona przed halasem
Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robdt mozliwie
najmniej glo$nych maszyn. Mloty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki. Jezeli nie jest to szczeg6lnie
uzasadnione maszyn nie nalezy uzywaé w nocy, podczas weekendéw ani w dni §wiat publicznych, z wyjatkiem
pomp odwadniajacych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Poziom hatasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robdét nie moze przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porzedzienne;.

1.15. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnoséci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne, kable energetyczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen informacje odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.
O zamiarze przystapienia do Rob6t w poblizu tych urzadzef, badZ ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wtascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadaé za urzadzenia obce, ktére w wyniku dziatan Wykonawcy zostaty uszkodzone.
1.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.17. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.18. Bezpieczenstwo i higiena
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy wtym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 poz. 401).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczeg6lnos$ci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:
*  Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng
*  Szalowanie wykopdéw, drabiny zej$ciowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania
*  Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.
*  Dojscia na budowg i o§wietlenie
*  Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie
*  Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
*  Sprzet do wykrywania gazu
*  Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety
»  Sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.
1.19. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
1.20. Materialy
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce, wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.
Wskazane w dokumentacji materialy i urzadzenia nalezy traktowaé jako przyktadowe. Istnieje mozliwo$¢
zamiany na inne materiaty lub urzadzenia o istotnych parametrach réwnowaznych lub lepszych niz zastosowane
w projekcie.
1.20.1.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét bgda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
1.20.2.Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do Robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.20.3. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
1.21. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

1.22. Transport
Wykonawca stosowal si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie

materiatdéw/sprzetu na iz terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.23. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
Wykonanie robdt opisano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

1.24. Kontrola jakosci

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét i jakoSci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

1.25. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.26. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.27. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1.Certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
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2.Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku
wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.
1. I ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
1.28. Dokumenty budowy
1.28.1.Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robét. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatagczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data oraz podpisem
Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ przebieg rob6t budowlanych oraz opis wszystkich zdarzen
i okolicznoéci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowos$ci wykonywania budowy lub rozbiérki, w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan i préb,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polece Wykonawcy Robét.
1.28.2.Ksigega obmiarow
Ksigga obmiaréw stanowi dokument potwierdzajacy faktyczne ilosci wykonanych robét. Obmiary wykonanych
robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze robét.
1.28.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
1.28.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. powyzej, nast¢pujace dokumenty:
pozwolenia na budowe,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustalen.
1.28.5.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Terenie Budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
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Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.
1.29. Obmiar robét
1.29.1.0golne zasady obmiaru
Obmiar Robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét i SST. Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru
1 wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do Ksiggi Obmiaréw.
1.29.2.Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie pomiary dlugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni Robét, beda wykonywane w poziomie.
Do obliczenia objgtosci Robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inspektora.
Woda bedzie mierzona w metrach sze§ciennych.
Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i/lub ST.
1.30. Odbiér robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg¢sciowemu.
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.30.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie, jakosci wykonywanych Robét,
w szczegblnosci wbudowanych materiatéw budowlanych i jako$ci wykonania robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zaniknigciu badz zakryciu. Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Gotowos$¢ danej czeSci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Wykonawca nie moze kontynuowaé rob6t bez odbioru przez Inspektora robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
1.30.2.0dbior czesciowy
Do uzyskania Odbioru czgsciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
Ksigga Obmiaréw ,
uwagi 1 polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
i udokumentowane wykonanie jego zalecen,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan.
Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1.30.3.0dbiér koncowy i dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokédt odbioru koncowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
Dziennik Budowy,
dokumentacj¢ powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza,
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
Ksigga Obmiaréw ,
dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia
o zakonczeniu budowy,
uwagi 1 polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
i udokumentowane wykonanie jego zalecen,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
atesty, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: o§wiadczenie Wykonawcy o zgodno$ci wykonania robét
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow¢ oraz obowigzujacymi przepisami; o§wiadczenie
Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,
protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich etapéw robot, jezeli takie wystapia.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbiorag koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
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Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupetiajacych wyznaczy
komisja. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidér koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw
Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja
Projektowag i SST.
W toku odbioru konicowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robdt
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartoS¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagah przyjetych w
Umowie.

1.30.4.0dbidér pogwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy".

1.31. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnodci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce¢ za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone w ST dla tej Roboty.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizng bezpos$rednia,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,
-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robét,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

1.32. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. 1995 poz. 48)
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 poz. 401)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276).
Warunki Umowy.
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2. ST-02 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1. Wstep
Niniejsza specyfikacja zostala sporzadzona dla inwestycji: ,,Budowa sieci wodociggowej w ulicy Mazowieckiej
w miejscowosci Ksigzyno. Na odcinku: dziatka geod. o nr. ewid 296/2 obr¢b Horodniany-dziatka geod. o nr
ewid. 270/3 obregb Ksigzyno.”
2.1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania budowy sieci wodociggowej.
Opracowanie obejmuje:
* przebudowe istniejacej sieci wodociggowej w pasie drogowym ulicy Kasztelanskiej (odcinek Wla-
W20, W23-Hn9, W4-W22, oraz odcinki przylaczy.)

* demontaz odcinka istniejacej sieci wodociggowe;.

Doktadna lokalizacja i zakres objety opracowaniem (Srednice, materiat, dlugosci) wedlug Dokumentacji
Projektowe;j.

2.1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1.
Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przebudowy sieci wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zawiera nast¢pujgce roboty:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- montaz przewodéw wodociggowych,
- montaz armatury wodociaggowej,
- demontaz istniejgcego odcinka sieci wodociaggowej,
- préba hydrauliczna i dezynfekcja,
- kontrola jakosci,
- oznakowanie trasy,
- zasypywanie wykopow

2.1.3. Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z przebudowa sieci wodociagowej naleza:
- wytyczenie geodezyjne trasy wodociagu,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych i gruntowych — w przypadku wystapienia wod gruntowych,
- wykonanie potaczen zgrzewanych, kolnierzowych,
- oznakowanie rurociggéw i urzadzen.
Do robét tymczasowych zaliczymy:
- zabezpieczenie trasy wodociggu na okres budowy

2.1.4. OKkreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami,
a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty nowe uzyte do wykonania obiektu musza spelnia¢ wymagania norm, posiada¢ certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwodci zastosowania do wykonania
projektowanych robét. Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wilasnych, z
zastosowaniem preferencji krajowych. Materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.

2.2.2. Rodzaje materialow do budowy wodociagu

2.2.2.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne

Rury powinny by¢ proste, zachowywacé przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie.
Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
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Rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego musza spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 545:2010(E) — Rury,
ksztaltki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociaggéw wodnych — Wymagania i metody
badan.
Do budowy wodociagu nalezy zastosowaé nastgpujace rury i ksztaltki zgodne z punktem 2.6.1. niniejszej
Specyfikacji i Dokumentacja Projektowa:
- rury przewodowe - sie¢ wodociggowa: z rur wodociagowych PE SDR17 PN10 o $rednicy wg dokumentacji
projektowe;j.
- ksztaltki — ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych z PE spetniajace wymagania norm PN-EN ISO
178:2006 i PN-EN 545:2006 o $rednicy wg dokumentacji projektowej oraz ksztattki z zeliwa sferoidalnego w
miejscu wlaczenia do istniejacej sieci z rur zeliwnych spetniajagce wymagania norm PN-EN 545:2010.
2.2.2.2. Tasma ostrzegawcza
Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza o szerokosci 20 cm z wktadka identyfikacyjna.
2.2.2.3. Bloki oporowe
Na zatamaniach i rozgal¢zieniach trasy nalezy stosowa¢ bloki oporowe wedlug BN-81/919204 i BN- 8§1/91192-
05. Bloki oporowe moga by¢ zastosowane jako prefabrykaty badz wykonane na budowie. Do wykonania blokéw
oporowych nalezy zastosowa¢ beton C12/15.
2.2.2.4. Beton
Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
2.2.2.5. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do polaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-04500:1985.
2.2.2.6. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.2.2.7. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.
2.2.2.8. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.
2.2.2.9. Piasek na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku drobnego lub Sredniego. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.
2.2.2.10.Skladowanie materialé6w
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych.
2.2.2.11.Rury i ksztaltki
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac
ich przewietrzanie. Rury o réznych s$rednicach i grubo$ciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy sa
sktadowane razem, to rury o grubszej $ciance winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane
na réwnym podlozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze
niz 1,5 m. Skladowania rur nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkéw i klinéw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cz¢$ci uszkodzone
odcigé, a konce rur sfrezowac.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem metod
1 $rodkéw jak dla rur.
Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknigtych z podziatem na $rednice i typy.
2.2.2.12.Inne materialy
Piasek na podbudowe winien by¢ skladowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.
2.2.3. Odbiér materialéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora.
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2.3. Sprzet
2.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazujacych w
Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych przepisach, jak rowniez
spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.
2.3.2. Sprzet do robét ziemnych i montazowych
Wykonawca przystgpujacy do budowy wodociaggu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
*  koparka
*  spycharka kotowa lub ggsienicowa
*  sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne
*  wyciagg do urobku ziemi
*  beczkowéz
*  betoniarka
e zuraw budowlany
e samochdéd skrzyniowy
*  szalunki klatkowe
e samochody samowytadowcze
* zgrzewarka elektrooporowa
»  zgrzewarka hydrauliczna doczotowa
e agregat pragdotworczy
2.4. Transport
2.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych
w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikowi drég oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materiatéw
gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci oraz spetni¢ wymagania producenta materiatow.
2.4.2. Transport rur z tworzyw sztucznych, ksztalttek, blokow i armatury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugos$ci. Wyladunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwigni z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Z uwagi na
specyficzne wlasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:
do przewozenia rur uzywaé¢ wylacznie samochodéw skrzyniowych,
Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,
przewéz powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegblna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,
wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1,0m,
przy wielowarstwowym utoZeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnegtrznej rury,
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé¢ po pochylni,
przy dtugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1,0m. Ksztattki,
ztaczki i armaturg nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
Transport prefabrykowanych blokéw oporowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami skrzyniowymi
z wykorzystaniem palet lub uktadajac je bezposrednio na skrzyni samochodu. W celu usztywnienia ulozenia
elementéw oraz zabezpieczenia styku za Scianami $rodka transportowego nalezy stosowa¢ przekladki, rozpory i
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do, podktadéw lub zaczepé6w na
Srodkach transportowych.
2.4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury
przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych.
2.4.4. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
2.5. Wykonanie robét
2.5.1. Ogoélne zasady
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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2.5.2. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie przebudowy wodociagu obejmuja:
- wykonanie wykopow,
- umocnienie wykopow,
- obnizenie poziomu wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych,
- wykonanie podsypki pod kanaty w gotowym wykopie,
- uktadanie rurociagéw z kontrolg spadkéw i zaglebien,
- Iaczenie rur i ksztattek,
- wykonanie obsypki rurociggéw,
- préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcja rurociggéw w odcinkach,
- zasypanie wykopéw
- demontaz istniejagcego odcinka wodociggu.
2.5.3. Wykonanie robot
2.5.3.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji:
*  Projekt organizacji ruchu
* Harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
budowg sieci wodociagowa.
2.5.3.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacja robdt, ustaleniem miejsca wywozu urobku, odprowadzeniem wody z wykopow, itp. oraz
uzyska zezwolenie na rozpoczecie rob6t i komisyjnie przyjmie teren pod budowe. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca dokona kontrolnych przekopdw recznie jako odkrywki istniejagcego uzbrojenia, celem sprawdzenia
rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.
Podstawg wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wiytyczenie w terenie osi wodociggu za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia
osi rurociggu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy wodociggu w terenie przez odpowiednie
stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez sluzby geodezyjne Wykonawcy. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczefstwo
wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.
W zakresie robdt zwigzanych z budowa i przebudowa wodociagu, przewiduje si¢ rozbiérke chodnikéw
z polbruku, jezdni asfaltowych, chodnikéw z ptyt betonowych.
2.5.3.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie oraz recznie.
- przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu i przygotowaé punkty wysokosciowe,
a kolki wyznaczajace o$ przewodu zabezpieczy¢ §wiadkami umieszczonymi poza gabarytem i odktadem urobku
- tyczenie trasy winno by¢ wykonane przez geodet¢ uprawnionego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy
z zalaczeniem szkicdw tyczenia
- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewod6é6w wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
- dla potrzeb budowy nalezy stosowaé wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu lub wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, szalowanych za pomoca bali drewnianych gr 50mm lub stalowych
wyprasek, alternatywnie stosowa¢ szalunek "klatkowy"
- wykonanie wykopu powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety wodociggu
- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie
- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w dnie wykopu
- tolerancja rz¢dnych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ + 3cm dla gruntéw zwieztych oraz Scm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia
- przed przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego dna wykopu
- pod przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z piasku o grubosci warstwy 15 cm
wyprofilowang na kat 90°, wyréwnang zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie
- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociggu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zasypki
- zasypka sktada si¢ z dwéch warstw: obsypki do wysokos$ci 30 cm nad rurociggiem i zasypki

- dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to by material obsypki szczelnie wypelniat
przestrzen nad rura, zage¢szczanie kazdej warstwy obsypki (0,10m) nalezy wykonaé tak aby rura miata
odpowiednie podparcie po bokach
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- stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0,98, po zaggszczeniu gruntu wykonawca zleci firmie uprawnionej
przeprowadzenie badan stopnia zaggszczenia gruntu, miejsce badan wskazuje inspektor nadzoru, minimalna ilo$¢
préb — 1 préba na 50 m przewodu w rejonie rury i na poziomie terenu
- do czasu przeprowadzenia préby szczelno$ci zlacza winny by¢ odstonigte, po obu stronach zigcza nalezy
pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni
- po pozytywnej prébie szczelno$ci ztacza zasypaé
- po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypki z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetni¢ wymagania
struktury nad rurociggiem
- nad projektowanymi wodociggami nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadka identyfikacyjna.

2.5.3.4. Umocnienie wykopow
Dla wykopéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopéw. Wykopy pod kanalizacje
umocni¢ wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu plytowego z
atestami posiadajgcymi certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z
rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztoZzone z oddzielnych
odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 — 5,0m, z ktérych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek
sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym
zasypywaniem wykopéw. Przy zwalnianiu rozp6r nalezy unikaé wstrzagséw w otaczajacym gruncie.

2.5.3.5. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

2.5.3.6. Odwodnienie wykopow

Szczegbtowe badania gruntu znajduja si¢ w dokumentacji geotechniczne;j.

Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Przeprowadzone badania geotechniczne do glebokosci 3 m nie wykazaly wystgpowania
zwierciadta wody gruntowej. Na glebokosci 2,4 m zanotowano saczenia. W przypadku wykonywania robdt w
okresie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w miejscach gdzie lokalnie wystapi woda gruntowa lub
saczenia proponuje si¢ odwodnienie wykopéw pompa do wdd zanieczyszczonych zainstalowang bezposrednio w
wykopie. Wodg¢ z odwadnia wykopéw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami utozonymi na terenie do
najblizszej studni rewizyjnej na kanalizacji deszczowej lub wpustu ulicznego.

Zakres robét odwadniajagcych Wykonawca przewidzi na podstawie dokumentacji geotechnicznej bedacej
elementem Dokumentacji Projektowej oraz do$wiadczenia zawodowego. Wykonawca skalkuluje koszt
odwodnienia i ujmie w odrgbnej pozycji kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenia za odwodnienie wykopow
bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym i nie bedzie podlega¢ zmianom w trakcie realizacji.

2.5.3.7. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych. Spadki i glebokosci
posadowienia winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy wodociagu
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po przejeciu wykopu i podioza na odcinku, co najmniej 30 m.
Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Rury do budowy
przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu opuszczaé rgcznie za pomoca jednej
lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i
niweletg powinien przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi.
Wyréwnanie spadkéw przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po $rodku dtugos$ci rury i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢
prawidlowo$¢ utozenia rury tj. jej o8 i spadek za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi ulozonego przewodu nie moze
przekracza¢ + 2,0cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+1,0cm. Rury PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu na przygotowanym podlozu nalezy:
wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
wykonac¢ zlgcza.
Rury nalezy obsypa¢ warstwg ochronna 30cm ponad wierzch rury z wyltaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie
faczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Na zmianach kierunku i rozgat¢zieniach stosowa¢ ksztattki podane w dokumentacji projektowej, Na zmianach
kierunku i rozgalezieniach przewodéw wodociggowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i normatywami
nalezy zamontowa¢ bloki oporowe. Mozna zastosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane przez
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Wykonawce na budowie. Bloki oporowe po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie
lepikiem asfaltowym na zimno.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci rury zasypaé do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

2.5.3.8. Montaz rur i ksztaltek z zeliwa/ zeliwa sferoidalnego, wykonanie przewiertu, przecisku
Montaz ksztattek kielichowych i kotnierzowych z zeliwa/zeliwa sferoidalnego wykona¢ zgodnie z zaleceniami i
instrukcjag montazowg opracowana przez producenta. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek
powinny by¢ gladkie i czyste. Nalezy doktadnie oczy$ci¢ wnetrze kielicha, bosy koniec rury lub ksztattki i
uszczelke. Wycentrowac i wlozy¢ bosy koniec rury w kielich starajac zachowaé wspétosiowosé. Nalezy stosowaé
zasade ze przy montazu obowigzuja procedury podane przez ich producentéw. Stosowaé rury i technologie
wskazang w dokumentacji projektowe;.
Przejécie pod droga nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PE Dz250mm oraz PE Dz180mm. Do rury ostonowe;j
wprowadzi¢ rur¢ przewodowg PE Dz 160mm, oraz Dz110mm. Zakonczenie rury ostonowej zaslepi¢ manszetami
z gumy gruntoodpornej. Sposéb utozenia przewodu w rurze ostonowej przedstawiono na rysunku szczegétowym.
Przejécie pod droga nalezy wykona¢ za pomoca przewiertu sterowanego. Jako rur¢ przewiertowa zaprojektowano
rur¢ ostonowa PE Dz250mm, oraz PE Dz180mm. Do rury ostonowej wprowadzi¢ rur¢ przewodowa PE Dz
160mm, oraz PE Dz110mm. Zakonczenie rury ostonowej zaslepi¢ manszetami z gumy gruntoodpornej. Przejscie
wykona¢ przewiertem sterowanym po doktadnym ustaleniu na jakiej glebokosci znajduje si¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Po utozeniu przewodu pod droga nalezy, wykona¢ prébe cisnieniowa.

2.5.3.9. Wilaczenie do istniejacej sieci
Wilaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykona¢ z zastosowaniem ksztaltek zeliwnych oraz
elektrooporowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Montaz ksztattek kielichowych i kotnierzowych
o polaczeniach $rubowych z zeliwa sferoidalnego na uszczelki gumowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami
i instrukcja montazowa opracowang przez producenta. Powierzchnie wewnetrzne i zewngetrzne rur i ksztattek
powinny by¢ gtadkie i czyste.

2.5.3.10.Préba szczelnosci
Po utozeniu przewodéw wodociggowych oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem wykona¢ prébe szczelnosci.
Badanie szczelno$ci przewodéw wodociggowych w zalezno$ci od rodzaju materiatu przewodéw wodociaggowych
nalezy wykonywa¢ w oparciu o norm¢ PN-B-10725:1997P ,,Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania
i badania.", PN-EN 805:2002P
»~Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systemOéw zewngtrznych i ich czeSci sktadowych.", PN- EN
805:2002/Ap1:2006 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych."
Préba szczelnodci powinna odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikéw (wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte),
wszystkie odgal¢zienia, tréjniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu winny by¢ zakorkowane,
probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewn¢trznej nie nizszej niz 1°C,
ci$nienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa,
Badany odcinek mozna uwazaé za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod
ci$nieniem prébnym w czasie 30 minut nie bgdzie spadku cis$nienia.

2.5.3.11.Plukanie i dezynfekcja
Projektowany wodociag przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany plukaniu czysta woda. Predkosé
przeplywu wody w czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przew6d wodociagowy uwaza
si¢ za wyplukany, gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe po ptukaniu
podda¢ dezynfekcji uzywajac roztworéw podchlorynu sodu w ilo$ci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze
wykazywa¢ zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

2.5.3.12. Wytyczne wykonania blokéw podporowych i oporowych

Bloki podporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami, oraz na we¢ztach hydrantowych, wedlug schematu weztow.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej — do rzgdnej spodu
bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop
w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego. Bloki pod zasuwy wykona¢ z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-06250. Bloki oporowe
umieszczaé na zalamaniach, rozgatg¢zieniach trasy wodociagu- wg schematu weztéw.

2.5.3.13.Montaz armatury i uzbrojenia (hydranty wodociagowe, opaski obejmy, taczniki)
Montaz armatury zgodnie z DT-R producentéw armatury. Do potaczen kolnierzowych stosowac Sruby
i podktadki ze stali nierdzewnej lub zwykle zabezpieczone przed korozja. Armatur¢ odcinajaca (zasuwy) nalezy
instalowa¢ na weztach wodociggowych (przy odgatg¢zieniach). Na przylaczach wodociggowych montowaé
tréjniki siodtowe, odgalezienia siodtowe, trdjniki redukcyjne i zasuwy do przytaczy domowych, zasuwy
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odcinajace bezgniazdowe. Hydranty nalezy umieszczaé w najblizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla
odpowietrzenia) punktach sieci, w terenie zabudowanym w odlegtosci co 150m i na rozgalezieniach. Montaz
zgodnie z produktem wykonawczym i DT-R producenta. Do potaczen z siecig stosowaé taczniki wskazane w cz.
Rysunkowej dokumentacji projektowe;j.

2.5.3.14.Zasypanie wodociagow, plantowanie
Po dokonaniu odbioru wodociagu, prébie szczelnoSci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji podwykonawczej
i wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypania wykopéw. Bezposdrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt
jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzgca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy
bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowac
warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczefistwo samego rurociggu, z drugiej za$
strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 —1,0 m nad
wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg $redniej wielko$ci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ci¢zar roboczy 0,6 kN) lub ptytowych zageszczarek wstrzasowych (ci¢zar roboczy do 5,0 kN).
Srednie lub ciezkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.
Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obcigzenia przekraczajagce normalnie
wystepujace obcigzenia wstanie po zabudowaniu (np. od cigzkich maszyn budowlanych), to nalezy dokonaé
oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obciazen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50m.
Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp
wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem kat. I—II z zageszczaniem. Zasypywanie rur
w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypki powinien by¢ rownomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.
Grunt powyzej warstwy ochronnej nalezy czesciowo usuna¢ i zastgpi¢ gruntem kat. G1 piaszczystym drobno lub
$rednioziarnistym (np. pospoétka)-zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej. Zasypu wykopéw
wykonywanych recznie dokona¢ w calosci recznie.
Nadmiar gruntu z wykopéw nalezy odwiez¢ w miejsce stalego sktadowania i przeznaczy¢ do utylizacji.
Grunt istniejacy nie nadajacy si¢ do zasypu wykopdéw (glina, humus, gruz, namut) nalezy usunaé. Przyj¢to odwoz
urobku na odlegto$¢ 10 km.

2.5.3.15.0znaczenie wodociagu i armatury
Nad catoscia sieci wodociggowej utozy¢ w odlegtosci 20 cm ta§m¢ PVC szerokosci 20 — 30cm . Armaturg nalezy
trwale oznakowac¢ tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na stupkach betonowych , lub innym trwatym
elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodéw
wodociaggowych”.

2.5.3.16.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, i dziatan zwigzanych z kontrolg nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez
powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych.

2.6.1. Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jakoS$ci rob6t bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.

Kontrolg¢ wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w zeszycie nr 3

,.Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.

Podczas wykonywania rob6t obowigzuja nizej wymienione sprawdzenia, majace na celu zapewnienie wysokiej

jakosci robét:

- wytyczenia trasy rurociagu

- szerokosci i glebokosci wykopu

- szalowania wykopu

- zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego

- odlegtosci od budowli sasiednich

- zabezpieczen innych przewodéw w wykopie

- rodzaju rur i ksztattek

- utozenia przewodu

- wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatéw, ktére zostang wbudowane

odbiory:

- odbidr techniczny dna wykopu

- odbidr techniczny podloza pod rurociag

- odbidr techniczny wykonanego wodociagu

badania:

- badanie zaggszczania zasypki rurociggu
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- badanie szczelnos$ci przewodéw
Z powyzszych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udzialem Inspektora Nadzoru i oséb upowaznionych
przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.
2.6.2. Demontaz i likwidacja istniejacej sieci wodociagowej
Do demontazu przewidziano odcinek sieci wodociggowej kolidujacy z przebudowa ulicy Kasztelanskiej.
W zwiazku z tym nalezy go zdemontowac¢ stosujac ogélnie dostgpny sprzet do sieci wodociggowych. Odcinek do
demontazu wymaga dodatkowych robét ziemnych ktére nalezy wykonaé tak jak dla projektowanej sieci
wodociagowe;j.
Zakres rob6t demontazowych podano w Dokumentacji Projektowej i w przedmiarze roboét.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy odzysk elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Gruz i
materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezaco i wywozi¢ w miejsce statego
sktadowania lub utylizacji (rury i elementy nie nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania) z uwzglednieniem
wszelkich kosztéw zwigzanych z utylizacjg i oplatami na rzecz ochrony $rodowiska.
2.7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sg:
- dla przewodu wodociggowego mb
- dla rob6t ziemnych m’
- dla podsypki pod rurociag m’
- dla umocnienia wykopéw szalunkami m’
- dla odwodnienia wykopéw — kpl.
- dla ksztaltek wodociagowych szt.
2.8. Odbiér robét
2.8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725:1997.
Odbidr robét bedzie nastgpowac po zgloszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce gotowosci odbioru.
Po zakonczeniu rob6t wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru.
Odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
opracowanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 3.
2.8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z budowa
wodociagu, a mianowicie:
- przygotowanie podtoza,
- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegblno$ci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian
kierunku
- prawidlowos$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdélnoSci przy przejSciach przez przeszkody,
wzmochienia,
- dtugosci i $rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczen rur,
- sprawdzenie szczelnosci przewodu,
- ptukanie i dezynfekcja przewodow,
- zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robét zanikajacych (np. prawidtowos¢ wykonania wykopu i obudowy $cian wykopdw) powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.
2.8.3. Odbioér techniczny czesciowy
Przed dokonaniem odbioru cz¢$ciowego nalezy sprawdzic:
- poprawnoSci zainstalowania wodociagu i jego elementéw,
- poprawnosci dzialania wodociagu
- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzglgdniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia, m.in. karta
zgrzewOw, szkice polowe, schematy we¢ztow z opisem,
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta,
- komplet dokumentéw wymaganych Ustawa Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelno$ci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi” jest przedtozony do odbioru cze§ciowego. Przy odbiorze czgsciowym nalezy pamigta¢ szczeg6lnie
o robotach ulegajacych zakryciu.
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2.8.4. Odbior techniczny koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- stopien zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- kompletnos¢ protokoléw czgsciowych odbioréw poprzednich etapéw robét, jezeli takie wystapia.
Wyniki badan wraz z protokétami odbioréw technicznych czgéciowych powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

2.9. Platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2.9.1. Cena jednostkowa 1m® wykonanego wykopu obejmuje
e prace geodezyjne,

e wykonanie przekopéw kontrolnych,

e wytyczenie lub zlokalizowanie wurzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie
z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

*  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

*  wywoz z terenu budowy materialéw zbednych, wraz z ich utylizacja

*  wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,

* wykonanie wykopu,

e odwodnienie wykopéw — w przypadku wystagpienia wéd gruntowych lub opadowych

e zageszczenie podloza gruntu w wykopie,

*  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

e odwoz gruntu na czas sktadowania,

e odwoz gruntu z wykopu wraz utylizacja,

*  zabezpieczenie umocnienie §cian wykopow,

e zabezpieczenie istniejacej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materialéw, robot,

nadzoru i optat okre$lonych przez gestoréw mediéw.

2.9.2. Cena jednostkowa 1mb wykonanego i odebranego wodociagu dla metody wykopu otwartego mierzonych w
metrach obejmuje
*  montaz rur ciSnieniowych,

e dowoz wody dla mieszkancé6w na czas budowy nowego wodociagu,

*  wykonanie blokéw oporowych ,

*  montaz ksztaltek (kolana, tuleje, taczniki itp)

*  wlaczenie przewodu wodociagowego do istniejacej sieci wodociagowej,

e zasypanie wykopu warstwami z zagg¢szczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

e transport nadmiaru urobku,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociggu

*  oplaty za nadzér przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,

e wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

* wykonanie ewentualnej izolacji termicznej lupkami ze styropianu ekstrudowanego (min EPS200),
odpornego na absorpcj¢ wody, gr. 5 cm w miejscach przykrycia mniejszego niz 1.8m,

e oznakowanie trasy rurociagu,

e  wykonanie i podiagczenie odcinkéw wodociagu w pasie drogowym.

Cena ryczaltowa ptukani, dezynfekcji i badania szczelnosci obejmuje
e plukanie i dezynfekcja przewodow,

e  wykonanie proby szczelnosci,
*  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w ST,

* odprowadzenie zuzytej po badaniach wody.
2.9.3. Cena wykonania 1m’ podsypki i obsypki
dowdz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zaggszczeniem.

2.9.4. Cena wykonania 1m® zasypania wykopéw obejmuje
* demontaz umocnienia $cian wykopow,

e zasypanie wraz z zagg¢szczeniem gruntu warstwami do zadanego wskaznika zaggszczenia,
* wyréwnanie terenu na trasie wykopu,
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e  dowdz gruntu z czasowego sktadowiska,
*  dowdz nowego gruntu.
2.10. Przepisy zwiazane
2.10.1.Ustawy i rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
Nr 72/01 poz. 747)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)
- ,.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” opracowanych przez COBRTI-INSTAL —
zeszyt nr 3
2.10.2.Normy
- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢ wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych i ich
czgsci sktadowych
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne
- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury
- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg¢$¢ 3:Ksztaltki
- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura
- PN-EN 545:2005 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociaggdéw wodnych. Wymagania i metody badan
- PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne
- PN-EN 545:2005 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych
- wymagania i metody badan
- PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 1: Wymagania og6lne
- PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa
- PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg$¢ 3: Armatura zwrotna
- PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace
- PN-EN 1074 -5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 5: Armatura regulujaca
- PN-EN 12570 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
- PN-EN 1074-6 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1MPa.
- PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
- PN-89/M-74088 Armatura przemystowa. Klucz do hydrantéw nadziemnych
- PN-EN 1563 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny
PN-ISO 4064:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢$¢ 1 Wymagania wtasciwos$ci produkcja i zgodnosé
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

UWAGA:

- Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy, z
uwzglednieniem warunkéw i przepiséw BHP.

Projektant:
Marek Baranowski
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