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Ksiezyno wodociag C-D Przedmiar PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8556 dla Komi

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Wodociag C-D
11 Wodociag - sie¢
1.1. Roborty przygotowawcze
1
1/2.5.3.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjny m
d.1. w terenie réwninnym
1.1
907 m 907.00
RAZEM 907.00
11 Roboty ziemne
2
2|2.5.3.3 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll m3
d.1. transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1.2
(2118.29+69.61)*0.8 m?3 1750.32
RAZEM 1750.32
3|2.5.3.3 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1. wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1.2
2118.29*0.2 m?3 423.66
RAZEM 423.66
412533 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach piono- |m3
d.1. wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1.2
69.61*0.2 m?3 13.92
RAZEM 13.92
5/2.5.3.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1. gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2 sam.samowytad.
poz.3+poz.4 m3 437.58
RAZEM 437.58
6/2.5.3.3 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczynm m3
d.1. po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.2
poz.3+poz.2+poz.4 m3 2187.90
RAZEM 2187.90
7|2.5.3.4. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- |m?2
d.1. tach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 mi gieb.do 3.0 m
1.2
3741.18 m?2 3741.18
RAZEM 3741.18
8/2.5.34 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- |m?2
d.1. tach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 6.0 m
1.2
126.56 m?2 126.56
RAZEM 126.56
9/2.5.3.3 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.
1.2
149.64 m?3 149.64
RAZEM 149.64
10/2.5.3.3 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.
1.2
437.24 m?3 437.24
RAZEM 437.24
11/2.5.3.5 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1. lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
12/12.5.3.5 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych tykpl.
d.1. lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
poz.11 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
13/2.5.3.5 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m | kpl.
d.1.
1.2
24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
14/2.5.3.5 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4| kpl.
d.1. m
1.2
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poz.13 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
15/2.5.3.14 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.1. w gruncie kat. I-ll
1.2
1459.93*0.8 m?3 1167.94
RAZEM 1167.94
16/2.5.3.14 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6/m3
d.1. m w gr.kat. I-lll
1.2
1459.93*0.2 m?3 291.99
RAZEM 291.99
17|2.5.3.14 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.
1.2
poz.15+p0oz.16 m3 1459.93
RAZEM 1459.93
18 Inwentaryzacja powykonawcza m3
d.1.
1.2
poz.1 m3 907.00
RAZEM 907.00
1.1. Rozbiérki i odtworzenie nawierzchni
3
19/2.5.3.2. Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.
1.3
43.9756 m 43.98
RAZEM 43.98
20|2.5.3.2. Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?
d.1.
1.3
43.98 m?2 43.98
RAZEM 43.98
21|2.5.3.2. Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiat m?2
d.1. z rozbiérki na odl. do 1 km
1.3
43.98 m?2 43.98
RAZEM 43.98
22|2.5.3.2 Rozbidrka elementéw chodnika - ptyty m?2
d.1.
1.3
215.41 m?2 215.41
RAZEM 215.41
23|2.5.3.2 Rozbidrka elementéw chodnika - krawezniki m
d.1.
1.3
69.82 m 69.82
RAZEM 69.82
24|2.5.3.2 Odtworzenie drogowej warstwy a w tym: Skropienie smotg nawierzchni drogowy(m?
d.1. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm
1.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm
(warstwa wigzaca)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna)
43.97 m?2 43.97
RAZEM 43.97
25(2.5.3.2 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypcim?2
d.1. cementowo-piaskowe;j
1.3
211.36 m?2 211.36
RAZEM 211.36
1.1. Roboty rézne
4
26(2.5.3.12 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele{m3
d.1. menty betonowe
1.4
31*0.3 m?3 9.30
RAZEM 9.30
27|2.5.3.15 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.
1.4
29 kpl. 29.00
RAZEM 29.00
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1.1. Rurociagi
5
28(2.5.3.7 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm m
d.1.
1.5
1.5+2.5+45+19+72+150+76.5+0.5+73+32+6+14+75+3.5+38+2+3.5+139+4+ m 837.50
76.5+4
RAZEM 837.50
29|2.5.3.7 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.1.
1.5
54 m 54.00
RAZEM 54.00
30(2.5.3.7 Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.1.
1.5
14.5 m 14.50
RAZEM 14.50
31(2.5.3.8 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 ruramim
d.1. $r.150-250mm w gruntach kat. I-II
1.5
132.80 m 132.80
RAZEM 132.80
32|2.5.3.8 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 ruramim
d.1. $r.150-250mm w gruntach kat. I-II
1.5
20 m 20.00
RAZEM 20.00
33|2.5.3.8. Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronm
d.1. nych
1.5
poz.31+p0z.32 m 152.80
RAZEM 152.80
34(2.5.3.11 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznegom
d.1.
1.5
poz.1 m 907.00
RAZEM 907.00
35|2.5.3.10 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1. préb.
1.5
(poz.28+p0z.29+p0z.30)/200 odc. -1 4.53
préb.
RAZEM 4.53
36(2.5.3.13 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.
1.5
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
37|2.5.3.7 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.1. (nawiertka, zasuwa ze skrzynka uliczng oraz obudowa zasuwy, oraz mufy)
1.5
1 m 1.00
RAZEM 1.00
38/2.5.3.16 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna m
d.1.
1.5
poz.1 m 907.00
RAZEM 907.00
39(2.5.3.11 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1. Om
1.5
(poz.28+p0z.29+p0z.30+p0z.37)/200 odc.20 4.54
Om
RAZEM 4.54
40/2.5.3.11 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1. Om
1.5
(poz.28+p0z.29+p0z.30+p0z.37)/200 odc.20 4.54
Om
RAZEM 4.54
1.1. Ksztattki
6
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41|2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych (PE, PEHD) 1ztacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
1.6 (Trojnik PE 160/160/160)
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
42|12.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych (PE, PEHD) 1ztacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
1.6 (Kolano elektrooporowe dn 160/90st)
6 zigcz. 6.00
RAZEM 6.00
43|2.5.3.7 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.1. (kolano PE elektrooporowe SDR 17 100 kat 45 st DN 160)
1.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|12.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych (PE, PEHD) 1ztacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
1.6 (Trojnik redukceyjny elektrooporowy PE 160/90)
5 zigcz. 5.00
RAZEM 5.00
45/2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych (PE, PEHD) 1ztacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
1.6 (kuk PE 100 kat70 ° ? 110 "bosy" formowany lub segmentowy (elektrooporowy)
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
46|2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgziacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
1.6 (kuk doczotowy 22st dn160)
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
47|2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
1.6 (kolano kat 30st dn160)
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
48/2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
1.6 (trojnik elektrooporowy PE 100SDR 17 160/110/160)
5 zigcz. 5.00
RAZEM 5.00
49|2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
1.6 (mufa elektrooporowa DN160)
19 zlgcz. 19.00
RAZEM 19.00
50(2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgziacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
1.6 (zasuwa klinowa D150 z kro¢cami iPE D160 z kompletng obudowag i skrzynka
uliczng np typ 36/80)
10 zlgcz. 10.00
RAZEM 10.00
51|2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgziacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
1.6 (Kolano PE 100 kat 60° ?110 elektrooporowy)
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
52|2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgziacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
1.6 (Kolano PE 100 kat 90° ?110 elektrooporowy)
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
53|2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgziacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
1.6 (Trojnik PE 100 SDR17 elektrooporowy redukcyjny 110/90/110)
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
54(2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
1.6 (Mufa elektrooporowa PE 100 ?110 mm)
12 zlgcz. 12.00
RAZEM 12.00
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55(2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgziacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
1.6 (Zasuwa klinowa D100 z kro¢cami PE ?110 PN 1,0 MPa z obudowg i skrzynkg
uliczng np. typ 36/80)
5 zigcz. 5.00
RAZEM 5.00
56(2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgziacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
1.6 (Kolano PE 100 kat 90° 7?90 elektrooporowy)
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
57|2.5.3.7 Ksztattki zeliwne uszczelniane uszczelkg gumowa o $r. nominalnej 150 mm szt.
d.1. (tréjnik zeliwny kotnierzowy)
1.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58(2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
1.6 (Mufa elektrooporowa PE 100 7?90 mm)
13 zlgcz. 13.00
RAZEM 13.00
59|2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
1.6 (Zasuwa klinowa D80 z kré¢cami PE 790 PN 1,0 MPa z obudowsg i skrzynkg ulicz-
ng np. typ 36/80)
6 zigcz. 6.00
RAZEM 6.00
60(2.5.3.7 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgziacz.
d.1. pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
1.6 (Zasuwa klinowa D80 z kotnierzem i kré¢cem PE D90 PN 1,0 MPa z obudowg i
skrzynka uliczng np. typ 38/80)
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
61]2.5.3.8. Manszeta D250/160mm szt.
d.1.
1.6
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
62/2.5.3.8 Manszeta D180/110mm szt.
d.1.
1.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63(2.5.3.8 Ptozy typ L H=24mm szt.
d.1.
1.6
131 szt. 131.00
RAZEM 131.00
64(2.5.3.8 Ptozy typ BR H=15mm szt.
d.1.
1.6
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
65(2.5.3.9 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.1. (LACZNIK RUROWY PE-PVC D160 np. Ztacze RR Hawle-Synoflex DN 150
1.6 (155-192))
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
66(2.5.3.9 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.1. (LACZNIK RUROWY PE-PVC D110
1.6 np. Ztgcze RR Hawle-Synoflex DN 100 (108-130
)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
67(2.5.3.9 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.1. (kacznik rurowo-kotnierzowy dn150 (180/150))
1.6
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.2 ODWODNIENIE WYKOPOW CPV 45232440-8
68(2.5.3.6 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa , zwir m3
d.1.
2
239.5*0.3*2.0 m?3 143.70
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RAZEM 143.70
69(2.5.3.6 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm|m
d.1.
2
239.5 m 239.50
RAZEM 239.50
70/2.5.3.6 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $r.nom. 500 mm szt.
d.1.
2
6 szt. 6
RAZEM 6
71/2.5.3.6 Osadniki piasku o $r.nom. 1000 mm w gr.kat. |-l szt.
d.1.
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
72/2.5.3.6. Rurocigg tymczasowy odprowadzajacy wody z pompowania m
d.1.
2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
73/2.5.3.6. Zestaw pompowy do odwodnienia wykopow kpl.
d.1.
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
74/2.5.3.6 Pompowanie wody z wykopu-rzeczywisty czas pompowania ustali¢ w trakcie porm-g
d.1. powania
2
1440 m-g 1440.00
RAZEM 1440.00
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]ORGBUD wyd.ll 1987 ,biuletyny do 9 1996
2|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
3|MRIGZ wyd.| 1997
4|ATHENASOFT wyd.| 2000
5|Energobudowa 1987 biuletyny do 9 1996
6| ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
7/ ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
8|ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997
9|. IGM wyd.l 1996-97
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