ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Jjuchnowcu Koscielnym
z siedzibg w Ksiezynie
Ksiezyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kieosin

tel. 85 850 10 88, 85 744 12 68
www.zgkjushnowigc.pl

.................. (m|ejscenap|eczqtk¢)
Ksiezyno dn. 14.03.2021 r.
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WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Obiekt i jego podstawowe dane.

1.1. Nazwa obiektu: istniejaca gminna sieé¢ wodociagowa zlokalizowana wzdtuz ulicy
Mazowieckiej w miejscowoéci Horodniany i Ksiezyno

1.2. Adres obiektu: gmina Juchnowiec Koscielny
obreb geodezyjny Ksigzyno
obreb geodezyjny Horodniany

1.3. Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne rozbudowy i przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej.

2.1. Trase rozbudowy/przebudowy zaprojektowaé na odcinkach:

A-B — od pompowni wody (dz. nr 138/12, obreb Ksiezyno, wigczenie do PE Dz160) do zjazdu na Kolonie
Ksiezyno (dz. nr 79, obreb Ksiezyno, wigczenie do PVC Dz160)

C-D — ul. Witosa (dz. nr 86/7, obreb Ksiezyno, wigczenie do PVC Dz160), do wysokosci petli
autobusowej (dz. 270/3, obreb Ksiezyno, wiaczenie do PE Dz160)

Na trasie odcinka C-D przewidzie¢ dodatkowe spiecia z istniejgcy siecia:

1 —PVC Dz110 w dz. nr 36, obreb Ksigzyno

2 — PVC Dz110 (na mapach btednie opisana jako wo32), na wysokoséci dz. nr 40/4, obreb Ksigezyno —
spiecie obustronne za pomocg dwadch trojnikow

3 —PE Dz110 w ul. Bocianiej w dz. nr 244, obreb Ksigzyno

2.2. Rozbudowe/przebudowe wykona¢ z rur ci$nieniowych PE 100RC Dz160 PN10 SDR17.

2.3. Zachowaé przykrycie 1,8m liczgc od osi sieci do poziomu terenu do osi. W przypadku koniecznosci
zaglebienia wodociagu na gteboko$¢ powyzej 2,2m szczegdtowe rozwigzania techniczne uzgodnié z
gestorem sieci.

2.4. Przejscia poprzeczne pod pasem drogowym wykonywaé prostopadle do osi jezdni, w rurze
ochronnej na catej diugosci przejscia. Rure ochronng obustronnie uszczelnic i wyposazy¢ w rurke
sygnalizacyjng wyprowadzong do poziomu terenu, zabezpieczong skrzynka uliczna. Po obu stronach
przejécia zamontowaé zasuwy odcinajace z przediuzeniem trzpienia i skrzynkg uliczna.

2.5. W miejscach wigczenia nowych odcinkéw wodociggu do istniejgcej sieci zamontowaé zasuwy
odcinajgce z przediuzeniem trzpienia i skrzynka uliczna.

2.6. Wszystkie skrzynki wodociggowe wyregulowa¢ do docelowych rzednych terenu i oznaczyc¢
tabliczkami wodociagowymi z wyttoczong $rednicg i domiarem. Tabliczki umieszczac na stupkach
betonowych. W terenie nieutwardzonym skrzynki zabezpieczy¢ obudowg tworzywows.

2.7. Przylacza na trasie przebudowy sieci przepia¢ do projektowanego odcinka wodociggu.

2.8. Hydranty nadziemne z podwdjnym zamknigeciem i ochrona antykorozyjna powtoki na bazie zywicy
epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14901, montowac¢ na
odejéciach bocznych, z odcigciem za pomocg zasuwy.

2.9. Wyregulowaé wysoko$¢é uzbrojenia wodociggu do docelowych rzednych terenu.
2.10. Skrzyzowania z inng infrastrukturg i sposéb ich zabezpieczenia uzgodnié z ich gestorami.

2.11. Armatura z ochrona antykorozyjng w postaci powtoki na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN 14091.



2.12. Zasuwy z zeliwa sferoidalnego z koricowkami do zgrzewania PE (przej$cia stal/PE zabezpieczone
opaskami termokurczliwymi),

2.13. Elementy odcinajgco-zamykajgce w zasuwach i hydrantach catkowicie zawulkanizowane guma
EPDM.

2 14. Elementy taczace do armatury (Sruby, podktadki, nakretki) ze stali nierdzewnej.

2.15. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadaé atesty PZH dopuszczajace do kontaktu z wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi.

2.16. Armature i hydranty z likwidowanego odcinka sieci przekazaé gestorowi.

3. Wytyczne dodatkowe.

3.1. Projekt wykonawczy przebudowy wodociggu uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w
Juchnowcu Koscielnym.

3.2. Co najmniej na 7 dni przed przystapieniem do wykonania robot ustalié z ZGK harmonogram prac, W
tym terminy planowanych wytgczen dostaw wody.

3.3. Weiecia do istniejacego wodociagu nalezy wykonywaé po uzgodnieniu i pod nadzorem Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym.

3.4, Prace w poblizu istniejgcego wodociagu wykonywac recznie.

3.5. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonac inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg.

3.6. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 2 (dwdch) lat od daty ich wydania.
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Zatgczniki:
1 — orientacyjny zakres rozbudowy/przebudowy sieci wraz z miejscami spinek wodociggowych



