
Skrzynka uliczna do sieci wodociągowych + podstawa
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Zasuwa klinowa  z krućcami PE

DN80mm PN1,0MPa  np. prod. AVK- wg części opisowej

Obudowa do zasuw DN80mm

Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80mm

PN1,0MPa -np. prod. AVK (żel. sferoid.)

Hydrant nadziemny DN80mm PN10MPa

(-wg części opisowej oraz  schematów węzłów)

Rura PE RC Ø90mm wg schematów węzłów
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Lp. RODZAJ  ARMATURY Szt.
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Hydrant  nadziemny  z  armatura  kompletną

       na sieci wodociągowej
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Króciec dwukołnierzowy DN80mm

PN1,0 MPa (żel. sferoid.), wg schematów węzłów
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Tuleja kołnierzowa PE+kołnierz luźny stalowy
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Mufa
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L wg schematów węzłów

Obsypka żwirowa Ø 600 mm V=0,15m3

Ø600

Blok betonowy

o wym. 40x40x20cm

250 400

Blok betonowy

o wym. 25x40x20cm
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oraz zamontować otulinę podziemnej

części hydrantu np. AVK typ 80/60

SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

-

HYDRANT  NADZIEMNY  Z  ARMATURA

KOMPLETNĄ

       NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

C

OBIEKT:

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej
w miejscowości Księżyno. Na odcinku: działka
geod. o nr. Ewid. 296/2 obręb Horodniany-
działka geod. o nr ewid. 270/3 obręb Księżyno.

DATA:

VIII 2018

STADIUM:
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PROJEKTANT PODPIS

SANITARNA
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