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1. L OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Budowa sieci wodociagowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowosci Ksiezyno. Na odcinku: dziatka geod. o nr.
Ewid. 296/2 obreb Horodniany- dzialka geod. o nr ewid. 270/3 obreb Ksiezyno.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;j.
3. Przedmiot i zakres opracowania.

W zwiazku z Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ksi¢zyno zostat opracowany projekt wykonawczy przebudowy:
- sieci wodociggowej na odcinku od wezta Wla -W20, W4-W23 W17-W25 wraz weztami hydrantowymi oraz z przytaczami.

Wodociag
Sie¢ wodociggowa:
* DN 160 mm PE RC L=837.5m
e DN 110 mm PE RC L=54,00m
¢ DN 90 mm PE RC L=14,50m
e DN 32mmPE L=1,00m
Suma 907.0m

Przebudowe¢ zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Juchnowcu KoS$cielnym z siedzibg w Ksigzynie warunkami technicznymi rozbudowy i przebudowy istniejacej sieci
wodociagowej ZGK/DC/4150-105/22 z dnia 14.03.2021 r. Zakres projektowy obejmuje cze$¢ technologiczng i wytyczne
realizacji. Przedmiar robét, kosztorys inwestorski stanowig odrgbne opracowania.

Przebudowywany przewdéd wodociggowy zlokalizowany jest gléwnie w terenie zielonym pasa drogowego. Do
projektowanej sieci nalezy wykona¢ przelaczenia istniejacych przytaczy wodociggowych. Na przylaczach zostang wymienione
zasuwy na bezgniazdowe.

Na sieci wodociagowej zaprojektowano 6 zestawow hydrantowych nadziemnych z zasuwami odcinajacymi D 80 mm
- wg schematu weztow.
4. Materialy wyjsciowe do opracowania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm. )

e  Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz.462) z dnia 25 kwietnia 2012r.

*  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 )

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. Dz. U. 72/2001 poz.747 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow.

e Dz U. 2003 Nr 86 poz. 789: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

e Dz U. Nr 153 poz. 955 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i
warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i1 krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezajacych oraz paséw przeciwpozarowych.

e PN-92-B-01706 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu

e PN-EN 1717/2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

e PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych

e BN-8939-17:1980 Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania

*  podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

*  wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

e warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksigzynie .

¢ badania techniczne podtoza gruntowego

¢ projekt drogowy z rozrzadem uzbrojenia

*  odpis protokdtu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia
5. Dane ogolne

5.1. Stan istniejacy

Droga powiatowa Nr 2111B w miejscowosci Ksig¢zyno posiada klasg techniczna Z, przekrdj szlakowy i pétuliczny.
Jezdnia z nawierzchni asfaltowej o szerokosci 6,00+7,00 m posiada przekréj przekroju 1x2. Stan nawierzchni jest zty, posiada
liczne deformacje poprzeczne i podiuzne.
Droga nie posiada sytemu kanalizacji deszczowej, a odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na przylegty teren.
Zlokalizowana jest w powiecie bialostockim na terenie gminy Juchnowiec Koécielny.
Przebudowywany odcinek trasy przebiega przez teren zabudowany. Dominujagcymi terenami przylegajacymi do
przebudowywanego odcinka drogi sg tereny zabudowane miejscowosci Ksigzyno.
W pasie drogowym znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie terenu:

> kablowe i napowietrzne sieci energetyczne,

» kablowa i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

» sie¢ kanalizacji deszczowej,



» sie¢ wodociagowa,

» sie¢ gazowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
5.2. Warunki gruntowo wodne

W celu okres$lenia warunkéw geologicznych podloza wykonano 15 otworéw badawczych o glgbokosci 2,5m oraz dwa otwory
do gtebokosci 4,0 m. w obrgbie przepustu. Lacznie wykonano 45,5 mb odwiertu.

Obszar projektowanej inwestycji potozony jest w obrebie podprowincji: Wysoczyzny Podlasko-Bialoruskiej, makroregionu:
Nizina Péinocnopodlaska i mezoregionu: Wysoczyzna Biatostocka.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren jest fragmentem wysoczyzny polodowcowe;j.

Podloze gruntowe buduja:

Utwory antropogeniczne (holocen)

Otwory nr 1 — 15 zostaly wykonane w istniejacej jezdni. Jej nawierzchnie stanowi asfalt oraz masa bitumiczna. Grubo$é
nawierzchni waha si¢ od 8 cm (otwoér nr 1) do 23 cm (otwoér nr 4). Podbudowe stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 4 cm
do 22 cm. Ponizej zalegaja grunty nasypowe: nasyp budowlany (pospé6ika) oraz niebudowlany (grunty piaszczyste). Miazszos¢
tych utworéw jest bardzo zréznicowana i waha si¢ od 0,18 m (otwoér nr 7) do 1,47 m (otwoér nr 3). Badania makroskopowe nie
wykazaty obecnosci w gruntach nasypowych cz¢éci humusowych. W otworach nr 16 i 17, wykonanych w rejonie przepustu,
od powierzchni terenu zalegaja grunty nasypowe piaszczyste. Ich miazszo$¢ wynosi 0,8 — 0,9 m. Grunty nasypowe znajdujg si¢
w stanie $rednio zageszczonym.

Grunty rodzime organiczne stwierdzono w otworach nr 12, 13 i 17. Wyksztalcone sa w postaci piasku drobnego
préchnicznego i namutu. Zalegaja w przelocie glebokosci odpowiednio:

otwoér nr 12: 1,0 m — 1,3 m; migzszo$¢ 30 cm

otwér nr 13: 1,7 m — 2,0 m; migzszo$¢ 30 cm

otwér nr 17: 0,9 m — 1,3 m; migzszos¢ 40 cm

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen) to piasek drobny, lokalnie pylasty (otwor nr 4). W otworach nr 7, 8 i 15
piasek drobny jest zagliniony. W otworze nr 8 w czgSci stropowej stwierdzono domieszki cze$ci humusowych. Grunt
piaszczysty zalega w podlozu dominujaco. Miazszos$¢ jest zréznicowana. Nie stwierdzono go jedynie w otworach nr 1 i 2.
Grunty piaszczyste znajduja si¢ w stanie Srednio zaggszczonym, stopien zageszczenia wynosi: ID = 0,50 — 0,62 lub
zaggszczonym — ID = 0,65.

Piasek drobny to grunt niewysadzinowy.

Grunty splywowe Srednio spoiste, nieskonsolidowane, z grupy konsolidacji ,,C” (plejstocen) to glina piaszczysta, glina
i glina pylasta. Grunty te wystepuja w otworach nr 1 — 4, 9 13, 14, 16 i 17. Zalegaja w postaci nieciagtych warstw i soczewek
o zmiennej miazszosci, na réznych glebokosciach. Grunty spoiste znajdujg si¢ w stanie twardoplastycznym, stopien
plastycznosci waha si¢ od IL = 0,11 do IL = 0,16. Glina piaszczysta, glina pylasta i glina to grunt nieprzepuszczalny, bardzo
wysadzinowy.

Obecnos¢ wody gruntowej stwierdzono w otworach:

Nt otwort Gle;bokgéé swobodnego
zwierciadta wody [m]
3 2.4
4 1,7
10 2,1
11 1,7
12 2,2
13 2,2

W otworach nr 4 i 11 warunki wodne uznano jako przecig¢tne. Na pozostatym terenie warunki wodne sg dobre.

W otworze nr 16 stwierdzono napigte zwierciadto wody gruntowej na glebokosci 1,3 m (143,7 m npm). Ustabilizowalo si¢ ono
na poziomie 0,5 m (144,5 m npm). W otworze nr 16 swobodne zwierciadto wody znajduje si¢ na gtebokosci 1,3 m (144,2
m npm).

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany
(droge) zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Zatozono wstepnie grubos$¢ konstrukcji nawierzchni kategorii KR4 réwna 0,48 m i po ustaleniu odlegtosci poziomu
zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni ustalono, iz warunki wodne sa przecigtne.
Biorac pod uwage warunki gruntowo — wodne grupe nos$nos$ci podioza
okreslono jako:
G4 — w rejonie otwordw nr 1, 21 9 (grunty bardzo wysadzinowe, warunki wodne przecigtne).
G1 — na pozostalym terenie (grunty niewysadzinowe, warunki wodne przeci¢tne)
5.3. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaty na budowie sieci wodociggowej wraz z przytaczeniem

istniejacych sieci.



6. Rozwigzania techniczno - budowlane
6.1. Rozwiazania projektowe
Zakres opracowania obejmuje przebudowe¢ sieci wodociggowej z przelaczeniem istniejacych sieci zgodnie
z protokolem z narady koordynacyjnej. Przebudowy zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg w Ksigzynie.
6.2. Opis wodociagu i uzbrojenia

6.2.1. Sieé wodociggowa rozdzielcza

I. Rury wodociggowe

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE 100 SDR 17 odpornych na propagacje
peknieé typu RC na cisnienie robocze 1,0 MPa, Iaczonych przez zgrzewanie. Srednica przewodu sieci wodociggowej
wynosi Dz160x9,5mm, Dz110x6,6mm, Dz90x5,4mm (odgalezienie hydrantowe).

Przylacza wodociagowe zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 na ci$nienie robocze 1,0 MPa,
Iaczonych przez zgrzewanie Dz32mm
II. Oznakowanie

Nalezy zachowa¢ zaglebienie ulozenia przewodéw 1,80m od poziomu terenu projektowanego do géry rurociggu.
Trasa projektowanego wodociagu i zagtebienia skoordynowane sg z projektem przebudowy ul. Mazowieckiej w Ksi¢zynie,
miejsca w ktérych przykrycie nie bedzie zachowane do czasu wykonania drogi nalezy teren podnie$§¢ do wysokosci docelowe;j
aby zachowac¢ 1,8m gtebokosci.

Sieci wodociggowe w ziemi oznaczy¢ ta§ma ostrzegawczo — lokalizacyjna koloru niebieskiego (tasma z wkladka
metalowa) utozong 30 cm nad sklepieniem przewodu (warstwa obsypki). Oznakowanie i posadowienie sieci wodociggowe;j
wykona¢ tasmami o szeroko$ci dostosowanej do $rednicy przewodu tj.

- dla $rednic <280mm — szeroko$¢ 20 cm

Tasme utozy¢ w sposéb umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci wyprowadzajac po przedtuzaczu
trzpienia do skrzynki uliczne;j.

Odcinki rur PE nalezy 1aczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowo, lub ksztaltkami elektrooporowymi.

Armatur¢ na wodociggu nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupetnianymi
cyframi okreslajacymi odleglo$¢ i $rednice, na stupku betonowym z wglebieniami do ich montazu lub trwalym elemencie
zabudowy, zgodnie z PN-B-09700:1986P "Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych"
oraz zgodnie z rys szczegbélowym.

1. Armatura
A) Zasuwy

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy klinowe bezgniazdowe Dn 25mm, Dnl00mm, 150mm, PN10,
z kréécami do zgrzewania Dn32mm Dz110mm, Dz160mm, np. typ 36/80 z kompletng obudowa i skrzynkg uliczna zgodnie
z rysunkiem schematéw weziéw. Wszystkie zasuwy z zeliwa sferoidalnego z koncéwkami do zgrzewania PE (przejscia stal/PE
zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi). Elementy odcinajaco —zamykajace w zasuwach i hydrantach calkowicie
zawulkanizowane gumg EPDM.

Skrzynki Zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierscieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym w terenach
zielonych w terenach utwardzonych zlicowaé z nawierzchnig chodnika. Skrzynki zasuw montowac na prefabrykowanych
phytach podktadowych z betonu B15 lub z tworzyw sztucznych np. typ 80/46

B) Hydranty

Przewidziano réwniez budowe¢ 6 zestawdéw hydrantowych nadziemnych D 80mm nietamliwy np. typ 84/90-N7
z kompletng armaturg na ci$nienie PN 1,0MPa. na sieci wodociggowej. Hydranty nadziemne z pojedynczym zamknigciem
1 ochrong antykorozyjna powloki na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-

EN 14901, montowane na odej$ciach bocznych z odcigciem za pomocg zasuwy.



W strefie podziemnej hydrantéw stosowac obsypke z gruntéw przepuszczalnych i stosowac otuling podziemnej czesci
hydrantow.

Uwaga:

Hydranty nadziemne lokalizowa¢ poza ciagami komunikacyjnymi najlepiej w terenie nieutwardzonym tak, aby nie
stwarza¢ utrudnien w ruchu zgodnie z ich kartami katalogowymi.

Zestawienie materiatéw i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.

1V Bloki podporowe i oporowe

Do posadowienia armatury nalezy zastosowa¢ typowe bloki podporowe z betonu minimum B15. W miejscach
narazonych na dzialanie sit niszczacych-typowe bloki oporowe z betonu minimum B15 lub taczniki z zabezpieczeniem przed
zsuni¢ciem zgodnie ze schematami weztow i rys. szczegétowymi.

6.2.2. Przejscie wodociggiem pod ulicq Mazowieckg w miejscowosci Ksiezyno

Przejécie poprzeczne pod pasem drogowym wykona¢ prostopadle do osi jezdni, w rurze ochronnej na catej dtugos$ci przejscia.
Rure¢ ochronng obustronnie uszczelni¢ i wyposazy¢ w rurke sygnalizacyjng wyprowadzona do poziomu terenu, zabezpieczong
skrzynka uliczng. Po obu stronach przej$cia zamontowa¢ zasuwy odcinajace z przedluzeniem trzpienia i skrzynkg uliczng.
Przejscie pod droga wykonaé przyciskiem w rurze stalowej lub PE HD D250 lub PE HD D180. Do rury ostonowe;j
wprowadzi¢ rur¢ PE Dz 160mm na ptozach typ L o wys. 24 mm (PE160mm rura ostonowa D250), oraz typ BR o wysokosci
15mm (PE110mm rura ostonowa D180). Podloze pod koncéwkami rury ostonowej starannie zagescic, aby zapobiec osiadaniu
przewodu pod naporem gruntu. Sposéb ulozenia przewodu w rurze ostonowej przedstawiono na rysunku szczegétowym.
UWAGA!

W przypadku uzasadnionej potrzeby zastosowania na wodociagu rozdzielczym z rur PE, ksztaltek
wodociagowych z zeliwa, za zgoda Gestora sieci nalezy stosowaé wylacznie ksztaltki z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone epoksydowo przed korozja.

Ze wzgledu na orientacyjne dane zaglebienia istniejgcych wodociggéw i innego uzbrojenia podziemnego, po ich
odkryciu nalezy skoordynowa¢ projektowane spadki przewodow w porozumieniu z biurem projektowym oraz za zgoda
Gestora sieci. Montaz przewodow i armatury zgodnie z instrukcjg i DT-R producenta. Zachowa¢ przykrycie gruntem
min. 1,8m przewodéw rozdzielczych i przylaczy.

UWAGA!

1. Materialy uzyte do budowy wodociggu powinny posiadac wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt do obrotu(m.

in. by¢ oznaczone znakiem CE oraz B)

2. Wariantowo mozna zastosowaé ksztattki innych producentow o nie niiszych parametrach technicznych i nie
gorszych rozwigzaniach technologicznych - w uzgodnieniu z gestorem sieci.

3.  Wszystkie wezly naleiy wykonad zgodnie ze schematami weztow oraz zgodnie 7 zestawieniem elementow.

7. Wytyczne realizacji

7.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejagcego uzbrojenia o terminie
rozpoczgcia rob6t. Przed przystapieniem do przebudowy nalezy wytyczyé w terenie wszystkie elementy do przebudowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Rozbiérki nawierzchni drogowych
i niezagospodarowanych terenéw zostaly ujete w opracowaniu drogowym.

Uwaga:

Przebudowe¢ wodociagu nalezy wykonac¢ przed przebudowa drogi.

Przed przystapieniem do robét technologicznych nalezy dokonaé pomiaru rurociagéw do ktérych bedzie nastgpowaé
przylaczenie. W razie réznic miedzy stanem faktycznym, a rzednymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego, nalezy
skorygowa¢ rzedne wilaczenia projektowanych sieci w porozumieniu z biurem projektowym, inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Gestorem sieci.

7.2. Roboty ziemne

Trase¢ projektowanych sieci wodociagowej nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cz¢$¢ rysunkowa (plan zagospodarowania
terenu). Projektuje si¢ wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajagcym certyfikat bezpieczenstwa,
glebione mechanicznie koparka podsigbierng 0,25- 0,6m3, na odktad. Wariantowo wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo lub szalunkiem szczelnym systemowym klatkowym. Wytyczenie trasy i stale punkty niwelacyjne

powinny wykonaé stuzby geodezyjne w sposéb trwatly, zgodnie z opracowana dokumentacja wykonawczg po przyjeciu placu



budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na istniejace w terenie punkty
osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest zobowigzany
do ich odtworzenia. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami: BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze”. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych irozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r.
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robdt ziemnych uzbrojenia nie wykazanego w projekcie nalezy o tym
powiadomi¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektowa .

Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ rgcznie z zabezpieczeniem uzbrojenia
podziemnego a takze, zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Gestora sieci, w uzgodnieniach. W wyborze sprzgtu i metod
rob6t ziemnych nalezy kierowa¢ si¢ warunkami gruntowymi , aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych urzadzeniami
dzwigowo — transportowymi i koparkami nalezy zachowywac¢ bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od tych linii podane
w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym po wylaczeniu linii energetycznej
spod napigcia. Szczegélna uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie prac w poblizu linii napowietrznych. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji
podziemnych: kabli energetycznych i telefonicznych , cieplnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. Stosowanie
sprze¢tu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegto$ciach 5 m od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Grunt istniejacy nie nadajacy si¢ do zasypu wykopéw (nasyp niebudowlany, glina, humus, gruz, namut) nalezy
usungé. Przyjeto wymiane i odwoz urobku w ilosci 50% na odleglos¢ 10 km.

Rzeczywista ilo§¢ wymienionego gruntu zostanie ustalona przez inspektora nadzoru na etapie realizacji wykopéw.

O rozpoczeciu rob6t powiadomi¢ gestoréw sieci. Teren, ulicy na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy
oznakowaé, wykopy wygrodzi¢ zastawkami i w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy
powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy w poblizu istniejagcych i nowo wznoszonych budowli wykonywa¢ recznie tak, aby nie naruszy¢ ich
statecznosci.

7.3. Demontaz istniejacej sieci i uzbrojenia.
-wodociag
Istniejace przewody D160-32mm, armature, hydranty nalezy zdemontowaé poprzez wydobycie. Na etapie realizacji,
nalezy uzgodnié, ktére z elementéw nalezy zwréci¢. Pozostate elementy, nie nadajace si¢ do ponownego uzycia, odwiezé
w miejsce sktadowania odpaddw statych, z przeznaczeniem do utylizacji.
Uwaga:
Zachowac ciaglo$¢ dostaw wody.

Podczas robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé stosownych przepisow BHP.

UWAGA! W przypadku braku mozliwosci technicznych wydobycia rurociggéw, przewody przeznaczone do demontazu
w porozumieniu z gestorem sieci(Zakladem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu KoS$cielnym z siedzibg w
Ksiezynie). Nalezy wypelni¢ na calej objetosci i dlugosci mieszaninami piaskowo — cementowymi w proporcjach
zapewniajacych wigzanie np. pianobetonem, gruntonem w sposoéb zabezpieczajacy przed zapadaniem si¢ $cianek
rurociagéw oraz migracji gruntu do ich wnetrza.

7.4. Odwodnienie wykopow
- ODWODNIENIE WODOCIAGU

Odwodnienie zasadnicze wykop6w proponuje si¢ wykonaé za pomoca drenazu z rurek drenarskich @ 110mm PE utozonych

w 1 rzedzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur betonowych @ 0,5m. Na rurociagi



odwadniajace uzy¢ wezy hydrantowych. Odprowadzenie istniejacego kanatu deszczowego. Zasilanie pomp z przewoznego
agregatu pradotwdrczego.

Odwodnienie drenazem zaprojektowano na odcinkach:

WI1-W20 1.=239,5m |

Laczna dtugo$¢ odcinkéw odwadnianych drenazem wynosi L=239,50m.
Zestawienie elementéw odwodnienia drenazem wykopdw liniowych
a)rurki drenarskie Dn110mm PE: dtugo$¢ catkowita L =239,50m
b) podsypka filtracyjna, warstwa grubosci 30 cm: na dlugosci L =239,50m.
¢) studzienki zbiorcze z krggéw betonowych Dn=500, o glebokosci 1 m: sztuk 6
d) osadniki piasku 7 szt.
e) rury @ 160mm PVC na rurociag tymczasowy —orientacyjna dtugo$¢ catkowita 50 mb
d) zestaw pompowy do odwodnienia wykopodw: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW. kpl.2
Obliczenia ilo$ci godzin pompowania
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wzor:
T=c*n*30%24 (godziny)
gdzie: c-cykl czastkowy wymagajacy pompowania
cn- normatywny cykl realizacji inwestycji w miesigcach(wg Dz.B Nr 3 z 30 kwietnia 1973r nieobowigzujacego
rozporzadzenia o normatywnych cyklach realizacji inwestycji )
dla odcinka o dtugo$ci 500m
cn=2 miesiace
Odcinki wymagajacy odwodnienia L=239,50m
¢=239,5/500*2=1 miesigca przyjeto okolo Imiesigca = 30 dni roboczych
n- ilo§¢ pomp n=2
30- ilo$¢ dni w miesigcu
24- iloé¢ godzin w dobie
T=1%2*%30%24=1440 godzin
Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nalezy podaé¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w dzienniku pompowan.
Zmiennos$¢ poziomow wod gruntowych na tym terenie zwiazana jest z budowg geologiczna, pora roku i iloscia opadow.
Zakres robot odwadniajacych oraz sposob odwadniania wykopéw nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéow
gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
Uwaga! Jezeli podczas budowy pozostatych odcinkéow nastapi konieczno$¢ odwadniania wykopéw, to sposéb ich
odwadniania dostosowa¢ do warunkow gruntowych. Zwroci¢ nalezy szczegélng uwage aby podczas odwadniania nie
naruszy¢ struktury gruntu, nie dopusci¢ do jego przemieszczenia i uplynnienia. Mogloby to spowodowaé
niebezpieczenstwo naruszenia statecznosci budynkéw znajdujacych si¢ w poblizu.
Uwaga! Zabrania si¢ odprowadzania wéd z pompowania do kanalizacji sanitarnej.
7.5. Roboty technologiczne, podsypka

Roboty technologiczne dla rur PE RC, PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw
z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur
i normg PN-92/B-10735 wodociagi. Przewody wodociggowe wymagania i badania przy odbiorze oraz normami PN-EN 752-2
styczen 2000r.

1t Przewody PE (do przytgczy wodociggowych) nalezy utozyé:

— w gruntach suchych - na podtozu z piasku grubosci 10cm.

- w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody- na podtozu z piasku grubosci gr.10 cm,

Przewody po utoZeniu powinny Scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu.

Lt Przewody sieci wodociggowej z rur PE RC nie wymagajq podsypki z gruntéw dowiezionych. Przewody z rur PE
RC mozna posadawia¢ w gruntach rodzimych jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasyp
niebudowlany (gréz, kamienie itp.).

Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach potaczenia do
czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Szczegdtowe rysunki posadowienia w zalaczeniu - dla rur PE RC, PE
wgrys. "A".

Montaz rurociggdw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Montaz armatury zgodnie z DT-R producentéw
armatury.

Podczas odwadniania wykopdw nalezy :



— unika¢ odpompowywania dlugich odcinkéw wykopu przez materiaty zasypki lub grunty rodzime, co mogtoby
spowodowac¢ utrat¢ podparcia zainstalowanych rury po zakofnczeniu pompowania, ze wzgledu na usunigcie
materiatéw lub migracje gruntu,

— nie wylacza¢ systemu odwadniajacego dopdki niezostanie osiggnigta wystarczajaca wysoko$¢ przykrycia,
zapobiegajaca wyplynigciu rury.

Rury zabezpieczy¢ przed wyptynigciem, w przypadku gdyby poziom wéd gruntowych okazat si¢ wysoki.

W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowa¢ uziarnienie oraz wysoko$¢
podioza do wilasciwosci materiatéw sasiednich. Tam, gdzie wystapi duzy naptyw wdéd, nie wolno umieszczaé grubego,
mieszanego materiatu pod lub obok materiatu drobniejszego. Gdyby jednak zaszta taka konieczno$¢, nalezy zastosowac¢ na
granicy materialéw o niskiej wzajemnej tolerancji filtr gruntowy lub filtr w postaci geowlékniny. Rury nalezy podbi¢ do
wysokosci podanej przez producenta systemu.

7.6. Proba szczelno$ci, plukanie i dezynfekcja
Sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ prébie cisnieniowej szczelnosci. Po ulozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed

przesuni¢ciem nalezy wykona¢ badanie szczelnosci prébg hydrauliczng wg PN-B-10725:1997. Dla przewodéw PE RC wg BN-
82/9192-06. Prébe przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela MPWiK.
-ci$nienie prébne dla badanego odcinka nie moze by¢ nizsze niz pp=1.5%pr >1MPa

Badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw, wmontowane zasuwy w trakcie badan odcinka powinny by¢ otwarte.
Wszystkie odgalezienia i tréjniki pod hydranty oraz koncéwki przewodéw powinny by¢ doktadnie zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody.
Predko$¢ przepltywu czystej wody w czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od lm/s. Przewdéd wodociggowy uwaza si¢
za wyptukany gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z PE RC, PE po przeptukaniu poddaje si¢ dezynfekcji. Dezynfekcje
nalezy przeprowadzi¢ uzywajac na przyktad roztworé6w wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h
(zalecane stgzenie 11 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po tym okresie kontaktu pozostalo$¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ ok. 10mg Cl,/dm’. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé oraz
przeprowadzi¢ badania bakteriologicznego wody z ptukania koficowego.

7.7. Zasypka wyKkopow

Nalezy realizowaé¢ budowe wodociagu w koordynacji z budowa drogi.(Nalezy wykona¢ budowe wodociagu przed
wykonaniem budowy drogi, rzgdne terenu w miejscach posadowienia oraz nad wodociagiem dostosowaé do docelowej
wysokosci projektowanego terenu.) Wykop zasypa¢ do wysokos$ci warstwy konstrukcyjnej nawierzchni ulicy.

Przed zasypem wykonane przewody wody zglosi¢ do odbioru Gestorowi sieci. Przed przystapieniem do zasypu
wykopéw nalezy przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci, inwentaryzacj¢ geodezyjna pod wzgledem sytuacyjnym i wysoko$ciowym
utozonego przewodu wodociggowego.

Przewody z rur PE(przylacza wodociagowe ) nalezy zasypaé w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad
wierzch przewodu recznie, gruntem dowozonym bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym
wg PN-86/B-002480.

Przewody z rur PE RC (sie¢) nie wymagaja podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych. Przewody z rur PE
RC mozna zasypaé¢ gruntem rodzimym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasyp
niebudowlany (gréz, kamienie itp.) podlegajacych zageszczeniu do stopnia zageszczenia zgodnie z projektem branzy
drogowej. W przypadku braku mozliwosci pozyskania ziemi z wykopow grunt nalezy dowies¢.

Grunt powyzej warstwy ochronnej nie nadajacy si¢ do zasypu nalezy usunac¢ i zastapi¢ gruntem kat. G1 piaszczystym
drobno lub $rednioziarnistym (np. pospétka).

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia

wykopéw. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym



materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora Is=97%. Zaggszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika
min. Is=97% w terenach zielonych a pod drogg do Is=100% .

Zageszczanie pier§cienia obsypki wokdt trzpieni zasuw i hydrantéw s=0,3m nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora
Is=97%. Hydranty w strefie odwodnieniowej nalezy obsypa¢ warstwa tlucznia zgodnie z zalaczonym rysunkiem typowym lub
stosowa¢ otuling podziemnej czesci hydrantéw np. typ 35.

Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym warstwami z zageszczaniem mechanicznym materialu obsypki wokét
studni do powierzchni terenu jak wyzej. Zageszczanie pierScienia obsypki wokdt studni nalezy wykona¢ do wskaznika
Proctora Is=100%.

Zasypu wykopéw wykonywanych r¢cznie dokonaé w catosci recznie. Nadmiar gruntu wywiezé w miejsce stalego
sktadowania, na odlegto$¢ do 10 km.

7.8. Odbudowa istniejacej nawierzchni
Wykonanie sieci wodociggowej z przylaczami powinno by¢ skoordynowane z budowa i rozbudowa drogi wg
odrebnego opracowania branzy drogowej.
7.9. Uwagi koncowe, odbiory
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.
Cato$¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz zgodnie
z przepisami BHP i p.poz. Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujacego sie¢ wodociggowa (Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Juchnowcu Kos$cielnym z siedzibg w Ksi¢zynie). Po zakonczeniu prac montazowych projektowanego uzbrojenia nalezy w
obrebie istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej odbudowa¢ strukturg gruntu oraz dokona¢ regulacji osprzetu na
armaturze i jej ponownego oznakowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokét.
Catos¢ robot zwigzanych z budowa wodociagu kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ 11 Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcja producenta rur,
przepisami BHP i obowigzujacymi normami .
Wariantowo mozna zastosowa¢ materialy innych producentéw o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych (za zgoda Zakladu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kos$cielnym z siedziba w Ksiezynie) spelniajace

wymagania zawarte w warunkach technicznych.

7. Zestawienie podstawowych materialow

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYEACZAMI:

Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie Ilos¢
(mm) Miary
1 2 3 4 5
L Rurociagi @ 160x9.5@m PE'IO’O R.C’SDR 17 PN10 160 mb 8375
odporne na propagacje peknie¢ - sie¢
5 Rurociagi @ 110x6.6@m PE.I()’O RC ’SDR 17 PN10 110 mb 54.0
odporne na propagacje peknigc - sie¢
3. Rurociagi @ 90x5.4n?m PEl.OO’ R(; SDR 17 PN10 %0 mb 145
odporne na propagacje¢ peknigc - sie¢
4. |Rurociagi @32 PE 100 SDR 17 PN10 32 mb 1
5. | Tréjnik PE 160/160/160 160 szt. 1
6. | Kolano PE elektrooporowe SDR17 100 kat 90 ° @160 160 szt. 6




Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie Hos¢
(mm) Miary

7. | Kolano PE elektrooporowe SDR17 100 kat 45 ° @160 160. szt. 2
Tréjnik PE100 SDR17 elektrooporowy redukcyjny

8. 160/90/160 160/90/160 szt. 5

0. Euk PE 100 kat70 ° @ 110 ,,bosy” formowany lub 110 . |
segmentowy (elektrooporowy)

0. Kolano D160 kat 30° @160 ,,bosy formowany lub 160 <t )
segmentowy

11. | Kolano PE 100 kat 60° @110 elektrooporowy 110 szt. 2

12. | Kolano PE 100 kat 90° @110 elektrooporowy 110 szt. 2

13. | Kolano PE 100 kat 90° @90 elektrooporowy 90 szt. 4

14 Euk PE 100 kat 22° @160 ,,bosy” formowany lub 160 t. )
segmentowy
Tréjnik PE 100 SDR17 elektrooporowy redukcyjny

15. 160/110/160 160/110/160 szt. 5
Tréjnik PE 100 SDR17 elektrooporowy redukcyjny

16. 11 11 t. 1

%1 110901110 OO0 ) s

17. | Tréjnik redukcyjny zeliwny 160x90x160 160/90/190 szt. 1

18. | Tréjnik siodtowy z obejma dolng 160/32 160/32 szt. 1

19. | Mufa elektrooporowa PE 100 @160 mm 160 szt. 19

20. | Mufa elektrooporowa PE 100 @110 mm 110 szt. 12

21. | Mufa elektrooporowa PE 100 @390 mm 90 szt. 13

22. | Mufa elektrooporowa PE 100 @32 mm 32 szt. 3
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 @390mm +

23. 90/80 szt. 6
Kotnierz luzny stalowy D80 mm SDR17
Zasuwa klinowa D150 z kr6écami PE @160 PN 1,0 MPa

24. z obudowa i skrzynka uliczng np. typ 36/80 1507160 i 10
Zasuwa klinowa D100 z kré6écami PE @110 PN 1,0 MPa

25. 100/11 t.

> z obudowg i skrzynka uliczng np. typ 36/80 007110 - >

2%. Zasuwa klllnowa D80 z kréécami PE @390 PN 1,0 MPa z 20/90 ot 6
obudowa i skrzynka uliczng np. typ 36/80

7 Zasuwa klinowa DSQ z kolnlerzer'n i kr6¢cem PE @390 PN 20/90 at. |
1,0 MPa z obudowa i skrzynka uliczng np. typ 38/80

23 Zasuwa klinowa D25 z kotnierzem i kré¢écem PE @332 PN 1 it |

" | 1,0 MPa z obudows i skrzynka uliczng np. typ 36/80 “
2. Kolano dwukolnierzowe z zeliwa sferoidalnego ze 20 t. 6

stopka N @ 80 mm PN 1,0MPa




Srednica Jedn.
Lp Wyszczegolnienie Hos¢
(mm) Miary
30 Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego L=0,3m 20 it 6
" | FF @ 80 mm PN 1,0 MPa (w pionie) -
3l Hydrant nadziemny @80 mm wysokosci H=1.5m np. 20 <t 6
typ 84/90-N7
LACZNIK RUROWY PE-PVC D160 )
32 | 1. Ztacze RR Hawle-Synoflex DN 150 (155-192) 1500155-192) 1 sat. 2
13 LACZNIK RUROWY PE-PVC D110
" | np. Ztacze RR Hawle-Synoflex DN 100 (108-130) 110(108-130) | szt. 3
34. | Lacznik rurowo-kotnierzowy dn150 (180/150) 150(180/150) szt. 2
35. | Rura ostonowa HD PE @250 mm (17 odcinkéw) 250 mb 132,8
36. | Rura ostonowa HD PE @180 mm (1 odcinek) 180 mb 20,0
37. | Plozy np. typ L H=24mm (po 8 elementéw w obwodzie) kpl. 131
38. | Plozy typ BR h=15mm (po 10 elementéw w obwodzie) kpl. 16
39. | Manszety ¢¥250/160 mm 250/160 szt. 34
40. | Manszety @180/110 mm 180/110 szt. 2
41. | Tabliczki oznacznikowe do lokalizacji - szt. 29
4 Bet(.)nov.ve slupkll oznacznikowe z wglebieniem na i <t 29
tabliczki oznacznikowe,
Bloki oporowe i podporowe pod elementy sieci (wg sch. i
43. | rys. szczeg.) (23 zasuwy)+ (6 pod hydranty)+ 2 wlaczenia szt. 31
do istniejacych sieci
44. | Tadma sygnalizacyjno-ostrzegawcza mb 907,00

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach

—  Demontaz wodociagu @160 PVC L=5m, @110 PE L=15m, @32 PE L=1m Odcinki do demontazu o tacznej
dlugosci L= 21m. Ponadto demontaz armatury, zasuw .6 szt.

— Odtworzenie nawierzchni: kostki betonowej 215,4Om2, warstwa bitumiczna 43,98m2.
—  Wykonanie przyciskéw pod droga w rurze ostonowe;j.
— Odwodnienie wykopéw zgodnie z czgécia graficzng i opisowa opracowania
Opracowanie :

Marek Baranowski



