SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU
DLA RUR Z PE

PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE
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1 - wypetnienie
2 - sciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
3 - wypetnienie wokét rury , piaskiem drobnym lub srednim
na wysokos¢ 30 cm nad rurociag
4 - podsypka , piasek drobny lub sredni gr. min 10 cm
5 - ewentualne wzmocnienie gruntu
6 - projektowany rurociag
7 - tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska
z wtopiong tasma metalizowang

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowia piaski drobne
srednie i grube o Sr. zast.
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni

nie stosuje sie podsypki =Ml
podsypke ksztattuje naturalne podloze So 200, PTG s
uformowane na kat 90 stopni
SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
) A . ) R SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU A
Rury PE RC nie wymagajg podsypki i obsypki z gruntu DLA RUR PE -
. . . P Budowa sieci wodociagowej w ulicy Mazowieckiej
dowiezionego. Przewody z rur PE RC mozna zasypaé gruntem sy, | mielscowosei Ksiiyno. Na odenk: daatka | V1 2022
. Y . . . . . . .. . d. . Ewid. 296/2 obreb Horodniany-
rodzimym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i et good. o ne ewid. 270/3 obreb Ksigzyno.
organicznymi oraz nasyp niebudowlany (gréz, kamienie itp.) STADIUM: PW
= - - - . BRANZA PROJEKTANT PODPIS
podlegajacych zageszczeniu do stopnia zageszczenia zgodnie NITARNA—[Vorek Baranowsk 207 s DT

z projektem branzy drogowe;. W|m




