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Schemat utozenia przewodu z rur PE RC
w rurze ostonowej/przewiertowej

Rura

/ przewodowa
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ﬁ :

A - A 1. Rura przewodowa

2. Plozy slizgowe

2 3. Rura ostonowa ( przewiertowa) polietylenowa (stalowa)

4. Manszeta

- rura przewodowa PE Dz110mm - rura ostonowa PE 100 SDR17 Dz180mm L=20,0m

ptozy typ BR H=15 mm w rozstawie co 1,5m

- rura przewodowa PE Dz160mm - rura ostonowa PE 100 SDR17 Dz250mm L=wg profilu

ptozy typ L H=24 mm w rozstawie co 1,5m

UWAGA ! ptozy montowac zgodnie z instrukcjg producenta podwadjne ptozy na koncach rur ochronnych
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SCHEMAT ULOZENIA PRZEWODU Z RUR

PE RC W RURZE

OSLONOWEJ/PRZEWIERTOWEJ
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OBIEKT:

Budowa sieci wodociagowej w ulicy Mazowieckiej
w miejscowosci Ksiezyno. Na odcinku: dziatka
geod. o nr. Ewid. 296/2 obreb Horodniany-
dzialka geod. o nr ewid. 270/3 obreb Ksigzyno.
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