Hydrant nadziemny z armatura kompletng
na sieci wodociggowej
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Blok betonowy Blok betonowy
0 wym. 25x40x20cm 0 wym. 40x40x20cm

Obsypka zwirowa @ 600 mm V=0,15m3
oraz zamontowac otuling podziemnej
czesci hydrantu np. AVK typ 80/60

Lp. RODZAJ ARMATURY Szt.
1 Hydrant nadziemny DN80mm PN10MPa 1
(-wg czesci opisowej oraz_schematow weziow)
Kolano dwukotnierzowe ze stopkg DN80mm
2 |PN1,0MPa -np. prod. AVK (zel. sferoid.) 1
3 Tuleja kotnierzowa PE+kotnierz luzny stalowy 1
4 |Rura PE RC @90mm wg schematow weztow 1
PRACOWNIA PROJEKTOWA Pracownia Projektowa KOMI Sp. z 0.0.
5 |Mufa 1 K
Sp. z 0.0. tel./fax 85 74 20 117, hxewosskgn 02‘02‘
Zasuwa klinowa z krué¢cami PE
6 | DN8OmM PN1,0MPa np. prod. AVK- wg czesci opisowej 1 SKALA NAZWA RYSUNKU: IR RYSUNKU:
HYDRANT NADZIEMNY Z ARMATURA
- KOMPLETNA c
7 |Obudowa do zasuw DN80mm 1 NA SIECI WODOCIAGOWEJ
Budowa sieci wodociagowej w ulicy Mazowieckiej wﬁggw
g | Skrzynka uliczna do sieci wodociggowych + podstawa 1 oBiEKT: w micjscowosei KsigZyno, Na odcinku: dziatka
geod. o nr. Ewid. 296/2 obreb Horodniany-
dzialka geod. o nr ewid. 270/3 obreb Ksiezyno.
Krociec dwukotnierzowy DN80mm T PW —
9 |PN1,0 MPa (zel. sferoid.), wg schematéw weztow 1 NITARNA | Varek Baranowski BT203775. BUT0S7TG.
[BI/373/89 w spec. inst.-inz. w zakresie sieci il
instal. sanitarnych




