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OSWIADCZENIE

Biatystok, dnia 30.08.2022

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn:

Budowa sieci wodociagowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowosci Ksiezyno. Na odcinku: dziatka

geod. o nr. Ewid. 296/2 obreb Horodniany- dziatka geod. o nr ewid. 270/3 obreb Ksi¢zyno

zlokalizowanej na dziatkach:

Obreb: Ksiezyno,
200205_2.0022.270/3,
200205_2.0022.391/2,
200205_2.0022.49/2,
200205_2.0022.36,
200205_2.0022.223,
Obreb: Horodniany
200205_2.0010.296/2,

200205_2.0022.404/6, 200205_2.0022.393,  200205_2.0022.394,
200205_2.0022.390/1,  200205_2.0022.386,  200205_2.0022.38S5,
200205_2.0022.49/1, 200205_2.0022.50/1, 200205_2.0022.149,
200205_2.0022.83/2, 200205_2.0022.244,

200205_2.0022.86/7,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot autorski:
Branza/F unkcja Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
SANITARNA B1/203/75, BY/103/76, Bt/373/89
Projektant Marek Baranowski w spec. inst.-inz. w zakresie sieci i instal.
sanitarnych
Wspétpraca | mgr inz.
Waldemar Czernialis




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,
mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtdrnika do prac projektowych,
obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,
uzgodnienia z Inwestorem,
wizje lokalne w terenie,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXXI1/289/02 Rady Gminy w Juchnowcu
Koscielnym z dnia 18 kwietnia 2002 r.
» decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego POR.6733.16.2022
» warunki ZGK/DC/4150-105/22 z 14.03.2021r,

Obiekty budowlane objete niniejszym projektem sa obiektami o prostej konstrukcji, a zastosowane rozwiazania
techniczne sa o malym stopniu trudnosci (rozwigzania typowe) w zwiazku z powyzszym projekt nie wymaga
zastosowania funkcji sprawdzajacego.

Projekt podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcag ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem

VVVVYVYYVYV

MSWiA z dn. 17.09.2021r. ws. uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2022
poz. 1722 z pozn. zm.), poniewaz przedmiotowa sie¢ nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym
zagrozeniem, ktérych projekty zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty
techniczne wymagaja uzgodnienia wedtug 3 ust. 1 Rozporzadzenia.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Sieé wodociggowa

W oparciu o umow¢ z inwestorem zostal ustalony zakres budowy sieci wodociggowej na dostarczanie wody do
budynkéw lezacych przy ul Mazowieckiej w Ksiezynie.

Tras¢ projektowanej sieci wodociagowej przewiduje si¢ do istniejacej sieci wodociagowej zgodnie z cze¢$cig graficzna
opracowania

Trase¢ kanatu sanitarnego projektuje si¢ na odcinku:

> od wezta W1 do wezta W20,
» od wezta W22-do wezta W4,
» od wezta W17-do wezta W25,
»> od wezta W23 do hydrantu Hn9.
Szczegbtowa lokalizacj¢ sieci wodociggowej pokazano w czeSci graficznej opracowania na projekcie

zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

Sie¢ wodociaggowa zaprojektowano z rur PE RC PN100 SDR 17 odpornych na propagacj¢ pegkni¢¢ typu RC na
ci$nienie robocze 1,0 MPa, taczonych na zgrzewanie. Srednica przewodu sieci wodociggowej wynosi DZ160x9,5mm,
Dz110x6,6mm, Dz90x5,4mm(odgat¢zienia hydrantowe), przebudowane przytacze.

Na sieci wodociggowej zaprojektowani 6 zestawdéw hydrantowych nadziemne z zasuwami odcinajacymi Dz80Omm.

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace produkt do
odbioru.

Rury musza stanowi¢ kompletny, kompatybilny system umozliwiajacy wykonanie nietypowych potaczen
i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu zapewniajacych szczelno$¢ catego uktadu.

Elementy systemu musza bezwzglednie posiadac:



*  Aprobate techniczng ITB i IBDiM- rury, ksztattki,
*  Certyfikaty zgodnosci
*  Posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne w sieciach wodociggowych.
Materiaty uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spetniaé

Polskie Normy i posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.
3. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSOB PSADOWIENIA

W celu okreslenia warunkéw geologicznych podioza wykonano 15 otworéw badawczych o glebokosci 2,5m oraz dwa
otwory do glebokosci 4,0 m. w obrebie przepustu. Lacznie wykonano 45,5 mb odwiertu.

Obszar projektowanej inwestycji potozony jest w obrebie podprowincji: Wysoczyzny Podlasko-Biatoruskiej,
makroregionu: Nizina Pétnocnopodlaska i mezoregionu: Wysoczyzna Biatostocka.

Pod wzglgdem geomorfologicznym omawiany teren jest fragmentem wysoczyzny polodowcowe;j.

Podloze gruntowe buduja:

Utwory antropogeniczne (holocen)

Otwory nr 1 — 15 zostaly wykonane w istniejacej jezdni. Jej nawierzchnie stanowi asfalt oraz masa bitumiczna.
Grubos$¢ nawierzchni waha si¢ od 8 cm (otwér nr 1) do 23 cm (otwor nr 4). Podbudowe stanowi warstwa kruszywa o
grubosci od 4 cm do 22 cm. Ponizej zalegaja grunty nasypowe: nasyp budowlany (pospéika) oraz niebudowlany (grunty
piaszczyste). Migzszo$¢ tych utworéw jest bardzo zréznicowana i waha si¢ od 0,18 m (otwér nr 7) do 1,47 m (otwdr nr 3).
Badania makroskopowe nie wykazaly obecno$ci w gruntach nasypowych cze$ci humusowych. W otworach nr 16 i 17,
wykonanych w rejonie przepustu, od powierzchni terenu zalegaja grunty nasypowe piaszczyste. Ich miazszo$¢ wynosi 0,8
— 0,9 m. Grunty nasypowe znajduja si¢ w stanie srednio zageszczonym.

Grunty rodzime organiczne stwierdzono w otworach nr 12, 13 i 17. Wyksztalcone sg w postaci piasku drobnego
préchnicznego i namutu. Zalegaja w przelocie glebokosci odpowiednio:

otwoér nr 12: 1,0 m — 1,3 m; migzszos¢ 30 cm

otwor nr 13: 1,7 m — 2,0 m; migzszos$¢ 30 cm

otwoér nr 17: 0,9 m — 1,3 m; migzszos$¢ 40 cm

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen) to piasek drobny, lokalnie pylasty (otwér nr 4). W otworach nr 7,
81 15 piasek drobny jest zagliniony. W otworze nr 8 w cze$ci stropowej stwierdzono domieszki cze¢$ci humusowych. Grunt
piaszczysty zalega w podtozu dominujaco. Migzszo$¢ jest zréznicowana. Nie stwierdzono go jedynie w otworach nr 1 i 2.
Grunty piaszczyste znajdujg si¢ w stanie $rednio zageszczonym, stopien zageszczenia wynosi: ID = 0,50 — 0,62 lub
zaggszczonym — ID = 0,65.

Piasek drobny to grunt niewysadzinowy.

Grunty splywowe S$rednio spoiste, nieskonsolidowane, z grupy konsolidacji ,,C” (plejstocen) to glina piaszczysta,
glina i glina pylasta. Grunty te wystepuja w otworach nr 1 — 4, 9 13, 14, 16 i 17. Zalegaja w postaci nieciagltych warstw i
soczewek o zmiennej migzszos$ci, na réznych giebokosciach. Grunty spoiste znajduja si¢ w stanie twardoplastycznym,
stopieni plastycznosci waha si¢ od IL = 0,11 do IL = 0,16. Glina piaszczysta, glina pylasta i glina to grunt

nieprzepuszczalny, bardzo wysadzinowy.

Obecnos¢ wody gruntowej stwierdzono w otworach:

Gtebokos¢ swobodnego
Nr otworu
zwierciadta wody [m]




3 24
4 1,7
10 2,1
11 1,7
12 2,2
13 2,2

W otworach nr 4 i 11 warunki wodne uznano jako przeci¢tne. Na pozostatym terenie warunki wodne sg dobre.

W otworze nr 16 stwierdzono napigte zwierciadlo wody gruntowej na glebokosci 1,3 m (143,7 m npm). Ustabilizowato
si¢ ono na poziomie 0,5 m (144,5 m npm). W otworze nr 16 swobodne zwierciadto wody znajduje si¢ na gtebokosci 1,3 m
(144,2 m npm).

Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt
budowlany (drogg) zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zatozono wstepnie grubo$¢ konstrukcji nawierzchni kategorii KR4 réwng 0,48 m i po ustaleniu odleglosci poziomu
zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni ustalono, iz warunki wodne sa przecig¢tne.

Biorac pod uwage warunki gruntowo — wodne grupe nosnosci podtoza

okreslono jako:

G4 — w rejonie otworéw nr 1, 2 1 9 (grunty bardzo wysadzinowe, warunki wodne przecigtne).

G1 - na pozostatym terenie (grunty niewysadzinowe, warunki wodne przeci¢tne)
4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

4.1. Stan istniejgcy

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w Ksiezynie ul. Mazowiecka. Dzialki objete inwestycja
sa zagospodarowane jako pas drogowy.
Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje si¢ nastgpujace techniczne uzbrojenie terenu:

kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
kablowa sie¢ energetyczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ gazowa.

YVVVVYY

4.2. Sie¢ wodociggowa

W oparciu o umowe¢ z inwestorem zostal ustalony zakres budowy sieci wodociggowej na dostarczanie wody do
budynkéw lezacych przy ul Mazowieckiej w Ksiezynie.

Trase¢ projektowanej sieci wodociagowej przewiduje si¢ do istniejacej sieci wodociggowej zgodnie z cze¢$cig graficzna
opracowania

Trase sieci wodociggowej projektuje si¢ na odcinkach:

> od wezta W1 do wezta W20,
> od wezta W22-do wezta W5
» od wezta W17-do wezta W25,
> od wezta W23 do hydrantu Hn9.
Szczegétowa lokalizacje sieci wodociggowej pokazano w cze$ci graficznej opracowania na projekcie

zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).
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Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE RC PN100 SDR 17 odpornych na propagacje peknie¢ typu RC
na ci$nienie robocze 1,0 MPa, Iaczonych na zgrzewanie. Srednica przewodu sieci wodociagowej wynosi DZ160x9,5mm,
Dz110x6,6mm, Dz90x5,4mm(odgat¢zienia hydrantowe).

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 6 zestawow hydrantowych nadziemne z zasuwami odcinajagcymi Dz80mm.

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociaggowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace produkt
do odbioru.

Rury musza stanowi¢ kompletny, kompatybilny system umozliwiajacy wykonanie nietypowych potaczen
i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu zapewniajacych szczelno$¢ catego uktadu.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

*  Aprobate techniczng ITB i IBDiM- rury, ksztattki,
*  Certyfikaty zgodnosci
*  Posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne w sieciach wodociggowych.
Materiaty uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spetniaé

Polskie Normy i posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.
Laczna dtugos¢ poszczegdlnych przewoddéw wynosi:

Kanaty giéwne:

. DN160mm PE RC L=837,00m
. DN 110mm PE RC L=54,00m
. DN 90mm PE RC L=15,00m
. DN 32mm PE L=1,00m
F.aczna dlugosé: 907.00m
4.3. Roboty ziemne

Tras¢ projektowanych przewodéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czg¢$¢ rysunkowa (plan zagospodarowania terenu).
Projektuje si¢ wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajacym certyfikat bezpieczenstwa, glebione
mechanicznie koparka podsigbierng 0,25- 0,6m3, na odklad. Wariantowo wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo lub szalunkiem szczelnym systemowym klatkowym. Wytyczenie trasy i stale punkty niwelacyjne
powinny wykona¢ stuzby geodezyjne w sposéb trwaty, zgodnie z opracowang dokumentacja wykonawcza po przyjeciu
placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na istniejace w terenie
punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami : BN-83-8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik
Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania rob6t ziemnych uzbrojenia nie wykazanego w projekcie nalezy o tym
powiadomi¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektowa.

Wykopy w obrgbie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé rgcznie z zabezpieczeniem uzbrojenia
podziemnego a takze, zgodnie z warunkami okre$§lonymi przez gestora sieci. W wyborze sprzgtu i metod robdt ziemnych
nalezy kierowac¢ si¢ warunkami gruntowymi, aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych urzadzeniami
dzwigowo — transportowymi i koparkami nalezy zachowywa¢ bezpieczne odleglos$ci pionowe i poziome od tych linii

podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym po wylaczeniu linii
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energetycznej spod napigcia. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie prac w poblizu linii napowietrznych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych
z uszkodzen instalacji podziemnych: kabli energetycznych i telefonicznych, cieplnych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odleglosciach 5 m od istniejagcego uzbrojenia
podziemnego.

Wykopy w poblizu istniejacych i nowo wznoszonych budowli wykonywaé recznie tak, aby nie naruszy¢ ich

statecznoSci.
5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

6.1. Zapotrzebowanie na wodg oraz sposob odprowadzenia sciekow oraz wod opadowych
Inwestycja nie spowoduje zwigkszenia wymagan zaopatrzenia w wode.
6.2. Emisja zanieczyszczen
Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen.
6.3. Odpady
W mysl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach elementy powstale z rozbidrki (gruz, elementy drogowe, grunt
z wykop6w itp.) nie s odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i zlozy je w miejscu przez
niego wskazanym. Pozostale odpady Wykonawca podda utylizacji.
6.4. Hatas i drgania
Inwestycja polega na budowie sieci wodociggowej w zwigzku z powyzszym nie wplynie na halas i drgania.

6.1. Wplyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Budowa wodociggu powigzana jest z przebudowg ul Mazowieckiej a kolidujace drzewa z wodociggiem zostang

usuni¢te w ramach przebudowy drogi wg odrebnego opracowania.
7. ORGANIZACJA RUCHU

Czasowa organizacja ruchu zostata wykonana wg odrebnego opracowania.

8. PRACE DODATKOWE

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacj¢ i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.



9. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Przebieg projektowanej sieci zostal opracowany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych i pomiary
w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacja ruchu na czas budowy oraz
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne telekomunikacyjne
wodociggowe cieplociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odleglto§¢ wykonywania robdt ustala
kierownik buy udowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci.
Miejsce rob6t nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Szczegétowych specyfikacjach Technicznych

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie
objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci lub obiekty budowlane.

Zespot autorski:
Branza/Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
SANITARNA B1/203/75, BY/103/76, BY/373/89
Projektant Marek Baranowski w spec. inst.-inz. w zakresie sieci i instal.
sanitarnych

Wspétpraca | mgr inz.
Waldemar Czernialis | === oo
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I1. Czesé rysunkowa




