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Zalaczniki projektu budowlanego
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BUDOWLANEGO ewid. 270/3 obreb Ksiezyno.
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16 — 001 Juchnowiec Koscielny

KATEGORIA XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
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INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA Budowa sieci wodociagowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowosci Ksiezyno.
ZAMIERZENIA Na odcinku: dzialka geod. o nr. Ewid. 296/2 obr¢b Horodniany- dziatka geod.
BUDOWLANEGO o nr ewid. 270/3 obreb Ksiezyno.

INWESTOR Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16 — 061 Juchnowiec Koscielny

ADRES ul. Mazowiecka
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pow. biatostocki
wojewddztwo podlaskie
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INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowiazany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, gdy

istnieje taka konieczno$¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike inwestycji i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 151
z 27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy.
1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot dla zamierzenia budowlanego:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: budowe sieci wodociggowe;.

Zaleca si¢ zachowanie nastgpujacej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestycji:

przygotowanie terenu,

wytyczenie projektowanych tras sieci,

zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

roboty ziemne,

rozbiorka istniejacej sieci,

budowa projektowanych sieci,

prace porzadkowe.

Projekt obejmuje budoweg sieci wodociggowej oraz rozbidrke sieci wodociggowej przy ulicy Mazowieckiej
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w Ksiezynie.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W granicach inwestycji zlokalizowane sg obiekty budowlane bezposrednio zwigzane z funkcjonowaniem szkoty
dojazd do budynku, jak réwniez inne (uzbrojenie techniczne i ogrodzenia posesji).

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* Kablowa inia elektroenergetyczna nN 0,4 kV
» Istniejaca podziemna infrastruktura techniczna

» Istniejace budynki
4. Przewidywane zagroZenia podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych to:
najechanie przez maszyny budowlane i Srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
zasypanie pracownikéw w wykopie,
porazenie pradem w wyniku uszkodzenia istniejacych linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopéw,
uderzenie przez spadajace przedmioty,

Wyzej wymienione zagrozenia moga wystapi¢ na na terenie objetym robotami budowlanymi podczas calego procesu
budowlanego.

YV VYV

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:

Pracownicy przed przystapieniem do rob6t winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z pracy
w sasiedztwie czynnych urzadzeh podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP we wlasciwym zakresie
rob6t. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umieje¢tnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomoSci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje:
instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz
instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach
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osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe
obowiazuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza
szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoficzone egzaminem
sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i treSci do poszczegélnych rodzajéow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwoéci na okre§lonym
stanowisku czy grupie stanowisk. Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w cze$ci wykonywania
wykopdéw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy robotach ziemnych.
Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz w terenie wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej urzadzenia, pomimo jej
aktualizacji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Wykonawca robét przed rozpoczeciem robdt powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy, zorganizowaé zaplecze

budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowaé
punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami branzowymi
i przepisami BHP oraz pod nadzorem wiascicieli poszczeg6lnych sieci. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng
1 sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Osoba odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacj¢ dostaw na budowe
materiatéw i sprzgtu oraz za organizacje pracy w taki sposéb aby byta ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia
uprawnien Kierownika Budowy i szczegétowy zakres obowiazkéw powinny znajdowac si¢ w biurze budowy. Kierownik
Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcéw, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds. BHP,
ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BiOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada
kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele podwykonawcow,
przed podje¢ciem robét podpisuja dokument, w ktérym potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie
i deklaruja pracg zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do robét zwigzanych z realizacja budowy i przebudowy sieci powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezb¢dnym do wykonywania
poszczegdlnych czynnosci.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz
wymogéw regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach
z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezpo$redni nadzér nad tymi pracami powinien sprawowac
Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy kolejno$§¢ wykonywania zadan
i przypomni wymagania BHP przy poszczeg6lnych czynnosciach.

Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzj¢ dopuszczajaca
sprzet do ruchu.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glgbokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.

7. Zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

Prace rozbidrkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi warunkami BHP, a w szczegblno$ci:

» teren prowadzonych robot rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ taSmami i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,
roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé¢ po odiagczeniu obiektéw od sieci,
pracownikéw i maszyny nalezy usuna¢ poza stref¢ niebezpieczna,
prowadzenie rob6t rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym $wietle lub przy zlej widocznosci jest zabronione,
przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalez zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronna,
WSZyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony osobistej,
nie dopuszcza si¢ przebywania oséb pod wysiggnikiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia
i podawania,
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Y

nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwiazanych bezposrednio z rozbiorka,

Y

zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke,



» zorganizowac pomieszczenia socjalno-bytowe poza zagrozonym obszarem,

» na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami najblizszej strazy
pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

» wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j.
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